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Kit de alarma IP con DVR integrado, compuesto por central de alarma en caja metalica, sensor

de puerta, PIR via radio y dos mandos de control remoto
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Caracteristicas de alarma

Capacidad del sistema: 8 zonas cableadas, 32 zonas inalambricas, 64 zonas bus, 16 canales para el control de
dispositivos electronicos

Tipos de control: Armado / desarmado general, armado / desarmado de hasta 8 particiones, armado / desarma-
do independiente

Red: GPRS, TCP/IP Triple red

Red de linea telefonica: 2 teléfonos de CRA, 4 nimeros de teléfono de usuario, 2 armado / desarmado gratuitos
Red GSM: 4 nimeros de teléfono de usaurio, SMS de armado / desarmado, red GPRS

Red IP: Internet Explorer, Activacion y control remoto, red de alarma

Caracteristicas: Mensajes de voz, intercomunicacion bidireccional, monitorizacion en sitio, armado / desarma-
do programado, reporte online / offline, monitorizacion ambiental, hogar inteligente

Funciones extendidas: enlace de relé, salida programable.

Caracteristicas del DVR

Modo de compresion: H.264 High Profile
Salida de video: HDMI / VGA

Funcionamiento del sistema: Previsualizaciéon / Grabacion / Reproduccion / Copia de seguridad / Monitorizacion
de red

Protocolo de red: TCP/IP, DHCP, DDNS, PPPoE

Seguridad de red: Filtro IP, Autentificacion de contrasefia

Protocolo de camara IP: ONVIF 28181

Video alarma movil y detector on identificacion dual de alarma en el espacio de intrusion
Soporta monitorizacion de video 3G, PTZ y control de dispositivos electrénicos

Soporta transmision de video y caracteres

Soporta servidor Nube P2P



