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DSJ-U3-LPN

Protección de alto nivel
• IP68, adaptable a varios ambientes 
• Protección frente caídas de hasta 2 metros

Excelente transmisión de vídeo
• Protocolo KWTP para transmisión 3G / 4G / Wi-Fi transmission, mejora la continuidad del stream de vídeo bajo 

condiciones de red inestables
• Compresión de vídeo H.264 / H.265, ahorra hasta un 50% de ancho de banda y almacenamiento

Alta calidad de imagen
• Visión nocturna con LED e IR
• Alta definición de imagen, 1080p@30fps
• Función EIS, asegura una imagen estable durante las patrullas

Funciones recognitivas
• Soporta reconocimiento facial
• Algoritmo de comparación de rostros instalado, alarma offline

Múltiples funciones
• Pantalla táctil de 2.4”
• Soporta localización mediante GPS, GLONASS
• Soporta memoria externa

Sistema

Sistema operativo Android OS altamente personalizado

Procesador Qualcomm 8 core 2GHz

Aplicaciones del sistema Software de grabación para cuerpos de seguridad

RAM 4GB

Vídeo Compresión H.264 / H.265

Resolución de imagen Stream principal: 1080p
Stream secundario: 720p

Ratio de frames Stream principal: 1080p@30fps
Stream secundario: 720p@30fps

Ratio de bits 64Kbps ~ 8Mbps

Dual stream Soportado

Búsqueda Fecha y hora / Personalizado

Marca de agua Soportado

Audio

Compresión G.711a / G.7221c / ADPCM

Ratio de codificación 32Kbps ~ 64Kbps

Función de audio Bidireccional / AEC / Dumb / Mute

Display

Dimensiones 2.4”

Tecnología Visible bajo el sol

Pantalla táctil Sí
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Cámara trasera

Sensor 5MP 1/2.7’’ progressive scan CMOS

Longitud focal 2.52mm

Ángulo de visión Diagonal 120°,  Horizontal 106°

Resolución de foto 40MP

Visión nocturna 1 x LED blanco, 2 x LED IR; Alcance 15 metros

Cámara frontal

Sensor 5MP 1/5’’ progressive scan CMOS

Longitud focal 2.26mm

Ángulo de visión Diagonal 76.8°,  Horizontal 46°

Resolución de foto 40MP

REd

3G
WCDMA: B1 / B2 / B5 / B8
TD-SCDMA: B34 / B39
EVDO: BC0

4G FDD-LTE: B1 / B3 / B7  / B20 / B26 / B28
TD-LTE: B38 / B39 / B40 / B41

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz

Bluetooth Bluetooth 5.0

NFC Soportado (opcional)

Tecnología de localización GPS, GLONASS

Almacenamiento
ROM 64G

Memoria externa MicroSD (hasta 256G)

Interfaz

Botón de corto-circuito PTT, Apagado /encendido, Grabación de vídeo, Grabación de 
audio, Foto, Etiquetar evento, Función personalizada

SIM 1 x Micro SIM

USB 1 x Tipo C

Protección
Nivel de protección IP68

Protección frente a caídas Caídas de hasta 2 metros

Batería

Capacidad 2600mAh

Reemplazo Soportado, funcionamiento continuo durente al reemplazo

Tiempo de uso de cámara instala-
da (Horas) *

3G / 4G / Wi-Fi (on) : Hasta 8h
3G / 4G (off) y Wi-Fi (off): Hasta 10h

Tiempo de uso de cámara externa 
de 720P (Horas)*

3G / 4G / Wi-Fi (on): Hasta 3.5h
3G / 4G (off) y Wi-Fi (off): Hasta 3.8h

Tiempo de uso de cámara externa 
de 1080P (Horas)*

3G / 4G / Wi-Fi (on): Hasta 3.2h
3G / 4G (off) ay Wi-Fi (off): Hasta 3.5h

Ambiente Temperatura de uso -30°C ~ 70°C

Mecánicas
peso 188g (incluyendo batería y clip)

169g (incluyendo batería)

Dimensiones 89.9× 58.7× 31.3mm

* Todos los tiempo de batería indicados depende de la configuración de red y de muchos otros facturas, los resultados pueden 
variar.


