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DVR H2

• Compresión H.264 High Profile, algoritmo de compresión ideal para grabadores autónomos.

• Visualización a tiempo real de hasta 4 cámaras.

• Función péntaplex: visualización en vivo, grabación, reproducción, copia de sguridad y acceso remoto.

• Soporta dual-stream, para facilitar la monitorización móvil, transmisión de red flexible.

• Múltiples métodos de control: Control remoto IR, ratón USB y botones del panel frontal.

• Detección de vídeo inteligente: detección de movimiento, vídeo ciego, pérdida de vídeo.

• Configuración inteligente de cámara: zonas de enmascaramiento, bloqueo de cámara, configuración de color y 
visualización de título. 

• Control de Speed dome y PTZ: soporta más de 60 protocolos, preset, barrido, giro automático PAN, tour auto-
mático, patrón, funciones auxiliares.

• Sencillos métodos de copia de seguridad: dispositivo USB, a través de re dy software cliente.

• Avisos en pantalla de salto de alarma, zumbador, preset PTZ, actualización de email y FTP.

• Gestión inteligente de disco duro: hibernación de disco duro si se encuentra fuera de funcionamiento, alarma 
de disco duro faltante, función RAID.

• Software potente de red: Servidor web instalado, cliente multi-DVR y SMS de aceso a red para visualización re-
mota en vivo, grabación, reproducción, configuración, estado del sistema, registro de eventos, función de email 
y FTP.

• Soporta DHCP / PPPOE / FTP / DNS / DDNS / NTP / Alarma email / Gestión de permisos IP / Búsqueda IP / Fun-
ciones de entral de alarma de red, soporta cliente web, clientea autónomo y SDK.

• Con sistema sonoro para la protección del circuito, función única de triple “watchdog (vigilancia)”, muy bajo 
consumo, para asegurar que el equipo nunca se cuelga. Con la tecnología única de caja negra, puede monitori-
zar el proceso completo del equipo y reducir notablemente los costes de mantenimiento.

• Habilita una sincronización multicanal con máximo 1/2/4 canales a reproducir, no hay demora en la reproduc-
ción entre canales

• Soporta IVS (Sistema de análisis de vídeo inteligente), como detección perimetral, vigilancia de objetos y diag-
nosis de señales de vídeo anormales.

• Soporta el servicio Nube



C/ Emilia 55 Local 4 28029 Madrid
915711304
euroma@euroma.es

902 EUROMA
www.euroma.es

C/ Bogatell 43-49 1º 2ª 08930 
Sant Adriá de Besos Barcelona

933812458

*Las especificaciones pueden cambiar sin noticia previa.
*Imagen no contractual.

Sistema

Procesador principal Hi3531

Sistema operativo Linux embebido

Fuentes del sistema Función péntaplex: visualización en vivo, repro-
ducción, copia de seguridad y acceso remoto.

Interfaz de usuario GUI, avisos en pantalla

Dispositivo de control Panel frontal, Ratón USB, Mando a distancia

Vídeo

Estándares de vídeo PAL 625 líneas @ 50 fps

Compresión de vídeo H.264 High Profile

Grabación de vídeo 1080p PAL 1-25 fps

Detección de movimiento

192 (16 x 12) zonas de detección. 
1-6 niveles de sensibilidad
Salto de grabación, movimiento PTZ, tour, alar-
ma, email & FTP

Salida de vídeo Ajuste de color de salida de vídeo y visualización 
de zona

Grabación y 
reproducción

Modo de grabación Manual, Alarma, Detección de movimiento, 
Continua

Reproducción

Reproducción simultánea de máximo 4 canales. 
Pausa, detener, rebobiinar, reproducción rápida, 
reproducción lenta, siguiente archivo, anterior 
archivo, repetir, copia de seguridad, aleatorio

Modo de búsqueda Fecha/Hora, Detección de movimiento y Búsque-
da exacta

Almaceamiento y copia 
de seguridad

Ocupación de espacio
720p 26 Gb/día/canal, 960H 24 Gb/día/canal, 
D1 16-20Gb/día/canal
Audio: 691.2 Mb/día/canal

Gestión de disco duro Hibernación del disco duro, alarma de disco 
duro faltante y RAID (redundancia)

Modo de copia de seguridad Descarga de red / USB

Interfaz

Entrada de vídeo 4 x SDI

Salida de vídeo 1 x VGA, 1 x HDMI

Interfaz de red RJ45 10/100M

Control PTZ RS485

3G / WIFI Soportado

Interfaz USB 2 x USB2.0 para realizar copias de seguridad y 
conectar ratón

Disco duro 1 SATA Máximo 4 Tb

General Alimentación 12 V DC

Consumo Máximo 10 W

Temperatura de uso 0ºC a +55ºC

Humedad 10% - 90%

Presión atmosférica 86 - 106 KPa

Dimensiones 26 x 20 x 4.3 cm

Peso 2 Kg

Montaje Sobremesa


