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DVR H5

Vídeo
Entradas 4 x HD 1080/720p HD-SDI
Monitor 1920 x 1080 (VGA / HD seleccionable)
Detección de movimiento Sí

Audio
Entradas 4 RCA
Salidas 1
Codec G.711

Grabación
Codec H.264 HP
Resolución HD 1080/720p, 640 x 360

Alarmas
Entradas 4
Salidas 2

Almacenamiento
Discos duros 2
Almacenamiento externo E-SATA

Interfaces USB 3 puertos

Funcionamiento
Alimentación 12 V
Consumo 20 W (sin HD)

Ambiente Temperatura de uso 0ºC a +40ºC
Físico Dimensiones 360 x 360 x 66

Monitorización

Visualización 100 fps (tiempo real)
Resolución de visualización 1080p
Zoom digital Sí
Audio Sí

Red

Máximo número de conexiones 8 usuarios
Sistemas operativos compatibles Windows, Mac
Envío a FTP Sí
Envío a e-mail Sí

Eventos y acciones

Notificación de eventos Sí
Alarmas Sí
Pérdida de vídeo Sí
Detección de movimiento Sí
Eventos de discos Sí

Eventos de red Sí

•	 Grabador de 4 canales FULL HD 1080p
•	 Dual stream para monitorización remota
•	 Notificación de fallo de disco duro
•	 Notificación de fallo de ventilador
•	 Monitorización de tempetura
•	 Configuración de grabación automática
•	 Varios modos de búsqueda

•	 Archivo inmediato en diferentes soportes
•	 Toma de imágenes en JPEG
•	 Marca de agua
•	 Ajustes independientes por canal
•	 Limitación de tiempo de gración
•	 Audio bi-direccional
•	 Aplicaciones móviles (iPhone, iPad, Android)


