
5E4Z10

Inverso
4.800N

200.000
-25ºC to +70ºC

69 dB
DIN R / DIN L

Si
52,30 mm
65,50 mm

16 mm
28 mm

Ajustable
Interno

25º
6 mm
2 mm

No

500N
500N

---

---

3 C 3 0 0 H 0 0 0
Z

6-28V AC/DC
+/- 10%

ED100%
ED100%

---
Si

8,5 Ohms

0,47 A

0,56 A

0,65 A

0,52 A

0,57 A
0,62 A
0,62 A
0,62 A

0,90 A

0,72 A
0,83 A

0,64 A

0,80 A

0,24 A

0,09 A

0,30 A

0,08 A

0,10 A
0,10 A
0,11 A
0,12 A

0,11 A

0,11 A
0,11 A

0,29 A

0,21 A

0,50 A

0,52 A

0,75 A

0,32 A

0,58 A
0,63 A
0,68 A
0,72 A

0,97 A

0,74 A
0,87 A

0,70 A

0,88 A

0,26 A

0,10 A

0,30 A

0,10 A

0,11 A
0,12 A
0,13 A
0,13 A

0,14 A

0,14 A
0,15 A

0,35 A

0,26 A

--- --- --- ---

---

Certificados de producto

Certificado EN14846:2008

Certificado CPR
Certificado EN60529:2018

Características Técnicas

Función
Resistencia de cierre
Durabilidad garantizada (Ciclos)
Temperatura de uso
Nivel sonoro (A 1 metro)
Din 107
Instalación en vertical y horizontal
Distancia entre tornillos de fijación 
Alto (Z)
Ancho (X)
Profundo (Y)
Pestillo
Pestillo radian
Giro del pestillo
Profundidad pestillo
Ajuste de pestillo
Apto para puertas cortafuego/humo

Características Mecánicas

Precarga máxima del pestillo en AC
Precarga máxima del pestillo en DC
(Estabilizada)

Esquema de conexionado

Características Eléctricas 
(a 20ºc)

Tipo de bobina
Información eléctrica
Tolerancia de tensión nominal
Funcionamiento continuo en AC
Funcionamiento continuo en DC

Protector de sobretensión (TVS)
Resistencia nominal

Consumo de corriente 

AC (Inicial)
6V AC
8V AC
9V AC
10V AC
12V AC
14V AC
16V AC
18V AC
20V AC
22V AC
24V AC
26V AC
28V AC
30V AC

AC (Mantenimiento)
6V AC
8V AC
9V AC
10V AC
12V AC
14V AC
16V AC
18V AC
20V AC
22V AC
24V AC
26V AC
28V AC
30V AC

DC (Inicial)
6V DC
8V DC
9V DC
10V DC
12V DC
14V DC
16V DC
18V DC
20V DC
22V DC
24V DC
26V DC
28V DC
30V DC

DC (Mantenimiento)
6V DC
8V DC
9V DC
10V DC
12V DC
14V DC
16V DC
18V DC
20V DC
22V DC
24V DC
26V DC
28V DC
30V DC

XY

Z


