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F010

Control de acceso simple mediante huella

F010 es un lector biométrico de huellas dactilares para aplicaciones de control de acceso, le 
ofrece un funcionamiento preciso gracias a su algotimo avanzado proporcionando una velocidad 
de enlace con las huellas almacenadas excelente.

Terminal diseñado para usuarios con requerimientos comunes de control de acceso, puede funcionar 
de forma autónoma con la interfaz para dispositivos de terceros como cerraduras eléctricas, 
alarmas, sensor de puerta, botón de salida y timbre de puerta.

El teclado incluido en el dispositivo facilita su uso y configuración, como el registro de nuevos 
usuarios, eliminar usuarios y configuración de parámetros de control de acceso.

•	 Control de acceso autónomo con relé instalado
•	 Lector de tarjetas ID instalado
•	 Capacidad de hasta 8 grupos de contraseñas
•	 Reconocimiento de usuario en un segundo
•	 Lectura de huella / contraseña / tarjeta RFID
•	 Diseño elegante

Capacidad de huellas 500

Capacidad de tarjetas 2000

Velocidad de verificación ≤ 0.5 segundos

Velocidad de identificación ≤ 1 segundo

Alimentación 110 - 220 V AC ~ 12 V DC

Interfaz de control de acceso Para dispositivos de terceros como cerraduras eléctricas, botón de 
salida, sensor de puerta, alarma, timbre de puerta

Temperatura de uso 0ºC a +40ºC

Humedad 10% - 90%

FRR ≤ 0.01%

FAR ≤ 0.0001%

Dimensiones 88 x 88 x 32 mm
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