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FADS-100TR // FADS-100TR-S

FADS 100 TR S

FADS 100 TR CARACTERÍSTICAS

•	 Tranmision		de	señal	de	video	no	comprimida	a	
traves	de	fibra	optica.

•	 La	distancia	de	trasmision	es	de	10	a	120	km	
para	fibra	monomodo

•	 Bajo	ruido	y	bajo	nivel	de	ratio	de	errores
•	 Small	cross	talk
•	 MTBF	>	105	hrs

DESCRIPCIÓN	FUNCIONAL

	 Basada	 en	 los	 estandares	 ITU,la	 serie	 	 FADS-
100TR	(1	Video)	representa	un	importante	avance	en	el	
diseño	de	transmisores	de	video	por	fibra	óptica	para	
largas	distancias.	La	transmisión	por	fibra	de	video	no	
comprimido	nos	proporciona	un	gran	ancho	de	banda	
de	envio	de	señal	de	una	forma	rápida	y	comoda..	
	 Naturalmente	 	 la	 serie	 FADS-100TR	es	 capaz	
de	envio	en	dos	direcciones	(	dual),	la	mayoria	de	las	
aplicaciones	de	videovigilancia	solo	transmiten	en	una	
direccion.
	 El	transmisor	FADS-100R	(camera	side)	convier-
te	una	señal	de	video	en	señales	digitales	que	son	en-
viadas	a	traves	de	la	fibra	sin	perdida	de	informacion,	
al	otro	lado	son	recepcionadas	por	el	receptor	que	las	
vuelve	a	convertir	en	señales	analogicas.

ESPECIFICACIONES	DE	SEÑAL	DE	VÍDEO

•	 Protocolo:	PAL,	NTSC
•	 Ancho	de	banda	de	Video:	8M	Hz
•	 Ratio	de	Bit	error:	<10-9
•	 Salida	de	Voltaje	de	Video:	1	V	P-P	75	Ω
•	 Resolucion	de	Video:	8	Bit
•	 DG:	<1.0%
•	 DP:	<1.0°
•	 SNR:	>60	dB

ESPECIFICACIONES	ÓPTICAS

•	 Tipo	de	fibra:	Monomodo
•	 Distancia:	20	/	40	/	80	/	120	km
•	 Longitud	de	onda:	1310nm	/	1550nm	(DFB)
•	 Potencia	minima	transmitida:	-15	/	-5	/	0	dBm
•	 Sensibilidad:	-24	/	-28	/	-34	/	-36	dBm

PRODUCTO

•	 Dimensiones:	100	×	101	×	26	mm
•	 Peso:	340	g
•	 Alimentacion:	12V	DC,	1A
•	 LED	indicadores:	Power,	Optic,	Video
•	 Capacidad:	1	Video	no-comprimido

CONECTORES	Y	CABLES

•	 Video:	BNC
•	 Conectores	de	Fibra:	SC,	ST,	FC
•	 Fibra	monomodo:	9/125	μm

AMBIENTE

•	 Temperatura	de	Uso:	-20ºC	~	+70ºC
•	 Humedad:	0	~	95%	(sin	condensacion)
•	 Homologaciones:	FCC,	CE


