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Especificaciones
•Tamaño Compacto
•Control con microprocesador para un mas alto 
rendimiento.
•Estabilizador de tension con amplificador e inversor AVR
•Autoreinicio cuando se recupera la caida de tension.
•Onda sinusoidal simulada.
•Carga en modo apagado.
•Funcion de arranque en frio

MODELO

CAPACIDAD

ENTRADA

Voltaje

Rango de Voltaje

Rango de Frecuencia

SALIDA

Voltaje

Regulacion de Voltaje AC ( Mod. Bateria)

Rango de Frecuencia (Modo Bateria)

Tiempo de Trasferencia

Forma de Onda (Mod. Bateria)

BATERIA

Numero y tipo de baterias

Tiempo tipico de recarga

INDICADORES

Modo AC

Modo Bateria

Fallo

ALARMAS

Modo Bateria

Bateria Baja

Sobrecarga

Fallo

PROTECCION

Proteccion Total

FISICAMENTE

Dimensiones, D X W X H (mm)

Peso Neto (kgs)

ENTORNO

Humedad

Bajo Ruido

TIEMPO DE BACKUP 

Configuracion Baterias

Tiempo de Backup

Condiciones de Carga

FP 600

600VA / 360W

12V / 7Ah x 1

4.25

7.0Ah x 1

19 mins

Mac book 15” (90W)*1

FP 1K

1000VA / 600W

220 / 230 / 240Vac

 162-290Vac 

60 / 50Hz (auto ajuste)

110 / 120Vac or 220 / 230 / 240Vac

±10%

60Hz or 50Hz  ±1 Hz

Tipicamente 2-6 ms

Onda Sinusoidal simulada

12V / 7Ah x 2

Pitidos cada 10 segundos.

Pitido cada segundo

Pitidos cada 0.5 segundos

Pitidos continuos

Proteccion contra Sobrecarga, descarga o contracarga

8.2

0-90% RH @ 0- 40°C (sin condensacion)

Menos de  40dB

7.0Ah x 2

18 mins

Mac book 13” (60W)*1

Mac book 15” (90W)*1

FP 800

800VA / 480W

12V / 9Ah x 1

4.9

9.0Ah x 1

20 mins

Mac book 13” (60W)*2

FP 1.5K

1500VA / 900W

12V / 9Ah x 2

320 x 130 x 182

10.4

9.0Ah x 2

18 mins

Mac book 13” (60W)*2

Mac book 15” (90W)*1

FP 2K

2000VA / 1200W

12V / 9Ah x 2

11

9.0Ah x 2

15 mins

Mac book 13” (60W)*2

Mac book 15” (90W)*2

* Las especificaciones de los productos pueden cambiar sin previo aviso.

279 x 101 x 142 

4 horas recuperacion del 90% de la capacidad 4-6 horas recuperacion del 90% capacidad

Luz verde encendida

Luz verde parpadeando

N/A

Luz verde encendida

Luz Amarilla parpadenado

Luz Roja encendida

Line Interactive│FP

 600/800/1000/1500/2000




