HS150

c EUROMA

Carcasa de acero inoxidable AISI 316L con sistema de refrigeracion mediante
liquido / aire especial para hornos

+ Nivel de proteccion IP68, totalmente sumergible.
+  Doble camara para sistema de refrigeracion mediante liquido / aire

+  Apto para ambientes con temperaturas hasta 300°C (hasta 600°C con un cristal especial)
+ Sistema de filtrado de aire AGF150 opcional

+ Multiples accesorios para versatilizar la instalacion

La carcasa HSI50 es una carcasa cilindrica de alta resistencia a condiciones ambientales adversas, fabricada
enteramente con acero inoxidable AlSI 316L; Se suministra con una doble cdmara de alta resistencia a través de la
cual el agua, un liquido refrigerante o un gas (la eleccion del modo de refrigeracion debe realizarse en funcion de la
temperatura ambiental externa) puede circular y enfrigar la carcasa.

Esta carcasa esta particlarmente indicada para instalaciones en ambientes agresivos como: fundiciones, altos
hornos y areas de alta temperatura.

Para garantizar el mejor funcionamiento, es neceario comprobar la temperatura del areay la temperatura de salida
del refrigerante, después colocar la carcasa a la distancia correcta de la fuente de emision de calor. La carcasa esta
equipada con un ala frontal con una barrera de aire para reducir el calor en la parte frontal y prevenir la formacion
de polvo o condensacion.

El dispositivo de filtrado AGF150 puede instalarse de manera opcional, le permite gestionar un uso correcto de la
barrera de aire: por medio de un calibre de presion es posible filtrar y regular la presion del aire.

La carcasa HS150 es compatible con maltiples camaras y diferentes tipos de lente.

Medidas externas Medidas internas

— 370 - 78

o Y
| I L

B - L™

—

Ir
n
—

www.euroma.es

C/ Emilia, 55 - Local 44. 28029 Madrid C/ Bogatell 43-49 1°-2° 08930

Teléfono 915 711 304 San Adria de Besos - Barcelona
euroma@euroma.es Teléfono 933 812 458




L EUROMA

INFORMACION TECNICA

GENERAL
Cuerpo de acero inoxidable AISI316L
« Tuercasy tornillos de acero inoxidable
+  Doble camara para refrigeracion mediante liquido / aire
» Carcasa frontal con barrera de aire (incluida)
+  Prensaestopas PG13.5 n°2 de metal
«  Multiples accesorios de montaje (no incluidos)
+ Incluye manual de instrucciones
«  Cumple estandar RoHS

MECANlCA
Especial 0til interno: 78x77mm.(BxH) o @ 95
+  Longitud util: 300mm
+  Didametro de cristal: @ 90mm.
«  Nivel de proteccion: IP68
+ Instalacion interior / exterior
+  Temperatura maxima soportada de cristal estandar: +300°C (+600°C con cristal especial VHF150)
+  Peso: 8 Kg. (peso de la carcasa vacia)
+ Incluye soporte a pared

ACCESORIOS DISPONIBLES

«  VHF150/B cristal de alta temperatura (hasta +600°C)
+  AL150A fuente de alimentacion 230/12VDC 1.3A

«  AL150/B fuente de alimentacion 230/24VAC 500 mA
+  AGF150 grupo de filtrado de aire

Tabla indicando el ratio de flujo de agua requerido para mantener un maximo de +45°C en el interior de la carcasa

T° ambiente (°C) Ratio de flujo de agua (I/m.) T° dentro de la carcasa (°C)
200 2 3
300 24 42
400 6.8 45

Si la temperatura ambiente no es superior a +80°C es posible utilizar aire comprimido en lugar de agua. Los ratios
de refrigeracion se describen abajo:

Presion de aire
comprimido (Bares)

Temperatura de aire
comprimido (°C)

Ratio de flujo de aire
comprimiso (m3/h)

T° en el interior de la
carcasa (°C)

1

18

10

46

2

18

15

38
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