
ILU-SOLAR 24 
 

INTRUCCIONES DE USO E INSTALACION 
 

Este manual de instrucciones contiene información importante sobre su sistema de seguridad de luz solar y 
debería ser conservado para su referencia futura.. 
 
 
 

Durante el dia, su panel solar convierte la luz del sol en electricidad y recarga las baterias internas. Por la noche 
la luz se encenderá automáticamente y usara la energía almacenada.El numero de horas de luz dependerá de la 
cantidad de luz solar recibida durante el dia. Una carga completa deberia iluminar un periodo de hasta 100 
minutos. ( Tenga en cuenta que cada activacion podra ser ajustada para una duracion de hasta 30 segundos).ch 
activacion) 

COMO TRABAJA SU SISTEMA DE LUZ SOLAR 

 

La unidad tiene la flexibilidad suficiente para se instalada en multitud de localizaciones. Cuando escoga la situación que 
mas le convenga asegurese que el panel solar pueda estar instalado dentro de un area de 5,5 m. ( la longitud del cable 
suministrado) y una situación en donde reciba la mayor cantidad de luz solar durante el dia, un area sin sombras. 

SELECCIONANDO LA MEJOR POSICION 

 

 

Aviso: Este product contiene partes de cristal. Tenga cuidado cuando lo fije en una posición, para evitar 
que dichas partes se rompan en el proceso de instalación. 

• Para los mejores resultados, fije el foco luminoso en una superficie solida a una altura de 
aproximadamente 1.8 – 2 Metros del suelo. (10MTR de cobertura) 

INSTALACION 

• Los detectores PIR son mas sensible a movimientos laterales a traves de ellos que a movimientos que 
vengan de frente. 

• Asegurese que hay cable suficiente desde el panel solar al foco luminoso antes de fijarlo. 
• NO esta pemitido colocar el sensor de movimientos en piscinas, salidas de calefaccion u objetos que 

puedan cambiar la temperatura rapidamente. 
• Intente evitar que la unidad PIR apunte hacia arboles, arbustos o sitios por donde pasen animales 

domesticos que pueden generar falsas alarmas. 
• Antes de hacer el montaje, recuerde que el sensor de movimiento es la parte sensible al movimiento y 

que es mas sensible al movimiento trasversal que los objetos que vengan directamente hacia el detector. 
• Busce la posición desde la cual recibe mayor luz solar durante el dia. 
• Mantenga limpio el panel solar. Un panel solar sucio reducira la cantidad de radiación solar disponible 

para cargar las baterías. 
• Intente no situar el panel solar en donde la radiacion solar pueda verse afectada por arboles u otro tipo 

de objetos. El periodo de tiempo que podra iluminar durante la noche dependerá mucho de que la unidad 
este totalmente cargada.. 

• Durante los dias de poca luz, o nublados en invierno u otoño el periodo de iluminacion nocturna se vera 
reducido drasticamente durante estos meses. 

• NOTAE: El iluminador puede ser colocado en lugares sombreados, solamente el panel debe colocarse 
en lugares soleados. 

Antes de Fijar: 
• Encienda la unidad con el interruptor de encendido que se encuentra en la parte interior trasera. 
• La unidad debera estar expuesta a la luz de sol directamente un minimo de 8 horas ( con el interruptor 

encendido), para que la bacteria se cargue por primera vez ( en dias nublados este tiempo deberá de ser 
incrementado). 
 
 
 
 



 
 

1. Presione la tapa trasera del panel trasero presionando en la base de la tapa trasera para abrir el 
compartimento y remover la tapa posterior. 

INSTALACION / USO 

2. Despues de seleccionar la posicion deseada para ser fijado,  Use un elemento metalico para marcar la 
posicion en donde tendrán que ir los tornillos de fijación. Realice los taladros correspondientes y 
coloque los tacos ( si son necesarios) para que quede totalmente fijo sobre la pared. Tenga cuidado no 
deteriorar ningún cable a la hora de realizar los taladros. 

3. Fije el soporte de pared con los tornillos correspondientes.. 
4. Sujete la unidad en el soporte colocado para tal fin asegurandose que quede totalmente fijada.  
5. Repita la fijacion con el panel solar. (No olvide conectar el cable) 

 

 
 

En la base del PIR encontraremos dos ruedas de ajuste.:  

AJUSTE DEL PIR 

 
 

Con este ajuste definimos el umbral de intensidad lumínica a partir el cual el iluminador comenzara a funcionar. 
Para ajustar que solo se encienda cuando sea totalmente de noche, para ello y con la cantidad de luz que ud 
considere, gire el dial totalmente al sentido contrario a las agujas del reloj y vaya lentamente ajustando en el 
sentido de las agujas del relos lentamente hasta que luz del iluminador se encienda, este será el umbral luminoso 
para el que se activara diariamente.. 

AJUSTE DE ILUMINACION DIURNA (LUX) 

 

 Este ajuste controla el tiempo en el que permancera encendido una vez se active. Este periodo puede ser 
ajustado desde 5 segundos hasta 30 segundos aprox. Girando el ajuste totalmente el el sentido de las agujas del 
reloj permanecerá mas tiempo encendido y por el contrario se esta al contrario permanecerá el menor tiempo. 

PERIODO DE TIEMPO (TIME) 

 

El sensor PIR esta situado sobre una junta movible- El rango del sensor puede ser ajustado vertical y 
horizontalmente ( Este ajuste es aprox., de 45 º izq/dch y 30 º hacia abajo) con este movimiento podemos definir 
el area que queremos que nos cubra. 

AJUSTE DEL RANGO 

 

 
Nota: Los LEDS no son reemplazables 

 Rangop del Sensor:                  10m x 160 grados (aprox) 
ESPECIFICACIONES 

Ajuste Horario:             5 Segundos a 30 segundos (aprox) 
Baterias:                            Ni-Mh 1.2V x 5 pcs baterias recargables 
 
 
Su sistema de iluminacion LED ha sido testeada cumpliendo los ultimos standards de seguridad, pero se 
recomienda que no mirar directamente a la luz durante mucho tiempo, ya que podria dañar sus ojos. 
 
 
 
 
Las baterias y los LEDS no deberian ser tirades a la basura covencional una vez gastados.  Por favor recicle 
donde exista este servicio. Consulte con su autoridad local para consejos para reciclaje. 


	UESPECIFICACIONES

