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 Repetidor IP/ PoE 

Manual Usuario

Modelo : IP04X   

 Repetidor POE de alta potencia 30 W  
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User Manual 
IP04X 

Introduccion.

IP04X es un repetidor PoE (Power over Ethernet) que puede extender la señal TCP/IP y la alimentacion un rango 
adicional de 120 m hasta un maximo de 300 metros enlazando varias unidades de IP04.

Caracteristicas

 Envia la señal POE a mas distancia a traves de un cable CAT5e.
 Extiende la señal hasta  120M sobre cable CAT5e (o superior).
 Ancho de banda de hasta 1000Mbps.
 Suministra alimentacion hasta 30W. 

Instalacion 

IP04X extiende los datos y la alimentacion hasta  120 metros, l，La alimentacion se ira transmitiendo de una unidad a 
otra de los multiples repetidore tal y como se indica mas abajo.: 

Panel 

LED Indicacion 
LED  (Verde) ON PSE envia alimentacion 

RJ45 (Amarillo) ON 1000 Mbps link 
FLASH Activity 

RJ45 (Verde) 
ON 10/100 Mbps link 

FLASH Actividad 

Max Alim. por dispositivo   
Rango con switch POE 

1st IP04X Max. 2nd IP04X Max. 3 rd IP04X Max. 
18.84W a 240M 12.18W a 360M 5.52W a 480M 
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 Manual 
IP04X 

Link Cable 

CAT.5e UTP/STP or CAT.6 UTP cable 

RJ45 Pin Define 

Link Pin 
Data Link 1/2, 3/6, 7/8 

Power Link 1/2 (+), 3/6(-) End-span 
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Manual IP04X 

Especificaciones 

ITEM NO. IP04X 

 

Compatibilidad IEEE 802.3af 

Distancia Transmision 120M 

Ancho de banda 10/ 100/ 1000Mbps 

Puertos e Interfaces 

Entradas 1 x RJ45 

Salidas 1 x RJ45 

Alimentacion 

Fuente Alimentacion IEEE 802.3af (54V, 25.5W) 

Consumo 2.16W 40mA (Max) 

Temperatura Ambiental

En Uso 0 to 55℃ 

Almacenado -20 to 85℃

Humedad Up to 95% 

Caracteristicas Fisicas 

Dimensiones 67 x 110 x 27mm 

Peso 180g 




