
➢ Sensor 1/2.8” Sony STARVIS CMOS

➢ 2MP Full HD (1920 x 1080) / 30fps

➢ AISI 316L Acero Inoxidable / Electro-pulido

➢ Nivel de Proteccion : IP67

➢ 2.7~12 mm Lente Motorizada

➢ Minima Iluminacion : 0.03 Lux / BW : 0 Lux (IR LED On)

➢ IR LED (Distancia Visible : 30~40 metros)

➢ Dia & Noche

➢ Rango Dinamico Ampliado Real

➢ Salida de Video Conector BNC

➢ Salida de Video MultiFormato : AHD / TVI / CVI / CVBS (Seleccionar una de ellas)

➢ Resistente a la corrosion, ideal para barcos y entornos marinos etc.

➢ Propiedades Antivirales / antibacteriales ideal para hospitales / farmacias / alimentacion

/ entornos sanitarios... etc.

➢ Resistencia Quimica, ideal para plantas quimicas / manejo de material quimicos

sensibles.

Camara Tubular de Acero Inoxidable anti-corrosion.

Caracteristicas Destacables

ESPECIFICACIONES PRODUCTO

IRCAM MARINE 201 AHD
    Camara Tubular de Acero Inoxidable.



ESPECIFICACION DE LA CAMARA

ESPECIFICACION TECNICA

Model IRCAM MARINE 201 AHD

Tipo de Sensor 1/2.8" Sony STARVIS CMOS Sensor

Pixels Efectivos 1945(H) x 1097(V) / 2.13egapixel

Sistema de Barrido Progressive Scan

Resolucion Digital : 1920 x 1080p, More than 1,100TV Lines (1080p)

Lentes 2.7~12 mm Motorized Lens / F1.4

Angulo de Vision (D/H/V) D:138.0°(W)~40.0°(T) / H:103.0°(W)~30.8°(T) / V:74.4°(W)~23.3°(T)

Iluminacion Minima Color : 0.03 Lux, B/W : 0 Lux (IR LED On)

Dia & Noche Auto / Color / B&W

Iluminadores Infrarrojos IR LED / 30 ~ 40 m Distance

Obturador electronico Auto / Manual(1/30 ~ 1/30,000 sec)

Relacion S/R More than 50dB (AGC off)

Balance Blancos Auto / Preset / Manual

AGC Off / 0 ~ 10

WDR Off / WDR / BLC

DNR Off / Low / Middle / High

Sense-Up Off / x2 ~ x32

Otras funciones
DEFOG / MIRROR / FLIP / D-WDR /

Privacy Zone (16 Masks) / Motion Detection

Salida de Video AHD / TVI / CVI / CVBS (1 Video Selection Output)

Ratio de Frames 1080p / 30fps

Lenguaje ENG / JPN / KOR / CHN

Salida de Video Lan Port / Balun Up to 100 meters

Alimentacion DC24V

Nivel de Proteccion IP67

Construccion AISI 316L Stainless Steel

 Temperatura / 
Humedad

-25°C ~ +55°C / Less than 95% RH

Dimensiones 101(W) x 130(H) x 154(L) mm

Peso 2.0 Kg




