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IRCAM H44POE

• Alta resolución, 4MP
• Iris mecánico, Día / Noche real
• Compresión de vídeo H264 / H264
• Compatible con Android, iPhone
• Compatible con Internet Exploer, Firefox, Chrome, Safari

Sensor CMOS 1/3” 

Iluminación mínima Color: 0.1 Lux @ F1.2 AGC ON / B&N: 0.00 Lux @ F1.2 
AGC ON / 0 Lux IR ON

Número de LEDs 24 unidades

Alcance 20 - 25 metros

Obturador 1/50(60) - 1/10.000 s

Lente 2,8 mm @ F1.8

Día / Noche Iris mecánico

Compresión de vídeo H265 / H264

Ratio de bits 32 Kbps - 10 Mbps

Compresión de audio G711a

Resolución de imagen 2592 x 1520

Ratio de frames
Stream principal: 4MP 2592 x 1520 @ 20 fps; 3 MP 
2048 x 1536 @ 25 fp; 2  Mpx 1920X1080@25fps
Stream secundario: 1280 x 720, 704 x 576 @ 25 fps

Alarma inteligente Detección de movimiento, Pérdida de vídeo, Rotura de 
cable, Conflictos de dirección IP

Protocolos TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, NTP

Interfaz de red RJ45 10/100M

Temperatura de uso -10ºC a +60ºC

Humedad Inferior al 90%

Alimentación 12 V DCy POE 

Consumo 3 W

Nivel de protección IP66

Dimensiones

Peso 390 g

18 cm X 7 cm




