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NVR IP36LITE

Sistema
Procesador Nt98332

Sistema Linux embebido

Vídeo

Entrada de vídeo 36ch@4K

Reproducción 4K(1+1)/5M(3+1)/4M(4+1)/3M(5+1)/1080P(8+2)

Compresión de vídeo H.265AI/H.265+(compatible H.265/H.264)

Audio
Compresión de audio G.711a

Intercomunicación Soportado

Gestión

Modo grabación Manual, Alarma, Movimiento, Agenda

Modo de búsqueda Hora / Fecha / Calendario / Evento / Canal

Modo de almacenamiento Disco duro, Red

Copia de seguridad Red, USB, SATA

Interfaz

Salida HDMI 1*HDMI (MAX:4K)

Salida VGA 1*VGA(MAX:1080P)

Puerto Ethernet 1*RJ45 1*10/100/1000Mbps

Entrada / salida de audio 1/1

Puerto USB 2*USB2.0

Disco duro 2*SATA (Hasta 14TB/u)

General

Temperatura 0ºC a +55ºC

Humedad 10% -90% RH

Alimentación 12V/4A

Consumo <10 W (sin disco duro)

Peso 1.7 Kg (sin disco duro)

Dimensiones 355 * 255 * 55 mm

• NVR de 36 cámaras IP
• Grabación 36 x 4K
• Compresión H.265AI/H.265+(compatible H.265/H.264)
• Soporta 2 HDD hasta 14 TB
• Salida de vídeo HDMI@4K, VGA@1080P 
• APP Android &IOS
• 1 E/1S de Audio
• Ancho de banda  >200 Mbps
• CMS
• Tecnología Icloud
• Envío a FTP
• Wacthdog
• ONVIF 2.0
• Servidor DDNS propietario “Camtronics.es”.
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