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NVR IP265POE

Procesador Hi3536

Sistema Linux embebido

Entradas de vídeo 8 x 4K / 16 x 5MP / 16 x 3MP

Reproducción 2 x 4K / 4 x 5MP / 8 x 3MP

Compresión de vídeo H.265 / H.264

Compresión de audio G711a

Modo de grabación Manual, Alarma, Detección de movimiento, Agenda

Modo de búsqueda Hora, Calendario, Evento, Canal

Modo de almacenamiento HDD, Red

Copia de seguridad Red, USB, SATA

Salida de vídeo HDMI @ 4K / VGA @ 1080P

Puerto Ethernet 1 x RJ45 10/100M

Puertos PoE 16 puertos estándar

Entrada / salida de audio 1/1

Puerto USB 2 x USB2.0 + 2 x USB3.0

Disco duro 2 x SATA 8Tb máx.

Temperatura de uso 0ºC a +55ºC

Humedad 10% - 90%

Alimentación 100 - 240 V AC

Consumo 10 W sin HDD

Peso 3 Kg sin HDD

Dimensiones 440 x 290 x 50 mm

• NVR de 16 canales @ 5 MP
• Compatible ONVIF
• Compresión de vídeo H.264 / H.264
• 16 puertos PoE, puede alimentar las cámaras desde el grabador
• Dual Stream
• CMS gratuito
• APP gratuita para iPhone y Android
• Permite conexión remota a través de Cloud
• DDNS propietario
• Envío de notificación a email y FTP


