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UN PA WS 4 UN PA UN DT UNO DT HP Un PA HP
Tipo de conección Bidireccional inalámbrico

GSFK 868 Mhz
cableado

Normalmente cerrado

cableado

RS485

Altura de instalación 1,9 – 2,2 metros

Rango de detección 8 metros 12 metros 8 metros

Ángulo de apertura 10°
Tecnología de detección Cortina de infrarrojos pasivos

Lente de Fresnel

Cortina de infrarrojos pasivos 
Lente Fresnel + antena 

microondas 24 Ghz - DUAL TECH

Cortina
infrarrojo pasivo

Lente de Fresnel

Tecnología antienmascaramiento Infrarrojo activo Infrarrojo activo + microondas Infrarrojo activo

12,3

4,4

. 

Rango
AVS ELECTRONICS produce soluciones de alarma electrónica en Italia desde 1974 y 
presenta ONE, su nueva gama de 5 sensores digitales de cortina para exteriores, 
para una protección exterior de alta calidad.

SÓLO ALARMAS REALES, NO FALSAS ALARMAS El sensor de infrarrojos pasivo, a 
través de su lente Fresnel específica, revela la presencia de un objetivo humano: el 
microprocesador integrado digitalmente analiza el evento, confirma y 
transmite las alarmas reales y elimina las falsas alarmas de animales pequeños

ACCESORIOS
INCLUIDO

 Las versiones DT integran también una antena plana de microondas lo que 
aumenta su resistencia a las falsas alarmas y - específicamente a eventos solares 
no deseados.
EXTERIOR ONE resiste a todas las variaciones climáticas habituales: el circuito de 

compensación de temperatura mantiene su sensibilidad durante los períodos más calurosos 

del verano. Su estructura mecánica está diseñada para resistir con el

peor clima.
ALTAMENTE PROTEGIDO ONE está protegido contra manipulaciones.

gracias a un innovador acelerómetro que detecta cualquier movimiento y simplifica su 

instalación. Todos los sensores ONE presentan una tecnologia  antienmascaramiento  por 

infrarrojos activos; Las versiones DT - en concreto - integran una segunda solución 

antienmascaramiento por microondas.

FÁCIL INSTALACIÓN ONE sale ya con todos sus soportes (para montaje en pared normal o 

con inclinación de 90°); Las versiones regulares cableadas se pueden instalar fácilmente en 

cualquier panel de control gracias a su solución de resistencias ya integrada. Los ajustes son 

rápidos y fáciles con los interruptores DIP. La gama HP RS485 también se puede programar 

por ordenador. Evidentemente, la versión inalámbrica WS no requiere cables.

MERCADO Interior y exterior para sitios residenciales, comerciales e industriales: 

puertas, portones, balcones, jardines, pasillos, almacenes, estacionamientos, todo tipo 

de ventanas, fachadas de edificios.

MASCOTA INMUNIDAD

FABRICANTE ITALIANO DE SEGURIDAD

AV
S 

El
ec

tr
on

ic
s 

y 
el

 lo
go

tip
o 

de
 A

VS
 E

le
ct

ro
ni

cs
 s

on
 m

ar
ca

s 
re

gi
st

ra
da

s 
de

 A
VS

 E
le

ct
ro

ni
cs

. O
tr

os
 n

om
br

es
 d

e 
pr

od
uc

to
s 

o 
m

ar
ca

s 
re

gi
st

ra
da

s 
de

 e
m

pr
es

as
 s

e 
m

en
ci

on
an

 e
n 

es
te

 d
oc

um
en

to
 ú

ni
ca

m
en

te
 c

on
 fi

ne
s 

de
 id

en
tif

ic
ac

ió
n 

y 
pe

rt
en

ec
en

 a
 lo

s 
pr

op
ie

ta
rio

s 
in

te
re

sa
do

s.

• E
l f

ab
ric

an
te

 s
e 

re
se

rv
a 

el
 d

er
ec

ho
 d

e 
m

od
ifi

ca
r l

as
 c

ar
ac

te
rís

tic
as

 té
cn

ic
as

 y
 e

st
ét

ic
as

 d
e 

lo
s 

pr
od

uc
to

s 
en

 c
ua

lq
ui

er
 m

om
en

to
. •

 L
as

 im
ág

en
es

 y
 la

s 
de

sc
rip

ci
on

es
 d

e 
lo

s 
pr

od
uc

to
s 

so
n 

só
lo

 in
di

ca
tiv

as
.

D
 1

23
-3

 1
90

8 
50

0




