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Snakecam 9

• Sensor CCD
• Cámara analógica
• 800 líneas
• Pantalla LCD digital 10”
• Cable de fibra de vídrio de 50 metros
• Soporta tarjeta SD de hasta 16 Gb
• Diámetro de cámara 23 mm

Monitor Pantalla LCD Digital 10”

Señal del sistema NTSC / PAL

Resolución 800 x 480 

Ángulo de visión 60º

Canales de vídeo 1 entrada / 1 salida

Alimentación Batería de Litio 12 V 4.5 A

Consumo 7.5 W

Idiomas Inglés, Japonés, Ruso, Español, Portugués, Chino

Rotación de imagen Arriba / Abajo / Izquierda / Derecha

Temperatura de uso -20ºC a +60ºC

Temperatura de almacenamiento -30ºC a +70ºC

Cámara Sensor CCD Sony Color

Resolución 800 líneas

Consumo 6 W

Señal del sistema NTSC / PAL

Visibilidad 12 unidades LEDs blancos

Lente 3.6 mm

Ángulo de visión 90º

Accesorios Cámara con cable y bobina, batería recargable, 
conectores, control remoto, manual de usuario, maletín

DVR Soporta grabación en tarjeta SD de hasta 16 Gb

Dimensiones del maletín 517 x 433 x 200 mm


