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VW3X3

El controlador y reprodutor de vídeo wall 3x3 con audio estéreo VW3X3, soporta entrada vía tanto a través del 
puerto HDMI como a través de un reproductor de medios que lleva instalador el controlador de vídeo wall.

Como controlador de vídeo wall, la función principal  es dividir una señal de imagen HDMI en 9 partes y distribui-
drla por 9 reproductores (monitores, TV, etc.,), que compondrá la imagen en un muro dinámico.

•	 Soporta reproducción de fuente de vídeo USB
•	 Soporta control mediante IR
•	 Soporta entrada HDMI
•	 Soporta 9 salidas de HDMI
•	 Soporta fuente de vídeo a través de tarjeta TF
•	 Soporta color de profundidad 8/10/12
•	 Soporta reconocimiento de voz inteligente (Inglés y Chino)
•	 Soporta resolución de entrada 3840 x 2160 @ 30 Hz / 1920 x 1080 @ 24/30/50/60 Hz y más bajo compatible 

con resoluciones inferiores
•	 Soporta múltiples modos de empalme, fácil de manejar, Plug & Play

Resolución de entrada HDMI 3840 x 2160 @ 30 Hz max

Resolución de salida HDMI 1920 x 1080 @ 60 Hz max

Formato de audio Stereo

Longitud de cable de entrada ≤8 m AWG26 HDMI standard cable

Longitud de cable de salida ≤10 m AWG26 HDMI standard cable

Consumo máximo en funcionamiento 2.6 A

Power adaptor specifications
Entrada AC (50/60 Hz) 100 - 240 V

Salida 12 V DC / 3 A

Rango de temperatura de uso -10ºC a +45ºC

Dimensiones 305 x 185 x 35 mm

Peso 1763 g


