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1 Acerca de este manual

Lea toda la documentacién suministrada
cuidadosamente antes de instalar y usar este
producto. Guarde el manual en un lugar al alcance
de la mano para poder consultarlo en el futuro.

1.1 Convenciones tipograficas

e PELIGRO!
Peligro de alto nivel.

Riesgo de descarga eléctrica. Desconecte
la fuente de alimentacién antes de
continuar con cualquier operacion, a
menos que se indique lo contrario.

. PELIGRO!
Peligro de origen mecanico.

Riesgo de aplastamiento o cizallamiento.

Q {ATENCION!
Peligro de nivel medio.

Esta operacion es muy importante para
que el sistema funcione correctamente.
Lea el procedimiento descrito con mucho
cuidado y realice las instrucciones
indicadas.

INFO

@ Descripcion de las especificaciones del
sistema.
Recomendamos leer esta parte
detenidamente para comprender las
etapas posteriores.

2 Notas sobre derechos de
autor e informacion sobre
marcas registradas

Pelco, el logotipo de Pelco y otras marcas
asociadas con los productos de Pelco a los que se
hace referencia en esta publicacién son marcas
comerciales de Pelco, Inc. o sus afiliados.

Otros nombres o logotipos mencionados en este
documento pueden ser marcas comerciales de sus
respectivos propietarios.

La ausencia de los simbolos ™y © junto a cada marca
en este documento o en general no constituye

una declaracion de no propiedad de la marca
correspondiente.

Cubierto por una o mas de las reivindicaciones de
patentes que aparecen en patentlist.hevcadvance.
com.
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Los nombres de productos o empresas mencionados

son marcas comerciales o marcas registradas que
pertenecen a sus respectivas companias.

Microsoft Edge®, Windows XP®, Windows Vista®,
Windows 7¢, Windows 8°, Windows 10® son
propiedad de Microsoft Corporation.

INTEL® Core™ 2 Duo, INTEL® Core™ 2 Quad, INTEL®
Xeon® son propiedad de Intel Corporation.

ONVIF® es una marca propiedad de Onvif, Inc.

3 Normas de seguridad

{ATENCION! Partes moviles peligrosas.
No acercar los dedos ni otras partes del
cuerpo.

{ATENCION! La instalacién y el
mantenimiento del dispositivo deben
ser realizados tinicamente por personal
técnico especializado.

{ATENCION! La instalacion es de tipo TNV-
1. No conectar a circuitos SELV.

A ;ATENCION! Para reducir el riesgo de

incendio, usar inicamente cables con
certificacion UL Listed o CSA con secciones
superiores o iguales a 0.14mm? (26AWG).

{ATENCION! El iluminador de LED de luz

& infrarroja emite luz de alta intensidad
invisible. Para obtener mas detalles sobre
la configuracion y el uso, consultar el
manual del iluminador accesorio.

{ATENCION! El iluminador de LED de

luz blanca emite luz de alta intensidad.
Para obtener mas detalles sobre la
configuraciony el uso, consultar el manual
del iluminador accesorio.

Durante el funcionamiento normal, la
superficie del iluminador puede alcanzar

altas temperaturas. No permita el contacto

directo y coloque el aparato donde sea
inaccesible para personas no autorizadas.
Antes de tocar, apague el iluminadory
deje que se enfrie durante un periodo
minimo de 10 minutos.
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- Elfabricante declina cualquier responsabilidad

por dafnos derivados de un uso impropio de los
aparatos mencionados en este manual. Asimismo,
se reserva el derecho de modificar el contenido
del mismo sin aviso previo. Se ha prestado la
maxima atencién en la obtencién y comprobacion
de la documentacion que contiene este manual.
Sin embargo, el fabricante no puede asumir
ninguna responsabilidad derivada de la utilizacién
de la misma. Esto también es valido para cualquier
persona o empresa implicadas en la creaciéon y en
la produccién de este manual.

El aparato esta previsto para instalarse en un area
restringida por personal técnico especializado.

Antes de realizar cualquier operacién asegurarse
de quitar la tensién al producto.

Tenga cuidado de no usar cables que parezcan
desgastados o viejos.

No efectuar por ningin motivo alteraciones o
conexiones no previstas en este manual. El uso de
aparatos no adecuados puede provocar graves
peligros para la seguridad del personal y de la
instalacion.

Utilizar solo partes de recambio originales.

Las piezas de recambio no originales podrian
provocar incendios, descargas eléctricas u otros
peligros.

Antes de efectuar la instalacion, controlar que
el material suministrado corresponda con las
especificaciones indicadas examinando las
etiquetas de marcado (4.2 Etiqueta de marcado
del producto, pagina 8#s#4).

Este dispositivo fue disefiado para ser asegurado y
conectado permanentemente en un edificio o en
una estructura adecuada. El dispositivo debe estar
permanentemente asegurado y conectado antes
de cualquier operacion.

En el caso de los productos con certificacion UL
alimentados a 24Vac, utilizar un transformador UL
listed de Clase 2, conforme a las normas vigentes.

En caso de una alimentacion de 24Vac, debera
instalarse una adecuada separacion de la linea
de alimentacién de CA, proporcionando un

aislamiento doble o reforzado entre la linea de
alimentacién principal y el circuito secundario.

El sistema eléctrico debe contar con un
seccionador de red facilmente reconocible y que
se pueda utilizar si fuera necesario.

El terminal de tierra disponible en el producto
debe estar siempre conectado a tierra.
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Este es un producto de Clase A. En un entorno
domeéstico, este producto puede causar
interferencias de radio. En este caso, se le
puede solicitar al usuario que tome las medidas
adecuadas.

Conectar el dispositivo a una fuente de
alimentacién que se corresponda con la indicada
en la etiqueta de marcado. Antes de proceder ala
instalacion, es necesario comprobar que la linea
eléctrica esté debidamente seccionada. La tensién
de alimentacion no debe exceder los limites:
24Vac £10%, 24Vdc £10%.

Solo se puede transportar el dispositivo prestando
la méxima atencion. Las paradas bruscas, los
desniveles y los impactos violentos pueden causar
danos al objeto o heridas al usuario.

Para cumplir con los requisitos de la norma sobre
las disminuciones y las breves interrupciones de
la tensién de alimentacidn, utilizar un suministro
continuo de energia (UPS) adecuado para
alimentar la unidad.

Es necesario utilizar el cable Ethernet Cat5e/
Cat6 blindado (STP) para garantizar el pleno
cumplimiento con las normas estandar EMC.

Para cumplir los requisitos de la Norma sobre las
Aplicaciones Ferroviarias EN 50121-4, es necesario
utilizar un alimentador externo o un inyector PoE
también conforme a la norma EN 50121-4.

El aparato incluye partes moéviles. Asegurarse
de que la unidad se encuentre en un area

no accesible durante las condiciones de
funcionamiento normales.

Aplicar la etiqueta Partes moviles peligrosas cerca
de la unidad (Fig. 3, pagina 10#s#5).

MNLCEVO_2220_ES

No utilizar el aparato en presencia de sustancias
inflamables.

No permitir el uso del aparato a nifios ni personal
no autorizado.

El aparato se considera desactivado Unicamente
cuando la alimentacion esté desconectaday se
hayan quitado los cables de conexién con otros
dispositivos.

El mantenimiento del dispositivo debe ser
realizado Unicamente por personal cualificado.
Durante las operaciones de mantenimiento, el
operador esta expuesto al riesgo de electrocucion
u otros peligros.

Utilizar solo los accesorios indicados por el
fabricante. Cualquier cambio que no esté
expresamente aprobado por el fabricante
invalidard la garantia.

Adoptar las precauciones necesarias para evitar
danar el aparato con descargas electrostaticas.

La unidad se ha fabricado para conectarse con
un cable tripolar. Seguir las indicaciones para
conectar correctamente el circuito de puesta a
tierra que se describe en el presente manual.

Manipular con cuidado la unidad, ya que los
fuertes esfuerzos mecanicos podrian danarla.
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4 Descripcion del producto y
designacion de tipo

La telecamara Esprit® Compact PTZ es ideal como
solucién de videovigilancia para aplicaciones
exteriores en centros urbanos, infraestructuras
criticas, trafico y ferrocarriles. Se ha disefado para
garantizar toda la fiabilidad y operatividad continua
en los entornos exteriores mas complicados y ofrece
una resistencia excepcional a la corrosiéon y un
amplio intervalo de temperatura.

4.1 Descripcion del producto

El producto se compone de las siguientes partes:

1.
2.
3.

Fig. 1

Parasol.
Cuerpo.
Base.

4.2 Etiqueta de marcado del
producto

@ Antes de efectuar la instalacion,

comprobar que el material suministrado
corresponda con las especificaciones
indicadas consultando las etiquetas de
marcado.

conforme al marcado CE.

@ El producto contiene una etiqueta

Fig.2

La etiqueta incluye:

Cddigo de identificacion del modelo.
Fuente de alimentacién (Volt).
Frecuencia (Hertz).

Consumo eléctrico (Ampere) 6 potencia absorbida
(Watt).

Grado de proteccion (IP).

Numero de serie.
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4.3 Identificacion del modelo

OPCIONES BASICAS DE LA CAMARA ESPRIT® COMPACT

Codigo

Descripcion

ESCE1-2X40-RLU

Esprit® Compact 2MP 40X Zoom Dual Power

ESCE1-4X36-RLU

Esprit® Compact 4MP 36X Zoom Dual Power

ESCE1-8X36-RLU

Esprit® Compact 8MP 36X Zoom Dual Power

Tab. 1

Numero de parte

Descripcion

SOPORTES Y ACCESORIOS OPCIONALES

PEC-UEIBAA Foco de rayos infrarrojos 850nm para Esprit® Compact, de color gris-blanco (RAL9002)
PEC-UEIBAAP lluminador IR 850nm para largas distancias de la cdmara Esprit® Compact, gris-blanco (RAL9002)
PEC-UEI9AA Foco de rayos infrarrojos 940nm para Esprit® Compact, de color gris-blanco (RAL9002)
PEC-UEIWAA Foco de rayos infrarrojos luz blanca para Esprit® Compact, de color gris-blanco (RAL9002)
PEC-UEIWAAP lluminador de luz blanca para largas distancias de Esprit® Compact, gris-blanco (RAL9002)

PEC-UEBPOAA

Soporte para montaje de parapeto con paso interno de los cables para la cdmara Esprit® Compact,
gris-blanco (RAL9002)

PEC-UEBP4AA

Soporte para montaje de parapeto con conectores rapidos RJ45 (Ethernet y PoE) + 4 polos para la
cémara Esprit® Compact, gris-blanco (RAL9002)

PEC-UEBP7AA

Soporte para montaje de parapeto con conectores rapidos RJ45 (Ethernet y PoE) + 7 polos para la
cémara Esprit® Compact, gris-blanco (RAL9002)

PEC-UEBWAA Soporte de montaje en pared para Esprit® Compact, de color gris-blanco (RAL9002)

PEC-UEAP Cuello de poste en acero inoxidable AISI 316L

PEC-UEAC Adaptador angular de acero inoxidable AISI 316L

PEC-UEAW Contraplaca en acero inoxidable AISI 316L

PEC-COMB100A Caja de comunicacion en policarbonato, 220Vac-230Vac

PEC-COMB200A Caja de comunicacion en policarbonato, 24Vac

PEC-COMB300A Caja de comunicacion en policarbonato, 120Vac-127Vac

PEC-WASPTOV5L5M00 Tanque para el agua 51 (1.3gal), bomba con presion util hasta 5m (16ft), IN 230Vac-24Vac-120Vac

PEC-WASPTOV23L11M00 Tanque para el agua 23| (6gal), bomba con presién util hasta 11m (36ft) con flotador, IN 230Vac-24Vac-
120Vac

PEC-WASPT1V23L30M00 Tanque para el agua 23l (6gal), bomba con presidn (til hasta 30m (98ft) con flotador, IN 230Vac

PEC-WASPT3V23L30M00 Tanque para el agua 23l (6gal), bomba con presidn dtil hasta 30m (98ft) con flotador, IN 120Vac

PEC-SURGEPR Supresor de sobretensiones contra sobrecarga de rayos para la linea Ethernet

POE190-BT Inyector de potencia PoE Gigabit 802.3bt 90W, puerto Unico

PEC-OUEWIPER Recambio de la escobilla del limpiaparabrisas

PEC-OUEMAN Kit de mantenimiento de la cdmara (1 x conector de alimentacion, 1 x conector I/0, 1 x Placa para en-
ganche de cadena de seguridad, 2 x prensacables M16, 1 x prensacables M20, 1 x goma de reduccion,
para cable Ethernet con conector premontado, para prensacables M20, 1 x goma de reduccion, para
cable de alarmas, para prensacables M16, 1 x forro de la base, 1 x llave Allen, 1 x fusible 2.5A)

Tab. 2

Consultar el manual de instrucciones incluido con el accesorio para obtener mas informacién sobre la

instalacion y el uso.

MNLCEVO_2220_ES
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5 Preparando el producto
para su uso

Cualquier cambio que no esté
expresamente aprobado por el fabricante
invalidara la garantia.

5.1 Precauciones de seguridad
antes de usar

El aparato incluye partes moviles.
Asegurarse de que la unidad se encuentre
en un area no accesible durante las
condiciones de funcionamiento normales.
Aplicar la etiqueta correspondiente
suministrada junto al aparato cerca de ély
de manera claramente visible.

ATTENZIONE!

Parti mobili pericolose. Non avvicinare dita e altre parti del
corpo.

WARNING!

Hazardous moving parts. Keep fingers and other body
parts away.

AVERTISSEMENT!

Parties mobiles dangereuses. Ne pas approcher les doigts
au d‘autres parties du corps.

ACHTUNG!

Gefahrliche bewegliche Teile. Finger und andere
Kérperteile fernhalten.

(A

Fig.3

10

5.2 Desembalaje

La unidad podria tener una fina pelicula

@ de aceite debida al forro. Esta pelicula de
aceite no altera las prestaciones mecanicas
de la unidad. Consultar las instrucciones
de limpieza en el capitulo correspondiente
(11 Limpieza, pagina 28#s#10).

Cuando se entrega el producto, asegurese de que el
paquete esté intacto y de que no haya signos de que
se haya caido o rayado.

Si hay signos evidentes de dafos, comuniquese con
el proveedor de inmediato.

Al devolver un producto defectuoso, recomendamos
utilizar el embalaje original para el envio.

Guarde el embalaje en caso de que necesite enviar el
producto para su reparacién.

5.3 Contenido

Verifique los contenidos para asegurarse de que
corresponden con la lista de materiales como se
muestra a continuacion:

« Camara Esprit® Compact
- Parasol
+ Embalaje de los accesorios:
« Llave Allen
« Conexion eléctrica
- Conector /O
. Etiqueta (ATENCION: Partes moéviles peligrosas)

« Goma de reduccion, para cable de alarmas, para
prensacables M16

« Goma de reduccion, para cable Ethernet con
conector premontado, para prensacables M20

« Instructivo
« Placa para enganche de cadena de seguridad
« Tornillo para fijar la cubierta

5.4 Eliminacion segura del
material de embalaje

El material de embalaje puede ser reciclado. El
técnico instalador serd responsable de separar el
material para su eliminacién y, en cualquier caso, del
cumplimiento de la legislacién vigente en el lugar
donde se utilizara el dispositivo.

MNLCEVO_2220_ES



6 Instalacion

No efectuar por ningiin motivo alteraciones o conexiones no previstas en este manual. El
incumplimiento de las indicaciones suministradas en el manual sobre las conexiones puede
provocar graves peligros para la seguridad del personal y del sistema.

No modificar los cableados que ya se encuentran en el producto. El incumplimiento de esta
indicacion puede provocar graves peligros para la seguridad del personal y del sistema, ademas
deinvalidar la garantia.

@ El producto se puede alimentar en 24Vac/24Vdc o mediante PoE 90W.

@ Conservar el esquema de conexion para posibles consultas futuras.

6.1 Modalidad de instalacion

El producto se puede instalar de distintas maneras con los suportes y los distintos adaptadores disponibles
para satisfacer cualquier necesidad de instalacién.

6.1.1 Angulos de vision
La figura muestra los dngulos de vision del tilt en las dos modalidades de instalacion (recta y girada).

Fig. 4

MNLCEVO_2220_ES 11
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Esta modalidad de instalacion permite el paso de los cables al interior de los estribos del soporte.

I 6.1.2 Instalacion con paso interno de los cables
La figura a continuacidon muestra las distintas opciones de montaje del producto en posicion recta.

PEC-UEBPOAA

4

ES - Espaiiol - Manual de instrucciones

PEC-UEBWAA + PEC-UEAC

PEC-UEBWAA + PEC-UEAW

Fig.5
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6.1.3 Instalacion con paso interno de los cables con el producto girado

c {ATENCION! Asegurar siempre el producto con la cadena de seguridad (6.8 Fijacion del
enganche de seguridad, pagina 20#s#7).

Esta modalidad de instalacion permite el paso de los cables al interior de los estribos del soporte.
La figura a continuacion muestra las distintas opciones de montaje del producto en posicion girada.

En el caso de instalar el producto girado, es necesario montar la cubierta como se indica en el capitulo
correspondiente (6.7 Fijacion de la cubierta, pagina 20) y activar la modadlidad de orientacion de techo a
través de la interfaz web.

PEC-UEBWAA + PEC-UEAW PEC-UEBWAA + PEC-UEAC

Fig.6

MNLCEVO_2220_ES
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Esta modalidad de instalacion, gracias a los conectores rapidos, permite cambiar rapida y facilmente la
unidad.

La figura a continuacién muestra las distintas opciones de montaje del producto en posicion recta.

I 6.1.4 Instalacion con conectores rapidos

PEC-UEBP4AA/PEC-UEBP7AA

ES - Espaiiol - Manual de instrucciones

PEC-UEBP4AA/PEC-UEBP7AA + PEC-UEBWAA + PEC-UEAC

PEC-UEBP4AA/PEC-UEBP7AA + PEC-UEBWAA + PEC-UEAW

Fig.7
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6.1.5 Instalacion del producto girado con conectores rapidos

c {ATENCION! Asegurar siempre el producto con la cadena de seguridad (6.8 Fijacion del
enganche de seguridad, pagina 20#s#7).

Esta modalidad de instalacion, gracias a los conectores rapidos, permite cambiar rapida y facilmente la
unidad.

La figura a continuacion muestra las distintas opciones de montaje del producto en posicion girada.

En el caso de instalar el producto girado, es necesario montar la cubierta como se indica en el capitulo
correspondiente (6.7 Fijacion de la cubierta, pagina 20) y activar la modadlidad de orientacion de techo a
través de la interfaz web.

PEC-UEBP4AA/PEC-UEBP7AA

PEC-UEBP4AA/PEC-UEBP7AA + PEC-UEBWAA + PEC-UEAC

PEC-UEBP4AA/PEC-UEBP7AA + PEC-UEBWAA + PEC-UEAW

Fig.8

MNLCEVO_2220_ES
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6.1.6 Conexion tipica de los accesorios

La figura muestra como se pueden conectar los accesorios al producto.

ESPRIT
CAMERA

Network

PC

C

ESPRIT ESPRIT ESPRIT
CAMERA  CAMERA CAMERA

ETH ETH
<—>| POE190-BT |4—>|PEC—SURGEPR|<-

ETH 100m max

ETH 100m max

24Vac/24Vdc

v

[ ~ ETH 100m max or fiber optic
24Vac

PEC-COMB100A

" 24Vac

/PEC-COMB200A
/PEC-COMB300A

v

/120Vac-127Vac
/220Vac-230Vac

_RL2A/RL2B

24Vac

PEC-WASPT|

RL2A/RL2B

Fig.9

Se deben medir correctamente los cables de alimentacion. Se recomienda usar cables con una seccién de
0.75mm? (1I8AWG) o superior para conectar la cdmara a la alimentacién 24Vac/24Vdc (15 Informacién técnica,
pagina 30). Si fuera necesario utilizar un cable largo, se deberia consultar una tabla para medir el cable y
asegurarse de que el voltaje de la cdmara esté dentro del intervalo especificado cuando funciona a la maxima

potencia nominal.

El accesorio PEC-SURGEPR se debe instalar cerca de la cdmara PTZ.

16
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6.2 Apertura de la base del
producto

Para evitar rayar el producto con la llave Allen,
alinear la ranura del cuerpo del producto con el
tornillo que se debe atornillar.

Fig. 10

Desatornillar los tres tornillos de la base del
producto (Fig. 11, pagina 17#s#11).

Fig. 11

MNLCEVO_2220_ES

6.3 Fijar el soporte

Prestar especial atencion a los sistemas
de fijacion del aparato. Si el equipo debe
fijarse a una superficie de hormigén,
deben utilizarse anclajes con un par de
traccion minimo de 300dN cada uno. Si
la superficie es de metal, usar tornillos
de 8mm de diametro como minimo y de
longitud adecuada. El sistema de fijacion
debe poder soportar al menos 4 veces

el peso de todo el aparato (producto,
accesorios, soportes y adaptadores).

Q El dispositivo se debe montar en vertical.

Cualquier posicionamiento alternativo
podria comprometer el rendimiento del
equipo.

Estan disponibles distintos tipos de soportes y

accesorios (4.3 Identificacion del modelo, pagina 9).

Elegir el soporte adecuado para la instalacion que se
quiera realizar (6.1 Modalidad de instalacién, pagina

1).

Instalar los soportes y los accesorios opcionales
siguiendo los manuales de instrucciones
suministrados con el soporte o el accesorio.
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6.4 Paso dos cables

Los cables deben estar debidamente
fijados a la estructura para evitar que el
exceso de peso provoque que se suelten
por accidente.

Los cables utilizados deben ser conformes
al tipo de instalacion.

Para la seccion de los conductores y

los diametros de los recubrimientos

de los cables que se pueden utilizar,
consultar los datos técnicos en el capitulo
correspondiente (15 Informacion técnica,
pagina 30).

Introducir los cables dentro de los prensacables.

En el caso del cable con conector premontado,
sustituir el forro dentro del prensacables por el que
se suministra. Introducir el cable Ethernet en el
forro como se muestra en la figura (Fig. 12, pagina
18#s#12). Pasar el cable con conector RJ45 por el
prensacables M20.

=
M16 mp- <= 120
\M16
Alimentacion Ethernet
I/0 digitales

Fig. 13

Apretar los prensacables.

Prestar atencion durante la fijacién.

Par de apriete : 1.5Nm (+0.2Nm) para
prensacables de M16, 2Nm (+0.2Nm) para
prensacables de M20.

En caso de que el cable no esté dentro del
prensacables, es necesario dejar insertado el tapén
de cierre correspondiente. Cerrar siempre los
prensacables con el par de apriete indicado.
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6.5 Fijacion de la base al soporte

Para obtener mas detalles sobre la
instalacion de la camara con soportes
y accesorios, consultar el manual

suministrado con el soporte o el accesorio.

6.6 Introduccion de una tarjeta
sD

Se puede equipar el producto con una tarjeta de
memoria de tipo microSD.

Es aconsejable que la tarjeta microSD tenga una
capacidad de 64 GB como minimo. Se requiere una
tarjeta microSD con Clase de velocidad de video,
por lo que se recomienda la clase V10 o superior.

Si la tarjeta microSD no cumple la capacidad

o la velocidad de escritura recomendada, las
prestaciones de la memoria integrada podrian verse
afectadas y provocar la pérdida de fotogramas o
imagenes.

Desatornillar los cuatro tornillos situados en la parte
posterior de la carcasa y quitar su tapa trasera (Fig.
14, pagina 19).

Fig. 14

Fig. 15

MNLCEVO_2220_ES

Introducir la tarjeta de memoria en la ranura como se
indica (Fig. 16, pagina 19). Prestar atencién al dorso
de la tarjeta de memoria.

Fig. 16

Poner de nuevo la tapa trasera de la carcasa y fijar los
cuatro tornillos.

Aplicar el fijador de roscas en los tornillos
de fijacion (Loctite 243°).

Prestar atencion durante la fijacion. Par de
apriete: 1.6Nm (+0.2Nm).

Fig.17
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I 6.7 Fijacion de la cubierta 6.8 Fijacion del enganche de

La cubierta se puede fijar a la carcasa con los seguridad
tornillos que se suministran.

Prestar especial atencion a los sistemas
Prestar atencion durante la fijacion. Par de de fijacién del aparato. Si el equipo debe
apriete: 1.6Nm (+0.2Nm). fijarse a una superficie de hormigén,
deben utilizarse anclajes con un par de
traccion minimo de 300dN cada uno. Si
la superficie es de metal, usar tornillos
de 8mm de diametro como minimo y de
longitud adecuada. El sistema de fijacion
debe poder soportar al menos 4 veces

el peso de todo el aparato (producto,
accesorios, soportes y adaptadores).

ES - Espaiiol - Manual de instrucciones

El producto cuenta con un enganche de seguridad
para asegurar el producto a un segundo punto de
fijacion con una cadena o un cable de seguridad.

Poner el enganche de seguridad y fijarlo con el
tornilloy la arandela suministrada como se muestra
en la figura a continuacion.

A Usar un punto de anclaje externo para
fijar la cadena o el cable de seguridad a la

superficie de apoyo de la unidad. Elegir
Fig.18 Instalacién recta del producto. una cadena o un cable de seguridad que
pueda sostener al menos 4 veces el peso
de la unidad incluidos los soportes y los
adaptadores.

c Prestar atencion durante la fijacion. Par de
apriete: 4.5Nm (£0.2Nm).

Aplicar el fijador de roscas en los orificios
de los tornillos (Loctite 243°).

Fig. 19 Instalacion del producto girado.
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6.9 Descripcion de la tarjeta de
conectores

El cable a tierra debe estar conectado
siempre al borne correspondiente (GND_
INT 6 GND_EXT, Fig. 21, pagina 21#s#12).

DESCRIPCION DE LA TARJETA

Conector Funcién

33 Ethernet

J4 Alimentacion

J6 1/0 digitales

S1,S2 Restablecimiento de la configuracion de fabrica
GND_INT GND_INT y GND_EXT son adecuados para la
(puesta atier- | puesta a tierra de la unidad. Utilizar el borne
rainterna) GND_EXT sino se puede pasar el cable a tierra
GND EXT GND por el prensacables (véanse los didmetros
(pues_ta atier- | delos prensacables admitidos en la seccion de
ra externa) datos técnicos).

Tab.3

MNLCEVO_2220_ES
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GND_INT=

J4
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GND_EXT mmps /|

Fig. 21

Fig. 22
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6.10 Conexion de la linea de
alimentacion

6.10.1 Alimentacion de 24Vac/24Vdc

Realizar las conexiones eléctricas sin
alimentacion y con el dispositivo de
seccionamiento abierto.

Al comenzar la instalacion, asegurese
de que las especificaciones de la fuente
de alimentacion de la instalacion
corresponden con las requeridas por el
dispositivo.

No alimentar el producto con
transformadores automaticos.

Compruebe que el enchufey el cable
de la fuente de alimentacion tienen las
dimensiones adecuadas.

Para la seccion de los conductores y

los diametros de los recubrimientos

de los cables que se pueden utilizar,
consultar los datos técnicos en el capitulo
correspondiente (15 Informacion técnica,
pagina 30).

En el caso de la alimentacion de corriente

@ continua, la polaridad de la tension,
aplicada al terminal de alimentacion, es
irrelevante.

Para alimentar la unidad, utilizar los alimentadores
indicados en la ficha técnica del producto que se
encuentra en el sitio web: pelco.com, o utilizar un
transformador toroidal con una potencia nominal de
200VA como minimo.

Conectar el cable de alimentacién al conector
correspondiente (J4, Fig. 23, pagina 22).
Conectar el cable a tierra al borne correspondiente
(GND_INT, Fig. 23, pagina 22).

El tamaio de los cables de alimentacién sera
en funcion de la relacién entre la corriente de
alimentacién y la distancia que se debe cubrir.
Si el producto se alimenta con dos fuentes de
alimentacién a la vez (24V 'y PoE 90W), solo

se utilizard la linea de 24V desconectando la
alimentacion PoE 90W.

22

Fig.23

El conector extraible esta incluido.

Fig.24

6.10.2 Alimentacion de PoE 90W

El producto se puede alimentar con PoE 90W conforme
alanorma IEEE 802.3bt (CLASE 8).

El inyector PoE debe tener una potencia de 90W como
minimo.

El producto esta configurado de forma predeterminada
para funcionar conforme a la norma IEEE 802.3bt.

Se recomienda encarecidamente usar el inyector
PoE190-BT (Tab. 2, pagina 9).

Si el producto se alimenta con dos fuentes de
alimentacion a la vez (24V y PoE 90W), solo se utilizara
lalinea de 24V desconectando la alimentacién PoE
90W.

En el interior de la base se encuentran dos DIP

switch con la siguiente configuracién de forma
predeterminada:

+ S1-DIP2 = OFF

« S2-DIP1=0FF

Para que el producto funcione correctamente,

dejar siempre S1-DIP2 y S2-DIP1 en la posicion
predeterminada (S1 Fig. 21, pagina 21#s#12y S2 Fig. 22,
pagina 21#s#13).
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6.11 Conexion de las alarmas y de
los relés

Para la seccion de los conductores y

los diametros de los recubrimientos

de los cables que se pueden utilizar,
consultar los datos técnicos en el capitulo
correspondiente (15 Informacion técnica,
pagina 30).

Tension y corriente maxima de los relés:
Consultar los datos técnicos en el capitulo
correspondiente (15 Informacion técnica,
pagina 30).

Conectar el cable de los I/O digitales al conector
correspondiente (J6, Fig. 25, pagina 23).

La longitud méaxima del cable para cada alarma es
de 200m.

Fig. 25

El conector extraible esta incluido.

Fig. 26
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Fig. 27
CONEXION DE LAS ENTRADAS DE ALARMAS Y DE LOS RELES
Bornes Descripcion
RL1A, RL1B, Contactos limpios de los dos relés que se acti-
RL2A,RL2B van con alarmas o con mando del usuario
AL1, AL2, COM | Entrada de alarmas alimentadas automatica-
mente referidas al borne comun
Tab. 4

El dispositivo puede equiparse con un sistema de
lavado como accesorio. Conectar el cable de la sefal
de activacién de la bomba al relé indicado: RL2A,
RL2B.

23
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I 6.12 Conexion del cable Ethernet

Se recomienda utilizar los cables Ethernet con las
siguientes caracteristicas:

« Caracteristicas minimas del cable: Clase D (ISO/
IEC11801:1995) o Categoria 5 (ANSI/EIA/TIA-
568-A:1995).

. Cable trenzado blindado (STP).
+ 4 pares.
+ Resistencia de bucle DC maxima: 250hm.

Conectar el cable Ethernet al conector
correspondiente (J3, Fig. 28, pagina 24#s#13).

En caso de que el producto se alimente con PoE
90W, es necesario conectar el cable a tierra al borne
correspondiente (GND_EXT, Fig. 28, pagina 24#s#13).

ES - Espaiiol - Manual de instrucciones

J3

|

GND_EXT

Fig. 28

24

6.13 Instalacion del cuerpo
superior

El cuerpo superior se debe instalar sin
alimentacion en la base.

Comprobar que el LED indicado en la figura esté
apagado (Fig. 29, pagina 24#s#13).

Fig.29

Comprobar que el forro de la base esté en buen
estado y puesto correctamente.

Fig. 30
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Poner el cuerpo de la unidad sobre la base alineando
las marcas de referencia. Prestar especial atencion
para no dafar los componentes internos durante la
instalacion.

Fig. 31

MNLCEVO_2220_ES

Para evitar rayar el producto con la llave Allen,
alinear la ranura del cuerpo del producto con el
tornillo que se debe atornillar (Fig. 32, pagina
25#s#14).

-

Fig. 32

Fijar la unidad superior a la base con los 3 tornillos
de fijacion.

Prestar atencion durante la fijacion. Par de
apriete: 4.5Nm (+0.2Nm).

Aplicar el fijador de roscas en los orificios
de los tornillos (Loctite 222°).

Fig.33
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7 Encendido

Asegurarse de que la unidad y los demas
componentes del sistema estén cerrados
de forma adecuada para impedir el
contacto con partes activas.

Asegurarse de que todas las partes estén
fijas de forma séliday fiable.

El procedimiento de precalentamiento
automatico (De-Ice) se podria activar
siempre que se encienda el dispositivo

a una temperatura ambiente inferior a
0°C (+32°F). El procedimiento sirve para
garantizar el correcto funcionamiento del
dispositivo incluso a bajas temperaturas.
La duracion varia en funcion de las
condiciones climaticas (de 60 minutos
hasta 120 minutos).

®

Conectar la alimentacion eléctrica para encender la
unidad.

Desconectar la alimentacién eléctrica para apagar
la unidad.

8 Configuracion

Es necesario crear un usuario con
privilegios de administrador cuando
se conecte por primera vez a la camara,
antes de que la camara se ponga en
funcionamiento.

®

8.1 Direccion IP predeterminada

La unidad esta configurada para obtener la
direccién IP de un servidor DHCP.

®

La direccion IP adquirida por DHCP se muestra en el
archivo log del servidor DHCP.

Si el servidor DHCP no estd disponible, la unidad

se configura automaticamente con una direccion

IP autogenerada en la subred 169.254.x.x/16. Para
conectar el PCy configurar la cdmara con una
direccion IP autogenerada, configurar el PC para
conectarse a la misma subred (ejemplo: direccién IP:
169.254.1.1, subnet mask: 255.255.0.0).

Para buscar la direccién IP del dispositivo, utilizar un
VMS compatible con ONVIF o la Motorola Solutions
Camera Configuration Tool.

26

8.2 Interfaz web

8.2.1 Primer acceso a las paginas web

El primer paso para configurar el dispositivo consiste
en conectarse a su interfaz web.

Para acceder a la interfaz web del producto, solo
habra que conectarse con un navegador ala
direccion http://indirizzo_ip.

En el primer acceso, se mostrara la pagina de Inicio.

Encontrard mas informacién sobre la configuracion y
el uso del dispositivo en:
pelco.com/products/cameras/ptz-cameras/esprit-
enhanced/compact/

9 Instrucciones para
el funcionamiento del
limpiaparabrisas

No utilizar el impiaparabrisas si la
temperatura ambiente es inferiora 0°Co
tiene hielo.

El limpiaparabrisas se desactiva de manera
automatica si se deja encendido.

®
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10 Mantenimiento 10.2 Mantenimiento
extraordinario

Antes de llevar a cabo cualquier tipo de

intervencion, leer atentamente el capitulo 10.2.1 Restablecimiento Factory
"Normas de seguridad" que se incluye en

el manual del producto. Default Settings

Se pueden restablecer los ajustes de fabrica si el
{ATENCION! La instalacién y el dispositivo no funciona como esta previsto.
mantenimiento del dispositivo deben El resultado del procedimiento de Factory Default es
ser realizados inicamente por personal el mismo que se obtiene a través de la interfaz web
técnico especializado. (boton Hard Reset).

Cuando se contacte al servicio técnico de PELCO, es Para llevar a cabo el procedimiento de
necesario facilitar el nimero de serie junto con el restablecimiento de fabrica, es necesario acceder al

cédigo de identificacién del modelo. DIP switch (S1) de la tarjeta de conectores (Fig. 21,
pagina 21#s#12).

Realizar el siguiente procedimiento:

10.1 Mantenimiento ordinario + Quitar la alimentacion de la unidad.

10.1.1 Control de los cables « Abrir la base del producto (6.2 Apertura de la base
del producto, pagina 17).

- Configurar en ON el DIP 1 del switch S1.

Utilizar solo recambios originales PELCO.

Los cables no deben presentar sefales de desgaste
ni deterioro que puedan comportar situaciones

53 - joueds] - sauoonasul ap jenuely NG

de peligro. En este caso, se debe realizar un Funcién s1 Descripcion
mantenimiento de los cables. DIP1 DIP2 _
10.1.2 Sustitucion de la escobilla del Restableci- | ON - Habilitado
limpiaparabrisas miento Fac- [ g - Deshabilitado
tory Default
Para obtener mas informacion sobre la Settings

sustitucion y el uso del limpiaparabrisas,
consultar el manual incluido con la parte
de recambio del limpiaparabrisas.

Tab.5
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+ Montar el cuerpo superior (6.13 Instalacién del

cuerpo superior, pagina 244#s#9).

« Alimentar la unidad. Esperar 2 minutos.
- Quitar la alimentacién de la unidad.
« Abrir la base del producto (6.2 Apertura de la base

del producto, pagina 17).

« Configurar de nuevo en OFF el DIP 1 del switch S1.

Fig.35

« Montar el cuerpo superior (6.13 Instalacion del
cuerpo superior, pagina 24#s#9).

« Alimentar la unidad.

Una vez que se haya terminado el
procedimiento del restablecimiento
de fabrica, es necesario configurar la
unidad como se describe en el capitulo
correspondiente: 8.1 Direccion IP
predeterminada, pagina 26.

®
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11 Limpieza

11.1 Limpieza de la ventana y
de las superficies exteriores del
producto

Evitar alcohol etilico, disolventes,
hidrocarburos hidrogenados, acidos
fuertes y alcalis. El uso de estos productos
dafa de manera irreparable la superficie
tratada.

Se recomienda utilizar un pano suave con jabén
neutro diluido con agua o productos especificos
para la limpieza de lentes de las gafas.
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12 Informacion sobre la
eliminacion y el reciclaje

La Directiva Europea 2012/19/EU Waste Electrical
and Electronic Equipment (WEEE) exige que estos
dispositivos no sean eliminados en el flujo normal
de residuos solidos municipales, sino que se deben
recolectar por separado para optimizar el flujo de
recuperacion y el reciclaje de los materiales que
contienen y para reducir el impacto en la salud
humanay el medio ambiente debido a la presencia
de sustancias potencialmente peligrosas.

El simbolo del contenedor tachado esta
marcado en todos los productos para
mmm recordar esto.

Los desechos pueden entregarse en los centros de
recoleccién apropiados, o pueden entregarse sin
cargo al distribuidor donde compré el equipo al
momento de la compra de un nuevo equivalente o
sin obligacién de una nueva compra de equipo con
un tamafo menor a 25cm (9.8in).

Para obtener mas informacion sobre la eliminacion
adecuada de estos dispositivos, puede comunicarse
con el servicio publico responsable.

13 Garantia

El producto tiene una garantia de 5 afios con las
siguientes exclusiones:

« Escobilla limpiaparabrisas.
+ Slip-ring: maximo 4000000 giros u operaciones.

- Correas del motor: maximo 7000000 giros u
operaciones.

El servicio de garantia y el soporte técnico pueden
obtenerse poniéndose en contacto con el soporte
técnico de PELCO: pelco.com/about/contact-us/.
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14 Resolucion de problemas

Para cualquier problema que no se
describa o si el problema continuase,

contactar con el centro de asistencia
autorizado.

PROBLEMA
CAUSA

El producto no se enciende.

El cableado o el tipo/clase
del alimentador PoE son
incorrectos.

SOLUCION Comprobar la correcta ejecucion
de las conexiones. Comprobar
que el alimentador PoE sea

compatible con el producto.

PROBLEMA El producto no se enciende.
EILED indicado en la figura
esta apagado (Fig. 29,

pagina 244#s#13).
Posible averia del fusible (F3).

Contactar con la asistencia
técnica (PELCO).

CAUSA
SOLUCION

PROBLEMA El area de laimagen no se
corresponde con la posicion

de preset mencionada.

CAUSA Pérdida de la referencia de la

posicion absoluta.

SOLUCION Restablecer el aparato
apagandolo y volviéndolo a

encender.

29
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15 Informacion técnica

15.1.3 Eléctrico

{ATENCION! La instalacion es de tipo TNV-
1. No conectar a circuitos SELV.

{ATENCION! Para reducir el riesgo de
incendio, usar inicamente cables con
certificacion UL Listed o CSA con secciones
superiores o iguales a 0.14mm? (26AWG).

Fuente de alimentacion/Consumo eléctrico:
« POE 90W compatible con la norma IEEE802.3bt
CLASE 8 (no se admite el protocolo LLDP).
« 24Vac £10%, 50/60Hz,5A max 1T00VA max
(alimentacion auxiliar)

« 24Vdc +10%,5A max 71W max (alimentacion
auxiliar)

15.1 Camara Esprit® Compact
15.1.1 General

Instalacion sencilla gracias al conector con centrado
automatico.

Zero backlash

Répida instalacion y configuracién

15.1.2 Mecanico

Fabricacién de aluminio fundido a presion y
tecnopolimero

Pintura en polvo epoxi-poliéster, colores estandar
gris-blanco (RAL9002)

Rotacién horizontal: 360°, rotacion continua

Rotacién vertical: de -90° hasta +90° (con instalacion
girada, de -40° hasta +90°)

Velocidad horizontal (variable): de 0.1%/s hasta 250%s

Velocidad vertical (variable): de 0.1%s hasta 250%s

Precision de posiciones preestablecidas: 0.05°

Prensacables: 2xM16 + 1xM20 + empaque especial
para cables Ethernet precableados

Peso unitario: 7.1kg (15.61b) (7.4kg (16.31b) con
iluminador LED)

Ventana de vidrio
« Espesor: 6mm (0.24in)

30

Potencia absorbida con iluminador apagado:

« 20W, PTZ estacionario, calefactor apagado (con la
funcion ECO-MODE activada, Funcién de ahorro
de energia que sélo se activa cuando la PTZ esta
parada)

« 28W, PTZ estacionario, calefactor apagado (con la
funcién ECO-MODE no activada)

« 28W, PTZ en movimiento, calefactor apagado

« 51W, pico de arranque, calefacciéon encendida y
funcion de deshielo

Potencia absorbida con iluminador encendido:

« 34W, PTZ estacionario, calefactor apagado (con la
funcion ECO-MODE activada, Funcién de ahorro
de energia que sélo se activa cuando la PTZ esta
parada)

- 41W, PTZ estacionario, calefactor apagado (con la
funcién ECO-MODE no activada)

« 41W, PTZ en movimiento, calefactor apagado

« 66W, pico de arranque, calefaccion encendida y
funcion de deshielo

Seccién de cables de alimentacién: de 0.75mm?
(18AWG) hasta 2.5mm? (13AWG)

Seccién de cables de sefial: de 0.14mm? (26AWG)
hasta Tmm? (17AWG)

Didmetro de la vaina de los cables multipolares:

- Prensacables M16: de 4.5mm (0.2in) hasta 10mm
(0.4in)

- Prensacables M20: de 8mm (0.3in) hasta 13mm
(0.5in)

Entradas alarmas: 2 (auto alimentacién de 12Vdc
hasta 18Vdc)

Salidas de relé: 2 (1A, 30Vac/30Vdc max)
15.1.4 Red

Conexiones Ethernet: 100 Base-TX
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15.1.5 Focos

15.1.6 Ambiente

Foco de LEDs

Para instalacién en interiores y exteriores

Longitud de onda: 850nm, 940nm (solo PEC-UEIxxx),
luz blanca

PEC-UEIxxx
- Haz ancho: 40° (horizontal), 16° (vertical)
« Haz puntual: 14° (horizontal), 14° (vertical)

PEC-UEIxxxP
« Haz ancho: 13° (horizontal), 13° (vertical)

« Haz puntual: 13° (horizontal), 13° (vertical)

Activacion de haz Wide: segun el brillo de la escena,
mediante entrada de alarma o manualmente.

Activacién de haz puntual (solo se puede activar
cuando el haz ancho también esta activo): se puede
activar en el preajuste, basado en el factor de zoom
o junto con el haz ancho

Encendido automatico y remoto

No se requiere calibracion para alinear el haz de luz
con la cdmara

Eliluminador no ralentiza la velocidad de rotacion
de la cdmara PTZ

Reconocimiento automatico del tipo de iluminador
instalado

MNLCEVO_2220_ES

Temperatura de ejercicio
- Trabajo continuo: de -40°C (-40°F) hasta +65°C
(149°F)

« Intervencion de la funcién de deshielo: de -40°C
(-40°F) hasta -10°C (14°F)

Resistencia al viento
« PTZ estatico: 230km/h (143mph) max.

« PTZ en movimiento a velocidad maxima con
iluminador LED: 230km/h (143mph) max.

Humedad relativa: de 5% hasta 95%

31
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16 Dibujos técnico

@ as medidas indicadas se expresan en milimetros.

187

6240

0

406
438

318

47

Fig.36  Esprit® Compact.
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Fig.37  Esprit® Compact con iluminador LED.

32 MNLCEVO_2220_ES






FE‘ [” Pelco, Inc.

625 W. Alluvial Ave,, Fresno, California
93711 United States

(800) 289-9100 Tel

(800) 289-9150 Fax

+1(559) 292-1981 International Tel
+1(559) 348-1120 International Fax
www.pelco.com

MNLCEVO_2220_ES






rELLO

MNLCEVO_2220

Pelco, Inc.

625 W. Alluvial Ave,, Fresno, California
93711 United States

(800) 289-9100 Tel

(800) 289-9150 Fax

+1(559) 292-1981 International Tel
+1(559) 348-1120 International Fax
www.pelco.com



	ENGLISH
	1 About this manual
	1.1 Typographical conventions

	2 Notes on copyright and information on trademarks
	3 Safety rules
	4 Product description and type designation
	4.1 Product overview
	4.2 Product marking label
	4.3 Model identification

	5 Preparing the product for use
	5.1 Safety precautions before use
	5.2 Unpacking
	5.3 Contents
	5.4 Safely disposing of packaging material

	6 Installation
	6.1 Installation mode
	6.1.1 Viewing angles
	6.1.2 Installation with internal cable passage
	6.1.3 Installation with internal cable passage with product inverted
	6.1.4 Installation with quick connectors
	6.1.5 Installation with quick connectors with product inverted
	6.1.6 Typical connection of accessories

	6.2 Opening the base of the product
	6.3 Mounting the bracket
	6.4 Cable management
	6.5 Fixing the base to the support
	6.6 Inserting an SD Card
	6.7 Sunshield mounting
	6.8 Fastening of the safety coupling
	6.9 Connector board description
	6.10 Connecting the power supply
	6.10.1 24Vac/24Vdc power supply
	6.10.2 PoE 90W power supply

	6.11 Alarms and relays connections
	6.12 Ethernet cable connection
	6.13 Installation of the upper body

	7 Switching on
	8 Configuration
	8.1 Default IP address
	8.2 Web interface
	8.2.1 First access to the web pages


	9 Instructions for wiper operation
	10 Maintenance
	10.1 Routine maintenance
	10.1.1 Inspecting the cables
	10.1.2 Replacement of the wiper blade

	10.2 Extraordinary maintenance
	10.2.1 Reset to Factory Default Settings


	11 Cleaning
	11.1 Cleaning of the window and external surfaces of the product

	12 Information on disposal and recycling
	13 Warranty
	14 Troubleshooting
	15 Technical data
	15.1 Esprit® Compact camera
	15.1.1 General
	15.1.2 Mechanical
	15.1.3 Electrical
	15.1.4 Network
	15.1.5 Illuminators
	15.1.6 Environment


	16 Technical drawings

	ITALIANO
	1 Informazioni sul presente manuale
	1.1 Convenzioni tipografiche

	2 Note sul copyright e informazioni sui marchi commerciali
	3 Norme di sicurezza
	4 Descrizione e designazione del prodotto
	4.1 Panoramica del prodotto
	4.2 Etichetta di marcatura del prodotto
	4.3 Identificazione del modello

	5 Preparazione del prodotto per l'utilizzo
	5.1 Precauzioni di sicurezza prima dell'utilizzo
	5.2 Disimballaggio
	5.3 Contenuto
	5.4 Smaltimento in sicurezza dei materiali di imballaggio

	6 Installazione
	6.1 Modalità d'installazione
	6.1.1 Angoli di visione
	6.1.2 Installazione con passaggio interno dei cavi
	6.1.3 Installazione con passaggio interno dei cavi con prodotto capovolto
	6.1.4 Installazione con connettori a innesto rapido
	6.1.5 Installazione con connettori a innesto rapido con prodotto capovolto
	6.1.6 Collegamento tipico degli accessori

	6.2 Apertura della base del prodotto
	6.3 Fissaggio del supporto
	6.4 Passaggio cavi
	6.5 Fissaggio della base al supporto
	6.6 Inserimento di una scheda SD
	6.7 Fissaggio del tettuccio
	6.8 Fissaggio dell'aggancio di sicurezza
	6.9 Descrizione della scheda connettori
	6.10 Collegamento della linea di alimentazione
	6.10.1 Alimentazione in 24Vac/24Vdc
	6.10.2 Alimentazione in PoE 90W

	6.11 Collegamento degli allarmi e dei relè
	6.12 Collegamento del cavo Ethernet
	6.13 Installazione del corpo superiore

	7 Accensione
	8 Configurazione
	8.1 Indirizzo IP di default
	8.2 Interfaccia web
	8.2.1 Primo accesso alle pagine web


	9 Istruzioni per il funzionamento del tergicristallo
	10 Manutenzione
	10.1 Manutenzione ordinaria
	10.1.1 Controllo dei cavi
	10.1.2 Sostituzione della spazzola del tergicristallo

	10.2 Manutenzione straordinaria
	10.2.1 Ripristino Factory Default Settings


	11 Pulizia
	11.1 Pulizia della finestra e delle superfici esterne del prodotto

	12 Informazioni sullo smaltimento e il riciclo
	13 Garanzia
	14 Risoluzione dei problemi
	15 Dati tecnici
	15.1 Telecamera Esprit® Compact
	15.1.1 Generale
	15.1.2 Meccanica
	15.1.3 Elettrico
	15.1.4 Rete
	15.1.5 Illuminatori
	15.1.6 Ambiente


	16 Disegni tecnici

	FRANÇAIS
	1 À propos de ce mode d’emploi
	1.1 Conventions typographiques

	2 Notes sur le copyright et informations sur les marques de commerce
	3 Normes de securité
	4 Description et désignation du produit
	4.1 Vue d’ensemble du produit
	4.2 Étiquette de marquage du produit
	4.3 Identification du modèle

	5 Préparation du produit en vue de l’utilisation
	5.1 Précautions de sécurité avant l’utilisation
	5.2 Déballage
	5.3 Contenu
	5.4 Élimination sans danger des matériaux d’emballage

	6 Installation
	6.1 Modes d'installation
	6.1.1 Angles de vision
	6.1.2 Installation avec passage de câble interne
	6.1.3 Installation avec passage interne des câbles avec le produit inversé
	6.1.4 Installation avec des connecteurs à fixation rapide
	6.1.5 Installation avec connecteurs rapide avec produit inversé
	6.1.6 Raccordement des accessoires

	6.2 Ouverture de la base du produit
	6.3 Fixation du support
	6.4 Passage des câbles
	6.5 Fixage de la base au support
	6.6 Insertion d’une carte SD
	6.7 Fixation du toit pare-soleil
	6.8 Fixation d’accrochage de sécurité
	6.9 Description de la carte de connexion
	6.10 Connexion de la ligne d'alimentation
	6.10.1 Alimentation en 24Vac/24Vdc
	6.10.2 Alimentation en PoE 90W

	6.11 Branchement aux alarmes et aux relais
	6.12 Branchement du câble Ethernet
	6.13 Installation du haut du corps

	7 Allumage
	8 Configuration
	8.1 Adresse IP par défaut
	8.2 Interface web
	8.2.1 Premier accès aux pages web


	9 Mode d’emploi de l’essuie-glace
	10 Entretien
	10.1 Maintenance ordinaire
	10.1.1 Contrôle des câbles
	10.1.2 Remplacement du balai de l'essuie-glace

	10.2 Entretien extraordinaire
	10.2.1 Rétablissement des paramètres d’usine


	11 Nettoyage
	11.1 Nettoyage de la fenêtre et des surfaces externes du produit

	12 Informations sur l'élimination et le recyclage
	13 Garantie
	14 Dépannage
	15 Données techniques
	15.1 Caméra Esprit® Compact
	15.1.1 Généralités
	15.1.2 Mécanique
	15.1.3 Électrique
	15.1.4 Réseau
	15.1.5 Projecteurs
	15.1.6 Environnement


	16 Dessins techniques

	DEUTSCH
	1 Allgemeines
	1.1 Schreibweisen

	2 Anmerkungen zum Copyright und Informationen zu den Handelsmarken
	3 Sicherheitsnormen
	4 Beschreibung und Bezeichnung des Produktes
	4.1 Produktübersicht
	4.2 Schildchen mit Produktkennzeichnung
	4.3 Identifizierung des Modells

	5 Vorbereitung des Produktes auf den Gebrauch
	5.1 Sicherheitsvorkehrungen vor dem Gebrauch
	5.2 Entfernen der Verpackung
	5.3 Inhalt
	5.4 Sichere Entsorgung der Verpackungsmaterialien

	6 Installation
	6.1 Art der Installation
	6.1.1 Sichtwinkel
	6.1.2 Installation mit innenlaufender Kabelführung
	6.1.3 Installation mit innenlaufender Kabelführung mit umgekehrtem Produkt
	6.1.4 Installation mit Steckverbindern mit Schnellkupplung
	6.1.5 Installation mit Steckverbindern mit Schnellkupplung bei umgekehrtem Produkt
	6.1.6 Typischer Anschluss der Zubehörteile

	6.2 Öffnen der Basis des Produkts
	6.3 Befestigung der Halterung
	6.4 Kabelführung
	6.5 Befestigung der Basis an der Halterung
	6.6 Einsetzen einer SD-Karte
	6.7 Befestigung des Sonnenschutzdachs
	6.8 Befestigung des Sicherheitshaken
	6.9 Beschreibung der Karte Anschlüsse
	6.10 Anschluss der Stromversorgung
	6.10.1 Versorgung mit 24Vac/24Vdc
	6.10.2 PoE 90W Versorgung

	6.11 Anschluss an Alarme und Relais
	6.12 Anschluss des Ethernet-Kabels
	6.13 Installation des oberen Korpus

	7 Einschaltung
	8 Konfiguration
	8.1 Vorgegebene IP-Adresse
	8.2 Web-Schnittstelle
	8.2.1 Erster Webseitenaufruf


	9 Anleitung für Betrieb des Scheibenwischers
	10 Wartung
	10.1 Übliche Wartung
	10.1.1 Überprüfung der Kabel
	10.1.2 Austausch des Wischerblatts

	10.2 Außerordentliche Wartung
	10.2.1 Wiederherstellung der Werkseinstellungen


	11 Reinigung
	11.1 Reinigung des Fensters und der Außenflächen des Produkts

	12 Informationen bezüglich Entsorgung und Recycling
	13 Garantie
	14 Problemlösung
	15 Technische Daten
	15.1 Esprit® Compact-Kamera
	15.1.1 Allgemeines
	15.1.2 Mechanik
	15.1.3 Elektrik
	15.1.4 Netzwerk
	15.1.5 Scheinwerfer
	15.1.6 Umgebung


	16 Technische Zeichnungen

	РУССКИЙ
	1 О настоящем руководстве
	1.1 Типографские условные обозначения

	2 Примечания в отношении авторского права и информация о торговых марках
	3 Правила техники безопасности
	4 Описание и обозначение типа устройства
	4.1 Общий вид изделия
	4.2 Этикетка с маркировкой продукта
	4.3 Идентификация модели

	5 Подготовка устройства к использованию
	5.1 Меры безопасности, предпринимаемые перед началом эксплуатации
	5.2 Распаковка
	5.3 Комплект оборудования
	5.4 Безопасная утилизация упаковочных материалов

	6 Монтаж
	6.1 Способ установки
	6.1.1 Углы обзора
	6.1.2 Установка с внутренней прокладкой кабелей
	6.1.3 Установка с внутренней прокладкой кабелей и размещением устройства в перевернутом положении
	6.1.4 Установка с разъемами для быстрого подключения
	6.1.5 Установка с разъемами для быстрого подключения устройства в перевернутом положении
	6.1.6 Типичные соединения дополнительных принадлежностей

	6.2 Открытие основания устройства
	6.3 Установка кронштейна
	6.4 Кабельная укладка
	6.5 Крепление основания к опорной конструкции
	6.6 Вставка SD-карты
	6.7 Установка солнцезащитного козырька
	6.8 Установка предохранительной муфты
	6.9 Описание платы разъемов
	6.10 Подключение линии питания
	6.10.1 Питание 24Vac/24Vdc
	6.10.2 Питание PoE 90W

	6.11 Подключение аварийных сигналов и реле
	6.12 Подключите Ethernet-кабель
	6.13 Установка верхней части корпуса

	7 Включение
	8 Конфигурация
	8.1 IP-адрес по умолчанию
	8.2 Веб-интерфейс
	8.2.1 Первый вход на веб-страницу


	9 Указания по использованию стеклоочистителя
	10 Техническое обслуживание
	10.1 Плановое техническое обслуживание
	10.1.1 Проверка кабелей
	10.1.2 Замена щетки стеклоочистителя

	10.2 Внеочередное обслуживание
	10.2.1 Bосстановление заводских настроек


	11 Очистка
	11.1 Очистка окна и внешних поверхностей изделия

	12 Информация об утилизации и переработке
	13 Гарантия
	14 Поиск и устранение неисправностей
	15 Технические характеристики
	15.1 Esprit® Compact камера
	15.1.1 Общие сведения
	15.1.2 Механические хар.
	15.1.3 Электрические хар.
	15.1.4 Сеть
	15.1.5 Осветители
	15.1.6 Окружающая среда


	16 Технические чертежи

	ESPAÑOL
	1 Acerca de este manual
	1.1 Convenciones tipográficas

	2 Notas sobre derechos de autor e información sobre marcas registradas
	3 Normas de seguridad
	4 Descripción del producto y designación de tipo
	4.1 Descripción del producto
	4.2 Etiqueta de marcado del producto
	4.3 Identificación del modelo

	5 Preparando el producto para su uso
	5.1 Precauciones de seguridad antes de usar
	5.2 Desembalaje
	5.3 Contenido
	5.4 Eliminación segura del material de embalaje

	6 Instalación
	6.1 Modalidad de instalación
	6.1.1 Ángulos de visión
	6.1.2 Instalación con paso interno de los cables
	6.1.3 Instalación con paso interno de los cables con el producto girado
	6.1.4 Instalación con conectores rápidos
	6.1.5 Instalación del producto girado con conectores rápidos
	6.1.6 Conexión típica de los accesorios

	6.2 Apertura de la base del producto
	6.3 Fijar el soporte
	6.4 Paso dos cables
	6.5 Fijación de la base al soporte
	6.6 Introducción de una tarjeta SD
	6.7 Fijación de la cubierta
	6.8 Fijación del enganche de seguridad
	6.9 Descripción de la tarjeta de conectores
	6.10 Conexión de la línea de alimentación
	6.10.1 Alimentación de 24Vac/24Vdc
	6.10.2 Alimentación de PoE 90W

	6.11 Conexión de las alarmas y de los relés
	6.12 Conexión del cable Ethernet
	6.13 Instalación del cuerpo superior

	7 Encendido
	8 Configuración
	8.1 Dirección IP predeterminada
	8.2 Interfaz web
	8.2.1 Primer acceso a las páginas web


	9 Instrucciones para el funcionamiento del limpiaparabrisas
	10 Mantenimiento
	10.1 Mantenimiento ordinario
	10.1.1 Control de los cables
	10.1.2 Sustitución de la escobilla del limpiaparabrisas

	10.2 Mantenimiento extraordinario
	10.2.1 Restablecimiento Factory Default Settings


	11 Limpieza
	11.1 Limpieza de la ventana y de las superficies exteriores del producto

	12 Información sobre la eliminación y el reciclaje
	13 Garantía
	14 Resolución de problemas
	15 Información técnica
	15.1 Cámara Esprit® Compact
	15.1.1 General
	15.1.2 Mecánico
	15.1.3 Eléctrico
	15.1.4 Red
	15.1.5 Focos
	15.1.6 Ambiente


	16 Dibujos técnico


