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WIFI BAT07

• Diseño novedoso
• Nivel de protección IP66
• La cámara incluye micrófono de alta sensibilidad resistente al agua
• Cámara alimentada por una batería de polímero de Litio de 10400 mA
• Ultra-bajo consumo, función de ahorro de energía inteligente, puede permanecer en standby durante más de 180 días
• Se puede configurar y gestionar de forma remota desde app
• Soporta almacenamiento en tarjeta TF de máximo 64 Gb o seleccionar almacenamiento en la nube para cubrir las diferentes 

necesidades del cliente
• Utiliza un PIR de detección con tecnología alemana, con un algoritmo novedoso que reduce falsas alarmas
• Usa un chip fotosensible de 1/3 de alta resolución 
• Resolución 1080P (2 MP)
• Con doble filtro ICR (iris mecánico), cambio automático de color a blanco y negro durante la noche
• LED para iluminación nocturna instalado
• Módulo WiFi instalado
• Función PIR
• “Despertar” remoto
• Función de envío de alarma PIR a través de la app móvil 
• Permite monitorización remota a través de la app
• Puede realizar intercomunicación con el vídeo en vivo
• Instalación muy simple

Sistema operativo Linux embebido

Sensor de imagen CMOS 1/3”

Iluminación mínima Color: 0.6 Lux @ F1.2 / B&N: 0.08 Lux @ F1.2 

Modo Día / Noche Real, iris mecánico

Lente 3.6 mm

Compresión de vídeo H264

Stream Principal: 1920 x 1080 / Secundario: 640 x 480

Resolución 1080P

Ratio de frames 25 fps

Compresión de vídeo G726, G711, AAC, MP3 8K, Función de eliminación de eco

Entrada de audio Micrófono

Salida de audio Altavoz

Consumo en standby 60μm

Red WiFi 2.4GHzIEEE 802.11b/g/n

Almacenamiento Soporta microSD de hasta 64 Gb

Alarma inteligente PIR integrado

Iluminación nocturna 6 LEDs 850 nm

Alcance 5 metros

Batería Polímero de Litio de 10400 mA 5 V 2 A

Duración en standby Más de 180 días

Alimentación 0.75 W (funcionamiento) / 0.0025 W (reposo)

Temperatura de uso / Humedad -10ºC a +60ºC / 20% - 85% (sin condensación)


