DM IP8681
7-inch 8MP 40x IR Network PTZ Camera
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Características
· Sensor progresivo CMOS 1/1.8” 
· 40x zoom ópitco y 16x zoom digital
· Soporta detección y captura facial, personas y vehículos, con grabadores CPRO.
· Admite detección de humo e incendios, así como detección de movimiento inteligente
· Seguimiento automático y protección perimetral basada en IA
· Análisis inteligente en diferentes escenarios: intrusión, cruce de delimitación perimetral, merodeos, desvíos sospechosos, aparcamiento ilegal y contador de personas.
· Mejora de la imagen a través de WDR, 3D DNR, ICR, Defog and EIS
· Distancia IR inteligente de hasta 300 m
· Cámara apta para uso exterior por su IP66, IK10
       	                           [image: ]

	



Especificaciones



	[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]Camera

	Sensor de la Imagen
	1/1.8” Progressive Scan CMOS

	Resolución máxima
	3840(H) × 2160 (V)

	Obturador Electrónico
	Auto/Manual, 1/5 to 1/20,000s

	Iluminación mínima
	Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0.001 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR

	Día/Noche
	Auto (ICR)

	Distancia Iluminación
	IR hasta 300m (984.3ft)

	Illuminator On/Off Control
	Auto/Manual

	Wiper
	Soportado

	[bookmark: OLE_LINK49][bookmark: OLE_LINK50]Lens

	Longitud focal
	6.8 a 272 mm

	Apertura Máxima
	F1.63 to F4.94

	Angulo de Visión
	H: 58.2° to 2.2°, V: 34.3° to 1.3°

	Zoom Óptico
	40x 

	Zoom Digital
	16x

	Control de Iris
	Auto/Manual

	Control de foco
	Auto/Manual/Semi-automático

	DORI Distance

	Lente
	Detección
	Observación
	Reconocimiento
	Identificación

	Wide
	136m (446.2ft)
	54.4m (178.5ft)
	27.2m (89.2ft)
	13.6m (44.6ft)

	Tele
	5000m (16,404.2ft)
	2000m (6,561.7ft)
	1000m (3,280.8ft)
	500m (1,640.4ft)

	PTZ

	Rango Pan/Tilt 
	Horizontal: 0° a 360° contínuo, Vertical: -10° a +90° 

	Velocidad Verical
	0.1° a 300°/s.  Velocidad preestabelcida: 300°/s

	Velocidad Horizontal
	0.1° a 300°/s.  Velocidad preestablecida: 300°/s

	Presets
	400

	Rondas de escaneados
	[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: _GoBack]6 Pistas, 12 Escaneos, 12 Rondas (hasta 32 preajustes cada ronda)

	Memoria Power-Off 
	Soportado

	3D Posicionamiento
	Soportado

	PTZ Estado Display
	Soportado

	Idle Motion
	Se puede configurar el tiempo (1-240 minutos) y se pueden ejecutar funciones como posiciones preestablecidas, patrullas, escaneos y seguimientos.

	Video

	Capacidad Streaming 
	3 Streams

	Stream/Frame Rate
	Stream1: 3840×2160, 2592×1520, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720 @25/30fps
Stream2: D1, VGA, CIF @25/30fps
Stream3: VGA, CIF, QVGA @25/30fps

	Bit Rate Control
	CBR/VBR

	Bit Rate
	Stream1: 200kbps to 16Mbps 
Stream2: 100kbps to 6Mbps
Stream3: 100kbps to 3Mbps

	Smart Encoder
	Soportado

	Region of Interest (ROI)
	Soportado

	Audio

	Compresión de Audio
	G.711, RAW_PCM

	Audio Bit Rate
	64Kbps (G.711), 128Kbps (RAW_PCM)

	Imagen

	Ajustes de Imagen
	Brillo, Nitidez, Contraste, Saturación

	Mirror
	Soportado

	Modo Exposición
	Auto/Manual

	Balance de Blancos
	Auto/Manual

	Configuración Día/Noche
	Auto, Día, Noche, Tiempo

	Reducción de Ruido
	2D/3D DNR

	Mejora de la Imagen
	HLC, BLC, Defog, EIS

	Wide Dynamic Range
	WDR Real

	S/N Ratio 
	50dB

	Detección de Movimiento
	Soportado

	Enmascaramiento de Privacidad
	Soporta 40 zonas. El color de la mascara es configurable

	Funciones Inteligentes

	Detección Multi-Objeto
	Soporta detección y captura facial, personas y vehículos, con grabadores CPRO

	Análisis Inteligente
	Análisis inteligente en diferentes escenarios: intrusión, cruce de delimitación perimetral, merodeos, desvíos sospechosos, aparcamiento ilegal y contador de personas.

	Smoke and Fire Detection
	Soportado

	Contador de personas
	Soportado

	Smart Motion Detection
	Soportado

	Smart Tracking
	Soportado

	Network

	Protocolos
	IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, RTSP/RTP/RTCP, IGMP/Multicast, SMTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, TLS

	Interoperabilidad
	ONVIF, SDK, CGI

	Modo Streaming 
	Multicast

	Acceso máximo de Usuarios
	10 Usuarios

	Plataforma Web
	<IE11, Chrome, Firefox, Microsoft Edge

	Idiomas
	Inglés, Chino, Polaco, Italiano, Portugués, Español, Ruso, Francés, Checo, Húngaro. Por defecto: Ingés

	Interface

	Interface de Red
	1 Ethernet (10/100 Base-T) RJ-45 Connector

	Interface de Audio
	1 canal de entrada y 1 canal de salida

	Interface de Alarma
	7 canales de entrada y 2 canales de salida

	RS-485
	Soportado

	CVBS Interface
	Soportado

	Ranura Terjeta SD
	Hasta 256Gb

	Electrical

	Fuente de alimentación
	24VAC/36VDC/PoE++ (IEEE 802.3bt), Standard Equipped: 36VDC

	Consumo
	Menos de 45 W

	Temperatura óptima de funcionamiento
	-40°C a 60°C (-40°F to 140 °F)

	Humedad óptima de funcionamiento
	Menos de 90% RH

	Protección a la intemprerie
	IP66, IK10, TVS4000V

	Certificationes
	CE/FCC

	Carcasa
	Metal

	Dimensiones
	φ226×362.8mm (φ8.9×14.28 inch)

	Peso Neto
	5.5Kg (12.13lb)




	



Dimensiones (mm)
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Accessories 
Optional：

	[image: ]
	[image: \\192.168.123.6\市场部\360Cloud【仅供国际】\Sunell Product\Accessories\CBK633\CBK633.png]
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	SN-BK349
Wall Bracket
	SN-BK348A
Ceiling Bracket
	SN-BK605
Corner Mount
	SN-BK604B
Pole Mount
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	SN-BK367
Junction Box
	SN-BK355
Wall Bracket
	SN-BK358
Corner Mount
	SN-BK359
Pole Mount
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