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DOMO AHD DE LENTE FIJA

DM AH70FHD DM AH104FHD DM AH114FHD DM MINI IR4FHD
Sensor CMOS 1/2.7” CMOS 1/3” Sony 323+2441 CMOS 1/3”
Resolución 1920 x 1080
Tecnología AHD CVBS / AHD / CVI / TVI
Sensibilidad 0,1 Lux 0,01 Lux @ F1,2
Número de LEDs 24 unidades 12 unidades
Alcance de IR 20 – 30 metros 10 – 15 metros
Día / Noche Real, iris mecánico
Lente 3,6 mm 2,8 mm
DNR - 2D+3D 2D
WDR - Digital
Detección de movimiento - 4 zonas Sí
Áreas de enmascaramiento - 4 áreas Sí
Alimentación 12 V DC
Consumo 500 mA 400 mA 150 mA
Temperatura de uso 0ºC a +55ºC -10ºC a +60ºC -10ºC a +55ºC
Dimensiones 97,2 x 72,5 mm 94 x 68 mm 65 x 59 mm
Peso 300 g 370 g 170 g
Otros Carcasa de plástico -

DOMO AHD DE LENTE VARIFOCAL

CÁMARAS ESPECIALES

DM AH119FHD DM AH121FHD DM AH504FHD DM AH135FHD
Sensor CMOS 1/2.7” OV2710 CMOS 1/3” Sony 322 CMOS 1/3” IMX290 CMOS 1/3" SONY IMX291
Resolución 1920 x 1080
Tecnología AHD CVBS / AHD
Sensibilidad 0,1 Lux
Número de LEDs 36 unidades 15 unidades
Alcance de IR 35 - 40 metros 30 - 40 metros 25 - 35 metros 15 - 20 metros
Día / Noche Real, iris mecánico
Lente 2,8 a 12 mm 2,8 a 12 mm
DNR 3D 2D+3D
WDR - Digital
Detección de movimiento - Sí
Áreas de enmascaramiento - Sí
Alimentación 12 V DC
Consumo 600 mA 550 mA 350 mA 650 mA
Temperatura de uso -20ºC a +55ºC -10ºC a +60ºC -10ºC a +55ºC -10ºC a +55ºC
Dimensiones 117 x 85.20 mm 120 x 110 mm 133 x 144.8 x 101.6 mm 105 x 81 mm
Peso 600 g 860 g 550 g 730 g

Otros - - - Control a través de coxial
Cúpula ahumada

DM AH MIRROR FHD
Sensor CMOS 1/3” Sony
Resolución 1920 x 1080
Tecnología CVBS / AHD
Sensibilidad 0,01 Lux @ F1,2
Día / Noche Real, iris mecánico
Lente 2,8 mm
DNR 2D
WDR Digital
Detección de movimiento Sí
Áreas de enmascaramiento Sí
Alimentación 12 V DC
Consumo 350 mA
Temperatura de uso -10ºC a +55ºC
Dimensiones 93 x 54 mm
Peso 300 g

Otros Cúpula de espejo. No se ve hacia 
donde enfoca la cámara

DM AH FISH EYE FHD
Sensor CMOS 1/2.8” Progressive Scan
Resolución 1920 x 1080
Tecnología CVBS / AHD
Sensibilidad 0 Lux IR ON
Número de LEDs 3 LEDs
Alcance de IR 15 metros
Día / Noche Real, iris mecánico
Lente 1,78 mm, OJO DE PEZ 360º
DNR 2D+3D
WDR Digital
Detección de movimiento 8 zonas
Áreas de enmascaramiento 4 zonas
Alimentación 12 V DC
Consumo 650 mA
Temperatura de uso -20ºC a +50ºC
Dimensiones 136.2 x 136.2 x 68.4 mm
Peso 500 g
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DOMOS VARIFOCALES FHD 4 EN 1

DOMOS AHD 4 MP

DOMO AHD 5 MP

DM AH124FHD DM AH454FHD DM AH614FHD
Sensor CMOS 1/3” Sony FH8536 CMOS 1/3” Sony IMX322 CMOS 1/2.8” Sony IMX291 + NVP2441H 

Resolución 1920 x 1080

Tecnología CVBS / AHD / CVI / TVI

Sensibilidad 0,001 Lux 0,01 Lux

Número de LEDs / Alcance 36 unidades / 40 – 45 metros 30 unidades / 30 – 40 metros 36 unidades / 15 – 20 metros

Día / Noche Real, iris mecánico

Lente 2,8 a 12 mm 2,8 a 12 mm MOTORIZADA

DNR 3D 2D+3D

WDR Digital Real

Detección de movimiento Sí

Áreas de enmascaramiento Sí

Alimentación / Consumo 12 V DC / 500 mA 12 V DC / 900 mA

Temperatura de uso -10ºC a +50ºC -20ºC a +60ºC

Dimensiones / Peso 118 x 90 mm / 950 g 127 x 113 mm / 1250 g 120 x 95 mm / 550 g

Otros - Soporte pared DM744 opcional SMART IR

DM AH144M DM AH444M DM AH454M
Sensor CMOS 1/3” 4MP CMOS 1/3” Sony OV4689 2688 x 1520 4MP

Resolución 4 MP

Tecnología AHD CVBS / AHD

Sensibilidad 0,1 Lux

Número de LEDs / Alcance 24 unidades / 20 metros 36 unidades / 35 – 40 metros 30 unidades / 20 – 30 metros

Día / Noche Real, iris mecánico

Lente 3,6 mm 2,8 a 12 mm

DNR 2D

WDR Digital

Detección de movimiento Sí

Áreas de enmascaramiento Sí

Alimentación 12 V DC / 415 mA 12 V DC / 400 mA

Temperatura de uso -10ºC a +50ºC -20ºC a +55ºC

Dimensiones / Peso 91 x 91 x 69.8 mm / 450 g 120 x 100 mm / 750 g 127 x 113 mm / 1 Kg

Otros - Soporte pared DM744 opcional

DM AH145M DM AH455M DM AH555M
Sensor CMOS 1/3” Sony 4MP CMOS 1/3” Sony OV4689 CMOS 1/3” Sony IMX326 

Resolución 5 MP

Tecnología CVBS / AHD / CVI / TVI

Sensibilidad 0,1 Lux

Número de LEDs / Alcance 24 unidades / 20 metros 30 unidades / 25 -  30 metros 36 unidades / 30 – 35 metros

Día / Noche Real, iris mecánico

Lente 3,6 mm 2,8 a 12 mm

DNR 2D

WDR Digital

Detección de movimiento Sí - 

Áreas de enmascaramiento Sí

Alimentación 12 V DC / 415 mA 12 V DC / 400 mA

Temperatura de uso -10ºC a +50ºC -20ºC a +55ºC -10ºC a +50ºC

Dimensiones / Peso 91 x 91 x 69.8 mm / 450 g 120 x 100 mm / 750 g 120 x 100 mm / 1,1 Kg

- Soporte pared DM744 opcional -
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TUBULARES CON LENTE FIJA

IRCAM AH99FHD IRCAM AH101FHD IRCAM AH84FHD
Sensor CMOS 1/2.7” Sony 1/3” SONY IMX322 CMOS 1/3” Sony IMX323

Resolución 1080P

Tecnología AHD CVBS / AHD CVBS / AHD / CVI / TVI

Sensibilidad 0,1 Lux 0.001 Lux 0,01 Lux

Número de LEDs 36 unidades 24 unidades 30 unidades

Alcance de IR 30 – 35 metros 20 – 25 metros 20 – 30 metros

Día / Noche Digital Real, iris mecánico Real, iris mecánico

Lente 3,6 mm 3,6 mm 2,8 mm

DNR - 3D 2D+3D

WDR - - Digital

Detección de movimiento - Sí 4 áreas

Áreas de enmascaramiento - Sí 4 áreas

Alimentación 12 V DC

Consumo 420 mA 500 mA 450 mA

Temperatura de uso -10ºC a +60ºC -10ºC a +50ºC -10ºC a +60ºC

Dimensiones 163 x 69 x 86 mm 180 x 80 x 56 mm 201 x 82 x 75 mm

Peso 400 g 550 g 550 g

Otros - Control a través de coaxial

CÁMARAS TUBULARES VARIFOCALES

IRCAM
AH119FHD

IRCAM
AH124FHD

IRCAM
AH150FHD

IRCAM
AH150WFHD

IRCAM
614SFHD

Sensor CMOS 1/2” color 
OV2710 CMOS 1/3” Sony CMOS IMX322 1/3” 

Sony
CMOS 1/2.8” Sony 

(IMX290)
CMOS 1/2.8” IMX291 

STARLIGHT

Resolución 1080P

Tecnología AHD CVBS / AHD / CVI / TVI CVBS / AHD CVBS / AHD / CVI / TVI

Sensibilidad 0,01 Lux 0.001 Lux 0,1 Lux 0,01 Lux

Número de LEDs 42 unidades 24 unidades 2 unidades de largo alcance 24 unidades

Alcance de IR 35 – 40 metros 35 – 45 metros 35 metros 40 – 50 metros

Día / Noche Real, iris mecánico

Lente 2,8 a 12 mm

DNR 3D 2D 2D+3D

WDR Digital Real

Detección de 
movimiento - Sí

Áreas de 
enmascaramiento - Sí

Alimentación 12 V DC

Consumo 650 mA 500 mA 1A 650 mA

Temperatura de uso -20ºC a +55ºC -10ºC a +50ºC -20ºC a +60ºC

Dimensiones 108.8 x 164 x 93 mm 219 x 70 x 70 mm 133 x 63 x 78 mm 70 x 280 mm
(soporte incluido)

Peso 890 g 1,3 Kg 400 g 700 g
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TUBULARES VARIFOCALES CON IR DE LARGO ALCANCE

IRCAM AH375FHD IRCAM AH374FHD IRCAM AH550FHD
Sensor CMOS 1/3” IMX322 Sony CMOS 1/3” Sony 323+2441H CMOS 1/2.8” Sony IMX322 
Resolución 1080P
Tecnología CVBS / AHD CVBS / AHD / CVI / TVI CVBS / AHD
Sensibilidad 0,01 Lux 0,03 Lux
Número de LEDs / Alcance 72 unidades / 70 – 80 metros 72 unidades / 70 – 80 metros 60 unidades / 60 – 65 metros
Día / Noche Real, iris mecánico
Lente 2,8 a 12 mm 5 a 50 mm
DNR / WDR 2D+3D / Digital
Detección de movimiento 8 zonas 4 zonas
Áreas de enmascaramiento 4 zonas Sí
Alimentación / Consumo 12 V DC / 650 mA
Temperatura de uso -20ºC a +50ºC -10ºC a +55ºC -20ºC a +60ºC
Dimensiones /Peso 295.8 x 87 x 87 mm / 930 g 146 x 83 x 80 mm / 1050 g 274 x 66 mm / 1,05 Kg

Otros - 
Sense Up

Control a través de coaxial
Función espejo y antiniebla

Sense UP

TUBULARES VARIFOCALES CON LENTE ESPECIAL

TUBULARES 4 Y 5 MP

IRCAM AH FISH EYE FHD PT 230FHD PT 100FHD IRCAM AH1000X
Sensor CMOS 1/2.8” Sony CMOS 1/2.9” Sony IMX322 
Resolución 1080P
Tecnología CVBS / AHD CVBS / AHD CVBS / AHD / CVI / TVI CVBS / AHD
Sensibilidad 0,01 Lux 1 Lux 0,01 Lux 0,03 Lux
Número de LEDs / Alcance 12 unidades / 15 – 20 m 4 unidades de alta potencia / 80 metros 4 unid. de alta potencia / 50 – 60 m
Día / Noche Real, iris mecánico
Lente / Zoom óptico 1,78 mm / - 2,8 a 12 mm motorizada / 4X 5 a 50 mm motorizada / 10X
DNR / WDR 2D / Digital 2D+3D / Digital
Detección de movimiento Sí 4 zonas
Áreas de enmascaramiento Sí 24 zonas
Alimentación / Consumo 12 V DC / 500 mA 12 V DC / 1,3 A 12 V DC / 1 A 12 V DC / 1,1 A
Temperatura de uso -10ºC a +55ºC -20ºC a +50ºC -30ºC a +55ºC -10ºC a +50ºC
Dimensiones /Peso 170 x 55 x 58 mm / 500 g 153 x 187 x 93 mm / 1,2 Kg 153 x 93 x 130 mm / 920 g 90 x 270 mm / 1,15 Kg

Otros
Control a través de coaxial

Ángulo 180º

Control a través de coaxial
256 presets

8 tours / 8 patrones
Giro horizontal 0º – 350º

Giro vertical 10º – 50º

Control a través de coaxial
256 presets

1 tour
Giro Pan 250º / Tilt -5º a +60º

Velocidad de giro 12º/s

HSBLC
Sense UP

IRCAM 
AH144M

IRCAM 
AH444M

IRCAM 
AH474M

IRCAM 
AH145M

IRCAM 
AH555M

IRCAM 
AH475M

Sensor CMOS 1/3” 4 MP CMOS 1/3” Sony 
OV4689

CMOS 1/3” 
OV4689+NVP2475H CMOS 1/2.8” Sony CMOS Sony 1/2.9” 

IMX326 CMOS 1/2.8” Sony 

Resolución 4 MP 5 MP
Tecnología AHD AHD / CVBS CVBS / AHD / CVI / TVI
Sensibilidad 0,1 Lux 0,01 Lux F1,2 0,1 Lux 0,01 Lux F1,2
Número de LEDs / 
Alcance

36 unidades / 30 – 
35 metros

42 unidades / 35 – 
40 metros

72 unidades / 70 – 
80 metros

36 unidades / 30 – 
35 metros

42 unidades / 40 – 
45 metros

72 unidades / 70 – 
80 metros

Día / Noche Real, iris mecánico
Lente 3,6 mm 2,8 a 12 mm 3,6 mm 2,8 a 12 mm
DNR / WDR 2D / Digital 2D+3D / Digital 2D / Digital
Detección de 
movimiento

Sí

Áreas de
enmascaramiento

Sí 4 zonas Sí 4 zonas

Alimentación / 
Consumo 12 V DC / 500 mA 12 V DC / 840 mA 12 V DC / 650 mA 12 V DC / 500 mA 12 V DC / 750 mA 12 V DC / 650 mA

Temperatura de 
uso -10ºC a +50ºC -45ºC a +55ºC -10ºC a +55ºC -10ºC a +50ºC -10ºC a +55ºC

Dimensiones /
Peso

174.3 x 79.3 x 63 mm /
450 g

280 x 91 x 84 mm /
 950 g

146 x 83 x 80 mm /
 860 g

174.3 x 79.3 x 63 mm /
 450 g

219 x 70 x 70 mm /
 950 g

146 x 83 x 80 mm /
 860 g

Otros - Control a través de 
coaxial - Control a través de 

coaxial
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CÁMARAS BOX AHD

SPEED DOMES DE INTERIOR

PC AH104FHD PC AH144M

Sensor CMOS 1/3” IMX322 CMOS 1/3” OV4689 

Resolución 1080P 4 MP

Tecnología CVBS / AHD / CVI / TVI CVBS / AHD

Sensibilidad 0,001 Lux 0,1 Lux

Día / Noche Real, iris mecánico

DNR 3D 2D

WDR Digital

Detección de movimiento Sí

Áreas de enmascaramiento Sí

Alimentación 12 V DC

Consumo 500 mA

Temperatura de uso -10ºC a +50ºC

Dimensiones 150.2 x 77.7 x 55.8 mm 

Peso 750 g

Otros
Función antiniebla

OSD

DM MINI3FHD DM 620FHD DM STAR4FHD

Sensor CMOS 1/2.9” Sony IMX323

Resolución 1080P

Tecnología CVBS / AHD / CVI / TVI AHD CVBS / AHD / CVI / TVI

Sensibilidad 0,1 Lux 0,01 Lux 0,05 Lux

Número de LEDs 3 unidades - 2 unidades

Alcance de IR 20 metros - 50 metros

Día / Noche Real, iris mecánico

Lente 2,8 a 8 mm 5 a 50 mm

Zoom óptico 3X 10X

DNR 2D+3D 2D 3D

WDR Digital

Detección de movimiento Sí

Áreas de enmascaramiento Sí

Giro 350º Pan / 90º Tilt 360º Pan / 90º Tilt 360º Pan / 93º Tilt

Velocidad máxima de giro 120º/s 300º/s 50º/s

Presets 255 128 220

Tours 3 4 3

Patrones 1 4 -

Alimentación 12 V DC

Consumo 420 mA 2 A 1670 mA

Temperatura de uso -10ºC a +50ºC 0ºC a +40ºC

Dimensiones 105 x 75 mm 120 x 125 mm 165 x 34 x 135.78 mm 

Peso 350 g 500 g 650 g

Otros Permite su instalación en exterior 
cubierto Para encastrar Instalación en superficie
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DM COSTELATION4FHD
Sensor CMOS 1/3” de barrido progresivo

Resolución 1080P

Tecnología CVBS / AHD / CVI / TVI

Sensibilidad 0,1 Lux

Alcance de IR 50 metros

Día / Noche Real, iris mecánico

Lente 5 a 50 mm

Zoom óptico 10X

Giro 360º Pan / 0º-90º Tilt

Velocidad máxima de giro 200º/s

Presets 220

Tours 3

Alimentación 12 V DC

Consumo 1,8 A

Temperatura de uso -40ºC a +60ºC

Dimensiones 206 x 141 mm

AUTOTRACKING

DM 534FHD
Sensor CMOS 1/2.8" Sony 323

Resolución 1080P

Tecnología CVBS / AHD / CVI / TVI

Sensibilidad 0,01 Lux

Alcance de IR 100 metros

Día / Noche Real, iris mecánico

Lente / Zoom óptico 4,7 a 94 mm / 30X

WDR Digital

Detección de movimiento Sí

Giro 360º Pan / 180º Tilt

Velocidad máxima de giro 300º/s

Presets 255

Tours / Patrones 4 / 1

Alimentación / Consumo 12 V DC / 4,2 A

Temperatura de uso -30ºC a +55ºC

Dimensiones 229 x 131 mm

DM 604FHD
Sensor CMOS 1/3” Panasonic 34227 

Resolución 1080P

Tecnología CVBS / AHD / CVI / TVI

Sensibilidad 0,005 Lux

Alcance de IR 150 metros

Día / Noche Real, iris mecánico

Lente 4.7 a 94 mm

Zoom óptico 20X

DNR 3D

WDR Digital

Detección de movimiento Sí

Giro 360º Pan / 93º Tilt

Velocidad máxima de giro 480º/s

Presets 220

Tours / Patrones 8 / 4

Alimentación 12 V DC

Consumo 2,1 A

Temperatura de uso -40ºC a +60ºC

Dimensiones 185 x 234 mm 

DM 627AT
Sensor CMOS Sony 323 1 / 2,8”

Resolución 1080P

Tecnología CVBS / AHD / CVI / TVI

Sensibilidad 0,1 Lux

Número de LEDs 6 unidades

Alcance de IR 150 metros

Día / Noche Real, iris mecánico

Lente / Zoom óptico 4,7 a 94 mm / 27X

DNR 2D

WDR Digital

Detección de movimiento Sí

Áreas de enmascaramiento Sí

Giro 360º Pan / 0º-90º Tilt

Velocidad máxima de giro 400º/s

Presets 255

Tours / Patrones 5 / 3

Alimentación | Consumo 12 V DC / 5 A | 50 W

Temperatura de uso -35ºC a +55ºC

Dimensiones 228 x 136 mm

ZOOM

10X
ZOOM

30X

ZOOM

20X

ZOOM

27X
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DM 636FHD Sensor CMOS 1/3” Sony 222 

Resolución 1080P

Tecnología AHD

Sensibilidad 0,005 Lux

Número de LEDs 6 unidades ARRAY

Alcance de IR 150 metros

Día / Noche Real, iris mecánico

Lente 4,6 a 152 mm

Zoom óptico 36X

Zoom digital 10X

DNR 3D

WDR Digital

Detección de movimiento Sí

Áreas de enmascaramiento 4 zonas

Giro 360º Pan / 90º Tilt

Velocidad máxima de giro 300º/s

Presets 255

Tours 8

Patrones 8

Alimentación 12 V DC

Consumo 4,2 A

Temperatura de uso -30ºC a +70ºC

Dimensiones 496 x 206 mm 

DM LASER36FHD Sensor CMOS 1/3” Panasonic

Resolución 1080P

Tecnología AHD

Sensibilidad 0,01 Lux

Número de LEDs 1 unidad láser

Alcance de IR 400 metros

Día / Noche Real, iris mecánico

Lente 4,6 a 152 mm

Zoom óptico 36X

Zoom digital 10X

DNR 3D

WDR Digital

Detección de movimiento Sí

Áreas de enmascaramiento 4 zonas

Giro 360º Pan / 90º Tilt

Velocidad máxima de giro 280º/s

Presets 256

Tours 4 tours

Patrones 1 patrón

Alimentación 12 V DC

Consumo 4,2 A

Temperatura de uso -30ºC a +65ºC

Dimensiones 359 x 230 mm 

ZOOM

36X

ZOOM

36X
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DISTRIBUIDOR

REPETIDORPROTECTOR

TRANSMISOR

PROTECT01
Protector de estática y sobrecargas

Especial para Speed Domes

Elimina tensiones producidas por el propio cable 
de electricidad estática

Hasta 1nS con 90V

R485REP
Repetidor de señal RS485

Extiende otros 1200 metros la señal RS485

Autoajuste de la velocidad hasta 115200

Aislmaiento hasta 2,5 KV

Entrada RS485

Alimentación 12 V DC

Consumo 350 mA

Dimensiones 88 x 67 x 27,5 mm

Peso 120 g

RS008
Distribuidor de señal RS485

Permite dos controles RS485 a la entrada (secuencialmente)

Evita interferencias y problemas de impedancias

Envía señal RS485 a 8 unidades a la vez

Ideal para instalaciones en estrella

Entrada RS232 / RS485

Salida 8 puertos (TERMINAL BLOCK)

Alimentación 12 V DC

Consumo 350 mA

Temperatura de uso 0ºC a +45ºC

Dimensiones 482 x 100 x 44 mm

Peso 1080 g

CD4
Sistema diseñado para el control de Speed Domes y DVRs hasta 6 Km de distancia

500 mW de potencia

Opera en la frecuencia 896 Mhz

Soporta transmisión bidireccional

Compatible con múltiples protocolos: Pelco P/D, LG, Samsung, Panasonic, Bosch...

10 canales de operación

Interfaz RS232, RS485, TTL 5V

Hasta 9600 bps

Alimentación 10-14 VDC

Consumo 400 mA

Temperatura de uso -20ºC a +50ºC

Dimensiones 125 x 105 x 60 mm

Se necesitan dos unidades

CONVERSORES

TECLADOS

RS001 RS002 RS003
Convierte la señal RS232 a RS485 Conversor de puerto RS232 a RS485 o RS422 Convierte un puerto USB en RS485 para controlar PTZ

Conector DB9 a 2 TERMINAL BLOCK Entrada RS232: DB9 o RJ11 Sin alimentación

Autoajuste de velocidad hasta 115200 Selección de operación Full Dúplex o Half Dúplex 2 hilos, Half Dúplex

Distancia máxima 1200 metros Detección de ratio de baudios automática Distancia máxima 1200 metros

Entrada RS232 Soporta velocidad de transferencia de hasta 
115,2 Kbps

Compatible con MAC OS 8,6 a 9,5, Windows 
98, ME, XP y 2000

Salida RS485 alcance hasta 1200 metros (bajo 100 Kbps) Entrada USB 2,0

Dimensiones 53 x 33 x 17 mm Puede seleccionar hasta 32 unidades en instala-
ciones multidrop RS485 Salida RS485

Peso 32 g Indicadores LED de alimentación y estado de 
monitorización Dimensiones 34 x 25 x 25 mm

Alimentación 5 V DC Peso 45 g

Consumo 300 mA

Dimensiones 108 x 74 x 27 mm

KB 240 KB 249 KB 251 KB 4000
Ejes 2 3

Protocolos Multiprotocolo Pelco P/D Multiprotocolo Multiprotocolo

Alimentación 12 VDC

Consumo 500 mA 700 mA 600 mA 500 mA

Peso 800 g 1,2 Kg 1,7 Kg 2,7 Kg

Dimensiones 200 x 190 x 110 mm 205 x 205 x 95 mm 378 x 160 x 69 mm 420 x 260 x 170 mm

Otros - Teclas funcionales Hasta 16 teclados en cascada
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CloseView Supreme es un sistema de Análisis de vídeo con controlador 
de PTZ inteligente. Puede ser utlizado con hasta cuatro cámaras de 
referencia para el seguimiento de varios objetos simultáneamente. 
Las cámaras de referencia, situadas en el mismo plano que la cámara 
PTZ, suministran la señal al CloseView Supreme para que éste analice 
las imágenes y dé las instrucciones a la cámara PTZ para que realice el 
seguimiento del objeto.	

CloseView Supreme es un sistema de análisis de vídeo avanzado, para 
realizar una videovigilancia en tiempo real. Diseñado por expertos en 
visión artificial, se basa en un avanzado software creado específicamente 
para la plataforma Hardware CloserView Supreme. Permite realizar 
operaciones totalmente desatendidas para poder capturar e identificar 
las personas u objetos que se presentan en una escena.

Es perfecto a la hora de realizar una instalación nueva o bien para 
actualizar una instalación antigua, ya que el sistema es compatible con diferentes modelos de Speed Dome del mercado, así como con 
cualquier DVR y Joystick con protocolo Pelco P/D.	 Las señales de vídeo de referencia que admite CloseView Superme pueden llegar a ser hasta 
un máximo de cuatro, pudiendo realizar un análisis de vídeo de hasta 360º. El vídeo suministrado por las cámaras de referencia es analizado 
en tiempo real por el sistema CloseView Supreme y cuando se detecta movimiento en el campo de visualización, CloseView Supreme dirige 
automáticamente la cámara PTZ para acerca y centrarse en la actividad. Realmente Closeview funciona como una cámara Megapíxel donde se 
puede acercar y obtener imágenes claras de alta resolución, con la gran ventaja de no perder detalle en los 360º pudiendo obtener una imagen 
nítida y cercana de la actividad a analizar.

CloseView Supreme puede identificar varios objetivos al mismo tiempo y, de forma secuencial, pasar de un objetivo a otro, sin esperar a que 
el primer objetivo desaparezca de la imagen o que se crucen dos objetivos en la misma zona perdiendo uno de ellos, como en los sistemas de 
Auto Tracking. El detalle que obtenemos con el CloseView Supreme es muy superior gracias al zoom proporcional que se adapta al tamaño del 
objeto en movimiento, permitiendo realizar un seguimiento uniforme.

El sistema nos proporcionará cinco señales de vídeo si así lo deseamos, las cuatro provenientes de las cuatro cámaras de referencia y la quinta  
que será la que mostrará el seguimiento a los objetivos localizados. Podemose elegir grabar todas las señales o sólo las que nos interesen. Para 
ello el sistema dispone de varias salidas de alarma que pueden ser conectaas al grabador para limitar las grabadores a cuando realmente algo 
ocurra. Estas salidas además son programables. Prácticamente no existen productos con un rendimiento comparable al que ofrece CloseView 
Supreme a la hora de seguir objetos y acercarse a ellos.

CloseView Supreme puede funcionar de forma totalmente automática, pero además también nos puede ayudar a mejorar la vigilancia manual 
y hacerla más eficiente, ya que los objetos sosprechosos son identificados y seguidos. Es por eso que, por ejemplo, la ciudad de Londres, el 
Ejército de Estados Unidos, cárceles, FedEx, huertos solares, aeropuertos y escuelas / universidades están utilizando la tecnología de 
CloseView.										        

El sistema se compone de tres partes: Cámaras de referencia, sistema de análisis de vídeo CloseView Supreme y domo motorizada. Las 
cámaras de referencia son las que nos permite poder ver todo el área en todo momento. Con estas cámaras definiremos el área que deseamos 
vigilar.											         

CloseView Supreme analiza la señal de las cámaras y, con la programación realizada en su interior, determina si algún objeto nuevo ha aparecido 
en las áreas de interés definidas por el usuario, estudiando su tamaño y definiendo si es un objeto al que se debe hacer seguimiento. Este 
análisis se realiza varias veces por segundo.							     

El tercer elemento es el domo motorizado, se pueden utilizar varios domos del mercado estándar, lo único que se requiere es que tenga 
transmisión bidireccional, es decir, el domo debe comunicar en cada momento en qué posición absoluta está. Los más usuales son: Pelco, 
Dynapel, Bosch, Samsung, Elmo, Honeywell, American Dynamics, Vicon, Sony...					   

Estos tres elementos forman la solución CloseView, una solución definitiva y que puede funcionar de una manera totalmente desatentida 
las 24 horas del día.

Al CloseView Supreme se le puede conectar un joystick convencional para el manejo de cámaras, de tal manera que si deseamos tomar el 
control tan sólo con tocar el joystick el control pasará a modo manual y podremos controlar el domo que deseemos.			 
									       

INTERCEPTOR

CLOSE VIEW SUPREME

CLOSE VIEW SUPREME 1R - 2R

SISTEMA DE SEGUIMIENTO INTELIGENTE

CLOSEVIEW SUPREME
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SISTEMA TRACKING RECOGNITIVO

El sistema de  Tracking  RECOGNITIVO de KEDACOM permite el control 
de un área amplia totalmente desatendida y de una forma precisa gracias al 
uso de cámaras de última generación con tecnología RECOGNITIVA, donde 
podemos hacer filtro especiales como la detección de personas, colores, di-
rección, tamaño…etc.

El sistema se compone de una cámara RECOGNITIVA IPC 121 BI5N que 
puede controlar hasta un máximo de 3 domos motorizados, con dicha cámara 
definimos exactamente el objetivo y el área que deseamos controlar y cuan-
do aparezca un objetivo la cámara domo motorizada ira rápidamente y hará 
un tracking inteligente durante el tiempo determinado y saltara después al 
siguiente objetivo. Se pueden controlar hasta 60 objetivos simultáneamente.

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA

- Hasta 60 objetivos simultáneos

- Se pueden cubrir grandes áreas ( hasta 10.000 m2)

- Alta velocidad de verificación de objetivos.

- Permite captura de imágenes en tarjeta SD o que sean enviados al NVR.

- Tracking Recognitivo

- Creación de barreras virtuales

- Creación de áreas de exclusión

- 3 áreas con diferente prioridad y diferente alarma

- Definición de objetivos por características: personas, objetos, tamaño, di-
rección, color...etc.

- Totalmente desatendido

- Funcionamiento 24/7

IPC121-BI5N – CÁMARA FIJA

Resolución 2 MPX

Sensor STARLIGHT 1/1,9”

Luminosidad 0,002 lux (Color)

Relación S/R Más de 60 dB

Lente Varifocal 3,6 a 10 mm

Cobertura Hasta 120 metros

Compresión H 264

Algoritmo Recognitivo Embebido

PTZs soportadas 3

Alarmas 2 entradas / 1 salida

Audio 1 entrada / 1 salida

Tarjeta SD Soporta hasta 128 Gb

Número de objetivos 
simultáneos 60

Alimentación 12 V DC

Consumo 20 W

Dimensiones 169 x 75,5 x 66,4 mm

Peso 650 g

Temperatura de uso -40ºC a +70ºC

Resolución 2 MPX
Sensor 1/2,8”
Luminosidad 0,005 lux
Relación S/R Más de 52 dB
Zoom óptico 30X (4,4 a 132 mm)
Velocidad de zoom 3 s
Número de LEDs 12 unidades de alto rendimiento
Alcance de IR 120 – 180 metros
Intensidad de IR Ajustable en función del zoom
Velocidad de giro 220 º/s
Posicionamiento 3D
Duración de seguimiento Configurable (mínimo 5 s)
Presets 256
Limpiaparabrisas Incorporado
Compresión H 264
Reducción de ruido 3D
Función FLIP y MIRROR Sí
Estándar Onvif
Alarma 3 entradas / 2 salidas
Audio 1 entrada / 1 salida
Tarjeta SD Soporta hasta 128 Gb
Nivel de protección IP66
Protección contra sobrecargas TVS 6000V
Dimensiones 214 x 379 mm
Peso 8 Kg
Alimentación 24 V
Consumo 60 W
Temperatura de uso -40ºC a +70ºC

IPC425-I020N – CÁMARA MOTORIZADA
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DVR 35 UNIVERSAL HD DVR 35 UNIVERSAL5MX DVR 35 UNIVERSAL5MX PRO

Entradas de vídeo 4 entradas

Estándares Soportados UNIVERSAL: AHD, TVI, CVI,CVBS, e IP

Procesador Hi 3520 DV 300 Hi 3521 A Hi 3531 A

Sistema Operativo Linux Embebido

Protocolos de red HTTP, RTSP,DHCP, PPPOE, FTP, DNS, DDNS,ARP, NTP,SMTP

Idioma múltiple Si

Triple Watchdog Si

Compresión H.264 High Profile

Salidas de vídeo VGA @ 1080P @ HDMI @ 2560 x 1440 (2K) VGA @ 1080P & HDMI 4K

Audio 4 entradas / 1 salida

Número máximo de discos duros 1 HD Máx. 8 Tb 

Disco duro incluido No 1 TB

Alarma No

USB 2 x USB2.0

Resolución
4 x 4 MPX @ 8 fps

 4 x 1080p @ 15fps
4 x 720 @ 25 fps

4 x 5 MPX @ 11 fps
4 x 4 MPX @ 15fps
4 x 1080p @ 25 fps

4 x 5 MPX @ 18 fps
4 x 4 MPX @ 25fps
4 x 1080p @ 25 fps

Combinación de grabación
DVR (máx.): 4 x 4MP @8 fps

HVR (máx.): 2 x 4 MP + 2 x 4 MP
NVR (máx.): 16 x 1080p / 4 x 5 MP

DVR (máx.): 4 x 5 MP @11 fps
HVR (máx.): 2 x 5 MP + 2 x 5 MP

NVR (máx.): 8 x 1080P / 4 x 5 MP

DVR (máx.): 4 x 5 MP @18 fps
HVR (máx.): 4 x 5 MP + 4 x 5 MP
NVR (máx.): 4 x 5 MP / 8 x 3 MP

Cámaras soportadas ONVIF2.4 / NETIP 

Detección de movimiento Sí

Envío email / FTP Sí

Analítica de Video CANAL 1

Aplicaciones móviles iPhone, iPad, Android

Navegadores compatibles IE,  Safari

Integración Compatible con software de control de alarmas Manitou e IBS

Tecnología Cloud www.xmeye.net

Sistemas operativos compatibles Windows XP / Vista / 7 / 8,10 Mac OS X

Ethernet 10/100 Mbps Adaptativo

WIFI Sí (opcional)

PTZ Sí, 1 RS485

Soporta COAXIAL CONTROL Sí

Seguridad IP Lista blanca / Lista negra de direcciones IP permitidas

Marca de agua Sí

Dimensiones 255 x 235 x 45 mm

Alimentación / Consumo 12 V DC / 2 A

Otros

Hibernación de disco duro
Smart HDD

Smart Video: HD, Pérdida de vídeo, Obturación de vídeo
CMS y VMS disponible también para MAC OS X

Número máximo de conexiones 5
Limitación de días de grabación según LOPD

Péntaplex
Soporta Backup a disco USB

DVRS DE 4 CANALES
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DVR 38UNIVERSAL 
HD

DVR 48UNIVERSAL 
HD

DVR 38UNIVER-
SAL5MPX

DVR 808UNIVER-
SAL5MPX PRO

Entradas de vídeo 8 entradas

Estandares Soportados UNIVERSAL: AHD, TVI, CVI,CVBS e IP

Procesador Hi 3521 A Hi 3531 A

Sistema Operativo Linux Embebido

Protocolos de red HTTP, RTSP,DHCP, PPPOE, FTP, DNS, DDNS,ARP, NTP,SMTP

Idioma múltiple Sí

Triple Watchdog Sí

Compresión H.264 High Profile

Salidas de vídeo VGA @ 1080p & HDMI@2560 X 1440 ( 2 K) VGA @ 1080p & HDMI@ 4K

Audio 4 inputs / 1 input

Número máximo de 
discos duros 1 HD Máx. 8 Tb 2 HD Máx. 8 Tb 1 HD Máx. 8 Tb 2 HD Máx. 8 Tb 

Disco duro incluido No 1 TB

Alarma No 4 entradas / 1 salida No 8 entradas / 1 salida

USB 2 x USB2.0

Resolucion
8 x 4 MP @ 8 fps

8 x 1080p @ 15 fps
8 x 720 @ 25 fps

8 x 4 MP @ 8 fps
8 x 1080p @ 15 fps

8 x 720 @ 25 fps

8 x 5 MP @ 11 fps
8 x 4 MP @ 15 fps

8 x 1080p @ 25 fps

8 x 5 MP @ 22 fps
8 x 4 MP @ 25 fps

8 x 1080p @ 25 fps

Combinación de
grabación

DVR: 8 x 4MP @8 fps
HVR: 4 x 4 MP + 4 x 4 MP

NVR: 8 x 1080p + 8 x 960p/
 4 x 5 MP

DVR: 8 x 4MP @8 fps
HVR: 4 x 4 MP + 4 x 4 MP

NVR: 8 x 4 MP + 8 x 960p /
 4 x 5 MP

DVR: 8 x 5MP @11  fps
HVR: 4 x 5 MP + 4 x 5 MP
NVR: 8 x 3 MP / 4 x 5 MP

DVR: 8 x 5MP @22  fps
HVR: 4 x 5 MP + 4 x 5 MP

NVR: 32 x 1080p/ 16 x 3 MP/
8 x 5 MP

Cámaras soportadas ONVIF2.4 / NETIP

Detección de movimiento Sí

Analitica de Video CANAL 1

Envío email / FTP Sí

Aplicaciones móviles iPhone,iPad, Android

Navegadores compatibles IE,  Safari

Integración Compatible con software de control de alarmas Manitou e IBS

Tecnología Cloud www.xmeye.net

Sistemas operativos 
compatibles Windows XP / Vista / 7 / 8,10 Mac OS X

Ethernet 10/100/100 Mbps Adaptativo

PTZ Sí, 1 RS485

Soporta COAXIAL CONTROL Sí

Seguridad IP Sí

Marca de agua Sí

Dimensiones 255 x 235 x 45 mm 310 x 298 x 60 mm 255 x 235 x 45 mm 350 x 296 x 44 mm

Alimentación / Consumo 12 V DC / 4 A

Otros

Hibernación de disco duro
Smart HDD

Smart Video: HD, Pérdida de vídeo, Obturación de vídeo
CMS y VMS disponible tambien para MAC OS X

Número máximo de conexiones 5
Limitación de días de grabación según LOPD

Péntaplex
Soporta backup a disco USB

DVRS DE 8 CANALES
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DVR 817UNIVERSAL 
HD

DVR 818UNIVERSAL 
HD 

DVR 917UNIVERSAL 
HD

DVR 918UNIVERSAL-
5MX

Entradas de vídeo 16 entradas

Estandares Soportados UNIVERSAL: AHD, TVI, CVI,CVBS, e IP

Procesador Hi 3531 A

Sistema Operativo Linux embebido

Protocolos de red HTTP, RTSP,DHCP, PPPOE, FTP, DNS, DDNS,ARP, NTP,SMTP

Idioma múltiple Sí

Triple Watchdog Sí

Compresión H 264 High Profile

Salidas de vídeo VGA @1080p & HDMI 4 K

Resolución 
16 x 4 MP @ 8 fps

16 x 1080 MP @ 12 fps
16 x 720p @ 25 fps

16 x 4 MP @ 11 fps
16 x 1080p @ 15 fps
16 x 720p @ 25 fps

16 x 4 MP @ 11 fps
16 x 1080p @ 15 fps
16 x 720p @ 25 fps

16 x 5 MP @ 11 fps
16 x 4 MP @ 15 fps

16 x 1080p @ 25 fps

Combinación de
grabación

DVR: 16 x 4MP @8 fps
HVR: 8 x 1080p + 8 x 1080p
NVR: 8 x 1080p + 8 x 960p

 / 8 x 3 MP / 4 x 5 MP

DVR: 16 x 4MP @11 fps
HVR: 8 x 4 MP + 8 x 4 MP
NVR: 8 x 3 MP / 4 x 5 MP

DVR: 16 x 4MP @11 fps
HVR: 8 x 4 MP + 8 x 4 MP
NVR: 8 x 3 MP / 4 x 5 Mpx

DVR: 16 x 5 MP @11 fps
HVR: 4 x 5 MP + 4 x 5 MP

NVR: 32 x 1080p / 8 x 5 MP
 / 16 x 3 MP

Audio 2 entradas/1 salida 6 entradas/1 salida 4 entradas/1 salida 16 entradas/1 salida

Número máximo de 
discos duros  1 HD Máx. 8 TB  2 HD Máx. 8 TB

Disco duro incluido No 1 TB 2 TB

RAID No RAID 1

Alarma No 4 entradas/ 1 salida 16 entradas/ 4 salida

USB 2 X USB 3 X USB

Cámaras soportadas ONVIF 2.4 / NETIP

Detección de movimiento Si

Analitica de Video CANAL 1

Envío email / FTP Si

Aplicaciones móviles Iphone, Ipad, Android

Navegadores compatibles IE, Safari

Integración Compatible con software de control de alarmas Manitou e IBS

Tecnología Cloud www.wmeye.net

Sistemas operativos 
compatibles Windows XP / Vista / 7/ 8 / 10 y MAC OS x

Ethernet 10/100/100 Mbps adaptativo 10/100/1000 Mbps adaptativo

PTZ 1 X RS 485

Soporta COAXIAL CONTROL Sí

Seguridad IP Lista Blanca/ Lista Negra de direccion IP permitidas

Marca de agua Sí

Dimensiones 255 x 235 x 45 mm 310 x 298 x 60 mm 350 x 296 x 44 mm 440 x 290 x 50 mm

Alimentación / Consumo 12 V DC / 3 A 12 V DC/ 4 A

Otros

Hibernación de disco duro
Smart HDD

Smart Video: HD, Pérdida de vídeo, Obturación de vídeo
CMS y VMS disponible tambien para MAC OS X

Número máximo de conexiones 5
Limitación de días de grabación según LOPD

Péntaplex
Soporta backup a disco USB

DVRS DE 16 CANALES
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DVR 1016UNIVERSAL HD DVR 1016UNIVERSAL5MX DVR 1032UNIVERSAL4MX

Entradas de vídeo 16 entradas de video 32 entradas de video

Estandares Soportados UNIVERSAL: AHD, TVI, CVI,CVBS, e IP

Procesador Hi 3531 A

Sistema Operativo Linux Embebido

Protocolos de red HTTP, RTSP,DHCP, PPPOE, FTP, DNS, DDNS,ARP, NTP,SMTP

Idioma múltiple Sí

Triple Watchdog Sí

Compresión H 264 High Profile

Salidas de vídeo VGA@ 1080 p  & HDMI @ 4 K

Audio 16 entradas/1 salida

Número máximo de discos duros 4 HD Máx. 8 Tb 

Disco duro incluido 4 TB

RAID RAID 1

Alarma 16 entradas/4 salidas cada uno

USB 2 USB

Resolución

16 x 4 MP @ 8 fps
16 x 3 MP @ 10 fps

16 x 1080p @ 15 fps
16 x 720p@ 25 fps

16 x 5 MP @ 11 fps
16 x 4 MP @ 15 fps
16 x 3 MP @ 18 fps
16 x 1080p@ 25 fps

32 x 4 MP @ 8 fps
32 x 3 MP @ 18 fps

32 x 1080p MP @ 15 fps
32 x 720p @ 25 fps

Combinación de grabación
DVR: 16 x 4MP @8 fps

HVR: 8 x 4 MP + 8 x 4 MP
NVR: 8 x 3 MP  / 8 x 5 MP

DVR: 16  5MP @ 11 fps
HVR: 4 x 5 MP + 4 x 5 MP

NVR: 32 x 1080p / 16 x 3 MP 
/ 8 x 5 MP

DVR: 32 x 4 MP @ 8 fps
DVR: 16 x 4 MP + 16 x 4 MP

NVR: 32 x 1080p / 16 x 3 MP 
/ 8 x 5 MP

Cámaras soportadas ONVIF 2.4 / NET IP

Detección de movimiento Sí

Analitica de Video CANAL 1

Envío email / FTP Sí

Aplicaciones móviles Iphone, Ipad, Android

Navegadores compatibles IE,  Safari

Integración Compatible con software de control de alarmas Manitou e IBS

Tecnología Cloud www.xmeye.com

Sistemas operativos compatibles Windows XP / Vista / 7 / 8,10 Mac OS X

Ethernet 10/100/1000Mbps Adaptativo

 WIFI Sí ( opcional)

PTZ 1 X RS 485

Soporta COAXIAL CONTROL Si

Seguridad IP Lista blanca / Lista negra de direcciones IP permitidas

Marca de agua Sí

Dimensiones 440x400,5x60 mm

Alimentación / Consumo 12 V DC/6 A

Otros

Hibernación de disco duro
Smart HDD

Smart Video: HD, Pérdida de vídeo, Obturación de vídeo
CMS y VMS disponible tambien para MAC OS X

Número máximo de conexiones 5
Limitación de días de grabación según LOPD

Péntaplex
Soporta backup a disco USB

DVRS DE 16 / 32 CANALES
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PULSADORES DE PÁNICO
Botón de alarma con contactos de tipo NC, que se abren cuando el botón se ha presionado

- Contiene dos relés con 2 Formulario C de cambio en los contactos de cada uno. Los indicadores LED integrado muestra 
cuando los relés están energizados (disparado). La tarjeta ofrece un interruptor antisabotaje para su uso como una solu-
ción de protección contra la retirada no autorizada de la caja de conexiones.
- Dos relés con contactos de forma C 2 cada uno y el cambio de funcionalidad más LED de indicación de estado de energía 
de cada relevo					   
- Integral contra-tamper de protección contra la eliminación de la cubierta			 
- Amplia gama del voltaje de funcionamiento: 9 - 30 V			 
- Cable de conexión a través de terminales de tornillo con protección de alambre

RC 2

RT 4

ELIMINADOR DE INTERFERENCIAS
- Elimina las interferencias generadas por 
descacoples de impedancia o picos de señales 
potentes
- BNC macho a BNC hembra con 15 cm de ca-
ble a ambos lados

- Elimina las interferencias del DVR
- Cable coaxial
- Dimensiones 84 x 28 x 21 mm + 15 cm de 
cable x 2

MICROBLOCKER

MINIBLOCKER
- Elimina interferencias generadas por proble-
mas de masas
- BNC macho a BNC hembra con cable de 15 
cm a ambos lados

- Pasivo, no necesita alimentación
- Ancho de banda 20 Hz - 11 MHz
- Dimensiones 28 x 26,5 x 73 mm + 15 cm x 2

- Elimina interferencias de alta frecuencia
- Kit transmisor / receptor
- Audio y vídeo a través de coaxial
- 400 metros a través de RG59

- Relación S/R de vídeo: 42 dB
- Relación S/R de audio: 40 dB
- Alimentación 12 V DC / 500 mA

BLOCKER

HB 205

HB 105M
La operación de un solo botón o el funcionamiento simultáneo de dos botones activará una alarma.
El LED rojo encendido indica una condición de alarma

- Interfaz de salida a un relé
- A través de optocopladores aislará eléctricamente las señales de control de cada entrada de la conexionada a la salida
- Al inyectar sobre cualquier entrada una señal entre 3 y 24 V C.C. la correspondiente salida se acitvará, permaneciento 
en este estado hasta que la tensión de entrada baje a cero.

MODULADOR DE TELEVISIÓN DIGITAL
- Modulador HDMI
- 1 entrada HDMI compatible con resolución hasta 1080P
- Frecuencia de entrada RF 174 Mhz – 1218 Mhz
- 1 salida RF DVB-C
- Frecuencia de canal modulado 174 Mh–1218 Mhz
- Codificación de vídeo H.264 / AVC

- Puede utilizar múltiples moduladores en cascada
- Alimentación 12 V DC
- Consumo 6 W máximo
- Dimensiones 155 x 120 x 60 mm

MODIG HD

- Bloquador de interferencias causadas por ti-
radas de cable de alimentación junto a cables 
de vídeo / datos.
- Salida de alimentación 12 V DC

- Salida de corriente 600 mA máximo
- Dimensiones 63 x 29 x 24,5 mmDC BLOCKER

MINIBLOCKER HD
- Eliminador de frecuencias electromagnéticas 
y de masas de señales CVBS / AHD / CVI / TVI
- Pasivo, no requiere alimentación
- Ancho de banda 25Hz – 50MHz
- Alcance máximo 200 m

- Previene que otras tiradas de cable interfie-
ran en el sistema CCTV
- Dimensiones 73 x 28 x 26,5 mm + 150 mm 
de cable

- Eliminador de frecuencias electromagnéticas 
y de masas de señales CVBS / AHD / CVI / TVI
- Kit transmisor / receptor activo
- Incluye alimentador 12 V DC / 500 mA
- Consumo 25 mA

- Previene que otras tiradas de cable interfie-
ran en el sistema CCTV
Uso en interior
Dimensiones 49 x 112,3 x 25,2 mm

BLOCKER HD

TARJETA DE RELÉ
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- Llamador telefónico
- Hace uso de la línea telefónica para avisar a 
los números preprogramados de que se ha pro-
ducido una intrusión
- 2 entradas

- Pantalla LCD
- 9 números de hasta 23 dígitos
- Grabación de mensajes de hasta 10 segundos

- Llamador GSM
- Envía una llamada o un SMS a los números pre-
configurados para alertarles de una instrusión
- Mensaje de voz o texto programable
- Incluye micrófono

- Permite la activación de las salidas remotamen-
te
- 9 números de hasta 32 dígitos

- Llamador GSM
- 2 entradas, 1 salida
- Informa sobre una alarma o sobre el fallo de un 
dispositivo eléctrico
- Permite controlar dispositivos eléctricos a tra-
vés de SMS

- Termómetro incluido, podrá conocer la tempera-
tura ambiental del lugar en el que esté instalado el 
dispositivo ESIM022
- Permite configurar hasta 2 usuarios
- Configuración muy sencilla

- Extiende un dispositivo USB a 50 metros
- No requiere alimentación externa (hasta 25 metros)
- 5 V DC
- 1,2 A

- Extiende un dispositivo USB a 50 metros
- HUB de 4 puertos
- Dimensiones de unidad local 69 x 25 x 22 mm
- Dimensiones de unidad remota 43 x 67 x 27 mm

- Extiende la señal VGA, el teclado y el ratón a través de 2 cables UTP 
CAT 5
- Alcance hasta 100 metros usando cable USB de 4 pares
- DIP Switch instalado, lo que le hace ser compatible con todos los 
monitores
- Resolución hasta 1280 x 1024
- Dimensiones 108 x 74 x 27 mm

- Extensor de señal HDMI, RS232, IR y USB a través de cable UTP
- Soporta resolución 1080P FULL HD
- Rango de transmisión hasta 150 metros a través de cable UTP
- Soporta RS232 bidireccional y ratio de baudios de 115200 para controlar 
dispositivos conectados a una matriz a través de RS232
- Comunicación FULL DUPLEX
- Audio analógico bidireccional
- IR bidireccional
- El transmisor lleva una salida de Loop HDMI
- Alimentación 5 V DC
- Consumo 1,3 A
- Dimensiones 125 x 140 x 30 mm

- Hasta 16 teclados en cascada
- Permite controlar DVR y Speed Dome al mismo tiempo
- Distancia de transmisión 1200 metros
- Ratio de baudios: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200
- Hasta 255 domos y 31 DVRs

- Joystick 3 ejes
- 12 V DC / 6 W
- 0ºC a +50ºC
- 420 x 260 x 170 mm
- 2,7 Kg

TECLADO

KB4000

LLAMADORES TELEFÓNICOS

HYL004

ESIM022

GJD710

EXTENSORES

USB EXT USB EXT 4

CONTROL A DISTANCIA

EXT CONTROL USB HKM01-2
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CÁMARA MINIATURA 
HD-SDI

KPC HD30PUP4
Sensor 1/3" CMOS Scan progresivo
Resolución 1080 p
Iluminación 0,1 lux
Lente 4,3 mm (súper Cono)
WDR / DNR Sí / 3D DNR
OSD SI
Alimentación 12 V DC
Consumo 120 mA
Dimensiones 30 x 30 mm
Peso 40 g

HD 200 HD 100 HD 103 HD 201 HD 220 HD 504

Sensor CMOS 1/3”Pana-
sonic CMOS 1/3 SONY EXMOR CMOS 1/3"Panasonic CMOS 1/3 SONY 

EXMOR

Resolución 1080P (1920 x 1080)

Lente 3,6 mm 2,8 a 12 mm 3,3 a 12 mm

Nº LEDS IR 24 LEDS 36 LEDS 21 LEDS 15 LEDS

Día/Noche Real, iris mecánico

Zonas enmascaramiento Sí

WDR / DNR Digital / 3D Digital/ Sí Digital / 3D Digital / -

Alimentación/Consumo 12 VDC / 300 mA 12 VDC / 320 mA 12 VDC / 350 mA 12 VDC / 320 mA 12 VDC / 400 mA

Dimensiones 94 x 76 mm 95 x 76 mm 120 x 106 mm 121 x 106 mm 140 x 141 mm 121 x 106 mm

HD 400 HD 301 HD 401
Sensor CMOS 1/3" Panasonic CMOS 1/3 SONY EXMOR CMOS 1/3" Panasonic

Resolución 1080P (1920 x 1080)

Nº LEDS IR 24 LEDS 36 LEDS 24 LEDS

Lente 3,6 mm

Día/Noche Real, iris mecánico

Zonas enmascaramiento 16 ZONAS

WDR / DNR Digital /3D

Alimentación / Consumo 12 V DC / 350 mA 12 VDC / 400 mA 12 V DC / 350 mA

Dimensiones 159 X 75 mm 165 x 79 mm 153 x 77 mm

HD 420 HD 772 HD 668 HD 650
Sensor CMOS 1/3" Panasonic CMOS 1/3 SONY EXMOR CMOS 1/3" Panasonic

Resolución 1080P (1920 x 1080)

Nº LEDS IR 42 LEDS 76 LEDS 42 LEDS 54 LEDS

Lente 2,8 a 12 mm 3,3 a 12 mm 2,8 a 11 mm 6 a 50 mm

Día/Noche Real, iris mecánico

Zonas enmascaramiento 8 ZONAS 15 ZONAS 16 ZONAS 32 ZONAS

WDR / DNR Digital / 3D Digital / 2D Digital / 2D+3D Digital / 3D

Alimentación / Consumo 12 V DC / 450 mA 12 V DC / 850 mA 12 VDC / 720 mA 12 V DC / 800 mA

Dimensiones 270 x 93 x 82 mm 190 x 106 x 101 mm 300 x 98 x 90 mm 225 x 142 x 109 mm

DOMO HD-SDI

TUBULARES LENTE FIJA

TUBULARES LENTE VARIFOCAL

C
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CÁMARA TUBULAR 
MINIATURA HD-SDI

KPC HDB230MP4
Sensor 1/2,8” CMOS Scan progresivo
Resolución 1080 p
Iluminación 0,9 lux
Lente 4,3 mm (súper Cono)
WDR / DNR Digital / 3D
OSD SI
Alimentación 12 V DC
Consumo 110 mA
Dimensiones 77 x 23 mm
Peso 90 g

HD 1200
Sensor SONY EXMOR 1/2,8"
Resolución 1080p/720 p
Iluminación 0,1 lux
Día/Noche Real, iris mecánico
Zonas enmascaramiento 16
WDR / DNR Digital / 3D
Alimentación 12 V DC / 24 V AC 
Consumo 5W
Dimensiones 125 x 68 x 58 mm
Peso 380  g

CÁMARA BOX HD-SDI
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HDS 720 HDS 730

Sensor CMOS SONY 1/2,7”

Resolución 1080p / 2 MPX 1080p / 2 MPX @ 60 fps

Día/Noche Real, iris mecánico

Zoom Óptico/digital 20X / 12X 30X / 12X

Nº de LEDS 8 LEDS -

WDR Digital

Velocidad máx.. 400º/s

Presets 220 128

Temperatura de Uso  -35ºC a +55ºC  -30ºC a +60ºC

Alimentacion 24V AC

Consumo 60 W 50 W

Dimensiones 304 x 297 mm 228 x 329 mm

Peso 3,9 Kg 3,5 Kg

DVR H2 DVR H3 DVR H4

Entradas video 4

Salidas video 1 VGA + 1 HDMI 1 BNC + 1 VGA+ 1 HDMI+ SPOT 1 VGA + 1 HDMI

Audio - 4 entradas

Disco duro 1 Tb 2 TB

Max. Discos duros 1 2 discos 4 discos

Alarmas 4 4 entradas/ 1 sal 4 entradas/4 salidas

Envio email Sí

Resolucion 1080p @ 100 fps

Alimentacion 12 VDC (incl. Alim) 220 V AC

Dimensiones 225 x 225 x 45mm 350 x 295 x 45 mm 442 x 92 x 438 mm

Aplicaciones Moviles Sí

DVR SFERA 16 DVR SFERA 16PRO

Entradas de vídeo 16 entradas

Salidas de vídeo 1 x VGA, 1 x HDMI, 1 x SPOT

Audio 16 entradas 16 entradas / 1 salida

Disco duro 2 TB

Número máximo de discos duros 4 x SATA 4 x SATA + 1 x E-SATA

Alarmas 16 entradas / 2 salidas 16 entradas / 14 salidas TTL + 2 relés

Envío email Sí

Resolución 400 fps @ 1080P

Alimentación 12 V DC (incl. Alim)

Dimensiones 430 x 420 x 88 mm 

Aplicaciones móviles Sí

Sistemas compatibles Analógico / HD-SDI Analógico / HD-SDI / IP

SPEED DOME

DVRS HD-SDI 

DVRS HD-SDI PROFESIONALES
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PELCO ESPRIT
ES4036-5WX

PELCO ESPRIT
ES4136-5WX

PELCO ESPRIT
ES4P136-5WX

Presurizado - - Sí

Sensor CCD 1/4" CCD 1/4" CCD 1/4"

Resolución 540 líneas 540 líneas 540 líneas

Lente 3,9 a 119 mm 3,9 a 119 mm 3,9 a 119 mm

Iluminación mínima 0,00015 Lux 0,00015 Lux 0,00015 Lux

Relación S/R Más de 50 dB Más de 50 dB Más de 50 dB

Zoom óptico 36X 36X 36X

Zoom digital 12X 12X 12X

WDR X128 X128 X128

Giro horizontal 360º 360º 360º

Giro vertical +36º  a +85º +36º  a +85º +36º  a +85º

Velocidad máxima de giro 100º/s 100º/s 100º/s

Precisión de preset +/- 0,1º +/- 0,1º +/- 0,1º

Presets 256 256 256

Patrones 8 8 8

Áreas de enmascaramiento 8 8 8

Detección de movimiento Sí Sí Sí

Estabilización digital de imagen Sí Sí Sí

Mejora de imagen Sí Sí Sí

Enfoque automático Sí Sí Sí

Modo de protección Mediante contraseña Mediante contraseña Mediante contraseña

Seguimiento Automático Automático Automático

Reloj de horario interno Sí Sí Sí

Visualización en pantalla De giro vertical, zoom y brújula De giro vertical, zoom y brújula De giro vertical, zoom y brújula

Detección de protocolo Automática Automática Automática

Velocidad de zoom Configurable Configurable Configurable

Calefactor y descarchador Controlados por termostato Controlados por termostato Controlados por termostato

Tipo de soporte De pared De pared De pared

Temperatura de uso -45ºC a +50ºC -45ºC a +50ºC -45ºC a +50ºC

Alimentación 220 V AC 220 V AC 220 V AC

Consumo 70 VA máximo 70 VA máximo 70 VA máximo

Peso 10,4 Kg 11 Kg 11 Kg

Dimensiones 443 x 339 x 133 mm 443 x 339 x 133 mm 443 x 339 x 133 mm

Limpiador de ventana - Integrado, con retraso y desconexión configurables

POSICIONADORES ANALÓGICOS
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CÁMARAS TÉRMICAS TERMICAM

MONO240 MONOCULAR TÉRMICO

- Termicam son Cámaras IP Térmicas con resoluciones de 384x288 y 640x480 Pixels y 
lentes de 9-18- 37 y 50 mm.

- Configurables mediante navegador Web, incorporan Slot para tarjeta SD hasta 128 Gb, 
Multistreaming, Análisis de Video, Generación de alarmas por eventos con envío a FTP o 
almacenamiento en memoria, Soporte Onvif y Alimentación PoE.

- Dispone de entrada y salida de audio y salida analógica para testeo.

- Monocular Térmico para visión en completa oscuridad.

- De reducido tamaño puede ser manejado con una mano.

- Permite la visualización de las imágenes en tiempo real y la posibilidad de grabar 
imágenes o video en el teléfono mediante la transmisión WiFi que incorpora.

- De robusto diseño. 

- Seguimiento de puntos calientes.

- Teclas de operación rápida.

TERMICAM DLS-XX- 384 TERMICAM DLS-XX- 640
Sensor Microbolómetro FPA no Refrigerado
Resolución 384(H) X 288(V) 640(H) X 480(V)
Tamaño del pixel 25μm 17μm
Rango Espectral 8-14μm
NETD ≤60mk
Lentes Disponibles, Fija Atérmica 9/18/37/50 mm
Apertura F1.1
Frecuencia de Frame 50/60Hz
Auto Regulación Desactivado / Corto /Medio /Largo
Paleta de Colores Rojo, Negro y Blanco Caliente / Hierro / Arco Iris / Ambar ( Total : Soporta 12 Colores )
Brillo / Ganancia Ajuste Manual (0~100)
Reducción Digital de Ruido Filtro de Ruido (On/Off)
Rotación de Imagen Giro y Espejo
Analítica Inteligente de Video Detección Movimiento, Perdida de Red, Conflicto de IP, Almacenamiento, Linea de Cruce , Intrusión Area

Eventos de Alarma Almacenamiento local (SD/SDHC/SDXC) o grabación en NAS por eventos                                                                              
Carga de Ficheros vía FTP E-Mail, Notificación vía E-Mail 

Entrada de Audio Entrada de linea, Voltaje : 2.5V DC (4mA), Impedancia de Entrada aprox. 2K Ohm
Ethernet RJ-45 (10/100BASE-T)
Formato de Compresión H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) : Main/Baseline/High Motion JPEG
Resolución Web 720x576 / 720x480 / 640x480 / 384x288 / 320x240
Máximo Ratio de Frames H.264  Max 30fps en todas la resoluciones  MJPEG  Max 15fps@640x480 
Ajuste Calidad de Video H.264 : Nivel de Compresión, Control de bitrate
Método de Control de Bitrate CBR o VBR : VBR (Rango Bitrate : 128K ~ 1M)
Capacidad de Streaming Múltiple Streaming (Hasta 3 Perfiles) y Máximo 10 Usuarios simultáneos
Codificación de Audio G.711 8KHz / 1 Vía

Protocolo TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP,  FTP, ICMP, IGMP, ARP, 
DNS, DDNS, SMTP

Seguridad Filtrado de dirección IP / Registro acceso de Usuarios / HTTPS(SSL) /802.1X 
Métodos de Streaming Unicast / Multicast
Almacenamiento SD/SDHC/SDXC (Max : 128G) *se recomienda usar modelos industriales / NAS
Compatibilidad Onvif Onvif Profile S Ver 2.4
Temperatura y Humedad de uso -40°C ~ +60°C/ Menos des 80% humedad relativa
Alimentación / Consumo 12V±0.3 DC, PoE( IEEE802.3af class3) / Max. 9W
Protección IP66
Dimensiones / Peso 100 x 99.2 x 323 (Ancho x Alto x Fondo) / 1.25 KG

Tipo de detector FPA no refrigerado Resolución 384×288 Pixels

Campo de Visualización Distan-
cia Focal Mínima 21.7°x16.4° Longitud Focal Zoom Electrónico 25mm / 2X, 3X, 4 X

NETD 100mk@30º Frecuencia del Frame 50HZ

Rango Espectral 8-14μm Display Color LCD 640*480

Tipo de Batería Li-on ,Recargable Tiempo de uso de la batería 5 Horas de uso continuo

Tipo de carga Carga con USB, se puede cargar 
con un power bank Muestreo de la imagen Negro Caliente, Blanco, Caliente, 

Rojo Caliente

Salida de Video PAL Resistencia a caídas 1 M

Protección IP66 Alimentación Externa DC5V/2A (Micro USB)

Peso/Dimensiones <0.5Kg / <180*70*70mm Temperatura de uso -20º- +50º
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TCIS12 TCIS13
Tipo de Cámara Cámara Térmica motorizada PT

Tipo de Sensor LWIR, microbolómetro a- Si no refrigerado

Resolución 640x480 1024x768

Tamaño Pixel 17 um 17 um

Sensibilidad NETD <50mk/f1.0.Hz.300k

Lente. F. número * 20 mm / 35 mm / 50 mm / 75 mm 35 mm  / 50 mm / 75 mm

Rango Espectral 8-14um.

Aplicación Seguridad, opción radiométrica

Ajuste Imagen AGC, level/span, Mirror, Flip, Invert, Image filter, screen menu

Zoom 2X, 4X, Zoom Digital

Foco Enfoque manual o remoto en el tipo de lente

Máx. Hori. P/Velocidad vertical 120º /Seg., 40º /Seg.

Mín. P/T velocidad 0,025º/Seg.

Rango Horizontal 360º Continuo

Rango Vertical -90º ~ 40º

Scan 8

Grupos 6

Patrones 4

Presets 319

Compresión H.264, MJPEG

Fotogramas/Segundo Máx. 30 fps.

Vídeo Analógico Salida BNC

Ajuste Bitrate VBR,CBR 192 Kbps-45Mbps

Estándar Onvif 2.4, Profile S

Red 1x RJ45 Giga Ethernet

Protocolos de Red HTTP,HTTPS, RTP/RTSP, TCP/IP, FTP, Telnet, SNMP, DHCP,NTP, SMTP

Navegadores Compatibles IE6 y superior, Firefox Safari, Quick Time, Interfaz Web

Administración Remota Ajuste basado en Web

CMS Incluido

Ventilador- Calefactor Sí

Limpiaparabrisas Sí

Protección al Agua IP66, Resistente al ambiente salino

Puerto Serie RS485/422

Alarmas Detección de Movimiento y Alarma por temperatura

Protocolos Auto, Pelco D/P, Bosch, GE, Honeywell, Vicon, Samsung T/E

Alimentación AC24v. / DC24v.

Consumo 6A. En Funcionamiento/calefactor. (picos de  100W.) 1,5Amp en reposo

Carcasa Aluminio Fundido

Rango Temperaturas -40º a +60º C  / 10-90% RH

Peso / Dimensiones 11,5Kg. (Sin Lente) / 510 x 219 x 530 mm

Dimensiones 510 x 219 x 530 mm.
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TCID22 TCID23
Tipo de Cámara Cámara Térmica motorizada PT

Tipo de Sensor LWIR, microbolómetro a- Si no refrigerado

Resolución 640x480 1024x768

Tamaño Pixel 17 um 17 um

Sensibilidad NETD <40mk/f.1.0, 50 Hz, 300k <50mk/f.1.0,50Hz, 300k

Lente. F. Número * 20 mm / 35 mm/ 50 mm 35 mm / 50 mm

Rango Spectral 8-14um.

Aplicación Seguridad, radiométrica

Ajustes de Imagen AGC, level/span, NUC Mirror, Flip, Invert, Image filter, noise reduction

Zoom 2X, 4X, Zoom Digital

Foco Enfoque manual o remoto en el tipo de lente

Máx. Velocidad Horizontal / Vertical 120º/s | 40º/s

Mín. Velocidad P/T 0,025º/s

Precisión del Preset Máx.+-0,1ºº

Rango Horizontal 360º Continuo

Rango Vertical -90º ~ 40º (0.025 ~ 40º Seg)

Presets 319

Scan 8

Alarmas: Entradas/Salidas 8/2

Tours / Patrones 6 / 4

Cámara Luz Diurna 2mp. Starlight zoom module, ultra-low light

Lente Luz Diurna 4.3-129mm. (30xZoom Óptico)

Enfoque Luz Diurna Auto-enfoque, enfoque manual

Compresión H.264,MJPEG

Fotogramas/ Segundo Máx. 30fps.

Vídeo Analógico Salida BNC

Ajustes Bitrate (D/N) VBR, CBR 32 K-12Mbps./ (Térmico) 192 Kbps.45 Mbps

Ajustes Luz Diurna AWB,AE, BLC Defogging, stabilizer, HLC, Noise reduction, slow shutter

Estándar Onvif 2.1 Profile S

Red 1xRJ45Giga Ethernet

Protocolos de Red HTTP, HTTPS, RTP/RTSP,TCP/IP, FTP, Telnet, SNMP, DHCP, NTP, SMTP

Navegadores Compatibles IE 6 y superior, Firefox, Safari, Quick Time, Interfaz Web

Administración Remota Ajuste basado en Web

CMS 16 canales gratis incluidos

Ventilador- Calefactor Si, Inc. calentador de descongelamiento

Limpiaparabrisas Si

Protección al Agua IP66, Resistente al ambiente salino

Puerto Serie RS485/422

Alarmas Detección de Movimiento y Alarma por Temperatura (modelos de radiometría)

Protocolos Auto, Pelco D/P, Bosch, GE, Honeywell, Vicon, Samsung T/E

Alimentación AC24v. (Dc12v. Instalada)

Consumo 25w (Calefactor apagado) 100w (Calefactor encendido)

Rango Temperaturas -40º a +60ºC/10-90%RH

Peso / Dimensiones 11,5 Kg (Sin lente) / 530 x 510 x 219 mm
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CÁMARA ATEX FIJA

CÁMARA ATEX CON ZOOM

PELCO EHXM3036-7X PELCO EHXM3136-7X
Resolución 540 líneas 540 líneas

Lente 3,3 a 119 mm 3,3 a 119 mm

Zoom 36X óptico / 12X digital 36X óptico / 12X digital

Sensibilidad 0,00015 Lux 0,00015 Lux

Alimentación 100 - 240 V AC 100 - 240 V AC

Consumo 60 W 60 W

Temperatura de uso -60ºC a +60ºC -60ºC a +60ºC

Dimensiones 26,8 x 33,27 x 29,21 mm 26,8 x 33,27 x 29,21 mm

Peso 11,33 Kg 11,33 Kg

WDR 128X 128X

Limpiador de cristal No Sí

CARCASAS ATEX

SGC-EX SGC-EX IR SGC-EX316

Material 304 304 316L

Limpiador de cristal Sí, casi imperceptible Sí, casi imperceptible Sí, casi imperceptible

Número de infrarrojos - 4 unidades -

Alcance - 25 - 30 metros -

Temperatura de uso -30ºC a +70ºC -30ºC a +70ºC -30ºC a +70ºC

Presión atmosférica 86 - 106 Kpa 86 - 106 Kpa 86 - 106 Kpa

Dimensiones exteriores 380 x 138 x 145 mm 380 x 138 x 145 mm 380 x 138 x 145 mm

Dimensiones de ventana 60 mm (diámetro) 60 mm (diámetro) 60 mm (diámetro)

Grosor del cristal 8 mm 8 mm 8 mm

Peso 6 Kg 7 Kg 6 Kg

Dimensiones máximas de la 
cámara 300 x 65 x 65 mm 300 x 65 x 65 mm 300 x 65 x 65 mm

Instalación Pared Pared Pared

SGC-EX-MS7000 SGC-EX-MS1080IP SGC-EX-BL1080IP
Sensor CCD 1/3” Sony Super HAD 960H CMOS 1/2.7" AR0237
Resolución 700 líneas 1080P
Tecnología CVBS IP
Compresión - H265 / H264 / MJPEG
Sensibilidad 0,001 Lux
Número de LEDs 10 unidades -
Alcance de IR 15 – 25 metros -
Día / Noche Digital
Lente 4 mm 2,8 a 12 mm motorizada
DNR 3D
WDR Real Digital
Alimentación 12 V DC
Consumo 700 mA 1 A
Temperatura de uso -30ºC a +70ºC
Dimensiones 110 x 90 x 90 mm 380 x 145 mm
Peso 1,2 Kg 6 Kg
Nivel de protección IP68
Carcasa Acero inoxidable 304
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CÁMARAS MARINAS FIJAS

DM 22MARINE AHD IRCAM 22MARINE AHD PELCO EVO05PSK PELCO EVO12PSK
Carcasa Acero inoxidable 316L

Sensor CMOS 1/2.9” Sony IMX322 CMOS 1/2.9” 2.13 MPX Sony CMOS Sony 1/2.5” CMOS Sony 1/2.3”

Resolución 1080P 1080P 5 MP @ 10 fps 12 MP @ 12 fps

Tecnología AHD / CVBS AHD / CVBS IP IP

Sensibilidad 0.03 Lux @ F1.4 0,2 Lux 0,1 Lux

Número de LEDs 24 unidades 2 unidades ARRAY -

Alcance de IR 20 – 25 metros 25 – 30 metros -

Día / Noche Real, iris mecánico

Lente 2,8 a 12 mm motorizada 185º OJO DE PEZ

DNR 2D+3D

WDR Digital

Detección de movimiento 4 zonas 8 zonas

Áreas de enmascaramiento 24 zonas 10 zonas

Compresión - H264 / MJPEG

Ethernet - 100M Base-TX

Alimentación 12 V DC 12 V DC / PoE

Consumo 9 W 4,05 W 8,4 W

Temperatura de uso -10ºC a +50ºC -40ºC a +55ºC

Dimensiones 118 x 88,5 mm 72 x 168.5 x 120 mm 183 x 161 x 122 mm 

Peso 1,13 Kg 1,512 Kg 5,68 Kg

Otros Sense UP
IK10, IP69K, Entrada / salida de alarma

Tecnología ONCAM inmersiva

CÁMARAS MARINAS MOTORIZADAS

DM 750MARINE AHD DM 750MARINE IP DM 936IR MARINE IP PELCO S6230ESGL1
Carcasa Acero inoxidable 316L

Sensor CMOS 1/3” CMOS 1/3” 2.0MP Panasonic 34220 CMOS Sony Exmor 1/2.8”

Resolución 1080P

Tecnología AHD IP

Sensibilidad 0,01 Lux 0,05 Lux 0,2 Lux

Número de LEDs - 6 unidades -

Alcance de IR - 100 metros -

Día / Noche Real, iris mecánico

Lente 4,7 a 90 mm 4,6 a 167 mm 4,3 a 129 mm

Zoom óptico 27X 36X 30X (digital 12X)

WDR Digital Digital, 120 dB 130 dB

Detección de movimiento Sí

Giro 360º Pan / 90º Tilt 360º Pan / 90º Tilt 360º Pan / -90º a 90º Tilt 360º Pan / +1º – 90º Tilt

Velocidad máxima de giro 320º/s 400º/s 100º/s 450º/s

Presets 128 256

Tours 8 6 16

Patrones 4 3 1 -

Compresión - H265 / H264 / MJPEG H264 High Profile / MJPEG

Ethernet - 10/100M Base-TX 10/100M Base-TX

Alimentación 24 V AC 24 V AC / 2,5 A 24 V AC / 5 A 24 V AC / PoE+ / HiPoE

Consumo 24 W 50 W 60 W

Temperatura de uso -40ºC a +60ºC -30ºC a +65ºC -40ºC a +60ºC -45ºC a +50ºC

Dimensiones 292 x 215 mm 236 x 380 mm 377,5 x 490 mm 282 x 236 mm

Otros IP68
ONVIF 2,4

IP68

ONVIF 2,4
Wiper
IP68

Compatible con tarjeta SD 
de hasta 32 Gb

Entrada / salida de alarma
Entrada / salida de audio

IK10, IP66, NEMA 4
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CÁMARAS TUBULARES MINIATURA

CÁMARAS MINIATURA ANALÓGICAS

CÁMARAS MINIATURA ALTA DEFINICIÓN

KPC       
E190PUP4

KPC 
AJ230PUWX

KPC 
VF291PUBC

KPC 
HDB230MP4

KTC MB-
1902PWX

KTC MB-
1902PP4

Sensor CCD 1/3” Sony Super HAD II 960H CCD 1/3” Sony 
ExView HAD II

CMOS 1/2.8"
Progressive Scan CMOS 1/2.8” SONY STARVIS

Resolución 700 líneas 750 líneas 700 líneas 1080P
Tecnología CVBS (analógico estándar) HD-SDI CVBS / AHD / CVI / TVI
Sensibilidad 0,1 Lux 0,03 Lux 0,06 Lux 0,9 Lux 0,1 Lux
Día / Noche Electrónico

Lente 3,7 mm (lente plana) 
/ 4,3 mm (lente cónica) 3,6 mm 3,5 a 16 mm 4,3 mm

(súpercono) 3,6 mm 4,3 mm
(súpercono)

DNR 2D 2D+3D 2D 3D
WDR - Digital Digital Digital Real
Detección de 
movimiento - 14 zonas 4 zonas - Sí

Áreas de 
enmascaramiento - 15 zonas 4 zonas 16 zonas

Alimentación 12 VDC
Consumo 70 mA 110 mA 100 mA 110 mA
Temperatura de 
uso -10ºC a +50ºC -15ºC a +50ºC -10ºC a +50ºC -10ºC a +50ºC

Dimensiones 19 x 48 mm 23 x 75,2 mm 29 x 119 mm 23 x 66 mm 19 x 54,8 mm 19 x 37 mm
Peso 68 g 69 g 250 g 90 g 53,5 g 49 g
Otros IP66 IP67 IP66 IP67

KPC A700 KPC A700BEX KPC A700TELE KPC A700PUV KPC A700KIT KPC V700PUP4

Sensor CCD 1/3” Sony Super HAD II 960H
CCD 1/3” Sony 

Double Scan Super 
HAD II 960H

Resolución 750 líneas
Tecnología CVBS (analógico estándar)
Sensibilidad 0,01 Lux 0,03 Lux
Día / Noche Electrónico

Lente 3,7 mm (lente plana) 
/ 4,3 mm (lente cónica)

2,45 mm (ángulo 
150º) 50 mm 4 a 8 mm 3,6, 6, 8, 16 y 25 

mm
4,3 mm (súper-

cono)
DNR 3D
WDR Digital Real
Detección de 
movimiento 4 zonas

Áreas de                  
enmascaramiento 15 zonas

Alimentación 12 V DC
Consumo 120 mA 150 mA
Temperatura de 
uso -10ºC a +50ºC

Dimensiones 30 x 30 mm
Peso 35 g

KPC MS2502PP4 KPC HD30MP4 KPC HDI47 KPC HDI47P4

Sensor CMOS 1/2.8” Sony Starvis de 
barrido progresivo 2.13 MP CMOS 1/3” 2.1 MP CMOS 1/2.8” de barrido progresivo

Resolución 1080P
Tecnología CVBS / AHD / CVI / TVI HD-SDI IP
Sensibilidad 0,2 Lux 0,1 Lux 0,2 Lux
Día / Noche Electrónico
Lente 4,3 mm (súpercono) 3,6 mm 4,3 mm (súpercono)
DNR 3D
WDR Real (4 zonas seleccionables) Digital
Detección de movimiento Sí 5 zonas
Áreas de enmascaramiento 16 zonas 15 zonas 5 zonas
Alimentación 12 V DC 12 V DC / PoE
Consumo 110 mA 120 mA 240 mA
Temperatura de uso -10ºC a +50ºC
Dimensiones 25 x 25 x 16 mm 30 x 30 x 28,2 mm 47,5 x 47,5 x 28,3 mm
Peso 21,5 g 32 g 130 g

Otros Flip, Antiniebla, Antiparpa-
deo, DSS (hasta X32) Ranura para microSD hasta 32 Gb
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CÁMARAS OCULTAS

CÁMARAS OCULTAS ALTA DEFINICIÓN

BU19 BU20U NL10
Sensor CCD 1/3” Sony Super HAD CMOS 1/2.8" Sony CMOS 1/3”

Resolución 700 líneas 1200 líneas FULL HD 480 líneas

Tecnología CVBS Digital CVBS

Sensibilidad 0,005 Lux 0,08 Lux 4V

Lente 4,3 mm 0,99 mm

Ángulo de visión 78º 60º

Micrófono Incorporado

Alimentación 5 V DC 3,3 V DC 5 V DC

Consumo 220 mA 200 mA 190 mA

Otros
Juego de botones + tornillos Cámara oculta en colgante

Para usar con PV500L3 / PV500L4 Para usar con PV500EVO2U y 
PV1000TOUCH 5U Para usar con PV500L3 / PV500L4

SD IP446FHD SD AH445FHD CH AH21FHD CH AH24FHD SIREN FHD SPK AH21FHD
Sensor CMOS 1/3”

Resolución 1080P

Tecnología IP AHD / CVBS CVBS / AHD / CVI / TVI AHD / CVBS

Sensibilidad 0,1 Lux 1 Lux 0,01 Lux

Día / Noche Digital Real, iris mecánico

Lente 3,7 mm

Ángulo de visión 65º 70º

DNR - 2D+3D

WDR - Digital

Detección de 
movimiento Sí Sí 4 zonas Sí 4 zonas

Áreas de enmas-
caramiento - Sí 4 zonas

Micrófono Sí - Sí -

Alimentación 12 V DC

Consumo 300 mA 400 mA 72 mA 200 mA 72 mA

Otros

Cámara oculta en 
sesor de humo no 

operativo

Compresión H264

APP gratuita para 
iPhone y Android

Cámara oculta en 
sensor humo no 

operativo

OSD

Función espejo

Cámara oculta en 
PIR operativo

Salida de alarma

OSD

Función espejo

Cámara oculta en 
PIR

20 unidades de 
LEDs con alcance 

10 – 20 m

Función espejo

Cámara oculta en 
sirena

OSD

Función espejo

Sense UP

Cámara oculta en 
rociador

Función espejo
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PV AC32H PV AC10FHD PV AC20FHD
Sensor CMOS 1/4” CMOS 1/4” Panasonic
Lente 3,7 mm 4,3 mm
Ángulo de visión 80º 78º
Resolución de grabación 720P 1080P
Tipo de grabación Detección de movimiento / Manual Continua Continua / Detección de movimiento
Almacenamiento SD (hasta 32 Gb)
Capacidad de tarjeta SD - Incluye tarjeta de 8 Gb
Audio Micrófono - Micrófono
Alimentación 110 – 240 V 
Consumo  300 mA 350 mA
Dimensiones 143 x 111 x 62 mm 63 x 51 x 43 mm
Peso 210 g 91 g

Otros Configuración mediante mando a 
distancia.

Función sobreescritura.                                
Configuración mediante botón trasero.

Función sobreescritura.                                                   
Estampa fecha/hora. Configuración 

mediante mando a distancia.

OCULTOS EN FUENTE DE ALIMENTACIÓN

PV HAT HD PV WT10 PV EG20CL
Sensor CMOS 1/4”
Lente 3,7 mm
Ángulo de visión 72º 67º
Resolución de grabación 720P 960P 720P
Almacenamiento SD (hasta 32 Gb)
Capacidad de tarjeta SD - Incluye tarjeta de 4 Gb Incluye tarjeta de 8 Gb
Audio Sí
Alimentación Batería recargable Litio 210-350 mA / 3.7 V Batería recargable DC 3.7V / 270mA
Autonomía 70 minutos 80 minutos 60 minutos grabación continua
Dimensiones Ajustable a cabeza 47 x 43 x 13 mm 142 x 43 mm
Peso 30 g 37 g 40 g

Otros
Duración de batería 70 min.                          

Activación de grabación desde la visera. 
Vibrador

Smartwatch completamente opera-
tivo Alerta por vibración.

OCULTOS EN ACCESORIOS PERSONALES

OCULTOS EN ACCESORIOS PARA COCHE

RC 200HD2 PV CG10 PV PH10
Sensor CMOS 5 MP CMOS 1/2.9” CMOS 1/3”
Lente 4 mm 4,6 mm 4 mm
Ángulo de visión 61º 78,2º 66º
Resolución de grabación 1080P
Almacenamiento SD (hasta 32 Gb) SD (hasta 64 Gb) SD (hasta 32 Gb)
Capacidad de tarjeta SD Incluye tarjeta de 8 Gb Incluye tarjeta de 16 Gb
Audio Sí
Alimentación Batería recargable 12 V DC Batería recargable

Autonomía 90 – 100 minutos - 180 min grabación continua / 90 min 
IR ON

Dimensiones 71 x 35 x 16 mm 95 x 40 x 40 mm 130 x 86 x 50 mm
Peso 32 g 57 g 100 g

Otros Mando de apertura de coche. Vibra-
dor. Fotografías hasta 5 MP

La grabación se inicia automáticamen-
te una vez arrancado el coche.

Grabación continua / detección 
de movimiento. Compatible con 

teléfonos de hasta 8 cm de ancho. 
Incluye IR.
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OCULTOS EN OBJETOS DECORATIVOS

OCULTOS EN OBJETOS DE SOBREMESA

GRABADORES PORTÁTILES

PV500L4 PV500EVO2U PV1000TOUCH5
Monitor Wifi, el monitor es su smartphone TFT LCD táctil 3” TFT táctil 5”
Resolución de grabación 720 x 576 320 x 240 – 1920 x 1080 320 x 240 – 1280 x 720 tiempo real
Resolución de monitor - 960 x 240 1920 x 1080
Compresión MOV, JPG H264
Contador de FPS Sí

Modo de grabación Estándar, Detección de movimiento Detección de movimiento, Agenda, 
Control remoto

Estándar, Detección de movimiento,
Calendario, Pre-evento, Pre-movimiento

Grabación registro de eventos Sí
Función de sobreescritura Sí
Almacenamiento Soporta tarjeta SD hasta 32 Gb Disco duro 500 Gb
USB Sí
Tarjeta SD 8Gb incluida Hasta 32 Gb
Cámaras compatibles Analógicas Analógicas / Digitales
Cámaras recomendadas BU18 / BU19 BU13LXU / BU20U
Estampa de fecha y hora Sí
Alimentación Batería de litio
Autonomía 180 – 240 min. de grabación continua 200 minutos 180 minutos
Dimensiones 84 x 53 x 20 mm 85 x 54 x 17 mm 142 x 88 x 30 mm
Peso 100 g 135 g 317 g

PV 007PB PV RC10FHD PV BC10
Sensor CMOS 1/4” CMOS 1/3” CMOS 1/4”
Lente 3,7 mm 4 mm 3,7 mm
Ángulo de visión 72º 66º 67º
Resolución de grabación 720P 1080P 720P
Almacenamiento SD (hasta 32 Gb) SD (hasta 16 Gb)
Capacidad de tarjeta SD - Incluye tarjeta de 16 Gb Incluye tarjeta de 8 Gb
Audio Micrófono
Alimentación Batería recargable Batería 3,7V /1100 mAh Batería 3,7V / 750 mAh
Autonomía Hasta 12 horas 120 minutos 140 minutos (vídeo) / 280 minutos audio
Dimensiones 93 x 53 x 13 mm 53,21 x 34,75 x 11,27 mm 95 x 50 x 10 mm 
Peso 100 g 72 g 39

Otros Detección de movimiento.                         
Powerbank totalmente operativa Cámara oculta en mando remoto Cámara autónoma extraplana para 

ocultar. Alerta por vibración

PV RELO HD PV 91 PV BOOK1080 PV TM10FHD
Sensor CMOS 1/4” CMOS 1/3”
Lente 3,7 mm 4 mm
Ángulo de visión 90º 65º 66º
Resolución de grabación 1080P 720P 1080P
Almacenamiento SD (hasta 32 Gb)
Capacidad de tarjeta SD - Incluye tarjeta de 16 Gb
Audio Micrófono
Alimentación Batería recargable 5 V DC Batería 10000 mAh Batería 3,7 V / 1350 mAh

Autonomía - 90 minutos
2 años el detección de 

movimiento / 30 h grabación 
continua / 10 h PIR ON

180 minutos en grabación 
continua

Dimensiones 135 x 95 x 28 mm 160 x 106 x 86 mm 210 x 150 x 40 mm 100 x 100 x 15 mm
Peso 340 g 280 g 415 g 133 g

Otros
Reloj completamente 

operativo. Permite realizar 
grabaciones durante la carga

Detección de movimiento. 
Mando remoto

Grabación por detección de 
movimiento / continua.

Iluminador IR con alcance 5 m.

Grabación por detección de 
movimiento / continua
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OCULTOS EN PERIFÉRICOS DE ALARMAS WIFI

OCULTO EN OBJETO DE PARED WIFI

OCULTO EN OBJETO DE SOBREMESA WIFI

PV PIR IR WI PV PIR HD WI PV SD35WI
Descripción Volumétrico Sensor humo

Sensor CMOS 1 MP CCD 1/3” Sony

Audio Sí

Ángulo de visión 70º 80º

Sensibilidad 0,01 Lux 0,5 Lux 0,1 Lux

Resolución de grabación 720P 720 x 576

Tarjeta SD Hasta 32 Gb (no incluida)

Detección de movimiento Sí

Programador horario - Sí

DDNS - Sí

Aplicaciones móviles iPhone, Android (Push Video)

Alimentación 12 V DC (fuente incluida)

Envío auto. Foto email Sí

Ver grabación en remoto Sí

Otro Iluminador IR 8- 10 metros Compatible con NVR CAMTRONICS

PV RELO4HWI PV AC2FHDW PV AC20HDWI PV UC10I
Descripción Reloj de pared Fuente de alimentación Cargador USB

Sensor CMOS 1 MP CMOS OV2710 CMOS 1/2.9” progresivo 

Audio Sí

Ángulo de visión 70º 50º 78º

Sensibilidad 0,5 Lux 0,01 Lux 0,03 Lux

Resolución de grabación 720P 1080P

Tarjeta SD Hasta 32 Gb (no incluida) Hasta 128 Gb (no incluida) Hasta 32 Gb (no incluida) Hasta 32 Gb (incluye 16 Gb)

Detección de movimiento Sí

Programador horario Sí -

DDNS Sí -

Aplicaciones móviles iPhone, Android (Push Video)

Alimentación 12 V DC (fuente incluida) 110 – 240 VAC

Envío auto. Foto email Sí -

Ver grabación en remoto Sí

Otro Compatible NVR CAMTRONICS - Cargador operativo

PV CHG20I PV PB20I PV FM20HDWI PV RC200HDW PV TM2W PV BT10I
Descripción Cargador de móvil Power Bank Reloj Mando coche Estación meteorológica Altavoz

Sensor CMOS 1/2.9” CMOS 3 MP CMOS 1/2.9” 

Audio Sí

Ángulo de visión 78º 66º 75º 78º

Sensibilidad 0,03 Lux 0,1 Lux 0,03 Lux

Resolución de 
grabación 1080P

Tarjeta SD Hasta 32 Gb                    
(8 Gb incl.)

Hasta 32 Gb                
(16 Gb incl.)

Hasta 128 Gb                  
(8 Gb incl.)

Hasta 32 Gb                          
(4 Gb incl.)

Hasta 64 Gb                
(no incl.)

Hasta 32 Gb                   
(8 Gb. Incl.)

Detección de 
movimiento Sí

Aplicaciones 
móviles iPhone, Android (Push Video)

Alimentación 5 VDC Batería Litio 6,5 h 110 – 240 V AC Batería Litio 65 min Batería Litio 4 h Batería Litio 150 min

Ver grabación en 
remoto Sí

Otro Cargador operativo - Operativo -
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Las cámaras Lapso de Tiempo toman diferentes fotografías en un intervalo de tiempo fijo o configurado por el usuario (dependiendo de la 
cámara), posteriormente procesan todas estas fotos generando un clip de vídeo, esto nos permite ver en pocos segundos lo que ocurre en 
una determinada escena durante un periodo continuado en el tiempo. Con la tecnología “Listo para ser visto” de Brinno, podrá obtener un 
vídeo real de “Lapso de Tiempo, en lugar de miles de fotos separadas”. Sin necesidad de equipos costosos, sin medidores de intervalos, sin 
configuraciones complicadas, sin controladores externos de tiempo, sin problemas de realización...

TLC200 TLC200PRO TLC120 MAC200DN
Resolución 720P

Ángulo de visión 59º 112º 100º

Lente 36 mm 19 mm asférica 28 mm

Lente intercambiable - Sí -

Distancia de enfoque 75 cm 50 cm 60 cm

Almacenamiento SD (hasta 32 Gb, incluye tarjeta 4 Gb) SD (hasta 32 Gb, incluye 
tarjeta 8 Gb)

SD (hasta 32 Gb, incluye 
tarjeta 4 Gb)

Grabación Automática Automática / Agenda Automática Automática / Detección de 
movimiento

HDR Sí, perfecto para contraluces

Pantalla LCD 1,44” WiFi, la pantalla será la pan-
talla de su smartphone 1,44”

Ratio de aspecto de 
imagen 4:03 16:09 4:03

Salida microUSB - Sí -

Bluetooth - Sí -

Alimentación 4 x AA / 5 V DC Batería de Litio recargable 
1500 mAh / 5 V DC 2 x D Cell / 5 VDC

Duración de batería 270,000 frames 240,000 frames 5,760 frames 120,960 frames

Dimensiones 64 x 46 x 106 mm 64 x 52 x 107 mm 60 x 60 x 33,5 mm 106 x 140 x 78 mm

Peso 120 g 140 g 101 g 250 g

Uso Interior Interior Interior / Exterior

CÁMARAS LAPSO DE TIEMPO

CÁMARAS LAPSO DE TIEMPO ESPECIAL OBRAS

BCC100 BCC200
Resolución 720P

Ángulo de visión 59º 112º

Lente 36 mm 19 mm asférica

Lente intercambiable - Sí

Distancia de enfoque 75 cm 50 cm

Almacenamiento SD (hasta 32 Gb no incluida)

Grabación Automática Automática / Agenda

HDR - Sí, perfecto para contraluces

Pantalla LCD 1,44”

Ratio de aspecto de imagen 4:03

Salida microUSB - Sí

Alimentación 4 x AA / 5 V DC

Duración de batería 270,000 frames 240,000 frames

Dimensiones 64 x 46 x 106 mm 64 x 52 x 107 mm

Peso 120 g 140 g

Uso Exterior Exterior

Accesorios Carcasa, Pulpo, Soporte pared Carcasa, Pulpo, Soporte industrial poste
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CAMARAS DE INSPECCIÓN

ELEPHANT 8802

- Sistema de inspección portátil
- Monitor de 2,4” TFT color
- Monitor con baterías extraíble
- Cargador baterías monitor incluido
- Puede visualizarse a unos pocos metros
- Transmisión en 2,4 GHz
- Resolución monitor 480 x 240 píxeles
- Dimensiones monitor 100 x 70 x 30 mm
- Peso monitor 140 g
- Salida para monitor exterior
- Cámara CMOS
- Resolución 704 x 576

- Angulo de visión 50º
- Alimentación 4 pilas AA
- Protección IP 67
- Dimensiones cámara 186 x 145 x 41 mm
- Peso 530 g
- Cambio orientación imagen 180º
- 2 LEDS de luz Blanca
- Regulador intensidad de luz
- Cable cuello de cisne flexible
- Longitud del cable 1,2 m.
- Incluye accesorios: punta gancho, magnética 
y espejo

ELEPHANT 100R

- Sistema de inspección portátil
- Monitor de 2,7” TFT color
- Resolución monitor  320 x 240 píxeles
- Batería litio recargable incorporada
- Sistema de inspección portátil
- Capacidad batería 2600 mAh
- Autonomía batería 5-6 horas
- Indicador de batería baja
- Carga con conector USB
- DVR incorporado con tarjetas TF
- Diámetro cámara 8,2 mm

- Cable flexible de 1 m.
- Captura de video hasta 1280 x 720
- Captura de fotos hasta 3 MPx
- Sobreimpresión de fecha y hora
- Angulo de visión 60º
- 6 LEDS de luz Blanca
- Zoom digital 4X
- Rotación de imagen flip.
- Incluye accesorios: punta gancho, magnética 
y espejo
- Salida de video monitor exterior

SNAKECAM 8

- Sistema completo inspección
- Monitor de 7” TFT color
- Resolución 800 x 480
- OSD en pantalla
- Relación aspecto 16:9
- Visera anti reflejos
- Maleta de aluminio resistente
- Incorpora batería 12 V 4000 mAh
- Autonomía de la batería 7 horas
- Cargador de baterías incluido
- Sensor CMOS  1/3”
- Resolución 800 líneas HD

- Material cámara acceso inoxidable
- Cristal zafiro
- Angulo de visión 92º - 100º
- 12 LEDS de iluminación blanca
- Intensidad regulable
- Dimensión cámara 23 x 120 mm
- Longitud del cable 30 metros
- Cable flexible de fibra de vidrio especial
- Diámetro de la fibra 4,8 mm
- Protección IP 68
- Rango de temperatura -10ºC a +50ºC

SNAKECAM 9

- Sistema completo inspección
- Monitor de 10 “ TFT color
- Resolución 800 X 480
- OSD en pantalla
- Relación aspecto 16:9
- Angulo visualización monitor 60º
- Visera anti reflejos
- Maleta de ABS súper-resistente
- Dimensiones maleta  517 x 433 x 230 mm
- Incorpora batería 12 V 4000 mAh
- Autonomía de la batería 7 horas
- Cargador de baterías incluido
- Sensor SONY CCD  1/3”
- Resolución 800 líneas HD
- Material cámara acceso inoxidable
- Cristal zafiro
- Angulo de visión 90º
- 12 LEDS de iluminación blanca
- Intensidad regulable

- Dimensión cámara 23 x 120 mm
- Longitud del cable 50 metros
- Cable flexible de fibra de vidrio especial
- Diámetro de la fibra 4,8 mm
- Protección IP 68
- Rango de temperatura -10ºC a +50ºC
- Incorpora DVR
- Grabación en tarjeta SD (Hasta 32 Gb)
- Permite captura fotos
- Grabación video MPEG 4
- Resolución D1 (704 x 756)
- Sobreimpresión de fecha y hora
- Grabación Manual y con programador
- Detección de movimiento
- 3 niveles de calidad de grabacion
- Grabacion de video a 5/15/30 fps
- Salida de Video para monitor exterior
- Control remoto
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Sistema inalámbrico de alta resistencia para visión en vehículos, compuesto por 
monitor de 5” inalámbrico y una cámara inalámbricas CAR CAM 5

El sistema soporta hasta 4 cámaras inalámbricas CAR CAM 5

Especial para instalaciones en camiones, excavadoras, maquinaria agraria, grúas…

VISUALIZACIÓN EN VEHÍCULO CON MONITOR DE 5”

CCTV CAR 5

CAR CAM 5:
- Cámara vía radio
- Resolución 420 líneas
- Ángulo de visión 130º
- 18 LEDs de infrarrojo
- Alcance 10 - 15 metros
- Nivel de protección IP68
- Soporta impactos de hasta 10G
- Visera automática de protección, la visera se baja cuando el dispositivo 
es desconectado para evitar sufrir daños en la lente o los infrarrojos

MONITOR: 
- Monitor TFT 5” metálico
- Receptor de 2,4 GHz
- Brillo 300 cd
- Ratio de contraste 500:1
- Control Mirror
- Secuenciador de canales automático
- Luminosidad ajustable en función del ambiente
- Soporta vibraciones de hasta 10G
- Dimensiones 53 x 42 x 50 mm
- Temperatura de uso -20ºC a +50ºC
- Alimentación 11 - 32 V DC

VISUALIZACIÓN EN VEHÍCULO CON MONITOR 7”

CCTV CAR 7 CCTV CAR 8DV
Sistema cableado de alta resistencia para visión en vehículos

Pantalla TFT LCD 7", robusto
Modo de visualización por canal, en secuencia y en cuadrante

Ratio de contraste 500:1
Brillo 400 cd

Compresión MPEG4
Resolución 800 x 480

Detección de movimiento
Luminosidad ajustable en función de la luz ambiental

Cámara de prioridad soporta vibraciones de hasta 10 G
Incluye mando a distancia

Permite conectar hasta 4 cámaras (no incluidas)
Alimentación 8 - 32 V DC
Consumo máximo 20 W

Dimensiones 185 x 124 x 48 mm (sin soporte)
Peso 400 g

- Grabación en tarjeta SD de hasta 32 Gb

CCTV CAR 7

CCTV CAR 8DV

CÁMARAS COMPATIBLES

CAR CAM 3 CAR CAM 4 CAR CAM 7
CCD 1/3" Sony

700 líneas
0 Lux IR ON

Lente 2,9 mm
IP69K

Temperatura de uso -20ºC a +50ºC
Alimentación 11 - 32 V DC

12 LEDs 10 LEDs 18 LEDs
75 x 60 x 90 mm 55 x 63 x 74 mm 81 x 51 x 38 mm
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C6D Localización GPS (OPCIONAL)
Redes 3G/4G (opcional)
WIFI 802.11b/g/n
Almacenamiento SD hasta 256 Gb
Vídeo 2 canales

Resolución cámaras Cámara 1: 720@30 fps / Cáma-
ra 2: 1080 @30 fps

Lentes Cámara Cámara 1: 2,3 mm / Cámara 2: 
4 mm

Iluminador IR Cámara 2: Incorporados, alcan-
ce 2-3 m.

WDR >80 dB
Audio 1 canal
Compresión H 264 High profile
Altavoz / Micrófno Incorporado / Incorporado
Entrada de alarmas 2 entradas
Alimentación / Consumo 12 VDC / 6 W
Temperatura de Uso -40ºC a +70ºC
Dimensiones 100 x 90 x 40 mm

 DVR X5MOVIL HD804

DVR X3 H401 Entradas de Vídeo 4 canales  AHD
Resolución 1080P @ 30 fps por canal
Salida de Vídeo 1 canal
Coax control Soportado
Audio 4 entradas/1 salida
Presentación en pantalla 1/4
Compresión H 264
Calidad de imagen: 8 niveles ajustables
Modo de grabación continuo/ por agenda/ por alarma
Pre-grabación 0 a 60 minutos
Post-grabación 0 a 30 minutos
Búsqueda Por fecha, canal, evento.
GPS incluido (recorrido y velocidad)
WIFI 802.11b/g/n (opcional)
3G/4G EVDO/WCDMA/TDD % FDD LTE (opcional)
HDD 1 TB
SD Si (hasta 256 Gb)
USB 2 USB
RS 232 2 x RS 232
RS 485 2 x RS 485
Velocidad I canal entrada detección por pulsos
Alimentación / Consumo 8 a 36 V DC / 30 W
Dimensiones / Peso 255 x 150 x 89 mm / 2 Kg
Rango Temperatura -10ºC a +70ºC
Heater Opcional hasta -40ºC

Entradas de Vídeo 8 canales analógicos
Sistema Operativo Linux embebido
Resolución 8 x WD1 @30 fps
Salida de Vídeo 1 canal
Audio 8 entradas/2 salidas
Presentación en pantalla 1-4-9
Compresión H 264
Calidad de imagen: 8 niveles ajustables
Modo de grabación continuo/ por agenda/ por alarma
Pre-grabación 0 a 60 minutos
Post-grabación 0 a 30 minutos
Búsqueda Por fecha, canal, evento.
GPS incluido (recorrido y velocidad)
WIFI 802.11b/g/n (opcional)
3G/4G EVDO/WCDMA/TDD % FDD LTE (opcional)
HDD 1 TB (soporta 2 Tb)
SD Si (hasta 256 Gb)
USB 2 USB
Red 10/100  RJ 45
Conexión cámaras 4 x RJ 45 10/100 POE
RS 232 2 x RS 232
RS 485 2 x RS 485
Velocidad I canal entrada detección por pulsos
Alimentación 8 a 36 V DC
Salidas de alimentación | Consumo 12 V DC / 1 A | 30 W
Dimensiones / Peso 295 x 222 x 89 mm / 2,2 Kg
Rango Temperatura -10ºC a +70ºC
Heater Opcional hasta -40ºC

- Sistema de grabación para coches, taxis… etc
- El sistema consta de una unidad de grabación y 2 cámaras.
- Una de las cámaras esta integrada en la unidad de grabación que se pega en el 
cristal del parabrisas para una rápida instalación y no molestar a la conducción.
- El sistema es muy compacto y robusto; construido en carcasa de aluminio reforzado.
- La grabación se realiza en tarjeta SD (soporta tarjetas hasta 256 Gb).
- La ranura de la tarjeta SD se encuentra oculta para impedir un fácil robo
- Incorpora WIFI  y opcionalmente GPS y 3G/4G.

- Grabador digital para coches, taxis, camiones, autobuses... etc
- Permite la grabación de hasta 8 cámaras analógicas.
- Soporta cámaras analógicas estándar.
- Grabación en disco duro .
- Tarjeta SD usada como “caja negra”.
- Soporta GPS para localización.
- WIFI para volcados incluido.
- 3G/4G para visualización remota incluido.
- Sensor Inercial integrado.
- Grabación de vídeo y de recorrido.
- Especialmente diseñado para entornos móviles.
- Anti-vibración, anti interferencias electromagnéticas ... etc
- Software de control remoto gratuito.
- Llave de acceso de seguridad.

- Grabador digital para coches, taxis, camiones, autobuses... etc
- Permite la grabación de hasta 4 cámaras AHD de alta definición.
- Soporta cámaras FULL HD 1080P.
- Grabación en disco duro.
- Tarjeta SD usada como “caja negra”.
- Soporta GPS para localización.
- WIFI para volcados Opcional.
- 3G/4G para visualización remota opcional.
- Grabación de vídeo y de recorrido.
- Especialmente diseñado para entornos móviles.
- Anti-vibración, anti interferencias electromagnéticas... etc
- Software de control remoto gratuito.
- Llave de acceso de seguridad.
- Cumple Normativa EN 50155.
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DVR X3 N400 Entradas de Vídeo 4 canales  IP
Sistema Operativo Linux embebido
Resolución 1080P @ 30 fps por canal
Salida de Vídeo 1 canal
Compatible ONVIF
Audio 4 entradas/1 salida
Presentación en pantalla 1-4-9
Compresión H 264
Calidad de imagen: 8 niveles ajustables
Modo de grabación continuo/ por agenda/ por alarma
Pre-grabación 0 a 60 minutos
Post-grabación 0 a 30 minutos
Búsqueda Por fecha, canal, evento.
GPS incluido (recorrido y velocidad)
WIFI 802.11b/g/n (opcional)
3G/4G EVDO/WCDMA/TDD % FDD LTE (opcional)
HDD 1 TB
SD Si (hasta 256 Gb)
USB 2 USB
RS 232 2 x RS 232
RS 485 2 x RS 485
Velocidad I canal entrada detección por pulsos
Alimentación 8 a 36 V DC
Consumo 40 W
Dimensiones 255 x 150 x 89 mm
Peso 2,2 Kg
Rango Temperatura -10ºC a +70ºC
Heater Opcional hasta -40ºC

- Grabador digital para coches, taxis, camiones, autobuses... etc
- Permite la grabación de hasta 4 cámaras IP de alta definición.
- Soporta cámaras FULL HD 1080P.
- Grabación en disco duro.
- Tarjeta SD usada como “caja negra”.
- Soporta GPS para localización.
- WIFI para volcados Opcional.
- 3G/4G para visualización remota opcional.
- Grabación de vídeo y de recorrido.
- Especialmente diseñado para entornos móviles.
- Anti-vibración, anti interferencias electromagnéticas... etc
- Software de control remoto gratuito.
- Llave de acceso de seguridad.
- Cumple Normativa EN 50155.

CAMARA C25Sensor 2 MP 1/2,8"
Resolución 1920 X 1080
Iluminación 0,05 lux
WDR >90 dB
IR Incluidos 4 a 8 m.
Lente 2,8 mm
Angulo de visión Horizontal 96º Vertical 55º
Micrófono Incluido
Compresión H 264
CBR/VBR Soportado
Puerto de red 10/100 adaptativo
Compatible ONVIF
Servidor WEB Integrado
Rango de Temperatura -40ºC a +70ºC
Alimentación 12 V DC / POE
Protección IP66
Consumo 3,5 W
Dimensiones 102 x 96 x 52 mm

- Cámara IP especial para vehículos
- Conexión IP
- Resolución  1080p.
- Control automático del obturador
- Cumple Normativa EN 50155

CÁMARAS PARA VEHÍCULOS

POS CAR POS CAR2 POS CAR3
Sensor 1/4” CCD HITACHI 1/4” CCD SONY FOB EX480 1/4” CCD SONY EX1020
Resolución 480 líneas 530 líneas
Sensibilidad 0,01 Lux 0,2Lux 0,1 Lux
Zoom óptico 23X 18X 36X
Zoom digital 10X 12X
Iluminación IR - 6 LEDs de alta potencia
Alcance - 90 – 100 m
Alarmas 7 entradas / 2 salidas - 1 entrada / 1 salida
Enmascaramiento Sí
Velocidad de giro 80º/s 120º/s
Protocolos Pelco P/D, Bosch, Philips, Sensornet, etc. Pelco P/D
Función espejo - Sí
Presets 128 presets
Descargador antiestático Sí
Regulador de Temperatura Sí
Estabilizador anti-vibración - Sí
Temperatura de uso -40ºC a +60ºC -30ºC a +60ºC
Dimensiones 197 x 174 mm 300 x 220 mm
Peso 4 Kg 9,2 Kg 9,8 Kg
Consumo 1,8 A 2,2 A 2,4 A
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Parkitronics diseña y desarrolla tanto software como dispositivos integrados para el reconocimiento automático 
de matrículas de vehículos. Parkitronics Engine es un motor de reconocimiento de matrículas y obtención de 
las cadenas alfanuméricas que las componen. Parkitronics Engine utiliza algoritmos de visión artificial, basados 
en redes neuronales de desarrollo propio. La tecnología desarrollada garantiza 
alta velocidad de procesamiento de imágenes, gran precisión en la detección 
de las placas de los vehículos y máxima fiabilidad en la lectura automática de 
las matrículas, independientemente del estado de conservación de las placas 
de matrícula. 

Parkitronics Engine reconoce placas de matrícula de diferentes países de 
manera simultánea, reconociendo el país de origen automáticamente. Hay disponibles versiones de  1, 4 y 8 
vías. El software permite seleccionar configuraciones optimizadas por país, reconoce placas de matrícula 
rectangulares y cuadradas, con una o varias líneas de caracteres. La información recogida por cada lectura de 
matricula suministra: Cadena alfanumérica con la matrícula leída,  Número de placas reconocidas en la imagen, Tasa de fiabilidad de la matrícula 
reconocida. País de origen, Tamaño medio de los caracteres, Fecha y hora,  Velocidad estimada. 

ParKitronics Soft es la aplicación de control de accesos de personas y vehículos que recoge los datos de Parkitronics Engine. Está basada en 
tecnología web, puede utilizarse cualquier dispositivo que disponga de un navegador WEB, solo introducir la dirección web de la máquina 
Servidor Parkitronics Web Terminal para acceder a la aplicación de gestión.

ParKitronics Soft  Permite:
- Comparación en tiempo real de cada matrícula leída con BBDD para permitir o denegar el acceso del vehículo.

- Gestión de tránsitos e incidencias en tiempo real o en BackOffice.

- Gestión de BBDD de autorizaciones para personas y vehículos autorizados con asignación de días, franjas 
horarias, vías…

- Permite conocer estado de cada vehículo al entrar en el aparcamiento mediante imágenes o vídeos de 
cámaras perimetrales. 

- Impresión de informes personalizados y exportación de la información en formatos (texto plano, pdf, doc, xls, etc.). 

- Gestión de recintos e incidencias asociada a perfiles de usuario. 

- Centralización de varios aparcamientos remotos y capacidad para trabajar sobre servidores virtuales

Parkitronics Visión es una aplicación de control que se integra directamente con Parkitronics Web Terminal 
mediante una cámara IP ONVIF, y nos permite asociar a un lector de matriculas la captación de imágenes 
fijas y secuencias de video, en 1 vía, para almacenar información adicional del conductor del vehículo y su 
entorno, tanto en el acceso al recinto como a la salida del mismo.  

Parkitronics Contact es la electrónica de Control de Entradas Salidas Digitales, para conectar a detectores de presencia de 
vehículo y apertura de barreras. Puede ser instalado dentro de la unidad Parkitronics o en un armario eléctrico. A este dispositivo 
se conectan las señales de los detectores de lazo y apertura de barrera.

SISTEMAS PARKITRONICS COMPLETOS DISPONIBLES

PARKITRONICS ALL IN ONE

- Sistema para 1 vía, “All In One”, de reco-
nocimiento de matriculas

- Cámara especial LPR “GigaNet” CMOS 
1/1,8”  Progresivo y 1280 x 1024 pix (1.3 
Mpx) / 52 FPS

- Matriz de LEDs Infrarrojos con ilumina-
ción infrarroja pulsada 940 nm

- PC Industrial con Procesador Intel 
Atom N2550 Dual-Core 1.86GHz, Fan-
less, DDR3 4GB 1600MHZ, SSD con ran-
go extendido.

- Carcasa estanca de acero inoxidable 
para uso tanto en interior como en exte-
rior (IP65)

- Motor de reconocimiento de matrículas 
Parkitronics Engine 1 vía, máximo 2 vias

- Sistema de procesamiento y electronica 
de control para conexión con bucles, con-
tactos, pulsadores o barreras

PARKITRONICS COMPACT ALL IN ONE

- Iguales características electrónicas  Parkitronics ALL IN ONE
- Carcasa para instalarse en pared o en techo con Protección IP67
- Tamaño reducido y diseño moderno y amigable. 

PARKITRONICS BASIC

**Iguales características PARKITRONICS ALL IN 
ONE sin Parkitronics Engine ni PC Industrial

PARKITRONICS SISTEMA DE LECTURA DE MATRÍCULAS

PARKITRONICS COMPACT BASIC

**Iguales características PARKITRONICS COM-
PACT ALL IN ONE sin Parkitronics Engine ni PC 
Industrial
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IPC2240-HN-P PELCO IJP2211IS PELCO IWP2211ES
Sensor CMOS 1/3” Barrido Progresivo CMOS 1/2.8” 

Resolución 1080P

Sensibilidad 0,03 Lux 0,01 Lux

Día / Noche Real, iris mecánico

Lente 2,1 mm 2,8 mm

DNR 3D -

WDR Digital Real, 90 dB

Detección de movimiento 4 zonas Sí

Áreas de enmascaramiento 4 zonas

Compresión de vídeo H265 / H264 / MJPEG H264

Ethernet 10/100M Base-TX 100M Base-TX

Estándar Onvif Perfil S y G ONVIF Perfil S, G, Q

Audio Micrófono instalado 1 entrada / 1 salida

Alarma - 1 entrada / 1 salida -

Alimentación 12 V DC / PoE PoE

Consumo 11 W 4,3 W

Temperatura de uso -40ºC a +60ºC -10ºC a +50ºC -10ºC a +55ºC

Dimensiones 97.62 × 67.65 mm 125,9 x 55,7 mm 111 x 47,2 mm

Peso 500 g 200 g 400 g

Otros

MicroSD hasta 128 Gb
IK10

5 Analíticas inteligente de vídeo 
integradas

MicroSD hasta 64 Gb
MicroSD hasta 64 Gb

IK10, IP66

CÁMARAS DOMO IP FULL HD LENTE FIJA

DM H42 DM H39 IPC2211-FN-
PIR40-L0280 DM IP FISHEYE 2

Sensor CMOS 1/2.8” Sony IMX323 CMOS 1/2.8” Sony IMX322 
2.0MP

CMOS 1/2.8” Barrido 
Progresivo CMOS 1/3” Sony IMX323

Resolución 1080P

Sensibilidad 0,01 Lux 0,002 Lux 0,01 Lux

Número de LEDs 24 unidades 1 unidad 3 ARRAY

Alcance de IR 15 – 20 mm 40 metros 10 – 15 metros

Día / Noche Real, iris mecánico

Lente 3,6 mm 2,8 mm 1,7 mm OJO DE PEZ

DNR - 3D -

WDR - Digital Ultra WDR, 120 dB -

Detección de movimiento Sí Sí 4 zonas Sí

Áreas de enmascaramiento - 4 -

Compresión de vídeo H264 H265 / H264 / MJPEG H264 High Profile

Ethernet 10/100M Base-TX

Estándar Onvif 2,0 Onvif Perfil S y G Onvif 2,0

Audio - Micrófono integrado -

Alarma -

Alimentación 12 V DC 12 V DC / PoE 12 V DC / PoE 12 V DC / PoE

Consumo 900 mA 670 mA 920 mA 350 mA

Temperatura de uso -10ºC a +50ºC -30ºC a +55ºC -40ºC a +60ºC -10ºC a +50ºC

Dimensiones 90 x 75 mm 182 x 65 x 67.5 mm 93.6 × 93.3mm 122 mm de diámetro

Peso 350 g 450 g 1 Kg 500 g

Otros Función antiniebla

Flip, Antiniebla
MicroSD hasta 128 Gb

IK10, IP66
5 Analíticas inteligente de 

vídeo integradas

Ranura para tarjeta SD

CÁMARAS DOMO IP FULL HD SIN IR
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CÁMARAS DOMO VARIFOCALES CON IR CAMTRONICS

CÁMARAS DOMO VARIFOCALES                             
KEDACOM

CÁMARAS DOMO VARIFOCALES               
PELCO

DM H62 DM H63POE DM H69
Sensor CMOS 1/2.8” Sony IMX122 CMOS 1/2.9” CMOS 1/2.7” 2.0 MP AR0237
Resolución 1080P
Sensibilidad 0,01 Lux
Número de LEDs 36 unidades 30 unidades
Alcance 30 – 35 metros 25 – 30 metros
Día / Noche Real, iris mecánico
Lente 2,8 a 11 mm 2,8 a 12 mm
DNR 3D - 2D+3D
WDR - - Digital
Detección de movimiento Sí
Áreas de enmascaramiento -
Compresión de vídeo H264 High Profile H265 / H264
Ethernet 10/100M Base-TX
Estándar Onvif 2,2 Onvif Perfil S
Audio -
Alarma - 1 entrada / 1 salida
Alimentación 12 V DC 12 V DC / PoE 12 V DC
Consumo 500 mA 700 mA 300 mA
Temperatura de uso -10ºC a +55ºC -10ºC a +60ºC -10ºC a +50ºC
Dimensiones 120 x 110 mm 137 x 75 mm 127 x 113 mm
Peso 950 g 800 g 1250 g

Otros
Grabación en tarjeta SD

Soporte a pared DM744 opcional

IPC2233-FN-
PIR40-Z2712

IPC2233-FN-
SIR40-Z2712

Sensor CMOS 1/2.8” Barrido Progresivo
Resolución 1080P
Sensibilidad 0,002 Lux
Número de LEDs 2 unidades SMART IR
Alcance 40 metros
Día / Noche Real, iris mecánico
Lente 2,7 a 12 mm MOTORIZADA (Zoom óptico 4,5X)
DNR 3D
WDR Ultra WDR 120 dB
Detección de                
movimiento 4 zonas

Áreas de                               
enmascaramiento 4 zonas

Compresión de vídeo H265 / H264 / MJPEG
Ethernet 10/100M Base-TX
Estándar Onvif Perfil S y G
Audio - 2 entradas / 1 salida
Alarma - 1 entrada / 1 salida
Alimentación 12 V DC / PoE
Consumo 11 W
Temperatura de uso -40ºC a +60ºC
Dimensiones 122 x 96,13 mm
Peso 710 g

Otros
Función antiniebla

5 Analíticas de vídeo
microSD de hasta 128 Gb

Función antiniebla
11 Analíticas de vídeo
microSD de hasta 128 Gb

PELCO IMP221-
1RS

PELCO IME229-
1RS

Sensor CMOS 1/2.8”
Resolución 1080P
Sensibilidad 0,25 Lux 0,05 Lux
Número de LEDs 15 LEDs 4 LEDs
Alcance Adaptativo, hasta 25 m. 30 metros
Día / Noche Real, iris mecánico
Lente 3 a 10,5 mm motorizada 3 a 9 mm motorizada
DNR - 3D
WDR - Ultra WDR 130 dB
Detección de                
movimiento Sí

Áreas de                               
enmascaramiento 8 zonas 16 zonas

Compresión de vídeo H264 High Profile / MJPEG
Ethernet 100M Base-TX
Estándar Onvif Perfil S y G Onvif Perfil S, G y Q
Audio 1 entrada / 1 salida
Alarma 1 entrada / 1 salida
Alimentación 24 V AC / PoE 12 V DC / 24 V AC / PoE
Consumo 16 W 12 W
Temperatura de uso -40ºC a +55ºC
Dimensiones 139,7 x 137 mm 151,4 x 101 mm
Peso 610 g 1020 g

Otros
microSD de hasta 64 Gb

IP66, IK10

microSD hasta 128 Gb
8 Analíticas de vídeo

IP66, IK10
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DOMO 4MP LENTE FIJA

DOMOS 5MP CAMTRONICS

DM H72 IPC2411-HN-PIR30-L0280
Sensor CMOS 1/3” OV4689 CMOS 1/3” Barrido Progresivo

Resolución 4MP @ 20 fps

Sensibilidad 0,001 Lux 0,05 Lux

Número de LEDs 24 unidades 1 unidad

Alcance 10 metros 30 metros

Día / Noche Real, iris mecánico

Lente 3,6 mm 2,8 mm

DNR - 3D

WDR - Digital

Detección de movimiento Sí 4 zonas

Áreas de enmascaramiento - 4 zonas

Compresión de vídeo H265 / H264 H265 / H264 / MJPEG

Ethernet 10/100M 

Estándar Onvif 2,0 Onvif Perfil S y G

Audio - Micrófono incluido

Alimentación 12 V DC 12 V DC / PoE

Consumo 900 mA 11 W

Temperatura de uso -10ºC a +50ºC -40ºC a +60ºC

Dimensiones 90 x 75 mm 93.6 x 93.3 mm 

Peso 350 g 1 Kg

Otros
microSD hasta 128 Gb

5 ANALÍTICAS DE VÍDEO

DM H65 DM H75 DM H85
Sensor CMOS 1/3” OV5658 CMOS 1/1.8” Sony IMX178 CMOS 1/2” SONY IMX178

Resolución 5MP @ 15 fps 5 MP @ 25 fps

Sensibilidad 0,05 Lux 0,001 Lux

Número de LEDs 36 unidades 30 unidades

Alcance 30 – 35 metros 25 – 30 metros

Día / Noche Real, iris mecánico

Lente 2,8 a 12 mm 3,6 a 10 mm 2,8 a 12 mm

DNR - 3D

Detección de movimiento Sí

Áreas de enmascaramiento Sí

Compresión de vídeo H265 / H264 / MJPEG H265 / H264

Ethernet 10/100M 

Estándar Onvif 2,4

Audio 1 entrada / 1 salida -

Alimentación 12 V DC 12 V DC / PoE

Consumo 900 mA

Temperatura de uso -20ºc a +50ºC -10ºC a +50ºC

Dimensiones 119.8 x 121.4 mm 100 x 120 mm 127 x 113 mm

Peso 500 g 500 g 1250 g

Otros - Función Starlight
Ranura para SD

Soporte de pared opcional DM744
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IPC2433-HN-PIR40-Z2712 IPC2431-HN-SIR40-Z3009
Sensor CMOS 1/3” Barrido Progresivo

Resolución 4MP @ 20 fps 4MP @ 30 fps

Sensibilidad 0,05 Lux 0,002 Lux

Número de LEDs 2 unidades

Alcance 40 metros

Día / Noche Real, iris mecánico

Lente 2,7 a 12 mm MOTORIZADA 2,8 a 12 mm MOTORIZADA AUTOFOCUS

Zoom óptico 4X

DNR 3D

WDR Digital Ultra WDR 120 dB

Detección de movimiento 4 zonas

Áreas de enmascaramiento 4 zonas

Compresión de vídeo H265 / H264 / MJPEG

Ethernet 10/100M

Estándar Onvif S y G

Audio - 2 entradas / 1 salida

Alarma - 1 entrada / 1 salida

Alimentación 12 V DC, PoE 24 VAC, 12 VDC, PoE

Consumo 11 W

Temperatura de uso -40ºC a +70ºC -40ºC a +60ºC

Dimensiones 122 × 96.13 mm 155.8 × 125.9 mm

Peso 710 g 1 Kg

Otros
IP67, IK10

microSD hasta 128 Gb

5 ANALÍTICAS DE VÍDEO 11 ANALÍTICAS DE VÍDEO

PELCO IME329-1RS PELCO IMP321-1RS PELCO IMP521-1RS
Sensor CMOS 1/2.8” CMOS 1/2.8” CMOS 1/1.8”

Resolución 3MP @ 30/60 fps (con/sin WDR) 3MP @ 30 fps 5MP @ 15 fps

Sensibilidad 0,05 Lux 0,25 Lux

Número de LEDs 4 LEDs 15 LEDs

Alcance 30 metros Adaptativo, hasta 25 metros

Día / Noche Real, iris mecánico Real, iris mecánico

Lente 3 a 9 mm motorizada 3 a 10,5 mm motorizada

DNR 3D

WDR Ultra WDR 130 dB Digital 75 dB

Detección de movimiento Sí

Áreas de enmascaramiento 16 zonas 8 zonas

Compresión de vídeo H264 High Profile / MJPEG

Ethernet 100M Base-TX

Estándar Onvif Perfil S, G y Q Onvif Perfil S y G

Audio 1 entrada / 1 salida

Alarma 1 entrada / 1 salida

Alimentación 12 VDC, 24 VAC, PoE 24 VAC, PoE

Consumo 12 W 16 W

Temperatura de uso -40ºC a +55ºC

Dimensiones 151,4 x 101 mm 139,7 x 137 mm

Peso 1020 g 610 g

Otros
microSD hasta 128 Gb

IP66, IK10
8 ANALÍTICAS DE VÍDEO

microSD de hasta 64 Gb
IP66, IK10

microSD de hasta 64 Gb
IP66, IK10

DOMOS 4-5MPX VARIFOCALES
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CÁMARAS TUBULARES CON LENTE FIJA

CÁMARAS TUBULARES MOTORIZADAS

IRCAM H42 IRCAM H49 IPC2253-HNB-PIR30
Sensor CMOS 1/3” CMOS Sony 1/3” IMX322 CMOS 1/2.9 

Resolución 1080P

Sensibilidad 0,1 Lux

Número de LEDs 24 unidades 36 unidades 10 unidades

Alcance 20 – 25 metros 25 – 35 metros 30 metros

Día / Noche Real, iris mecánico

Lente 3,6 mm

DNR 3D DNR

WDR Digital

Detección de movimiento Sí 4 zonas

Áreas de enmascaramiento Sí 4 zonas

Compresión de vídeo H.264 H.265 / H.264 / MJPEG

Ethernet 10/100M

Estándar Onvif Perfil S Onvif 2,0 Onvif perfil S y G

Alimentación 12 V DC 12 V DC / PoE

Consumo 550 mA 670 mA 584 mA

Temperatura de uso -10ºC a +50ºC -20ºC a +50ºC -40ºC a +70ºC

Dimensiones 159 x 75 mm 182 x 65 x 67.5 mm 161.5 x 62 x 57 mm 

Peso 500 g 450 g 600 g

Otros
5 ANALÍTICAS DE VÍDEO

Soporta microSD hasta 128 Gb
IP67

IRCAM PTH23 IRCAM PTH100
Sensor CMOS 1/2.8” IMX322 CMOS 1/2.8” IMX323

Resolución 1080P

Sensibilidad 0,03 Lux 0,05 Lux

Número de LEDs 4 unidades 4 unidades

Alcance 50 – 60 metros 70 – 80 metros

Día / Noche Real, iris mecánico

Lente 2,8 a 12 mm motorizada 5 a 50 mm motorizada

Zoom óptico 4X 10X

DNR 3D DNR 2D+3D

WDR Digital

Detección de movimiento Sí

Áreas de enmascaramiento Sí

Giro 350º Pan / 10º – 50º Tilt 250º Pan / -5º a +60º Tilt

Velocidad de giro 12º/s

Presets 256

Tours 8 1

Patrones 8 -

Compresión de vídeo H.264 / MJPEG

Ethernet 10/100M

Estándar Onvif 2,4

Alimentación 12 V DC

Consumo 2 A 1,5 A

Temperatura de uso -20ºC a +50ºC

Dimensiones 153 x 187 x 93 mm 133 x 94 x 144 mm

Peso 1,2 Kg 1 Kg
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IRCAM H62
Sensor CMOS 1/2.8” Sony IMX322 

Resolución 1080P

Sensibilidad 0,1 Lux

Número de LEDs / Alcance 2 unidades  / 35 – 40 metros

Día / Noche Real, iris mecánico

Lente 2,8 a 12 mm

DNR 3D

Detección de movimiento Sí

Compresión de vídeo H.264 High Profile

Ethernet 10/100M

Estándar Onvif 2,2

Alimentación 12 V DC

Consumo 920 mA

Dimensiones 222 x 15 mm

Peso 850 g 

Temperatura de uso -10ºC a +60ºC 

IRCAM H69
Sensor CMOS 1/2.8” Sony IMX322 

Resolución 1080P

Sensibilidad 0,1 Lux

Número de LEDs / Alcance 42 unidades / 35 – 40 metros

Día / Noche Real, iris mecánico

Lente 2,8 a 12 mm

DNR 3D

Detección de movimiento Sí

Áreas de enmascaramiento Sí

Compresión de vídeo H.264

Ethernet 10/100M

Estándar Onvif 2,2

Alimentación 12 V DC / PoE

Consumo 1250 mA

Dimensiones 219 x 720 x 70 mm 

 Peso 1,3 Kg

Temperatura de uso -10ºC a +50ºC

IRCAM H79
Sensor CMOS 1/3” Sony 

Resolución 1080P

Sensibilidad 0,1 Lux

Número de LEDs / Alcance 42 unidades / 35 – 40 metros

Día / Noche Real, iris mecánico

Lente 2,8 a 12 mm

DNR 2D+3D

WDR Digital

Detección de movimiento Sí

Compresión de vídeo H.265 / H.264

Ethernet 10/100M

Estándar Onvif 2,0

Alimentación 12 V DC / PoE

Consumo 1,5 A

Dimensiones 280 x 85 x 80 mm

Peso 850 g

Temperatura de uso -10ºC a +50ºC 

Otros Ranura para microSD

IRCAM H550
Sensor CMOS 1/2.8” Sony IMX322 

Resolución 1080P

Sensibilidad 0,01 Lux

Número de LEDs / Alcance 42 unidades / 60 – 65 metros

Día / Noche Real, iris mecánico

Lente 5 a 50 mm

DNR 3D

WDR Digital, más de 80 dB

Detección de movimiento Sí

Compresión de vídeo H.264 / MJPEG

Ethernet 10/100M

Estándar Onvif 2,2

Alimentación 12 V DC 

Consumo 1 A

Dimensiones 170 x 86 mm

Peso 800 g

Temperatura de uso -10º a +50ºC

CÁMARAS TUBULARES VARIFOCALES

47



C
ám

aras T
U

B
U

LA
R

E
S IP

IPC2252-HNB-PIR50-Z2812 IPC2252-HNB-SIR50-Z2812 
Sensor CMOS 1/2.8 Barrido Progresivo
Resolución 1080P
Sensibilidad 0,002 Lux
Alcance de los LEDs de infrarrojo 30 – 50 metros
Día / Noche Real, iris mecánico
Lente 2,8 a 12 mm MOTORIZADA
Zoom óptico 4X
DNR 3D
WDR Ultra WDR 120 dB
Detección de movimiento 4 zonas
Áreas de enmascaramiento 4 zonas
Función antiniebla Sí
Analíticas de vídeo 5 11
Compresión de vídeo H.265, H.264, MJPEG 
Ethernet 10/100M
Estándar Onvif Perfil S y G
Número máximo de usuarios 10
Ranura para microSD Sí, soporta hasta 128 Gb
Audio - 2 entradas / 1 salida
Alarma - 1 entrada / 1 salida
Alimentación 12 V DC / PoE
Consumo 920 mA
Temperatura de uso -40ºC a +70ºC
Dimensiones 271.3 x 80 x 87.8 mm 
Peso 1,2 Kg
Nivel de protección IP67

IPC2251-HNB-SIR40-Z3009 IPC2251-HNB-SIR80-Z6048
Sensor CMOS 1/2.8” Barrido Progresivo 
Resolución 1080P
Sensibilidad 0,0001 Lux
Alcance de los LEDs de infrarrojo 30 – 50 metros 80 – 120 metros
Día / Noche Real, iris mecánico
Lente 2,8 a 12 mm MOTORIZADA AUTOFOCUS 6 a 48 mm MOTORIZADA AUTOFOCUS
Zoom óptico 4X 8X
DNR 3D
WDR Ultra WDR 120 dB
Detección de movimiento 4 zonas
Áreas de enmascaramiento 4 zonas
Función antiniebla Digital
Analíticas de vídeo 11
Compresión de vídeo H.265, H.264, MJPEG 
Ethernet 10/100M
Estándar Onvif Perfil S y G
Número máximo de usuarios 10
Ranura para microSD Sí, soporta hasta 128 Gb
Audio 2 entradas / 1 salida
Alarma 1 entrada / 1 salida
Alimentación 12 V DC / PoE
Consumo 1,5 A
Temperatura de uso -40ºC a +70ºC
Dimensiones 313.6 x 108.8 × 157 mm 
Peso 2,5 Kg
Nivel de protección IP67

CÁMARAS TUBULARES VARIFOCALES
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PELCO IBP221-1R PELCO IBP224-1R PELCO IBE229-1R PELCO IBE222-1R
Sensor CMOS 1/2.8” CMOS 1/2.8”
Resolución 1080P @ 30 fps 1080P @ 60 fps
Sensibilidad 0,02 Lux 0,05 Lux
Alcance de los LEDs de 
infrarrojo 35 metros 30 metros

Día / Noche Real, iris mecánico
Lente 3 a 10,5 mm MOTORIZADA 12 a 40 mm MOTORIZADA 3 a 9 mm MOTORIZADA 9 a 22 mm MOTORIZADA
Zoom óptico 3,5X 3X 2,5X
DNR 3D
WDR Digital, 70 dB Ultra WDR, 130 dB
Detección de movimiento Sí
Áreas de enmascaramiento 4 zonas 16
Función antiniebla Digital
Analíticas de vídeo - 8
Compresión de vídeo H.264 High Profile / MJPEG
Ethernet 100 Base-TX
Estándar Onvif Perfil S y G Onvif Perfil S, G y Q
Número máximo de usuarios 1 administrador + 4 usuarios 20
Ranura para microSD Sí, soporta hasta 64 Gb Sí, soporta hasta 128 Gb
Audio 1 entrada 1 entrada / 1 entrada de micrófono / 1 salida
Alarma 1 entrada / 1 salida
Alimentación 24 V AC / PoE 24 V AC / 12 V CC / PoE
Consumo 11,5 W 8,5 W
Temperatura de uso -40ºC a +55ºC -40ºC a +55ºC
Dimensiones 90 x 106,5 x 269,4 mm 90 x 106,5 x 275,8 mm 83,5 x 119,2 x 234,1 mm
Peso 2,5 Kg 940 g
Nivel de protección IP66, IK10 IP66, IK10

Otros Mejora de imagen con tecnología SureVision.                                    
8 analíticas de vídeo

PELCO IBP321-1R PELCO IBP322-1R PELCO IBP324-1R PELCO IBE329-1R PELCO IBE322-1R
Sensor CMOS 1/2.8”
Resolución 3 MP @ 20 fps 3 MP @ 60 fps
Sensibilidad 0,02 Lux 0,05 Lux
Alcance de los LEDs 
de infrarrojo 35 metros 30 metros

Día / Noche Real, iris mecánico

Lente 3 a 10,5 mm                            
MOTORIZADA

9 a 22 mm                      
MOTORIZADA

12 a 40 mm                            
MOTORIZADA

3 a 9 mm                               
MOTORIZADA

9 a 22 mm                             
MOTORIZADA

Zoom óptico 3,5X 2,5X 3X 2,5X
DNR 3D
WDR Digital, 70 dB Ultra WDR, 130 dB
Detección de                   
movimiento Sí

Áreas de                              
enmascaramiento 4 zonas 16

Función antiniebla Digital
Analíticas de vídeo - 8
Compresión de vídeo H.264 High Profile / MJPEG
Ethernet 100 Base-TX
Estándar Onvif Perfil S y G Onvif Perfil S, G y Q
Número máximo de 
usuarios 1 administrador + 4 usuarios 20

Ranura para microSD Sí, soporta hasta 64 Gb Sí, soporta hasta 128 Gb
Audio 1 entrada 1 entrada / 1 entrada de micrófono / 1 salida
Alarma 1 entrada / 1 salida
Alimentación 24 V AC / PoE 24 V AC / 12 V CC / PoE
Consumo 11,5 W 8,5 W
Temperatura de uso -40ºC a +55ºC
Dimensiones 90 x 106,5 x 269,4 mm 90 x 106,5 x 275,8 mm 83,5 x 119,2 x 234,1 mm
Peso 2,5 Kg 940 g
Nivel de protección IP66, IK10

Otros - Mejora de imagen con tecnología SureVision.                              
8 analíticas de vídeo.

CÁMARAS 3-5MPX VARIFOCALES
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IRCAM H95 IPC2453-HNB-PIR30 
Sensor CMOS 1/3” OV4689 CMOS 1/3” 
Resolución 4 MP @ 15 fps 4 MP @ 20 fps
Sensibilidad 0,01 Lux 0,05 Lux
Alcance de los LEDs de infrarrojo 20 – 25 metros 30 metros
Día / Noche Real, iris mecánico
Lente 3,6 mm
DNR - 3D
WDR - Digital
Detección de movimiento Sí 4 zonas
Áreas de enmascaramiento - 4 zonas
Función antiniebla - Digital
Analíticas de vídeo - 5
Compresión de vídeo H.265 / H.264 H.265 / H.264 / MJPEG
Ethernet 10/100M
Estándar Onvif 2,4 Onvif Perfil S y G
Número máximo de usuarios 10
Ranura para microSD - Soporta hasta 128 Gb
Alimentación 12 V DC 12 V DC / PoE 
Consumo 300 mA 600 mA
Temperatura de uso -10ºC a +60ºC -40ºC a +70ºC 
Dimensiones 64.5 x 148 mm 161.5 x 62 x 57 mm 
Peso 390 g 600 g
Nivel de protección IP66 IP67

IRCAM H405 IRCAM H705 IRCAM H775
Sensor CMOS 1/3” CMOS 1/2” CMOS 1/1.8” 
Resolución 5 MP @ 18 fps 5 MP @ 25 fps
Sensibilidad 0,05 Lux 0,01 Lux
Alcance de los LEDs de infrarrojo 40 metros
Día / Noche Real, iris mecánico
Lente 3,3 a 10,5 mm 3,6 a 10 mm motorizada 2,8 a 12 mm
Zoom óptico - 3X -
DNR - 3D 2D+3D
WDR Digital, 80 dB Digital
Detección de movimiento Sí
Áreas de enmascaramiento Sí
Función antiniebla Sí
Compresión de vídeo H.265 / H.264 / MJPEG H.265
Ethernet 10/100M
Estándar Onvif 2,4 Onvif 2,2
Número máximo de usuarios 10
Ranura para microSD - soporta hasta 64 Gb
Audio 1 entrada / 1 salida -
Alarma 1 entrada / 1 salida -
Alimentación 12 V DC 12 V DC / PoE
Consumo 700 mA
Temperatura de uso -20ºC a +50ºC -30ºC a +60ºC -10ºC a +50ºC
Dimensiones 230 x 75 x 98 mm 295 x 87 x 87 mm 316.13 x 170 x 86 mm 
Peso 700 g 930 g 1,2 Kg
Nivel de protección IP66

CÁMARAS DE 4 MP CON LENTE FIJA

CÁMARAS DE 5 MP CON LENTE VARIFOCAL
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IPC2452-HNB-PIR50-Z2812 IPC2452-HNB-SIR50-Z2812 
Sensor CMOS 1/3” Barrido Progresivo 

Resolución 4 MP @ 20 fps

Sensibilidad 0,05 Lux

Alcance de los LEDs de infrarrojo 30 – 50 metros

Día / Noche Real, iris mecánico

Lente 2,8 a 12 motorizada

Zoom óptico 4X

DNR 3D

WDR Digital

Detección de movimiento 4 zonas

Áreas de enmascaramiento 4 zonas

Analíticas de vídeo 5 11

Función antiniebla Digital

Compresión de vídeo H.265, H.264, MJPEG 

Ethernet 10/100M

Estándar Onvif Perfil S y G

Número máximo de usuarios 10

Ranura para microSD Soporta hasta 128 Gb

Audio - 2 entradas / 1 salida

Alarma - 1 entrada / 1 salida

Alimentación 12 V DC / PoE

Consumo 920 mA

Temperatura de uso -40ºC a +70ºC

Dimensiones 271.3 x 80 x 87.8 mm 

Peso 1,2 Kg

Nivel de protección IP67

PELCO IBP521-1R
Sensor CMOS 1/1.8” 

Resolución 5 MP @ 15 fps

Sensibilidad 0,02 Lux

Alcance de los LEDs de infrarrojo 35 metros

Día / Noche Real, iris mecánico

Lente 3 a 10,5 mm MOTORIZADA

Zoom óptico 3X

DNR 3D

WDR Digital, 70 dB

Detección de movimiento Sí

Áreas de enmascaramiento 4 zonas

Función antiniebla Digital

Compresión de vídeo H.264 High Profile / MJPEG

Ethernet 100 Base-TX

Estándar Onvif Perfil S y G

Número máximo de usuarios 1 administrador + 4 usuarios

Ranura para microSD Sí, soporta hasta 64 Gb

Audio 1 entrada

Alarma 1 entrada / 1 salida

Alimentación 24 V AC / PoE

Consumo 11,5 W

Temperatura de uso -40ºC a +55ºC

Dimensiones 90 x 106,5 x 269,4 mm

Peso 2,5 Kg

Nivel de protección IP66, IK10

CÁMARAS TUBULARES 4-5MPX VARIFOCALES
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CÁMARAS BOX FULL HD

CÁMARAS BOX 3 – 5 MP

PC H50 IPC123-FN PELCO IXE22
Sensor CMOS 1/2.8” 2MP CMOS 1/1.9” Barrido Progresivo CMOS 1/2.8”

Resolución 1080P

Sensibilidad 0,01 Lux 0,0001 Lux 0,05 Lux

Día / Noche Real, iris mecánico

DNR 3D

WDR Digital Ultra WDR 120 dB Ultra WDR 130 dB

Detección de movimiento 22 x 18 áreas 4 zonas Sí

Áreas de enmascaramiento 4 áreas 16 áreas

Compresión de vídeo H264 High Profile H265 / H264 / MJPEG H264 High Profile

Ethernet 100 Base-T 10/100M Base-TX 100 Base-TX

Estándar Onvif 2,0 Onvif Perfil S y G Onvif Perfil S, G, Q

Audio - 2 entradas / 1 salida / 1 micrófono

Alarma - 1 entrada / 1 salida

Alimentación 12 V DC / PoE 24 V AC / 12 V DC / PoE

Consumo 3W 6W 12W

Temperatura de uso -10ºC a +50ºC -40ºC a +70ºC -10ºC a +55ºC

Dimensiones 133 x 68 mm 147.5 x 68 x 61 mm 52,4 x 78,4 x 148,8 mm

Peso 500 g 520 g

Otros -
microSD hasta 128 Gb

11 ANALÍTICAS DE VÍDEO

microSD hasta 128 Gb
8 ANALÍTICAS DE VÍDEO

Estabilización electrónica de                
imágenes (EIS)

PC H509 IPC143-HN PELCO IXE32
Sensor CMOS 1/1.8" SONY IMX178 CMOS 1/3” Barrido Progresivo CMOS 1/2.8”

Resolución 5 MP 4 MP 3 MP

Sensibilidad 0,01 Lux 0,05 Lux

Día / Noche Electrónico Real, iris mecánico

DNR 2D+3D 3D

WDR Digital Ultra WDR 120 dB Ultra WDR 130 dB

Detección de movimiento Sí 4 zonas Sí

Áreas de enmascaramiento Sí 4 zonas 16 áreas

Compresión de vídeo H265 / H264 H265 / H264 / MJPEG H264 High Profile

Ethernet 10/100M Base-TX

Estándar Onvif 2,2 Onvif Perfil S y G Onvif Perfil S, G, Q

Audio - 2 entradas / 1 salida / 1 micrófono

Alarma - 1 entrada / 1 salida

Alimentación 12 V DC 24 V AC / 12 V DC / PoE

Consumo 500 mA 6W 12W

Temperatura de uso -10ºC a +50ºC -40ºC a +70ºC -10ºC a +55ºC

Dimensiones 150 x 78 x 56 mm 147.5 x 68 x 61 mm 52,4 x 78,4 x 148,8 mm

Peso 500 g 520 g

Otros
microSD hasta 128 Gb

11 ANALÍTICAS DE VÍDEO

microSD hasta 128 Gb
8 ANALÍTICAS DE VÍDEO

Estabilización electrónica de                 
imágenes (EIS)
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Las cámaras recognitivas suponen un avance a las técnicas de video-motion, en las cuales detectan solo cambios de pixeles de video, produciéndose muchas 
falsas alarmas aparte de una limitación de la funcionabilidad.
En el caso de la tecnología Recognitiva la cámara usa potentes procesadores dentro de la propia cámara así como algoritmos de análisis de video integrados, 
con los que son capaces de Analizar y clasificar la imagen, detectando características especiales como color, tamaño, velocidad, dirección o discriminar entre 
objetos, personas, coches, además de poder detectar varios objetivos simultáneamente.
Las cámaras recognitivas envían tres tipos de streams al grabador: el video en vivo, capturas de imágenes y todos los metadatos. Esta información es 
categorizada y guardada en el grabador; de esta manera se pueden definir alarmas muy concretas o una búsqueda forense aplicando diferentes filtros, lo que 
nos permite analizar horas de video rápidamente dirigiéndonos rápidamente a lo que realmente nos interesa.
Existen diferentes tipos de cámaras recognitivas dependiendo de la función para la cual han 
sido diseñadas, especializándose en un tipo de función.
Las cámaras poseen un slot para tarjeta SD (hasta 128 Gb) en donde pueden grabar las 
imágenes capturadas y funcionar de una forma autónoma, o pueden unirse a un grabador con 
función Recognitiva para grandes volúmenes de información.
Los grabadores Kedacom con función Recognitiva son toda la serie de grabadores NVR 2881.

CÁMARAS RECOGNITIVAS DE OBJETOS
Discriminan los objetos por:
a) Tipo: Personas, coches, otros objetos.
b) Color
c) Tamaño (en web server)
d) Dirección
e) Velocidad

CÁMARAS RECOGNITIVAS DE PERSONAS
Reconocen personas y capturan:
a) Su imagen facial (analizan varias imágenes y guardan la mejor imagen, de hasta 16 personas 
simultaneas)
b) Una imagen de todo el cuerpo.
c) Analizan también la velocidad y la dirección
d) Contador de personas integrado bidireccional. (Solo en web server).

CÁMARAS RECOGNITIVAS

IPC123-EI7N IPC121-EI4N IPC2255-GI4N
Sensor CMOS 1/1.9" Progresive Scan
Resolución 2 Mpx @ 25 frames
Sensibilidad 0,002 lux (Color). 0,0002 lux (B/N)
Número de LEDs - IR OSRAM
Alcance - 100 metros
Día / Noche Iris Mecanico
Lente Rosca CS (No incluida) 15 mm a 50 mm MOTORIZADA 
Relacion S/R Más de 52 dB Más de 50 dB Más de 52 dB
DNR 3D
WDR Digital
Detección de movimiento 4 zonas
Áreas de enmascaramiento 4 zonas
Compresión de vídeo H 264 H264 / H265
Streaming de video Hasta 4 streams
Ethernet 10/100 RJ 45
Estándar ONVIF S y G
Audio 1 entrada/salida (Bidireccional) 2 entradas/ 1 salida (Bidireccional).
Alarma 1 entrada/salida 2 entradas / salida
Alimentación 12 VDC / POE 12 V DC 24 V AC / POE (AT) 
Consumo 6W 25  W
Temperatura de uso -40ºC a +60ºC
Dimensiones 147,5 x 68 x 61 mm 168 x 75 x 66 mm 383 x 130 x 133 mm
Peso 500 gramos 900 g 2,8 Kg
Funciones Recognitivas Vehículos Personas

Objetivos recognitivos Tipo (coche, persona,cosa), color, 
velocidad, tamaño.

Personas, caras (selecciona la 
mejor captura).

Personas, caras, direccion, velo-
cidad.

Numero objetivos 50 simultaneos 16 simultáneos (conteo bidireccional)  contador de personas bidireccional

Otros Tarjeta SD (hasta 128 Gb) Flip / 
Mirror. Funcion ANR.

CPU INTEL Baytrail-I
Linux embebido
RAM 1.400 Mb

ROM 7 Gb
Tarjeta SD (hasta 128 Gb). ANR. 

Funcion Flip / Mirror.

CPU INTEL Baytrail-I
Linux embebido
RAM 1.400 Mb

ROM 7 Gb
Tarjeta SD (hasta 128 Gb). ANR. 

Funcion Flip / Mirror. GPS incluido
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DM MINI23IP
Sensor CMOS 1/2.8” 2.0 MP Sony Exmor 
Resolución 1080P
Sensibilidad 0,1 Lux
Número de LEDs / Alcance 3 ARRAY / 30 metros
Día / Noche Real, iris mecánico
Lente / Zoom óptico 2,8 a 8 mm / 3X
DNR 2D+3D
WDR Digital, más de 70 dB
Giro 355º Pan / 90º Tilt
Velocidad máxima de giro 100º/s
Presets 128
Tours / Patrones 3 / -
Detec. de movimiento / 
Enmascaramiento Sí / Sí

Compresión de vídeo H264 / MJPEG
Ethernet 10/100M Base-TX
Estándar Onvif 2,4
Alimentación / Consumo 12 V DC / 1,2 A
Temperatura de uso -10ºC a +50ºC
Dimensiones 102 x 80 mm

DM IP COSTELATION1080
Sensor CMOS 1/2.7” Barrido progresivo 
Resolución 1080P
Sensibilidad 0,01 Lux
Número de LEDs / Alcance 6 unidades / 50 metros
Día / Noche Real, iris mecánico
Lente / Zoom óptico 5,1 a 51 mm / 10X
DNR 2D
WDR Digital
Giro 360º Pan / 93º Tilt
Velocidad máxima de giro 200º/s
Presets 220
Tours / Patrones 3 / -
Detec. de movimiento / 
Enmascaramiento Sí / Sí

Compresión de vídeo H264
Ethernet 10/100M
Estándar Onvif 2,2
Alimentación / Consumo 12 V DC / 2 A
Temperatura de uso -20ºC a +50ºC
Dimensiones 206 x 141 mm 

IPC427-D120-N
Sensor CMOS 1/2.8 
Resolución 1080P
Sensibilidad 0,006 Lux
Número de LEDs / Alcance 6 unidades / 120 – 180 metros
Día / Noche Real, iris mecánico
Lente / Zoom óptico 5,5 a 100,4 mm / 20X
DNR 3D
WDR Digital
Giro 360º Pan / -15º a 90º Tilt
Velocidad máxima de giro 160º/s
Presets 256
Tours / Patrones 8 / 4
Detec. de movimiento / 
Enmascaramiento 4 zonas / 4 zonas

Compresión de vídeo H.265, H.264, MJPEG 
Ethernet 10/100M
Estándar Onvif S y G
Audio 1 entrada / 1 salida 
Alarma 2 entradas / 1 salida 
Alimentación / Consumo 24 V AC - 3 A / Hi-PoE  / 35 W
Temperatura de uso -20ºC a +55ºC 
Dimensiones 222.7 x 339.5 mm 
Otros MicroSD hasta 128 Gb

DM IP865
Sensor CMOS 1/3” Panasonic 34229 

Resolución 1080P

Sensibilidad 0,01 Lux

Número de LEDs / Alcance 9 unidades / 120 metros

Día / Noche Real, iris mecánico

Lente / Zoom óptico 4,6 a 169 mm / 36X

DNR 3D

WDR Digital

Giro 360º Pan / 93º Tilt

Velocidad máxima de giro 120º/s

Presets 220

Tours 3

Patrones 1

Detec. de movimiento Sí

Enmascaramiento Sí

Compresión de vídeo H265 / H264

Ethernet 10/100M

Estándar Onvif 2,0

Alimentación 12 V DC

Consumo 2,5 A

Temperatura de uso -20ºC a +50ºC

Dimensiones 312,22 x 214 mm

ZOOM

3X ZOOM

10X

ZOOM

20X ZOOM

36X
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DM IP875WDR
Sensor CMOS 1/3” Panasonic
Resolución 1080P @ 60 fps
Sensibilidad 0,05 Lux
Número de LEDs / Alcance 8 unidades / 110 – 120 metros
Día / Noche Real, iris mecánico
Lente / Zoom óptico 4,6 a 152 mm / 36X
DNR 3D
WDR Ultra WDR
Giro 360º Pan / 90º Tilt
Velocidad máxima de giro 400º/s
Presets 255
Tours / Patrones 8 / 4
Detec. de movimiento / 
Enmascaramiento Sí / Sí

Compresión de vídeo H265 / H264
Ethernet 10/100M
Estándar Onvif 2,2
Alimentación / Consumo 12 V DC / 4,2 A
Temperatura de uso -20ºC a +55ºC
Dimensiones 272 x 405 x 204 mm 
Otros Incluye tarjeta microSD de 32 Gb

IPC425-F233-N 
Sensor CMOS 1/3” Barrido Progresivo 
Resolución 1080P / 60 fps
Sensibilidad 0,0003 Lux
Número de LEDs / Alcance 12 unidades / 180 - 220 m
Día / Noche Real, iris mecánico
Lente / Zoom óptico 4.5 a 148.5 mm / 33X
DNR 3D
WDR Ultra WDR 120 dB
Giro 360º Pan / -15º a 90º Tilt
Velocidad máxima de giro 220º/s
Presets 256
Tours / Patrones 8 / 4
Detec. de movimiento / 
Enmascaramiento 4 zonas / 4 zonas

Compresión de vídeo H.265, H.264, MJPEG 
Ethernet 10/100M
Estándar Onvif Perfil S y G
Audio 1 entrada / 1 salida
Alarma 4 entradas / 1 salida
Alimentación / Consumo 24 V AC / 45 W
Temperatura de uso -40ºC a +70ºC 
Dimensiones 214× 379 mm 

Otros
MicroSD hasta 128 Gb
11 Analíticas de vídeo

PELCO P1220ESR1 
Sensor CMOS 1/3”
Resolución 1080P
Sensibilidad 0,015 Lux
Día / Noche Real, iris mecánico
Lente / Zoom óptico 4,3 a 86 mm / 20X / 12X (zoom digital)
DNR 3D
WDR 60 dB
Giro 360º Pan / 90º Tilt
Velocidad máxima de giro 430º/s
Presets 128
Tours / Patrones 16 / -
Detec. de movimiento / 
Enmascaramiento Sí / 8 zonas

Compresión de vídeo H264 High Profile / MJPEG
Ethernet 100 Base-TX
Estándar Onvif Perfil S y G
Audio 1 entrada / 1 salida
Alarma 4 entradas / 1 salida
Alimentación / Consumo 24 V AC / 50 W
Temperatura de uso -40ºC a +50ºC
Dimensiones 213,8 x 266,7 mm

DM IP LÁSER300
Sensor CMOS CMOS 1/2.8” Sony IMX326
Resolución 1080P
Sensibilidad 0,001 Lux
Número de LEDs / Alcance 10 unidades láser / 300 m
Día / Noche Real, iris mecánico
Lente / Zoom óptico 4,6 a 167 mm / 36X
DNR 3D
WDR Digital, 80 dB
Giro 360º Pan / 90º Tilt
Velocidad máxima de giro 400º/s
Presets 255
Tours / Patrones 6 / 1
Detec. de movimiento / 
Enmascaramiento Sí / Sí

Compresión de vídeo H.265, H.264, MJPEG 
Ethernet 10/100M Base-TX
Estándar Onvif 2,4
Audio -
Alarma -
Alimentación / Consumo 12 V DC / 50 W
Temperatura de uso -20ºC a +55ºC
Dimensiones 339 x 238 mm

ZOOM

36X
ZOOM

33X

ZOOM

20X
ZOOM

36X
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IPC425-F233-NL
Sensor CMOS 1/3” Barrido Progresivo 
Resolución 1080P
Sensibilidad 0,0003 Lux
Número de LEDs / Alcance Una unidad láser / 300 – 500 m
Día / Noche Real, iris mecánico
Lente / Zoom óptico 4.5 a 148.5 mm / 33X
DNR 3D
WDR Ultra WDR 120 dB
Giro 360º Pan / -15º a 90º Tilt
Velocidad máxima de giro 220º/s
Presets 256
Tours / Patrones 8 / 4 
Detec. de movimiento / 
Enmascaramiento 4 zonas / 4 zonas

Compresión de vídeo H.265 / H.264 / MJPEG
Ethernet 10/100M Base-TX
Estándar Onvif Perfil S y G
Audio 1 entrada / 1 salida
Alarma 4 entradas / 4 salidas
Alimentación / Consumo 24 V AC / 45 W
Temperatura de uso -40ºC a +70ºC
Dimensiones 214× 379 mm 

Otros
MicroSD hasta 128 Gb
11 analíticas de vídeo

PELCO 
S6230EG1 

PELCO 
S6230EGL1 

Sensor CMOS 1/2.8”
Resolución 1080P @ 60 fps
Sensibilidad 0,008 Lux 0,001 Lux
Día / Noche Real, iris mecánico

Lente / Zoom óptico 4,3 a 129 mm / 30X zoom óptico / 
12X zoom digital

DNR 3D
WDR Ultra WDR 130 dB
Giro 360º Pal / 90º Tilt
Velocidad máxima de giro 450º/s
Presets 256
Tours / Patrones 16 / -
Detec. de movimiento / En-
mascaramiento Sí / 32 zonas

Compresión de vídeo H.264 High Profile / MJPEG
Ethernet 100 Base-TX
Estándar Onvif Perfil S y G
Audio 1 entrada de micrófono
Alarma 1 entrada / 1 salida
Alimentación / Consumo 24 V AC / PoE / HiPoE / 60 W
Temperatura de uso -30ºC a +60ºC
Dimensiones 282 x 238 mm

Otros
Estabilización electrónica de imagen

9 Anaíticas de vídeo
MicroSD hasta 32 Gb

DM IP944
Sensor CMOS CMOS 1/2.8”
Resolución 1080P @ 60 fps
Sensibilidad 0,002 Lux
Número de LEDs / Alcance 10 unidades láser / 300 m
Día / Noche Real, iris mecánico
Lente / Zoom óptico 5 a 220 mm / 44X
DNR 3D
WDR Ultra WDR 120 dB
Giro 360º Pan / 90º Tilt
Velocidad máxima de giro 400º/s
Presets 255
Tours / Patrones 6 / 1
Detec. de movimiento / 
Enmascaramiento Sí / Sí

Compresión de vídeo H.265, H.264, MJPEG 
Ethernet 10/100M Base-TX
Estándar Onvif 2,4
Alarma 1 entrada
Alimentación / Consumo 12 V DC / 50 W
Temperatura de uso -20ºC a +55ºC
Dimensiones 339 x 238 mm

IPC425-G245-N
Sensor CMOS 1/1.9” Barrido Progresivo 
Resolución 1080P
Sensibilidad 0,002 Lux
Número de LEDs / Alcance 9 LEDs / 180 – 220 m
Día / Noche Real, iris mecánico
Lente / Zoom óptico 4,9 a 220,5 mm / 45X
DNR 3D
WDR Ultra WDR 120 dB
Giro 360º Pan / -15º a 90º Tilt
Velocidad máxima de giro 300º/s
Presets 256
Tours / Patrones 8 / 4 
Detec. de movimiento / 
Enmascaramiento 4 zonas / 4 zonas

Compresión de vídeo H.265 / H.264 / MJPEG
Ethernet 10/100M Base-TX
Estándar Onvif Perfil S y G
Audio 1 entrada / 1 salida
Alarma 4 entradas / 2 salidas
Alimentación / Consumo 24 V AC / 45 W
Temperatura de uso -40ºC a +70ºC
Dimensiones 214 × 379 mm 
Otros MicroSD hasta 128 Gb

ZOOM

33X

ZOOM

44X

ZOOM

45X

ZOOM

30X
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DM MINI43IP
Sensor CMOS 1/2.8” Sony Exmor OV4689 
Resolución 4 MP
Sensibilidad 0,1 Lux
Número de LEDs / Alcance 3 ARRAY / 30 metros
Día / Noche Real, iris mecánico
Lente / Zoom óptico 2,8 a 8 mm / 3X
DNR 2D+3D
WDR Digital, 70 dB
Giro 350º Pan / 90º Tilt
Velocidad máxima de giro 100º/s
Presets 128
Tours / Patrones 3 / -
Detec. de movimiento / 
Enmascaramiento Sí / Sí 

Compresión de vídeo H.264 / MJPEG 
Ethernet 10/100M Base-TX 
Estándar Onvif 2,4
Alimentación / Consumo 12 V DC / 1,2 A
Temperatura de uso -10ºC a +50ºC
Dimensiones 102 x 80 mm 

DM IP COSTELATION265
Sensor CMOS 1/3” OV4689
Resolución 4 MP @ 22 fps
Sensibilidad 0,01 Lux
Número de LEDs / Alcance 6 unidades / 50 metros
Día / Noche Real, iris mecánico
Lente / Zoom óptico 5.1 a 51 mm / 10X
DNR 2D
WDR Digital
Giro 360º Pan / 93º Tilt
Velocidad máxima de giro 200º/s
Presets 220
Tours / Patrones 8 / 4 
Detec. de movimiento / 
Enmascaramiento 4 áreas / Sí

Compresión de vídeo H.265 / H.264 / MJPEG
Ethernet 10/100M
Estándar Onvif 2,4
Alimentación / Consumo 12 V DC / 3 A
Temperatura de uso -20ºC a +50ºC
Dimensiones 206 x 141 mm

DM IP920AT
Sensor CMOS 1/3” 4MP OV4689
Resolución 2592 x 1520 4MP @ 15 fps
Sensibilidad 0,1 Lux
Número de LEDs / Alcance 6 unidades / 150 metros
Día / Noche Real, iris mecánico
Lente / Zoom óptico 4,7 a 94 mm / 20X
DNR 3D
WDR Digital
Giro 360º PAN / 90º Tilt
Velocidad máxima de giro 400º/s
Presets 255
Tours / Patrones 5 / 1
Detec. de movimiento / 
Enmascaramiento Sí / Sí 

Compresión de vídeo H265 / H264 / MJPEG
Ethernet 10/100M Base-TX
Estándar ONVIF 2,4
Alimentación / Consumo 12 V DC / 50 W
Temperatura de uso -20ºC a +50ºC
Dimensiones 136 x 222 mm

Otros
AUTOTRACKING
Ranura para tarjeta SD

DM IP965
Sensor CMOS 1/3” 
Resolución 4 MP @ 15 fps
Sensibilidad 0,01 Lux
Número de LEDs / Alcance 8 unidades / 120 metros
Día / Noche Real, iris mecánico 
Lente / Zoom óptico 4.7 a 94 mm / 36X
DNR 2D+3D
WDR Digital
Giro 360º Pan / 90º Tilt
Velocidad máxima de giro 400º/s
Presets 255
Tours / Patrones 8 / 4 
Detec. de movimiento / 
Enmascaramiento Sí / Sí

Compresión de vídeo H.265 / H.264 / MJPEG
Ethernet 10/100M Base-TX 
Estándar Onvif 2,4
Alimentación / Consumo 12 V DC / 50 W
Temperatura de uso -20ºC a +50ºC 
Dimensiones 493 x 206 mm 

ZOOM

3X ZOOM

10X

ZOOM

20X
ZOOM

36X
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DM IP995Sensor CMOS Sony 178

Resolución 5 MP @ 30 fps

Sensibilidad 0,01 Lux

Número de LEDs 8 unidades

Alcance 120 – 150 metros

Día / Noche Real, iris mecánico

Lente 4,8 a 84,6 mm

Zoom óptico 20X

DNR 2D+3D

WDR Digital

Giro 360º Pan / 90º Tilt

Velocidad máxima de giro 400º/s

Presets 255

Tours 8

Patrones 4

Detección de movimiento Sí

Areas de enmascaramiento Sí

Compresión de vídeo H.265 / H.264 / MJPEG

Ethernet 10/100M

Estándar Onvif 2,4

Alarma 1 entrada / 1 salida

Alimentación 12 V DC

Consumo 50 W

Temperatura de uso -20ºC a +50ºC

Dimensiones 493 x 206 mm

Otros INCLUYE TARJETA SD DE 32 GB

IPC445-H120-N Sensor CMOS 1/2.8” Barrido Progresivo 

Resolución 4 MP

Sensibilidad 0,002 Lux

Número de LEDs 6 unidades

Alcance 120 metros

Día / Noche Real, iris mecánico

Lente 4.7 a 94 mm 

Zoom óptico 20X

DNR 2D

WDR Digital

Giro 360º Pan / 90º Tilt

Velocidad máxima de giro 220º/s

Presets 256

Tours 8

Patrones 4

Detección de movimiento 4 zonas

Areas de enmascaramiento 4 zonas

Compresión de vídeo H.265 / H.264 / MJPEG

Ethernet 10/100M

Estándar Onvif Perfil S y G

Audio 1 entrada / 1 salida

Alarma 2 entradas / 1 salida

Alimentación 24 V AC

Consumo 45 W

Temperatura de uso -40ºC a +70ºC

Dimensiones 214 x 379 mm

Otros
MicroSD hasta 128 Gb
11 ANALÍTICAS DE VÍDEO

ZOOM

20X

ZOOM

20X
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PELCO EVOLUTION VISIÓN 360º

PELCO EVO05LID PELCO EVO05LMD PELCO EVO05NID PELCO EVO05NMD
Sensor CMOS 1/2,5” Sony

Resolución 5 MP @ 10 fps

Sensibilidad 0,2 Lux

Día / Noche Real, iris mecánico

Campo de visión 360º

Ángulo de visión 180º

Lente 1,6 mm

WDR Digital, 60 dB

Detección de movimiento 12 zonas 8 zonas 12 zonas

Areas de enmascaramiento 10 zonas

Compresión de vídeo H.264 High Profile / MJPEG

Ethernet 100 Base-TX

Estándar Onvif Perfil S

Audio - 1 entrada de audio / 1 entrada de micrófono

Alarma - 1 entrada / 1 salida

Alimentación / Consumo PoE / 4,03 W PoE / 4,13 W 12 V DC / PoE / 8 W

Temperatura de uso 0ºC a +40ºC -40ºC a +55ºC

Dimensiones 108 x 28,7 mm 119 x 67 mm 180 x 162 x 52 mm 178 x 162 x 108 mm 

Peso 250 g 320 g 580 g 920 g

Nivel de protección IP40 IP66 IP54 IP66

Antivandálica - Sí, IK10 -

Ambiente de instalación Interior Exterior Interior Exterior

Otros
Montaje en pared o techo  -   Protección mediante contraseña - Soporta microSD hasta 128 Gb 

Hasta 20 usuarios simultáneos - Zoom digital 10X   -   Tecnología ONCAM inmersiva

PELCO EVO12NID PELCO EVO12NND PELCO EVO12NRD
Sensor CMOS 1/2,3” Sony

Resolución 12 MP @ 12 fps

Sensibilidad 0,1 Lux

Día / Noche Real, iris mecánico

Campo de visión 360º

Ángulo de visión 180º

Lente 1,6 mm

WDR Digital, 60 dB

Detección de movimiento 8 zonas

Areas de enmascaramiento 10 zonas

Compresión de vídeo H.264 High Profile / MJPEG

Ethernet 100 Base-TX

Estándar Onvif Perfil S

Audio 1 entrada

Alarma 1 entrada / 1 salida

Alimentación / Consumo 12 V DC / PoE / 8,4 W

Temperatura de uso 0ºC a +40ºC -40ºC a +50ºC 0ºC a +40ºC

Dimensiones 179 x 160 x 70 mm 178 x 162 x 108 mm 175 x 69 mm

Peso 720 g 1,12 Kg 210 g

Nivel de protección IP40 IP67 IP40

Antivandálica - Sí, IK10 -

Ambiente de instalación Interior Exterior Interior

Otros
Montaje en pared o techo  -  Empotrado - Protección mediante contraseña

Soporta microSD hasta 128 Gb - Hasta 20 usuarios simultáneos  -  Zoom digital 10X
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PELCO OPTERA VISIÓN PANORÁMICA

PELCO IMM12036-1EP PELCO IMM12027-1EP PELCO IMM12018-1EP

Sensor CMOS 1/3,2” Sony

Resolución 12 MP @

Sensibilidad 0,3 Lux 0,2 Lux

Día / Noche Real, iris mecánico

Campo de visión 360º 270º 180º

Ángulo de visión 360º 270º 180º

Lente 2,7 mm 4,8 mm

DNR 3D

WDR Ultra WDR, 120 dB

Detección de movimiento Sí

Areas de enmascaramiento 32 zonas

Compresión de vídeo H.264 High Profile / MJPEG

Ethernet 1000 Base-T

Estándar Onvif Perfil S y G

Entrada de audio 1

Salida de audio 1

Entrada de alarma 1

Salida de alarma 1

Alimentación PoE+

Consumo 23 W

Temperatura de uso -40ºC a +50ºC

Dimensiones 178 x 157,5 mm

Peso 1,7 Kg

Nivel de protección IP66

Antivandálica IK10

Ambiente de instalación Exterior

Otros

Hasta 20 usuarios simultáneos
8 ANALÍTICAS DE VÍDEO

Almacenamiento local en microSD
Mejora de imagen con la función SureVision
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PELCO ES5230-05N PELCO ES5230-15N PELCO ES5230-15NP

Sensor CMOS 1/2,8” Sony

Resolución 1080P

Sensibilidad 0,015 Lux

Día / Noche Real, iris mecánico

Ángulo de visión 59,5º a 2,1º

Lente 4,3 a 129 mm

Zoom óptico 30X

Zoom digital 12X

WDR 80 dB

DNR 2D

Detección de movimiento Sí

Areas de enmascaramiento 32 áreas

Compresión de vídeo H.264 High Profile / MJPEG

Ethernet 10/100M

Estándar Onvif Perfil S

Número máximo de usuarios 20

Giro horizontal 360º

Giro vertical +36º a -85º

Velocidad máxima de giro 100º/s

Presets 256

Tours 16

AUTOTRACKING Sí

Analíticas de vídeo 9

Alimentación 120/230 VAC

Consumo 70 VA

Temperatura de uso -45ºC a +50ºC

Dimensiones 443 x 197 x 339 mm

Peso 9 Kg 9,5 Kg 10 Kg

Nivel de protección IP66 IP66 IP67, presurizada

Limpiaparabrisas - Sí

Soporte Pedestal, opcional soporte de pared

Ambiente de instalación Exterior Válida para uso marino
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IPC521-F233-NL IPC525-F132-NL2 IPC525-F260-NL5 

Sensor CMOS 1/2.8” Barrido Progresivo CMOS 1/1.9” Barrido Progresivo 

Resolución 1080P

Sensibilidad 0,003 Lux 0,001 Lux

Día / Noche Real, iris mecánico

Iluminación Láser

Alcance 1 Km 2 Km 5 Km

Ángulo de visión 4.5 a 148.5 mm 15.6 a 500 mm 16.7 a 1000 mm 

Lente 67.8º - 2.34º 26.73º a 0.75º 23.01º a 0.41º 

Zoom óptico 33X 32X 60X

WDR 120 dB

DNR 3D

Detección de movimiento 4 zonas

Areas de enmascaramiento 4 zonas

Compresión de vídeo H.265, H.264, MJPEG 

Ethernet 10/100M

Estándar Onvif perfil S y G

Número máximo de usuarios 10

Giro horizontal 360º

Giro vertical -85º a +85º -60º a +60º 

Velocidad máxima de giro 120º/s 15º/s

Presets 256

Tours 8

Patrones 4 zonas

Analíticas de vídeo 11

Audio 1 entrada / 1 salida

Alarmas 2 entradas / 1 salida 1 salida

Almacenamiento Soporta microSD hasta 128 Gb

Alimentación 24 V AC

Consumo 70 W 110 W 120 W

Temperatura de uso -40ºC a +70ºC -40ºC a +60ºC 

Dimensiones 180 x 375 x 247.5 mm 775 x 424 x 688.5 mm 

Peso 7 Kg 75 Kg

Nivel de protección IP66

Limpiaparabrisas Sí No

Ambiente de instalación Exterior
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CÁMARAS DOMO DE INTERIOR WIFI

CÁMARAS TUBULARES DE INTERIOR WIFI

CÁMARAS MOTORIZADAS DE INTERIOR WIFI

C1 FI9851P DM FJ5W DM FJ15W FI C2
Sensor CMOS 1/4" CMOS 1/3" CMOS 1/3” Aptina CMOS 1/4"
Resolución 720P 960P 1080P
Sensibilidad 0,1 Lux
Alcance de los LEDs                        
de infrarrojo 8 metros 10 metros 15 – 20 metros 30 metros 8 metros

Día / Noche Real, iris mecánico
Lente 2,8 mm 3,6 mm 2,8 a 12 mm 2,8 mm
DNR - 3D -
WDR - Digital -
Detección de movimiento Sí
Compresión de vídeo H.264 H.264 High Profile H.264
Estándar Onvif Perfil S
Ranura para microSD Sí, hasta 32 Gb - Sí, hasta 32 Gb
Audio Bidireccional - Bidireccional
Alimentación / Consumo 5 V DC  / 3 W 12 V DC  / 4.2 W 12 V DC  / 2 W 12 V DC  / 3 W 5 V DC  / 4,8 W
Temperatura de uso -10ºC a +50ºC -20ºC a +60ºC -10ºC a +60ºC -10ºC a +50ºC
Dimensiones 70 x 70 x 120 mm 93 x 93 x 82 mm 100 x 85 mm 140 x 140 mm 70 x 70 x 120 mm
Peso 350 g 400 g 1 Kg 350 g

Otros Incluye PIR,                     
Push Video - Zoom digital 16X

Incluye PIR, Push Video

FJ5W FJ94W
Sensor CMOS 1/3” Aptina CMOS 1/2.8"
Resolución 960P 1080P
Sensibilidad 0,1 Lux
Alcance de los LEDs de infrarrojo 25 – 30 metros 15 – 20 metros
Día / Noche Real, iris mecánico
Lente 3,6 mm 2,8 a 12 mm motorizada
Zoom óptico 4X
DNR 3D
WDR Digital
Detección de movimiento - Sí
Áreas de enmascaramiento Sí
Compresión de vídeo H.264 High Profile H.264 / MJPEG
Estándar Onvif Perfil S Onvif 2.4
Audio - Bidireccional
Giro - 180º H / 10º a 55º V
Velocidad de giro - 20º/s
Tours - 1
Alimentación / Consumo 12 V DC / 2 W 12 V DC / 5 W
Temperatura de uso -10ºC a +60ºC -20ºC a +50ºC
Dimensiones / Peso 65 x 148 mm  / 1 Kg 70 x 95 x 165 mm / 1,2 Kg

FJ9955W R2 FI9826P
Sensor CMOS 1/3”
Resolución 960P 1080P 960P
Sensibilidad 0.1 Lux
Alcance de los LEDs de infrarrojo 10 - 20 metros 8 metros
Día / Noche Real, iris mecánico
Lente 3.6 mm 2,8 mm 3 a 10 mm motorizada
Zoom óptico 3X
WDR - Digital -
Detección de movimiento Sí, antimascotas Sí
Compresión de vídeo H264 High Profile H264
Estándar Onvif Perfil S
Ranura para microSD Sí, hasta 32 Gb Sí, hasta 128 Gb Sí, hasta 64 Gb
Audio 1 entrada / 1 salida Bidireccional
Alarma - 1 entrada / 1 salida
Giro 355º H / 120º V 300º H / 100º V
Alimentación / Consumo 5 V DC  / 5 W 5 V DC  /  4.8 W 5 V DC  /  9 W
Temperatura de uso -10ºC a +60ºC 10ºC a +50ºC
Dimensiones  / Peso 106 x 98 x 121 mm / 285 g 70 x 70 x 120 mm / 750 g 115.8 x 103.2 x 118.6 mm / 950 g
Otros - Zoom digital 6X Conexión P2P
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CÁMARA FIJA DE EXTERIOR

CÁMARAS MOTORIZADAS DE EXTERIOR

FI9800P FJ9995W FI9900P
Sensor CMOS 1/3"

Resolución 720P 960P 1080P

Sensibilidad 0,1 Lux

Alcance de los LEDs de 
infrarrojo 20 - 25 metros 30 – 40 metros 20 metros

Día / Noche Real, iris mecánico

Lente 2.8 mm 6 mm 2.8 mm

Detección de movimiento Sí

Compresión de vídeo H264 H.264 High Profile H264

Ethernet 10/100 M

Estándar Onvif Perfil S

Ranura para microSD - Sí -

Audio Bidireccional - Bidireccional

Alimentación 12 V DC

Consumo 4.2 W 8 W 5 W

Temperatura de uso -10ºC a +55ºC -10ºC a +60ºC -20ºC a +60ºC

Dimensiones 97 x 67 x 64 mm 85 x 75 mm 98 x 65 x 62 mm

Peso 750 g 950 g 800 g

FI9828W FJ920W
Sensor CMOS 1/3" CMOS 1/2.8” 2.0 Mp Sony IMX323

Resolución 960P 1080P

Sensibilidad 0,1 Lux

Alcance de los LEDs de 
infrarrojo 20 metros 60 metros

Día / Noche Real, iris mecánico

Lente 3,7 a 14,8 mm 4,7 a 94 mm

Zoom óptico 3X 20X

DNR - 3D

WDR - Digital 80 dB

Detección de movimiento Sí

Compresión de vídeo H264

Ethernet 10/100M Base-TX

Estándar Onvif 2.4

Ranura para microSD Hasta 32 Gb, no incluida Hasta 64 Gb, no incluida

Giro 355º Pan / 78º Tilt 355º Pan / 0º – 90º Tilt

Velocidad máxima 100º/s 120º/s

Presets - 256

Tours - 8

Audio Bidireccional Micrófono

Alarma 1 entrada / 1 salida -

Alimentación 12 V DC 12 V DC / 2 A

Consumo 10 W 30 W

Temperatura de uso -10ºC a +50ºC -10ºC a +60ºC

Dimensiones 240 x 140 x 160 mm 223 x 160 mm

Peso 1,8 Kg 1,5 Kg
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PUNTO DE ACCESO 2,4 Y 5,8 GHZ

OFDM DIGITAL 5,6 GHZ

AP DIP321H AP TX23 AP DIP152 AP DIP526 AP 519
Material ABS Anti UV Aluminio + ABS Anti UV ABS Anti UV Aluminio +ABS

Potencia 27 dBm 26 dBm 23 dBm 27 dBi 27 dBi

Rango de Frecuencias 2,4 GHz 5,8 GHz

Polarización Vertical y Horizontal Vertical Vertical y Horizontal

Ganancia Antena                           
incorporada 16 dBi 10 dBi 17 dBi 18 dBi

Alcance aproximado 2 a 3 Km 2 a 5 Km 500 metros 1 a 2 Km 2 a 5 Km

Angulo radiación 60º 30º 60º 30º

Transmisión 802.11a/n/u

Tasa de  trasferencia 300 Mbps 150 Mbps 300 Mbps

Rango de temperatura -30ºC a +65ºC

Control MAC Sí

Red LAN 1 LAN 1000 Mbps 1 LAN 1000 Mbps 1 LAN 100 Mbps 2 x LAN 100 1 LAN 10/100/1000

Encriptación WEP64/128 Bits 
WPA, WPA2,802 1X

WEP64/128 Bits 
WPA, WPA2,802 1X

WEP64/128 Bits 
WPA, WPA2,802 1X

WEP64/128 Bits 
WPA, WPA2,802 1X

WEP64/128 Bits 
WPA, WPA2,802 1X

Anti interferencias Espectro expandido

Protección IP 65 IP67 IP65 IP67

Indicador de nivel de señal Sí

Indicador de nivel para 
instalación Sí

Alimentación POE 24 V 12 V POE 24 V

Consumo 1 A

Descargador atmosférico Sí No Sí

Configuración Interruptores Software Interruptores Software

Selección de dirección IP No necesita PC Software No necesita PC Software

Dimensiones 303 x 215 x 49 mm 225 x 40 x 274 mm 176 x 96 x 28,5 mm 210 x 210 x 75 mm 225 x 40 x 274 mm

Soporte Abrazadera Mástil Abrazadera Mástil Pared y mástil Abrazadera mástil

CDS-LIFTIP

CDS 6IPECO
Modo operación Bridge, Master, Slave

Configuración Punto a punto. Punto Multipunto

Resolución a 25 frames Soporta hasta  4 K

Numero entrada de cámaras 2 cámaras

Capacidad 20 Mbps 2 Km / 30 Mbps a 1 Km. 

Modulación
OFDM DIGITAL/ DSSS / BPSK / 
QPSK / CCK / DQPSK / DBPSK.                                             
Reconocimiento automático

Numero canales 16 canales

Frecuencia 5,180-5,350 GHz / 5,470 - 5,725 GHz

Potencia 27 dBm (0,5 W)

Alcance 1 - 2 Km

Sensibilidad -89 dBm

Encriptación WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, 
64/128/152 bits WEP

Antena Interna 14 dBi, dual MIMO

Angulo radiación 67º H y 87º V

Protección IP65

Dimensiones 88 x 235 x 40 mm

Alimentación 12 VDC y POE

Consumo 600 mA

Rango de Temperatura -20ºC a +70ºC

Certificados EN 60950- EN 301 489- EN 301 894

Modo de operación Cabina/receptor (multipunto/punto)

Entradas de cámara 2 entradas

Resolución cameras Soporta hasta 4 K

Rango de cobertura 250 m.

Antenas Integradas de 14 dBi

Angulo radiación 30º

Frecuencia de Operación 5,2 GHz a 5,8 GHz

Modulación OFDM Digital

Codificación 128 Bits WPA

Numero de canales Hasta 16

Protección IP55

Alimentación 48 V POE

Consumo 6 W

Temperatura trabajo -20ºC a +70ºC

Kit compuesto  por transmisor receptor para 1 o dos cámaras.
Gracias a su modulación digital OFDM, esta libre de la mayoría de interferen-
cias y perdidas de señal producidas por el movimiento y los motores.
Cada transmisor permite el envío de hasta 2 cámaras IP con una alta estabili-
dad de señal. El sistema cumple todas las normativas de radiación y seguridad 
EMC EN 301 489- / 17 y  EN 50385 y EN 60950.
El receptor es capaz de recibir hasta dos unidades transmisoras.
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SISTEMAS SOLARES 

Los sistemas solares son la solución ideal en situaciones en donde no existe la 
posibilidad de otro tipo de alimentación, o donde el coste de llevar una línea de 
alimentación es demasiado elevado. Por ejemplo en grandes parcelas, bosques, 
carreteras, campos de golf, urbanizaciones…etc.
El  Sistema solar está formado por un poste fotovoltaico autónomo, una cámara IP 
fija o motorizada y un rúter 4G, aunque también se le pueden añadir otros elemen-
tos como pueden ser conexiones de alarma, pulsadores de SOS, video portero…etc.
No requieren electrificación externa ni obra civil.
La idea es obtener un sistema autónomo tanto de alimentación como de comuni-
cación. Para ello el conjunto formado  por  el panel fotovoltaico y las baterías sumi-
nistran alimentación constante de 12 VDC  a la cámara seleccionada, y mediante 
un router 4G  podremos acceder al streaming de  video  de la cámara. En el caso de 
optar por la cámara fija y la versión WIFI podremos enlazar el sistema con una red 
inalámbrica próxima.
El sistema consta de los siguientes elementos y características que de des-
criben a continuación:
El sistema está basado e instalado en un báculo monoposte de 4 metros de altura de acero estructural 
S355J2H de 3mm de espesor y con 85μm de galvanizado en caliente según normas UNE-EN 1179 y UNE-
EN ISO 1461 que evitan oxidaciones durante más de 12 años.
Resistencia al   viento del    báculo: La resistencia a la velocidad del   viento ha  sido testeada  por   el  In-
ta-Nasa hasta 120 Km/h.
El   báculo se  suministra en 2 tramos  compactos y ensamblables sin  soldaduras, para  ello se  suministra 
un  kit  de montaje de pernos, plantilla y cable de conexiones.
Para una correcta instalación se suministra con el armazón o plantilla metálica para realizar la cimentación 
de la base.
- El panel solar de 180 W potencia está formado por células de silicio. El circuito de células se lamina uti-
lizando acetato de etilevinilo (eva) como encapsulante en un conjunto formado por un vidrio templado 
en su cara frontal y un polímero plástico (tedlar) en la  cara  posterior que proporciona resistencia a los 
agentes ambientales aislamiento térmico. El laminado se encaja en una estructura de aluminio anodizado. 
Los terminales, bornes de conexión y diodos vienen protegidos en cajas IP65. Los paneles tienen una vida 
útil de más de 20 años.
- El panel es fijo, es decir, no se va orientando de forma autónoma persiguiendo la radiación solar, aunque el soporte permite orientarlo hacia el Sur para una 
correcta instalación y mejor aprovechamiento  de  la  luz  solar durante el montaje inicial.
- Las baterías utilizadas son estancas de gel de 24 VDC y se encuentran alojadas en el interior de la base del báculo (lo que impide que pue-
dan ser robadas o saboteadas). La energía acumulada en las baterías está calculada para poder garantizar el constante suministro de ali-
mentación al  sistema  aún  en  condiciones  de  baja  luminosidad durante  48  horas. Aunque el  día  este nublado la radiación solar puede es-
tar a un 30 ó 40% de la de un día con pleno Sol, con lo cual los paneles solares siguen captando radiación solar, y por lo tanto acumulando carga en las baterías. 
Como muestra el dibujo las baterías se encuentran alojadas en el interior de la base del báculo. De esta forma se evita que sean manipulas por personas ajenas 
o robadas.
- Se incluye un regulador de carga  y controlador de luminaria binivel inteligente con la finalidad de controlar la carga de las baterías, impidien-
do que estas se sobrecarguen o que se descarguen en exceso, prolongando de esta forma su vida útil y optimizando el rendimiento de la instalación. 
EL Router Industrial 4 G FDD LTE permite, dependiendo de la cobertura, un ancho de banda de hasta 100 Mbps de descarga y de hasta 50 Mbps de velocidad de subida. 
Tanto el regulador como el router 4G y la electrónica adicional se encuentra alojada en una caja estanca IP-65.
- Disponemos de tres modelos se sistemas solares, diferenciados únicamente en función de la cámara seleccionada, pero todas ellas basadas en cámaras IP FULL 
HD de 2 MPx, bien sea en las tubulares varifocales como la domo motorizada de alta velocidad. Todas ellas son cámaras preparadas para uso en exterior y para 
funcionamiento 24 horas al día. Las tres versiones incorporan Iluminadores IR para que puedan ser usadas también por la noche.
En la  opción DÚO PANEL se sustituye el panel de 180 W por dos de 130 W y se duplica el Kit de baterías, con la finalidad de acelerar y aumentar el proceso de 
carga durante las horas de exposición solar. Recomendado para las instalaciones situadas más al Norte geográfico y existen menos horas de sol que en las zonas 
más al Sur y también para sistemas en los que se incremente el número de dispositivos a alimentar.
El sistema es totalmente flexible y se puede adecuar a las necesidades específicas, añadiendo los dispositivos que se precisen para el problema en concreto, se 
realizara en cada caso el estudio del consumo para la definición de los paneles y baterías recomendables.
Podemos por ejemplo añadir grabadores IP para el almacenamiento de las imágenes o videos, bien sea con discos duros convencionales o solidos SSD.
Se pueden agregar sistemas de alarmas de cualquier tipo incluyendo barreras para el control perimetrales, microondas, radares, etc.

- Sistemas de control de acceso con apertura de puerta remota para el paso de vehículos o personas en fincas rurales.
- Sistemas para vigilancia remota de obras de construcción, añadiendo varias cámaras con el mismo soporte.
- Sistemas con pulsadores SOS o postes informativos, para la colocación en carreteras, playas, polígonos industriales.
- El campo de aplicaciones es muy numeroso, tanto en diferentes entornos, necesidades y requerimientos:
Cotos de caza, Vigilancia de líneas férreas, Monitorización de repetidores, Vigilancia en campos de golf, Monitorización de pozos, Control de ganado.

Modelos disponibles:

CAMSOLAR FIX: Modelo con cámara tubular fija de resolución 1080P lente varifocal e ilumina-
dores de infrarrojo.

CAMSOLAR PTZ: Modelo con speed dome con resolución 1080P zoom óptico de 10X e ilumi-
nadores de infrarrojo.

CAMSOLAR WIFI: : Modelo con cámara WiFi con resolución 1080P lente varifocal e ilumina-
dores de infrarrojos.
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RUT 230 RUT 950 HELIOS II LTE GLOBAL CAM LTE

Frecuencias 850 / 900 / 1.800 / 1.900 / 
2.100 Mhz 850 / 900 / 1.800 / 1.900 / 2.100 / 2.600 Mhz

Estándar UMTS/HSPA + /GPRS/
EDGE GPRS/ HSPA/ HSDPA/ HSUPA/ LTE.

Numero SIMS 1 Dual SIM 1
Velocidad Subida Hasta 5.76 Mbps Hasta 50 Mbps
Velocidad Bajada Hasta 14,5 Mbps Hasta 150 Mbps Hasta 100 Mbps
WIFI 802.11 b/g/n -
Entradas/salidas 1 entrada/ 1 salida Digital - 1 entradas/ 1 salidas Digital -
Puerto Ethernet 2 4 4 X 10/100 2 X 10/100
POE - - - 2 X POE +@ 48 V DC
Servidor DHCP - - Sí SI
GPS - - Sí -
Botón Reset Sí Sí Sí -
Ping Reboot/ autoreboot Sí Sí Sí Sí
Open VPN Sí Sí SI ( VPN Tunelling) Sí
Firewall Sí Sí SI NAT/IP Sí
Conector antena exterior Sí Sí Sí -
Indicador señal 5 LEDS 1 Led bicolor Sí Sí
Montaje Rail DIN Sí Sí Sí MASTIL EXT.
USB/ RS 232 - - USB + RS 232 -
SMS control Sí Sí Sí Sí
APP de gestión Sí Sí - -
QoS - Sí Sí -
Dimensiones 83 x 74 x 25 mm 80 x 106 x 46 mm 187 x 110 x 31 mm 140 x 200 x 45 mm
Peso 125 gr 235 gr 580 gr.
Alimentación 9 V DC (incluido alimentador) 9 VDC 9 V DC (incluido alimentador) No incluido
Fuente redundante - - Opcional -
Rango Voltaje entrada 9 a 30 V DC 9 a 30 V DC 9 a 48 V DC 9 a 57 V DC
Consumo 5 W 7 W 7 W 6 W
Rango temperatura -40ºC a +75ºC -20ºC a +70ºC
Rango Humedad 10 al 90 % 10 al 90 % 10 al 90 % 10 al 95 %
Protección IP IP44 IP65

4G 200V 4G 210 M
Sensor 1/2,8" CMOS SONY 1/2,8" CMOS
Resolución 1080P (1920 x 1080)
Transmisión 3 G / 4 G LTE 
WIFI Sí
Antena Doble 1 antena
Compresión H 264
Streams Doble stream 3 streams
Lente Varifocal 2,8 a 12 mm Motorizada 2,7a 13 mm
Zoom óptico 4 X manual 5 X motorizado
Giro - 90º / 355º (no Autoflip)
Velocidad de Giro - 40º seg.
Preset - Sí
IR 2 LEDS alta potencia 6 LEDS alta potencia
WDR - Digital
Alcance 30-35 metros 40-50 metros
SD card  Soporta hasta 128 Gb Soporta hasta 64 Gb
Envío de imágenes FTP y email
Audio - 1 entrada/salida
Estándar ONVIF
Alimentación 12 V DC
Consumo 1,2 A 1,9 A
Dimensiones 250 x 90 x 100 mm. 230 x 205 x 140 mm
Peso 550 gr. 1,8 Kg

ROUTER 3G/4G

CÁMARA 4G
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POE S-1009-8P96 POE S 1609 8P135 POE S2609-8P250

Numero de Puertos 9 puertos ( 8+1) 9 puertos ( 8+1) 9 puertos ( 8+1)
Tipo de puertos 10/100 Mbps 10/100/1000 Mbps 10/100/1000 Mbps
Uplink 1 puerto 10/100 Mbps 1 puerto 1 Gbps 1 puerto 1 Gbps
PoE Sí (8 puertos) Sí (8 puertos) Sí (8 puertos)
Clasificación PoE 802.3af/AT 802.3af/AT 802.3af/AT
Potencia PoE Total 92 W 135 W 250 W
PoE por puerto Hasta 30 W (total 92 W) Hasta 30 W (total 135 W) Hasta 30 W (total 250 W)
Uso del POE Auto detección Auto detección Auto detección
Direcciones MAC 1 K 4 K 4 K
Ancho banda memoria 1,8 Gbps 18 Gbps 18 Gbps
Frame buffer 512 Kbits 1536 Kbit 1536 Kbit
VLAN MTU VLAN especial para CCTV MTU VLAN especial para CCTV No
Tipo de caja Metálica Metálica Metálica
Dimensiones 240 x 104 x 29 mm 240 x 104 x 29 mm 330 x 200 x 44 mm
Enrackable No No Sí
Temperatura Uso 0ºC a +40ºC 0ºC a +40ºC 0ºC a +40ºC
Humedad Relativa 10 a 90 % 10 a 90 % 10 a 90 %
Alimentación 220 V (fuente incl.) 220 V (fuente incl.) 220 V (fuente incl.)
Consumo 3 W 5 W 5 W

SWC SF8 SWC SF24 SWC SG8 SWC SG16 SWC SG24
Numero puertos 8 puertos 24 puertos 8 puertos 16 puertos 24 puertos
Tipo de puertos 10/100 Mbps 10/100 Mbps 10/100/1000 Mbps 10/100/1000 Mbps 10/100/1000 Mbps
Buffer de memoria 128 K 512 K 128 K 512 K 512 K
Jumbo frame 9 K 9 K 9 K 9 K 9 K
Carcasa Plástico Metálica Plástico Metálica Metálica
Rango de temperatura 0ºC a +40ºC 0ºC a +50ºC 0ºC a +40ºC 0ºC a +50ºC 0ºC a +50ºC
Humedad 10 a 90 % 10 al 90 % 10 a 90 % 10 al 90 % 10 al 90 %
Dimensiones 37 x 86 x 24 mm 441 x 131 x 44 mm 37 x 86 x 24 mm 441 x 131 x 44 mm 441 x 195 x 44 mm
Enrackable No Sí No Sí Sí
Alimentación 220 V (incl. Alim.) 220 V 220 V (incl. Alim.) 220 V 220 V
Consumo 150 mA 200 mA 160 mA 240 mA 300 mA

SWITCH

POE SW F41 POE SW FG41 POE SW TG41
Numero puertos 4 +1 (uplink) 4 +1 (uplink) 4 +1 (uplink)

Tipo de puertos 10/ 100 Mbps 10/ 100/1000 Mbps 10/ 100/1000 Mbps

Ancho de banda 1.0 Gbps ( non-blocking) 10.0 Gbps ( non-blocking) 10.0 Gbps ( non-blocking)

Dirección MAC 1 K 1 K 1 K

POE Sí (4 puertos) Sí (4 puertos) Sí (4 puertos)

Standard PoE 802.11 AF 802.11 AF 802.11 AT/AF

PoE por puerto 15 W 15 W 30 W

Carcasa Metal Metal Metal

Rango de temperatura -30ºC a +55ºC -30ºC a +55ºC -20ºC a +55ºC

Humedad 5 a 95 % 5 a 95 % 5 a 95 %

Dimensiones 163 x 103 x 28 mm 155 x 80 x 28 mm 155 x 80 x 28 mm

Enrackable No (sobremesa y pared) No (sobremesa y pared) No (sobremesa y pared)

Alimentación 48 VDC (incl. Alim). 48 VDC (incl. Alim). 48 VDC (incl. Alim).

Consumo 120 mA 150 mA 300 mA

SWITCH POE 4 PUERTOS

SWITCH POE 8 PUERTOS
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SWITCH POE +16 PUERTOS

SWITCH INDUSTRIAL

POE S2616-16P270 POE S2216-16P270 POE S2918-16P400 POE S2928-24P500
Número de puertos 16 puertos 24 puertos

Tipo de puerto 10/100/1000 Mbps 10/100 Mbps 10/100/1000 Mbps

SFP - 2 x 1000 compartidos 4 x 1000

PoE Sí

Clasificación PoE 802,3af/at

Potencia PoE total 250 W 400 W 480 W

PoE por puerto Hasta 30 W

Uso del PoE Auto detección

Direcciones MAC 8 K

Ancho banda memoria 32 Gbps 8,8 Gbps 52 Gbps

Frame buffer 4096 Kbits 2750 Kbits 4096 Kbits

Port mirroring - Multi a 1 Sniffer

VLAN - Port-base & 802,1q

Control tráfico - IEEE802,3x full dúplex

Protocolo Ring - Soporta EAPS

Spanning tree - Soporta ST, RTSP, MSTP

Multicast - Hasta 256 grupos

QoS - 4 salidas de colas por puerto

SNMP - Soportado

Actualización firmware - Sí (vía WEB) Sí Sí (vía WEB)

Interfaz de gestión - WEB, SNMP WEB, SNMP, Cli, Telnet, Consola

Tipo de caja Metálica

Dimensiones 440 x 200 x 44 mm

Enrackable Sí

Temperatura de uso 0ºC a +40ºC

Humedad relativa 10 – 90 %

Alimentación 220 V

Consumo 15 W 12 W 20 W 25 W

Otros NO GESTIONABLE WEB SMART TOTALMENTE GESTIONABLE

FR INAF21T FR INAFG21F FR INAFG42F FR INAFG82
Número de puertos 2 puertos 4 puertos 8 PUERTOS

Tipo de red 10/100 Mbps 10/100/1000 Mbps

SFP - Sí, una unidad Sí, 2 unidades

Uplink 1 Fibra Monomodo SFP

PoE Sí Sí (vía WEB) Sí

Uso del PoE Auto detección

PoE por puerto 15W / canal (alim. 52V) 30 W / canal (alim. 48V)

Modo Forwarding Store y Forward

Rendimiento 52 Gbps 8,8 Gbps

Direcciones MAC 2 K 8 K

Alimentación 12-52 V DC 3-pin terminal block (alim. incluida) 45–60 V DC (alim. Incluida)

Temperatura de uso -40ºC a +70ºC

Protección descargas Sí

Humedad relativa 0 a 95% sin condensación 20% a 85% 

Altitud de trabajo Hasta 3000 m

Montaje Carril DIN

MTBF 200.000 horas 300.000 horas 100.000 horas

Dimensiones 105 x 78  40 mm 125 x 100 x 50 mm

Otros No gestionable Gestionable
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IP01 IP01P IP02 IP920E IP03P SP400
Kit completo TX/RX Sí

Tipo de Cable Coax Cualquier cable Coax

Distancia 150 m. 200 m. 1.200 m 800 m 800/400 m ( (POE) 800 m.

Velocidad 10 Mbps 10-100 Mbps 50 Mbps 100 Mbps 27 a 47 Mbps 100 Mbps

Soporta POE - Sí - Inyector POE 
incorporado Sí -

Alimentacion Pasivo 5 V DC (incluido) 48 VDC (incluido) 12 V DC (incluido) 48 V DC (incluido)

Salida de alimen. - 12 V DC / 1 A 12 V DC / 2 A

Dimensiones 64 x 25 x 21 mm 67 x 87 x 27 mm 146 x 67 x 27 mm 110 x 65 x 25 mm 80 x 130 x 30 mm 85 x 48 x 25 mm

PE 901 PE 911 PE 921
Tipo de red 10/100/1000 Mbps 10/100/1000 Mbps 10/100/1000 Mbps

PoE estándar 802.3 af 802.3 AT 802.3 ATT

Potencia 15,4 W 30 W 60 w

Dimensiones 145 x 58 x 40 mm 145 x 58 x 40 mm 145 x 58 x 40 mm

Alimentación 220 V 220 V 220 V

Montaje Sobremesa/Pared Sobremesa/Pared Sobremesa/Pared

INYECTORES

PS9001 PS9011
Tipo de red 10/100/1000 Mbps 10/100/1000 Mbps

PoE estándar 802.3 AF 802.3 AT

Potencia 15 W 30 W
Salidas de 
Alimentación 5 V / 9 V / 12 V DC 5 V / 9 V / 12 V DC

Dimensiones 80 x 55 x 25 mm 80 x 55 x 25 mm

Alimentación Pasivo Pasivo

Carcasa Plástico Plástico

SPLITTER

- Envía Alimentación cable UTP	

- Permite usar cámaras no POE con alimentación a través del cable.

- El Splitter proporciona varias salidas de alimentación:	

 - POE output  54 V

- Seleccionable  5V -12 VDC

- Salida inyector 54 V DC

- Muy robusto	

- Ventilador refrigeración en splitter	

- Dimensión inyector_ 117 X 118 X 36 mm	

- Dimensión splitter: 117 X 115 X 36 mm	

- Peso : 440 gr/ 400 gr	

- Rango de temperatura: 0 a 55 º C+	

- Humedad Relativa hasta 95 %	

HI POE KIT

KIT INYECTOR / SPLITTER

REPETIDOR EXTENSOR SOBRE COAXIAL

IPX101 IPX201 IP04X
Tipo de Cable UTP

Soporta POE Sí (AF / AT)

Distancia 100 m

En cascada Hasta 4 Hasta 3

Tipo de Red 30/09/00 10/100/1000 10/100/1000

Alimentacion -

Dimensiones 145 x 60 x 40 mm 67 x 110 x 27 mm

REPETIDOR EXTENSOR SOBRE UTP
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DECODIFICADOR PELCO

DECODIFICADOR KEDACOM

MÓDULOS DE VÍDEO

PELCO D10U
Procesador i7-6700 T

Memoria 8 Gb DDR4

Almacenamiento SSD 128 Gb

Puertos USB 6 unidades

Salidas de Video Display port, HDMI

Max. Resolucion Display port 3640 x 2180@ 60 fps / DVI: 1920 x 1200 @ 60 fps.

Interface 1 x Gigabit 10/100/1000 Mbps

Alimentacion 19,5 V DC

Consumo 3,34 A

Temperatura de Uso 5ºC a 35 º C

Humedad Relativa 20 al 80 %

Vibracion 0,66 grms

Construccion Acero y plastico

Dimensiones 3,6 x 17,8 x 18,2 cm

Peso 1,41 Kg

KDM201-SH-E-MODULO
Numero de Slots 8

Salidas de Video 3 tipos de tarjeta : KDM 201 :D02E / D01F / D04 F.                                           
Se pueden combinar hasta max. 8.

Ethernet 1 X Gigabit

Rango Temperatura  -10ºC a + 40 º C

Alimentacion 100/220 V AC

Consumo 250 W

Peso 8 Kg

Dimensiones 443 x 336 x 88 mm

KDM201-D02E KDM201-D01F KDM201-D04F
Compresion H265/ H264 H264 High profile

Salidas de Video 2 x HDMI (hasta 3840 x 2160) + 1 
VGA (hata 1920 x 1980) 1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x BNC 4 x HDMI

Resolucion Imagen 4 K, 4 MPX, QXGA, 1080p, UXGA, 
960p, 720p, XGA, SVGA, D1, CIF  QXGA, 1080P, UXGA, 960P, 720P, XGA, SVGA, D1, CIF, QCIF

Multicanal

2 Canales: 1 x 4K / 2 x 4 MP /4 x 
1080P / 9 x 720 / 16 x D1.  Solo 1 ca-
nal (deshabilitando la otra salida): 2 x 
4 K / 4 x 4 MP / 9 x 1080P / 16 x 720P

1 x QXGA / 2 x 1080P/ 4 x 720P / 9 x 
D1 / 16 x CIF

2 x QXGA / 4 x 1080P / 8 x 710P / 16 
x D1 / 64 x CIF

Presentaciones 1,2,3,4,9,16

Ratio de frames 1-60 fps

Bitrate 64 Kpbs a  36 Mbps 64 Kpbs a  8 Mbps

Audio G711

Ratio bits audio 8 Kbps - 64 Kbps 32 Kbps- 64 Kbps

Tipo de audio Bidireccional

Ent./sal. de audio 1 x 3,5 mm jack

Control 1 x RS 485 1 x RS 232 / 1 x RS 485

Formato Tarjeta para incluir a KDM 201 SH- E
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 NET5501 NET5504 NET5508 NET5516
Numero entradas 1 4 8 16

Sistema Operativo Linux

Interface de Usuario Web server incluido. IE 8 o superior, Firefox, Chrome, Safari

Codificación H 264 / MJPEG

Estándar ONVIF Profile S

Streams 3 independientes y configurables

Resolución soportada D1: 720 x 576 / 4 CIF: 704 x 576 / 2 CIF:704 x 288 / CIF: 352 x 288

Ratio Frames Hasta 30 frames

Video Looping Sí -

Entradas de Audio 1 4 8 16

Codificación Audio G-711

Ratio de audio 64 Kbps

Entradas de alarma 1 4 8 16

Salida de Relés 1 1 2 4

Analíticas Movimiento y sabotaje

Control PTZ Coaxitron, RS 487

Protocolos PTZ Pelco P/D. Coaxitron

Ethernet 10/100 RJ45

Protocolos de Red TCP/IP, UDP/IP, Multicast IGMP, UPnP, LDAP, DNS, DHCP, RTP, RTSP, NTP, SNMP, HTTP, SSH, SSL, SMTP

API para integración Disponible

Alimentación 12 V DC, 1 A 12 V DC 1,25 A 12 V DC 2 A 12 V DC 2,2 A

Rango Temperatura 0ºC a +55ºC

Construcción Metal, plástico

Dimensiones 17 x 24 x 4,4 cm 17 x 24 x 4,4 cm 24,7 x 43 x 4,4 cm

Peso 1 Kg 1 Kg 2,30 Kg 2,40 Kg

IPA102
Compresión H264 High Profile

Resolución Imagen D1- CIF- Q CIF

Ratio de frames 1-25 fps

Bit rate de audio 64 Kbps - 4 Mbps

Audio Sí (Bidireccional)

Bidireccional Sí

Compresión Audio: G 711 / ADPCM

Bit rate de audio 32 Kbps- 64 Kbps

Ethernet 10/100 M, RJ 45

Entradas audio 1 Línea entr/ 1 salida

Web server Integrado

Streams Doble stream

Control RS 485

Entradas alarmas 1 entrada / 1 salida

Entrada Video 1 x BNC

Memoria 1 Ranura para tarjeta TF

Temperatura de uso -20ºC a +60ºC

Humedad de uso 10 al 90 %

Peso: 200 gramos

Dimensiones 120 x 64 x 24 mm

Alimentación 12 V DC

Consumo 4 W

CODIFICADOR PELCO

CODIFICADOR KEDACOM
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N
V

R
S

NVR IP4PRO NVR IP4POE NVR IP45 NVR IP45POE NVR 1825-4HDA
Procesador Hi3520D Hi3520D Hi3531 Hi3531 Hi3520A

Numero de cámaras 4 cámaras

Sistema operativo Linux Embebido

Protocolos de red HTTP, RTSP,DHCP, PPPOE, FTP, DNS, DDNS,ARP, NTP,SMTP, UDP, RTP/RTXP,uPnP,SNTP.

Idioma múltiple Sí

Watchdog Triple Sí

Compresión H.264 High Profile H.265/H.264 High Profile H.264 

Tipo de streaming Unicast Unicast/Multicast

 Servidor DHCP - Sí

PLR (Recuperación 
datos perdida red) - Sí

Cámaras soportadas ONVIF2.4 / NETIP ONVIF2.4 / RTSP/KE-
DACOM

Resolución                           
de grabación

4 x 1080P/ 8 x D1, 
tiempo real

4 x 1080p / 8 x D1, 
25 fps  4 x 5MP / 3MP / 1080P, tiempo real 4 x 1080P@ 30 frames

Throughput 40 Mbps 56 MbpS (20  Mbps en-
trada+ 36 Mbps  salida)

Modo de grabación Manual, Alarma, Detección de movimiento, Agenda
Manual, Alarma, Det. 
movimiento, Agenda, 

Evento  (pre/post)

Visualización 1 / 4

Numero Usuarios 
Simultáneos 5 64

Búsqueda Agenda, Calendario, Evento, Canal

Aplicaciones móviles 
compatibles iPhone, iPAD, Android iPhone, Android

Navegadores com-
patibles IE, Safari IE

Integración Compatible con software de control de alarmas Manitou e IBS

Tecnología Cloud www.xmeye.net Código Bidi P2P

Sistemas operativos 
compatibles Windows XP / Vista / 7 / 8/10 Mac OS X Windows XP / Vista / 

7 / 8/10 

Número máximo de 
discos duros 1 SATA Máx.  8 TB

Disco duro incluido 1 TB

Salida de vídeo BNC, VGA, HDMI hasta 1080p HDMI  hasta 4K ( 3840 X 2160)
HDMI + VGA simul-

táneos ( 1920 X 1080 
60Hz)

Ethernet 10M/100M Adapta-
tivo

10M/100M, Switch 
PoE x 4 

10M/100M Adapta-
tivo

10M/100M, Switch 
PoE x 4 10M /100M

Nº Monitores sopor-
tados por software 
cliente

4 monitores 6 monitores

Audio 1 salida - 1 salida / 1 entrada 
bidireccional

Email / FTP Sí

RS 485 1 x RS485 -

USB Sí

Alimentación 12 V DC 48 V (PoE) / 12 VDC 12 V DC 48 V POE 12 V DC

Consumo 0,083333333 1.5 A / 2 A 0,125 1,5 A 0,125

Dimensiones 255 x 235 x 40 mm 350 x 240 x 40 mm

Peso 900 g. (sin HD) 950 g. (sin HD) 900 g. (sin HD) 1,6 Kg

Otros

Hibernación de disco duro
Smart HDD

Smart Video: HD, Pérdida de vídeo, Obturación de vídeo
CMS y VMS disponible también para MAC OS X

Número máximo de conexiones 5
Limitación de días de grabación según LOPD

Píntale
Soporta backup a disco USB

ANALÍTICA DE VIDEO  
hasta 11 perfiles (con 
Camaras KEDACOM): 

Obturación, Línea 
Virtual (direcciones, 

Desenfoque, Cambio 
de escenario, Entrada 
o Salida de área, Obje-
to abandonado, Objeto 

sustraído, Tumulto, 
Audio

NVR DE 4 CANALES
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N
V

R
S

NVR IP8 NVR IP8POE NVR IP85 NVR IP85POE NVR1825-9HDA
Procesador Hi3520D Hi3798 Hi3798 Hi 3520 D

Numero de cámaras 8 cámaras 9 cámaras

Sistema operativo Linux Embebido

Protocolos de Red HTTP, RTSP,DHCP, PPPOE, FTP, DNS, DDNS,ARP, NTP,SMTP
HTTP, RTSP,DHCP, 
PPPOE, FTP, DNS, 

DDNS, NTP,SMTP,UDP

Idioma múltiple Sí

Watchdog Triple Sí

Compresión H.264 High Profile H.265/H.264 High Profile H.264 

Tipo de streaming Unicast Unicast/Multicast

 Servidor DHCP - Sí

PLR ( Recuperación 
datos perdida red) - Sí

Cámaras soportadas ONVIF2.4 / NETIP ONVIF 2.4 / RTSP/
KEDACOM

Clientes simultáneos 5 64

Resolución de gra-
bación

8 x 1080p / 8 x 720p / 
16 x 960p, tiempo real

8 x 3Mpx/8 x 
1080p/16 x 720p  8 x 4 MP / 8 x 3 MP /4 x 5 MP/16 x 960p 9 x 1080P @ 30 fps

Throughput 40 Mbps 80 Mbps  80 Mbps (45 Mbps en-
trada + 35 Mbps salida)

Modo de grabación Manual, Alarma, Detección de movimiento, Agenda
Manual, Alarma, Det.
movimiento, Agenda, 

evento (pre/post)

Visualización 1 / 4 / 9 Principal / Secundario. 
Múltiples combinaciones

Búsqueda Agenda, Calendario, Evento, Canal, Movimiento, Búsqueda exacta

Aplicaciones móviles 
compatibles iPhone, iPad, Android iPhone, Android

Navegadores                  
compatibles IE, Chrome, Firefox, Safari IE

Integración Compatible con software de control de alarmas Manitou e IBS

Tecnología Cloud www.xmeye.net Código Bidi P2P

Sistemas operativos 
compatibles Windows XP / Vista / 7 / 8/10 Mac OS X Windows XP / Vista / 

7 / 8/10
Número máximo de 
discos duros 1 SATA Máx. 8 Tb

Disco duro incluido 1 Tb

Salida de vídeo BNC, VGA, HDMI 
hasta 1080p

VGA, HDMI hasta 
1080p HDMI  hasta 4K

HDMI + VGA (di-
ferente contenido) 
1920@1080 60 Hz

Nº Monitores sopor-
tados por software 
cliente

4 monitores 6 monitores

Ethernet 10M/100M Adapta-
tivo

10M/100M, Switch 
PoE x 8 

10M/100M Adapta-
tivo

10M/100M, Switch 
PoE x 8 

10M/100M Adapta-
tivo

Audio 1 salida 1 entrada / 1 salida - 1 entrada / 1 salida 
(Bidireccional)

Email / FTP Sí

RS 485 1 x RS485 -

USB 2 x USB2.0

Alimentación / 
Consumo 12 V DC / 2 A 48 V DC / 2,5 A 12 V DC / 2 A 48 V DC / 2,5 A 12 V DC / 3 A

Dimensiones 255 x 235 x 40 mm 350 X 240 X 40 mm

Peso 900 gramos 1 Kg 900 gramos 1 Kg 1,6 Kg.

Otros

Hibernación de disco duro
Smart HDD

Smart Video: HD, Pérdida de vídeo, Obturación de vídeo
CMS y VMS disponible también para MAC OS X

Número máximo de conexiones 5
Limitación de días de grabación según LOPD

Péntaplex
Soporta backup a disco USB

ANALITICA DE VIDEO  
hasta 11 perfiles (con 
Cámaras KEDACOM): 

Obturación, Línea 
Virtual (direcciones, 

Desenfoque, Cambio 
de escenario, Entrada 
o Salida de área, Obje-
to abandonado, Objeto 

sustraído, Tumulto, 
Audio

NVR DE 8/9 CANALES
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N
V

R
S

NVR IP16LITE NVR IP165 NVR IP265POE NVR1825-16HDA
Procesador Hi3531 Hi 3535 Hi 3536 Hi 3536

Sistema operativo Linux Embebido

Numero de Cámaras 16 cámaras

Protocolos de red HTTP, RTSP,DHCP, PPPOE, FTP, DNS, DDNS,ARP, NTP,SMTP

Idioma múltiple Sí

Watchdog Triple Sí

Función Inteligente -
ANALÍTICA DE VIDEO  

hasta 11 perfiles (con 
Cámaras KEDACOM):

Compresión H.264 High Profile H 265/ H 264 H 264 

Tipo de streaming Unicast Unicast/Multicast

Cámaras soportadas ONVIF2.4 / NETIP ONVIF 2.4 / RTSP / KEDA-
COM

Resolución de grabación 16 x 1080p / 4 x 5 MP / 16 x 
960P tiempo real

16 x 1080P /16 x 4 MP / 8 x 
5 MP tiempo real

8 x 4 K / 16 x 5 MP / 16 x 
3 MP / 16 x 1080p tiempo 

real
16 x 1080P @ 30 fps

Throughput 80 Mbps  144 Mbps  (80 Mbps  en-
trada + 64 Mbps  salida)

POE - SI 16 canales AF -

Modo de grabación Manual, Alarma, Detección de movimiento, Agenda Manual, Automática, Det. Mo-
vimiento, evento (pre/post)

Servidor DHCP - Sí

PLR (Recuperación Datos 
perdida red) - Sí

Usuarios Simultáneos 5 64

Visualización 1/4/9/16 Principal + Secundario 
Múltiples combinaciones

Búsqueda Agenda, Calendario, Evento, Canal

Aplicaciones móviles 
compatibles iPhone, iPad, Android iPhone, Android

Navegadores                                   
compatibles IE,  Safari IE

Integración Compatible con Manitou e IBS

Numero de usuarios 
simúlatenos 5 64

Nº monitores soportados 
por software cliente 4 monitores 6 monitores

Tecnología Cloud www.xmeye.net Código Bidi P2P

Sistemas operativos 
compatibles Windows XP / Vista / 7 / 8/10 Mac OS X Windows XP / Vista / 7 / 

8/10 

Núm. Máx. discos duros 1 SATA Máx. 8 Tb 2 SATA  máx. 8 TB 1 SATA Máx. 8 Tb

Disco duro incluido 1 Tb

Salida de vídeo VGA, HDMI hasta 1080p VGA @ 1080p, HDMI @ 4 K VGA + HDMI diferente con-
tenido 1920X1080@60 Hz

Ethernet 10M/100M adaptativo 10M/100M/1000M

Audio 1 entrada / 1 salida

USB 2 X USB

Email / FTP Sí

RS 485 1 x RS485 -

Alimentación 12 V DC / 2 A 12 V DC / 4 A 220 V 12 V DC / 3 A

Dimensiones 255 x 235 x 40 mm 360 x 260 x 48 mm 440 X 290 X 50 mm 350 X 240 X 40 mm

Otros

Hibernación de disco duro
Smart HDD

Smart Video: HD, Pérdida de vídeo, Obturación de vídeo
ANALÍTICA DE VIDEO  

hasta 11 perfiles (con 
Cámaras KEDACOM): 

Obturación, Línea Virtual 
(direcciones) , Desenfo-

que, Cambio de escenario, 
Entrada o Salida de área, 

Objeto abandonado, Objeto 
sustraído, Tumulto, Audio

CMS y VMS disponible 
también para MAC OS X IMS

Número máximo de conexiones 5
Limitación de días de grabación según LOPD  

Píntale
Soporta backup a disco USB

NVR 16 CANALES
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N
V

R
S

NVR1825-16HD NVR1822-16HDA NVR1821-04016A

Procesador Hi 3536 Hi 3535 Hi 3536

Sistema operativo Linux Embebido

Numero de cámaras 16 cámaras

Protocolos de red HTTP, RTSP,DHCP, PPPOE, FTP, DNS, DDNS,ARP, NTP,SMTP

Idioma múltiple Sí

Compresión H.264 H265/264

Tipo de streaming Unicast/ Multicast

Cámaras soportadas ONVIF2.4 / RTSP /KEDACOM

Resolución de grabación 16 x 1080P @ 30 fps
16 x 1080P @ 30 fps / 16 x 4 MP 

@ 30 fps / 8 x 5 MP @ 30 fps / 6 x 6 
MP @ 30 fps

16 x 1080P @ 30 fps / 16 x 4 MP @ 
30 fps / 16 x 5 MP @ 30 fps / 13 x 6 

MP @ 30 fps / 10 x 4 K @ 30 fps

Throughput  144 Mbps (80  Mbps  entrada + 64 Mbps salida)  416 Mbps (160 Mbps  entrada + 
256 Mbps salida)

Servidor DHCP Sí

PLR (Recuperación de datos 
perdida red ) Sí

Usuarios simultáneos 64

Nº de monitores soportados por 
software cliente 6 monitores

Modo de grabación Manual/continuo/agenda/evento(pre y post)

Salidas de Video VGA + HDMI diferentes imágenes

Visualización Principal + Secundario ( múltiples posibilidades)

Búsqueda Calendario/ evento

Aplicaciones móviles compatibles iPhone, Android

Navegadores compatibles IE

Integración Compatible con Manitou e IBS

Tecnología Cloud Código Bidi P2 P

Sistemas operativos compatibles Windows XP y superiores

Núm. Máx. discos duros 2 x SATA Máx. 8 TB 4 x SATA Máx. 8 Tb

Disco duro incluido 2 TB

Ethernet  1 x 10M/100M/1000M 2 x 10M/100M/1000M

Audio 1 entrada / 1 salida

Alarmas - 2 entradas/ 2 salidas

Email / FTP Sí

PTZ - 2 x RS 485

USB 2 x USB

E-SATA - Sí

Alimentación 12 V DC / 2,5 A AC 100-220 V @ 2A

Dimensiones 350 x 249 x 40 mm 443 x 460 x 88 mm 443 x 460 x 88 mm

Peso 1,6 Kg. 7,6 Kg

Otros
ANALÍTICA DE VIDEO  hasta 11 perfiles (con Cámaras KEDACOM):

Obturación, Línea Virtual (direcciones, Desenfoque, Cambio de escenario, Entrada o Salida de área,                             
Objeto abandonado, Objeto sustraído, Tumulto, Audio

NVR 16 CANALES
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N
V

R
S

NVR IP24 LITE NVR IP24 NVR IP325

Procesador Hi3535 Hi3535 Versión Hi3519 H265

Sistema operativo Linux Embebido

Protocolos de red HTTP, RTSP,DHCP, PPPOE, FTP, DNS, DDNS,ARP, NTP,SMTP

Numero de cámaras 24 cámaras 32 cámaras

Idioma múltiple Sí

Watchdog Triple 

Compresión H.264 High Profile H.264 High Profile H265/H.264 High Profile

Tipo de streaming Unicast

Cámaras soportadas ONVIF2.4 / NETIP ONVIF2.4 / NETIP ONVIF2.4 / NETIP

Resolución de grabación 24 x 1080P / 8 x 5 MP / 16 x 4 MP / 
32 x 960P o 720P

24 x 1080P / 8 x 5 MP / 16 x 4 MP / 
32 x 960P o 720P 24 x5 MP / 32 x 4 MP / 32 x 1080P

Throughput 80 Mbps 160 Mbps 200 Mbps

Modo de grabación Manual, Alarma, Detección de movimiento, Agenda

Visualización 1/4/9 1/4/9/16/25

Búsqueda Agenda, Calendario, Evento, Canal Agenda, Calendario, Evento, Canal

Aplicaciones móviles                                
compatibles iPhone, Android, Blackberry,  Windows Phone

Navegadores compatibles IE,  Safari

Integración Compatible con software de control de alarmas Manitou e IBS

Tecnología Cloud www.xmeye.net

Sistemas operativos compatibles Windows XP / Vista / 7 / 8/10 Mac OS X

Núm. Máx. discos duros 2 x SATA Máx. 6 Tb 4 x SATA Máx. 6TB

eSATA - Sí -

RAID  RAID 1

Disco duro incluido 1 TB 2 TB

Salida de vídeo VGA, HDMI @ 1080p VGA, HDMI @ 1080p VGA @ 1080p/HDMI @ 4K

Ethernet 10M/100M/1000M

Audio 1 entrada / 1 salida 1 entrada RCA/1 salida RCA

Alarmas - 16 entradas/4 salidas

Email / FTP Sí

RS 485 1 X RS485

USB 2 x USB2.0

Alimentación 12 V DC / 4 A  12 V DC / 6 A

Dimensiones 350 x 29 5x 48 mm 400 x 400 x 60 mm

Otros

Hibernación de disco duro
Smart HDD

Smart Video: HD, Pérdida de vídeo, Obturación de vídeo
CMS y VMS disponible también para MAC OS X

Número máximo de conexiones 5
Limitación de días de grabación según LOPD  

Péntaplex
Soporta backup a disco USB

NVR 24/32 CANALES
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V

R
S

NVR1822-32HDA NVR 1821-04032A PELCO VXP-F8J-S32
Procesador Hi 3535 Hi 3536 Intel Xeon E3-1230

Sistema operativo Linux Embebido

Numero de cámaras soportadas 32 cámaras

Protocolos de red HTTP, RTSP,DHCP, PPPOE, FTP, DNS, DDNS,ARP, NTP,SMTP

Idioma múltiple Sí

Compresión H.264 H.265/H264 H265/H.264 

Tipo de streaming Unicast / Multicast

Cámaras soportadas ONVIF2.4 / KEDACOM PELCO, Axis, Hkvision, Arecont, 
Bosh, Panasonic,  ONVIF PROFILE S 

Resolución de grabación
  32 x 1080P @ 30 fps / 32 x 4 MP 

@ 30 fps / 16 x 5 MP @ 30 fps / 13 x 
6 MP @ 30 fps  

 32 x 1080P @ 30 fps / 32 x 4 MP @ 
30 fps / 32 x 5 MP @ 30 fps / 26 x 6 

MP @ 30 fps / 20 x 4K @ 30 fps                                     

 32 x 1080P @ 30 fps / 32 x 3 MP @ 
20 fps / 32 x 5 MP @ 15 fps / 25 x 9 
MP @ 12 fps / 15 x 12 MP @ 12 fps                                     

Throughput 270 Mbps (160 Mbps entrada + 
110 Mbps salida)

576 Mbps (320 Mbps entrada + 
256 Mbps de salida) 450 Mbps

Ampliación de cámaras - Hasta 64 ( por licencias)

Modo de grabación Manual, Alarma, Detección de movimiento, Agenda

Salida de vídeo VGA + HDMI @ 1080p ( Diferente contenido) Display Port, DVI

Visualización Primario + Secundario Multiples combinaciones. 1,4,8,16,32

Búsqueda Agenda, Calendario, Evento, Canal

Aplicaciones móviles compatibles iPhone, Android

Navegadores compatibles IE

Integración Compatible con software de control de alarmas Manitou e IBS -

Tecnología Cloud Codigo Bidi P2P -

Sistemas operativos compatibles Windows XP / Vista / 7 / 8/10

Núm. Máx. discos duros 4 x SATA Máx. 8 Tb 7 x SATA 4 TB

Servidor DHCP Sí -

PLR (Recuperación Datos                   
perdida Red) Sí -

Usuarios Simultáneos 64

Monitores Soportados por 
software de cliente 6 monitores 6 controlables. Ilimitados solo 

visualización (con decodificadores)

eSATA - Sí -

DVD RW - Sí

Disco duro incluido 2 TB 8 TB

Ethernet 1 x 10M/100M/1000M 2 x 10M/100M/1000M 2 x 10M/100M/1000M

Reemplazo automático de RED - Sí -

Audio 1 entrada / 1 salida 1 entrada RCA/1 salida RCA

Alarmas - 2 entradas/ 2 salidas -

Email / FTP Sí -

RS 485 - 2 x RS 485 -

USB 2 x USB2.0 6 x USB

Alimentación AC100-240 V @ 2 A 220 V

Dimensiones 443 x 460 x 88 mm 558 x 218 x 430 mm

Otros

ANALITICA DE VIDEO  hasta 11 perfiles ( con Cámaras KEDACOM): 
Obturación, Linea Virtual ( direcciones) , Desenfoque, Cambio de esce-
nario, Entrada o Salida de área, Objeto abandonado, Objeto sustraído, 

Tumulto, Audio

Permite crear play list
Exportaciones encriptadas.

IiDRAC para configuración remota.
ANALITICA DE VIDEO                             
(con cámaras PELCO):                          

Objeto abandonado, objeto 
sustraído, detección de merodeo, 

Conteo de objetos, Lineas direccio-
nales, vehículo parado, merodeo, 

sabotaje.

NVR 32 CANALES
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NVR1821-08064A NVR2860E-08064A NVR2882-16064A

Procesador Hi 3536 Hi 3536 Hi 3536

Sistema operativo Linux Embebido

Protocolos de red HTTP, RTSP,DHCP, PPPOE, FTP, DNS, DDNS,ARP, NTP,SMTP

Idioma múltiple Sí

Compresión H 265/H264

Numero de cámaras 64

Tipo de streaming Unicast/Multicast

Cámaras soportadas ONVIF2.4 / KEDACOM

Resolución de grabación 64 x 1080P @ 30 fps / 64 x 4 MP @ 30 fps / 32 x 5 MP @ 30 fps / 26 x 6 MP @ 30 fps / 20 x 4K @ 30 fps                                    

Throughput 576  Mbps (320 Mbps entrada+ 256 Mbps salida)

Modo de grabación Manual, Alarma, Detección de movimiento, Agenda

Salida de vídeo VGA, HDMI @ 1080p (diferente contenido)

Visualización Principal + Secundario Múltiples combinaciones

Búsqueda Agenda, Calendario, Evento, Canal

Aplicaciones móviles compatibles iPhone, Android.

Navegadores compatibles IE

Integración Compatible con software de control de alarmas Manitou e IBS

Servidor DHCP Sí

PLR (Recuperación datos                       
pérdida Red) Sí

Sistemas operativos compatibles Windows XP / Vista / 7 / 8/10 

Núm. Máx. discos duros 8 x SATA Máx. 8 Tb 16 x SATA Máx. 8 Tb

Numero monitores soportados 
software cliente 6 monitores 

eSATA Sí

RAID - RAID 1 /5/6/10 Hot swap

Tolerante Fallo NVR ( 4+1) Sí

Disco duro incluido 8 TB

Ethernet 2 x 10M/100M/1000M

Reemplazo automático de red Sí

Audio 1 entrada / 1 salida

Alarmas 2 entradas/ 2 salidas 16 entradas/4 salidas

Email / FTP Sí

RS 485 2 x RS485

USB 3 x USB2.0

Alimentación 220 V / 17 W 220 V 22 W 220 V 55 W

Dimensiones 443 x 461 x 88 mm 443 x 561 x 88 mm 483 x 500 x 156 mm

Peso  7,6 Kg 12,5 Kg 20 Kg

Otros
ANALITICA DE VIDEO  hasta 11 perfiles (con cámaras KEDACOM):                                                                                                  

Obturación, Linea Virtual (direcciones) , Desenfoque, Cambio de escenario, Entrada o Salida de área,                         
Objeto abandonado, Objeto sustraído, Tumulto, Audio

NVR 64 CANALES
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PELCO VXP-F205S-64 PELCO VXP-P205S-64 NVR2881-64 HD
Procesador Intel Xeon E3-1230 Intel Xeon E5-2620 Intel SKYLAKE

Sistema operativo Linux Embebido

Protocolos de red HTTP, RTSP,DHCP, PPPOE, FTP, DNS, DDNS,ARP, NTP,SMTP

Idioma múltiple Sí

Compresión H.265 / H 264

Numero de cámaras 64 cámaras

Tipo de streaming Unicast/Multicast

Cámaras soportadas PELCO, Axis, Hkvision, Arecont, Bosh, Panasonic,  ONVIF PROFILE S ONVIF 2.4 / KEDACOM

Soporta cámaras RECOGNITIVAS - Sí (6 licencias incluidas)

Resolución de grabación 64 x 1080P @ 30 fps / 64 x 3 MP @ 20 fps / 50 x 5 MP @ 12 fps / 26 x 9,6 
MP @ 12 fps  / 15 x 12 MP @ 12 fps                                    

64 x 1080P @ 30 fps / 64 x 4 MP @ 
30 fps / 32 x 5 MP @ 30 fps / 26 x 6 

MP @ 30 fps / 20 x 4K @ 30 fps

Throughput 450 Mbps 832 Mbps (320 Mbps entrada/512 
Mbps salida)

Ampliación de cámaras - Hasta 96 (por licencias) -

Modo de grabación Manual, Alarma, Detección de movimiento, Agenda

Salida de vídeo Digital port / DVI VGA, HDMI @ 1080p (diferente 
contenido)

Visualización 1/4/9/16 Principal / Secundario (Múltiples 
posibilidades)

Búsqueda Agenda, Calendario, Evento, Canal

Servidor DHCP integrado - Sí

Aplicaciones móviles compatibles iPhone, Android

Navegadores compatibles IE

Integración - Compatible con software de con-
trol de alarmas Manitou e IBS

PLR (Recuperación Datos                      
perdida Red) - Sí

Tecnología Cloud - Código Bidi P2P

Sistemas operativos compatibles Windows XP / Vista / 7 / 8/10 

Numero Monitores soportados 
por VMS 6 controlables. Ilimitados solo visualización (con decodificadores) 6 monitores

Núm. Máx. discos duros 7 x SATA Máx. 4 Tb 16 x SATA Máx. 8 Tb

eSATA - Sí

RAID  RAID 0/1/5 RAID 0/1/5/6/10

Disco duro incluido 20 TB 16 TB

Tolerante fallo NVR (4+1) - Sí

Ethernet 2 x 10M/100M/1000M 3 x 10M/100M/1000M

Reemplazo automático de red - Sí

Audio - 1 entrada RCA/1 salida RCA

Alarmas - 2 entradas/ 2 salidas

DVD RW Sí -

Soporta NAS Sí

Email / FTP - Sí

PTZ -  2 x RS 485

USB 8 x USB2.0 4 x USB

Fuente Redundante - (opcional) Incluida

Alimentación 220 V/ 140 W 220 V / 150 W

Dimensiones 350 x 295 x 48 mm 648 x 434 x 86 mm 483 x 500 x 156 mm

Otros

ANALITICA DE VIDEO: (con cámaras PELCO): Objeto abandonado, 
objeto sustraído, detección de merodeo, Conteo de objetos, Lineas 

direccionales, vehículo parado, merodeo, sabotaje.
Permite crear play list

Exportaciones encriptadas
IiDRAC para configuración remota

ANALITICA DE VIDEO  hasta 11 
perfiles (con Cámaras KEDACOM):                          

Obturación, Linea Virtual (direc-
ciones) , Desenfoque, Cambio de 

escenario, Entrada o Salida de 
área, Objeto abandonado, Objeto 

sustraído, Tumulto, Audio

NVR 64 CANALES

80



N
V

R
S

PELCO VXP-P205S-96 NVR2881-128HD
Procesador Intel Xeon E5-2620 INTEL SKYLINE

Sistema operativo Linux embebido

Protocolos de red HTTP, RTSP,DHCP, PPPOE, FTP, DNS, DDNS,ARP, NTP,SMTP

Idioma múltiple Sí

Numero de cámaras soportadas 96 cámaras 128 cámaras

Soporta Cámaras Recognitivas - Sí (6 licencias incluidas)

Compresión H265/H.264 High Profile

Tipo de streaming Unicast / Multicast

Cámaras soportadas PELCO, Axis, Hkvision, Arecont, Bosh,                                   
Panasonic,  ONVIF PROFILE S ONVIF2.4 / KEDACOM

Resolución de grabación
96 x 1080P @ 30 fps / 83 x 3 MP @ 20 fps / 50 x 
5 MP @ 12 fps / 25 x 9,6 MP @ 12 fps / 15 x 12 

MP @ 12 fps

128 x 1080P @ 30 fps / 128 x 4 MP @ 30 fps / 
51 x 5 MP @ 30 fps / 42 x 6 MP @ 30 fps / 32 x 

4K @ 30 fps

Throughput 450 Mbps 1024 Mbps (512 entrada / 512 salida)

Modo de grabación H 265 / H 264

Visualización Manual, alarma, Detección movimiento, agenda

Búsqueda Agenda, Calendario, evento, canal.

Servidor DHCP integrado - Sí

Numero de Usuarios simultáneos 64

Numero monitores soportados por                                      
software Cliente

6 controlables. Ilimitados solo visualización 
(con decodificadores) 6 monitores

Aplicaciones móviles compatibles Iphone, Ipad, Android

Navegadores compatibles IE

Integración - Compatible con Manitou e IBS

Sistemas operativos compatibles Windows Vista/ XP/ 7 / 8/ 10

Núm. Máx. discos duros 7 x SATA max 4 Tb 16 x SATA 8 Tb

PLR (Recuperación Datos perdida Red) - Sí

eSATA - Sí

RAID RAID 0/1/5 RAID 0/1/3/5/6 / X

Disco duro incluido 20 TB 16 TB

Soportan NAS Sí

Tolerante a fallo ( 4 +1) - Sí

DVD/RW Sí -

Salida de vídeo Digital Port / DVI 2 HDMI X 1 VGA

Ethernet 2 x 10/100/1000 M 3 x 10/100/1000 M

Remplazo automático de Red - SI

Audio - 1 entrada/ 1 salida

Alarmas - 2 entradas/ 2 salidas

Email / FTP Sí

RS 485 - 2 x RS 485

USB 4 x USB

Alimentación 220 V

Fuente alimentación redundante (opcional) Sí (incluida)

Dimensiones 648 x 434 x 86 mm 483 x 500 x 156 mm

Otros

ANALITICA DE VIDEO                                                               
(con cámaras PELCO):                                                                                                  

Objeto abandonado, objeto sustraído, detec-
ción de merodeo, Conteo de objetos, Lineas 

direccionales, vehículo parado, merodeo, 
sabotaje.

Permite crear play list
Exportaciones encriptadas.

IiDRAC para configuración remota.

ANALITICA DE VIDEO  hasta 11 perfiles                                                                                                 
(con Cámaras KEDACOM):                                                     

Obturación, Linea Virtual (direcciones) , Desen-
foque, Cambio de escenario, Entrada o Salida 

de área, Objeto abandonado, Objeto sustraído, 
Tumulto, Audio

NVR 96/128 CANALES
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Cuando hay que revisar horas de video para buscar algo en concreto es una 
tara ardua y no libre de fallos, en general se ha demostrado que un operario 
mantiene su atención máxima para la revisión de un video tan solo los 
primeros 20 minutos de visualización, después de esto la atención decae 
bruscamente.

El NVR 2881 HDI, realiza un proceso del tramo de video que precisemos, 
generando un sumario que podemos visualizar cómodamente, podemos 
filtrar si queremos ver coches, personas u objetos, el color, el área de 
interés, la dirección, etc., mostrándonos automáticamente todos los “hitos” 
que cumplen dichas condiciones en un breve lapso de tiempo, pulsando sobre 
lo que sea de nuestro interés automáticamente se reproducirá el clip de video 
del momento preciso.

Una vez procesado el video podemos buscar repetidas ocasiones con diferentes filtros hasta encontrar lo que buscamos.

El equipo no necesita de unidades NAS exteriores, haciendo el mismo proceso de grabación de video y procesamiento de una forma interna y 
gestionando su volumen de disco duro según sus necesidades, solo necesitamos conectarnos con el software cliente gratuito desde cualquier 
lado para poder hacer el sumario de video correspondiente.

Además Kedacom es miembro preferente de ONVIF con lo cual es compatible con todas las cámaras del mercado que sigan dicho protocolo.

VÍDEO SYNOPSIS

Procesador Intel SKYLAKE
Sistema operativo Linux embebido

Protocolos de red HTTP, RTSP,DHCP, PPPOE, FTP, DNS, DD-
NS,ARP, NTP,SMTP

Idioma múltiple Sí

Numero de cámaras 
soportadas 64 cámaras

Soporta Cámaras 
Recognitivas SI ( 6 licencias incluidas)

Compresión H265/H.264 High Profile
Tipo de streaming Unicast / multicast
Cámaras soportadas ONVIF 2.4 / KEDACOM

Resolución de gra-
bación

64 x 1080P @ 30 fps / 64 x 4 MP @ 30 fps / 
32 x 5 MP @ 30 fps / 26 x 6 MP @ 30 fps / 20 
x 4K @ 30 fps

Throughput 832 Mbps (320 Mbps entrada/512 Mbps 
salida)

Modo de grabación Manual, Alarma, Detección de movimiento, 
Agenda

Visualización VGA, HDMI @ 1080p (diferente contenido)

Búsqueda Principal / Secundario (Múltiples posibili-
dades)

Servidor DHCP 
integrado Sí

PLR (Recuperación 
Datos perdida Red) Sí

Numero de Usuarios 
simultáneos 64

Numero monitores 
soportados por VMS 6 monitores

Aplicaciones móviles 
compatibles iPhone / Android

Navegadores               
compatibles IE

Integración Compatible con software de control de 
alarmas Manitou e IBS

Sistemas operativos 
compatibles Windows Vista/ XP/ 7 / 8/ 10

PLR (Recuperación 
Datos perdida Red) Sí

Núm. Máx. discos 
duros 16 x SATA Máx. 8 Tb

eSATA Sí
RAID RAID 0/1/5/6/10
Disco duro incluido 16 TB
Soportan NAS Sí

Tolerante a fallo (4 
+1) Sí

Salida de vídeo 2 HDMI X 1 VGA
Ethernet 3 x 10M/100M/1000M

Remplazo automáti-
co de Red Sí

Audio 1 entrada / 1 salida
Alarmas 2 entradas/ 2 salidas
Email / FTP Sí
PTZ  2 x RS 485
USB 4 x USB
Alimentación 220 V / 150 W

Fuente alimentación 
redundante  Sí (Incluida).

Dimensiones 483 x 500  x 156 mm

Otros

ANALITICA DE VIDEO  hasta 11 perfiles 
(con Cámaras KEDACOM):Obturación, 
Linea Virtual (direcciones) , Desenfoque, 
Cambio de escenario, Entrada o Salida de 
área, Objeto abandonado, Objeto sustraído, 
Tumulto, Audio

NVR2881-64 HDI
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El Análisis de Video no es detección de movimiento, es un sistema que utiliza algoritmos matemáticos basados en la 
tecnología de visión por ordenador.

Existen 4 fases en el proceso de análisis de vídeo:

- Detección: Sistema dinámico basado en la sustracción de imagen de fondo. Adaptación a tiempo real a los cambios. 
Píxeles por proximidad agrupados en objetos

- Seguimiento: Asignar ID único por objeto detectado. Seguimiento de presencia en el escenario

- Clasificación: según forma, trayectoria y tamaño. Vehículos, personas u objetos

- Alerta: Aviso a CRA, Usuario, Sistemas de Grabación o Acti-
vación de Alarma

El software de análisis inteligente de vídeo VCA se orienta 
a usuarios exigentes de sistema profesionales de vídeo 
seguridad.

La gama de productos que ofrece VIDEOLOGIC se 
adapta perfectamente a las exigencias en vídeo análisis 
de los sectores empresarial, comercial, doméstico y 
gubernamental. De sencillo manejo y altas prestaciones 
técnicas y de seguridad.

Funcionalidades Principales 
- Análisis y grabación de imágenes desde 1 hasta 16 
canales de vídeo IP por servidor.

- Formatos de grabación CIF, VGA y D1 .

- Tecnología soportadas Analógica, AHD, CVI, TVI e IP.

- DVR y NVR compatibles: Camtronics, Panasonic, Bosch, Q-See, TVT, TBK, DH, HIK y Provision. 

- Soporta flujos de vídeo MPEG4 y H.264 de cámaras compatibles ONVIF y RTSP. 

- Usa protocolo RTSP para la comunicación con la cámara.

- Admite cámaras visibles y térmicas. 

- Clasificación robusta y diferenciada de personas, vehículos y objetos bajo condiciones meteorológicas adversas, o combinada de personas y 
vehículos.

- Adaptación dinámica a cambios de iluminación.

- Permite la creación de líneas virtuales y de regiones de interés con vector de dirección.

- Hasta 12 reglas por cámara.

- Acciones entrar, salir, dentro y merodeo. Armado total, parcial y armado por regla.

- Tiempo de retardo independiente por regla para desarmado.

- Análisis en tiempo real de múltiples objetos por escenario.

- Control integrado de domos mediante protocolo IP.

- Envío de e-mails con imágenes asociada a detecciones.

- Grabación de eventos con firma digital.

- Envío de eventos con clip de vídeo a estaciones Visor para vídeo 
verificación inmediata.

- Supervisión técnica con auto-diagnóstico.

- Control de telemetría con llamada automática a presets, rondas, 
retorno a posiciones, control manual.

- Más de 15 años de experiencia en el diseño y fabricación de sistemas 
de Vídeo Análisis.

- Integración con los principales Software de Receptora Manitou, 
Softguard, IBS, Mastermind y SIMS.

RANGO DE DETECCIÓN DE CÁMARAS VISIBLES
Distancia 

focal (mm) Personas Vehículos Ángulo 
muerto

12 72 m 110 m 14 m
16 96 m 146 m 18 m
25 150 m 230 m 28 m
50 300 m 460 m 57 m

RANGO DE DETECCIÓN DE CÁMARAS TÉRMICAS
Distancia 

focal (mm) Personas Vehículos Ángulo 
muerto

19 190 m 265 m 12 m
35 350 m 490 m 22 m
50 500 m 700 m 32 m
60 600 m 840 m 38 m

VLI-VLRC4 / VLI-VLRC7
Formato Rack 1ud

Incluye módulo interno 8 IN / 8 OUT

VLI-VLR10 / VLI-VLR16
Formato Rack 1,5ud

Incluye módulo interno 8 IN / 8 OUT

VÍDEO ANÁLISIS INTELIGENTE
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VIDEO XPERT ENTERPRISE & ULTIMATE

VideoXpert Enterprise es una solución de administración de video diseñada 
para cualquier operación de vigilancia, de 100 o 10.000 cámaras.

Es posible agrupar servidores VideoXpert a fin de proporcionar redundancia 
y escalabilidad dentro de un sólo entorno, permitiendo que el sistema crezca 
según las necesidades de vigilancia.

A medida que se añaden cámaras, usuarios o dispositivos de grabación, se 
pueden añadir servidores y almacenamiento para que el sistema sea compatible 
con los recursos adicionales y funcione según lo esperado. 

VideoXpert Ultimate puede integrar otros sistemas VideoXpert, en una sóla interfaz.

Diseñado para plataformas Windows.

Desde el portal de administración basado en web, se puede configurar el sistema, administrar la base de datos de dispositivos, configurar 
usuarios y permisos, y asignar cámaras a dispositivos de grabación.

Mediante el software Ops Center, los operadores pueden acceder a video de alta calidad y a herramientas de investigación avanzadas.

Permite migrar desde entornos Endura o Digital Sentry existentes a VideoXpert 
Enterprise, usando hardware existente y manteniendo el video grabado, para poder 
utilizar todas las funcionalidades de VideoXpert Enterprise.

Como sistemas distribuidos, las arquitecturas Ultimate y Enterprise de VideoXpert 
aseguran que no existan puntos únicos de fallo que pudieran comprometer el sistema 
o los servicios de grabación de video.

El sistema esta diseñado con niveles múltiples de redundancia.

VideoXpert se puede integrar con sistemas de seguridad física, control de 
accesos, lecturas de matrículas.... y se desarrolló pensando en estándares abiertos, 
disponiendo de API y SDK de programación.

Es compatible con cámaras IP de otros fabricantes					  
			 

								      

VideoXpert consta de cuatro componentes principales:							     
	

Core: Este componente es el núcleo del sistema VideoXpert, mantiene la base de datos de cámaras y de dispositivos de grabación. Alberga 
una interfaz web llamada Admin Portal, desde donde se puede configurar y administrar el sistema. Administra cuentas y permisos de usuarios, 
y determina a qué dispositivos y funciones del sistema pueden acceder los usuarios. Se pueden crear y asignar “etiquetas” para organizar 
rápidamente cámaras y dispositivos, así como configurar y responder a eventos dentro del sistema. El navegador de Core proporciona acceso 
básico a recursos de transmisión de video, asegurando que los usuarios que dispongan de los permisos adecuados puedan ver video del 
sistema incluso sin un cliente hardware, usando un navegador de Internet estándar.						    
	

Media Gateway: Se encarga de todas las peticiones de video, 
asegurando que los usuarios de cada nivel de acceso a red, LAN, WAN 
o móvil, reciban el tipo de video adecuado a su aplicación. Cuando un 
usuario solicita un video, Core responde a la solicitud y determina 
si el usuario posee los permisos adecuados para verlo. Si el usuario 
está autorizado, Media Gateway conecta el usuario con el dispositivo 
adecuado. Los servidores Media Gateway y Core son modulares y 
escalables, lo que permite que un sistema con 1000 cámaras admita 
20 usuarios o que un sistema con 100 cámaras admita 200 usuarios. 
Lla mayoría de los sistemas son fácilmente compatibles con un solo 
servidor que funcione como una combinación de Core & Media 
Gateway. El servidor doble proporciona toda la funcionalidad de 
VideoXpert esperada para sistemas con menos de 2000 cámaras y 
100 usuarios simultáneos.

Ops Center Client: Es la consola de operador, con la que los usuarios pueden obtener acceso a video en directo o grabado. Con la 
ayuda de decodificadores D10U-A2-DEC, Ops Center admite hasta seis monitores, cada uno capaz de mostrar hasta 16 señales de video 
simultáneamente. Con Ops Center, los usuarios pueden configurar y recuperar áreas de trabajo enteras optimizando sus tiempos. La 
aplicación proporciona mecanismos para ordenar cámaras por etiquetas u otros criterios. Permite conmutación entre video en directo o 
grabado, compartir áreas de trabajo o usar simultáneamente las mismas etiquetas, permitiendo así la colaboración dentro de las operaciones 
de vigilancia. Ops Center proporciona un modo de investigación con el que los usuarios pueden crear listas de reproducción con varios clips 
de video que abarquen escenas importantes de una investigación. Ops Center incorpora Mapping para organizar y hallar cámaras en mapas.

Storage Server (VXS): Graba video y entrega video grabado a los usuarios, Formato de almacenamiento RAID 6 con hasta 96 Tb de 
almacenamiento por grabador. Hot Swap.  Sistema Operativo almacenado en SSD. VideoXpert Storage admite cámaras IP de otros fabricantes 
en forma nativa o mediante ONVIF-S. Se puede configurar Storage con la misma interfaz web usada para configurar el resto del sistema 
VideoXpert, lo que facilita el establecimiento de horarios de grabación y la asignación de cámaras a servidores de almacenamiento. Storage 
admite la grabación de movimiento, alarma y por alarma. Storage también admite la grabación redundante, lo que asegura que VideoXpert 
siga grabando video incluso si un solo servidor de Storage queda fuera de línea.					   

								      

Opcionalmente se puede instalar VideoXpert Accessory Server a fin de proporcionar servicios de NTP, DHCP básica, recuperación activa de 
fallos, enlazando varios servidores Core/Media Gateway, y equilibrado de cargas a redes más pequeñas.
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ACCESORIOS
Monitores

Accesorios Monitores

Matrices

Conmutadores

Distribuidores

Transmisión por PAR TRENZADO

Transmisión por FIBRA OPTICA

Transmisión VIA RADIO

Transmisión por COAXIAL

Carcasas

Fuentes de Alimentacion

SAIS

RACKS

Iluminadores IR

Cables 

Conectores

Tester

Lentes
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MONITORES PEQUEÑOS

MONITORES DE TAMAÑO MEDIO

MONITORES DE GRAN TAMAÑO

AM 036TEST AM 071 AM 078MI-
RROR AM 079K AM 074 AM 080PLUS AM 090

Tamaño de 
pantalla 3,5” (4:3) 7” (16:9) 8” (4:3) 9” (16:9)

Entradas de 
vídeo

Vídeo com-
puesto 2 x Vídeo compuesto 4 x Vídeo               

compuesto
1 x BNC, 1 x 

VGA, 1 x HDMI
2 x Vídeo com-

puesto
Entradas de 
audio Sí - 

Brillo 250 cd 400 cd 450 cd 400 cd

Temperatura 
de uso -20ºC a +60ºC -20ºC a +70ºC 0ºC a +40ºC -20ºC a +70ºC

Resolución 1280 x 720 800 x 480 1024 x 768 800 x 480

Dimensiones 194 x 151 x 83 mm 185 x 124 x 48 mm 199 x 128 x 28 mm 199 x 136 x 30 mm 185 x 122 x 28 mm 295 x 340 x 440 mm 234 x 158 x 81 mm

Peso 243 g 379 g 800 g 1 Kg 479 g

Alimentación 12 V DC / Bate-
ría recargable 8 – 36 V 10 – 16 V 11 – 32 V 12 V DC 11 – 32 V

Otros Complemento 
para muñeca

Impactos hasta 
8 G

En retrovisor de 
coche

Resistente al 
agua

Visualización en 
cuadrante - Con alarmas

AM 12PLUS AM 19PAN AM 19VGA AM 22PAN PLUS PMCL622
Tamaño de pantalla 12” (4:3) 19” (16:9) 19” (5:4) 22” (16:9) 22” (16:9)

Entradas de vídeo 1 x BNC, 1 x VGA, 1 x 
HDMI 1 x VGA 1 x BNC, 1 x VGA, 1 x 

HDMI

Entradas de audio Sí

Brillo 450 cd 250 cd 300 cd 200 cd

Temperatura de uso 0ºC a +40ºC

Resolución 1024 x 768 1366 x 768 1920 x 1080

Dimensiones 285,5 x 250,6 x 62 mm 443 x 273 x 63 mm 416 x 420 x 48 mm 409 x 57 x 313 mm 502 x 299 x 47 mm

Peso 2,5 Kg 4,4 Kg 4 Kg 2,1 Kg 3 Kg

Alimentación 100 – 240 V AC 12 V DC (incluida) 100 – 240 V 100 – 220 V

PMCL624 PMCL632 PMCL643 PMCL655
Tamaño de pantalla 24” (16:9) 32” (16:9) 43” (16:9) 55” (16:9)

Entradas de vídeo 1 x BNC, 1 x VGA, 1 x HDMI

Entradas de audio Sí

Brillo 250 cd 300 cd 350 cd

Temperatura de uso 0ºC a +40ºC

Resolución 1920 x 1080

Dimensiones 553 x 329 x 49 
mm

743 x 443 x 60 
mm

979 x 581 x 64 
mm

1249 x 733 x 60 
mm

Peso 3,8 Kg 9 Kg 22 Kg 30 Kg

Alimentación 100 – 220 V
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CONVERSORES

EXTENSORES

DISTRIBUIDORES / CONMUTADORES

SOPORTES

PALVGA05 VGAPAL01 VGAHDMI 4EN1HDMI
Resolución máxima de salida 1280 x 1024 @ 60 Hz 1024 x 768 @ 75 Hz 1080P

Alimentación incluida 5 V / 800 mA 5 V / 500 mA 5 V / 720 mA 12 V DC / 350 mA

Dimensiones 88 x 95 x 30 mm 125 x 96 x 30 mm 125 x 95 x 30 mm 88 x 130 x 30 mm

Otros Ajuste Brillo / Contraste / Saturación... OSD VGA hasta 1080P.                                           
Salida de audio. HDMI / DVI. OSD

4EN1PAL HDMIBNC HDMIVGA
Resolución máxima de salida 1080 @ 30 Hz 1080P @ 60 Hz 1900 x 1200

Alimentación incluida 12 V DC / 350 mA 5 V DC / 900 mA 5 V DC / 750 mA

Dimensiones 49,2 x 111,4 x 25 mm 120 x 67 x 77 mm 140 x 95 x 32 mm

Otros - Switch PAL-NTSC. Salida de audio HDMI 720P / 1080P. Salida de audio

VGAEXT VGAEXTDOS HDMIRPT HDMIEXT1 HDMIEXTPRO HDMICOAX
Máx. Distancia 300 m 50 m 70 m 500 m

Cable usado UTP (4 pares) Cable HDMI UTP x 1 RG59 / RG6

TX / RX Incluidos No necesita RX Incluidos

Máx. Resolución 1600 x 1200 @ 85 Hz 1080P 1080P / 2K / 4K 1080P

Dimensiones 67 x 91 x 27 / 67 x 110 x 27 mm 67 x 44 x 27 mm 120 x 67 x 27 / 24 x 
57,5 x 22,2 mm 49 x 92 x 25 mm 167 x 110.5 x 40 mm

Alimentación 
incluida 12 V DC / 150 – 400 mA Pasivo 5 V DC / 1200 mA 5 V DC / 1500 mA 5 V DC / 750 mA / 

600 mA

Otros Ajustes Brillo / 
Ecualización Salida local VGA - Extiende también 

control remoto IR

Soporta 99 canales 
con un rango de 

frecuencia de 142 
– 950 Mhz

VD04A HD02-4K HD04 HD04-4K HS04 HS04-4K
Entradas / salidas 1 E / 4 S VGA 1 E / 2 S HDMI 2 E / 4 S HDMI 4 E / 1 S HDMI

Audio SÍ (estéreo) Sí DTS / Dolby / LCPM7.1 Sí

Máx. Resolución 1900 x 1200 Hasta 4K x 2K UHD 1080P @ 60 Hz 4K x 2K@30Hz 1080P @ 60 Hz 4K2K@60Hz

Alimentación 
incluida 5 V DC / 250 mA 5 V DC / 700 mA 5 V DC / 1500 mA 5 V DC / 2 A 5 V DC / 350 mA 5 V DC / 350 mA

Dimensiones 253 x 139 x 40 mm 167 x 100 x 40 mm 253 x 139 x 40 mm 167 x 100.5 x 40 mm 253 x 139 x 40 mm

Rango de                       
temperatura       -10ºC a +50ºC 0ºC a +60ºC -10ºC a +50ºC 0ºC a +60ºC -10ºC a +50ºC 0ºC a +55ºC

Otros Ancho de banda 
450 Mhz HDMI 1.4 a HDCP Conmutador 2 en-

trada. HDCP 1.3a 1 Function button -

PC740 PC750 PC755 PC780 PC790 PC791

Vesa 75 / 100 Ajustable 200 x 100 /                      
200 x 200 Vesa ajustable

Peso soportado 30 Kg 15 Kg 80 Kg 50 Kg 80 Kg
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CONMUTADOR HDMI

MX4X4 MX10X10

Resolución HDMI 1080p @ 60 Hz, 12 Bit, 3D 4096x2160P @ 24/25/30 Hz @ 8 bit RGB444 
1080P @ 60 Hz 12 bit, 3D"

Interfaz de entrada de vídeo HDMI tipo A x 4 HDMI tipo A x 10

Interfaz de salida de vídeo HDMI tipo A x 4 HDMI tipo A x 10

Intefaz de entrada/salida RS232 DB9 x 1 (consola)

Ángulo de recepción de IR +/- 45º

Distancia de recepción de IR 5 m

Adaptador de corriente 12 V DC / 4.2 A 12 V DC / 6.7 A

Consumo 2 A 5 A

Temperatura de uso 0ºC a +55ºC 

Temperatura de almacenamiento -20ºC a +85ºC

Humedad Hasta 95%

Dimensiones 483 x 197 x 44 mm 483 x 197 x 88 mm

Peso 2,4 Kg 3.9 Kg

Otros

Esta matriz es una solución completa de enrutamiento HD para todos los sistemas HDTV
Le proporciona soporte 3D

Permite mostrar el estado de entrada / salida en el display frontal
Fácil de usar a través del panel frontal

Le permite enviar 4 fuentes HD a otros 4 dispositivos 
HD para visualizar

Resolución FULL HD 1080P

Formato enrackable 1U, 19"

Le permite controlar sin esfuerzo hasta 4 dispositi-
vos a través de Ethernet, a través de APP, através de 

mando a distancia, a través de RS232 y a través de 
panel frontal

La matriz MX10x10 le permite enrutar 10 fuentes HD 
a cualquier dispositivo HD para visualizar

UltraHD 4K2K

Entrackable 2U

Le permite controlar hasta 10 dispositivos sin esfuer-
zo a través de Ethernet, APP Android, iOS, Mando a 

distancia, RS232

- Permite diferentes formas de presentación de las señales de vídeo

- Puede presentar las cámaras en modo 1, 2 o 4	

- 4 entradas de vídeo HDMI				  

- 1 salida HDMI				  

- Soporta hasta 1080P @ 60 Hz			 

- Barrido automático de señal de entrada, va a la última señal de entrada

- Función de redimensionar las imágenes a una calidad superior

- Formato de audio LPCM 2,0

- Control desde panel frontal o mando a distancia	

MULTIPAN

- Conmutación manual o secuencial			 

- Temporizador de 5 a 60 segundos			 

- Conmutación de las 4 entradas de audio		

- Alimentación 12 V DC				  

- Consumo 660 mA				  

- Temperatura de uso -10ºC a +70ºC		

- Dimensiones 256 x 144 x 40 mm		

- Peso 840 g
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PC 784 PC 788 PC 788AL PC 716
Entradas 4 8 8 16

Salidas 2 2 2 2

Ancho de banda de vídeo 20 MHz +/- 3 dB 20 MHz +/- 3 dB 20 MHz +/- 3 dB 20 MHz +/- 3 dB

Separación entre entradas Más de 40 dB Más de 40 dB Más de 40 dB Más de 40 dB

Intervalo de conmutación 1 - 35 segundos ajustable 1 - 35 segundos ajustable 1 - 35 segundos ajustable 1 - 35 segundos ajustable

Salida de alarmas - - 8 entradas / 1 salida

Indicadores LEDs de alta duración LEDs de alta duración LEDs de alta duración LEDs de alta duración

Alimentación 220 V AC 220 V AC 220 V AC 220 V AC

Consumo 5 W 5 W 5 W 6 W

Dimensiones 310 x 240 x 45 mm 310 x 240 x 45 mm 310 x 240 x 45 mm 430 x 240 x 42 mm

Peso 3 Kg 3,5 Kg 3,5 Kg 3,5 Kg

PC122 PC122HD PC124HD PC126 PC138HD
Entradas / Salidas 1 / 2 1 / 4 1 / 6 1 / 8

Alimentación 12 V DC / 24 V AC 12 V DC 220 V AC 12 V DC

Consumo 100 mA 160 mA 300 mA 4.5 W 180 mm

Dimensiones 48 x 40 x 30 mm 58 x 50 x 42 mm 138 x 86 x 30 mm 205 x 480 x 152 mm 133 x 75 x 44 mm

Compatible con CVBS CVBS / AHD / CVI / TVI CVBS CVBS / AHD / CVI / TVI

DISTRIBUIDORES

AMPLIFICADORES

DISTRIBUIDORES – AMPLIFICADORES ENRACKABLES (19”)

PC101A PC101AHD PC128 PC102A
Entradas / Salidas 1 / 1 1 / 2

Audio - 1 entrada / 1 salida -

Ganancia 10 dB

Alimentación / Consumo 12 V DC / 100 mA 12 V DC / 85 mA 12 V DC / 100 mA 12 V DC / 250 mA

Dimensiones 138 x 84 x 28 mm 58 x 50 x 42 mm 138 x 84 x 28 mm

Compatible con CVBS CVBS / AHD / CVI / TVI CVBS

PC816HD PC1016 PC1632HD PC1664HD
Dispositivo Distribuidor – amplificador Distribuidor Distribuidor-amplificador

Ganancia 0,1 dB - 0,1 dB

Entradas / Salidas 8 / 16 1 / 16 16 / 32 16 / 64

Alimentación / Consumo 12 V DC  / 350 mA 12 V DC / 600 mA 12 V DC / 700 mA 12 V DC / 960 mA

Compatible con CVBS / AHD / CVI / TVI CVBS CVBS / AHD / CVI / TVI

CONMUTADORES DE SOBREMESA
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- Transmisión de señal CVBS / AHD / CVI / TVI hasta 200 
metros
- Dimensiones 13.7 x 11.6 x 3 mm

W94ECOHD

- Kit de transmisión de señal de vídeo CVBS / AHD / CVI / TVI y 
alimentación hasta 50 metros.
- Compatible con cámaras hasta 5 MP
- Incluye filtro anti-ruido
- Dimensiones 69 x 25 x 20.7 + 140mm de cable		
	

W120ALIHD

- Transmisión de señal CVBS / AHD / CVI / TVI hasta 300 metros 
@ 1080P / 200 metros @ 4-5MP
- Dimensiones 13.7 x 11.6 x 3 mm			 

W95HD

- Kit de transmisión de señal de vídeo CVBS / AHD / CVI / TVI y 
alimentación hasta 50 metros.			 
- Compatible con cámaras hasta 5 MP			 
- Incluye filtro anti-ruido			 
- Dimensiones 69 x 25 x 20.7  + 120mm de cable		
	

W122ALIHD

- Transmisión de señal CVBS / AHD / CVI / TVI hasta 300 metros 
@ 1080P / 200 metros @ 4-5MP
- Dimensiones 14.5 × 15.5 × 145 mm, incluye 100 mm de cable	
		

W94HD

- Kit de transmisión de señal de vídeo CVBS / AHD / CVI / TVI, 
alimentación y datos (PTZ) hasta 50 metros		
- Compatible con cámaras hasta 5 MP			 
- Incluye filtro anti-ruido
- Dimensiones 69 x 25 x 20.7  + 120mm de cable		
	

W125ALIHD

- Con dos tipos de conexión, RJ45 y terminal, para una instala-
ción más sencilla			 
- Incluye filtro anti-ruido			 
- Transmisión de señal CVBS / AHD / CVI / TVI hasta 300 metros 
@ 720P / 200 metros @ 1080P			 
- Dimensiones 66 x 23 x 19 mm			 

W102HD
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- Conversor pasivo de cuatro señales de video  HD a par trenzado
- Transmisión de señal CVBS / AHD / CVI / TVI hasta 300 metros @ 
1080P / 200 metros @ 4-5 MP
- Dimensiones: 110 x 80.6 x 26.3 mm			 

W104VHD

- Kit de transmisor + receptor activos de señal de vídeo HD por 
cable de par trenzado
- Transmisión de señal CVBS / AHD / CVI hasta 600 metros @ 1080P
- Dimensiones 57.8 x 49.2 x 41.7 mm (transmisor) + 57.8  x  49.2   x  
43.7 mm (receptor) de cable			 

W103TRHD

- Transmisor activo de señal de vídeo HD por cable de par trenzado
- Transmisión de señal CVBS / AHD / CVI hasta 400 metros @ 1080P	
- Para usar con balun pasivo			 
- Dimensiones 57.8 x 49.2 x 41.7 mm

W103HD

- Receptor pasivo de 16 señales de vídeo por par trenzado
- Soporta resoluciones de hasta 5 MP
- Transmisión de señal CVBS / AHD / CVI hasta 300 metros @ 720P 
/ TVI hasta 250 metros @ 720P / CVI hasta 300 @ 1080P / AHD / 
TVI hasta 250 metros @ 1080P
- Para usar con balun pasivo
- Enrackable 19” 1U
- Dimensiones 483 x 103.5 x 44 mm			 

W416PRHD

- Kit transmisor activo + receptor pasivo de señal de vídeo HD por 
cable de par trenzado
- Transmisión de señal CVBS / AHD / CVI hasta 400 metros @ 
1080P / TVI hasta 300 metros @ 1080P	
- Dimensiones 57.8 x 49.2 x 41.7 mm + 14.5 × 15.5 × 145 mm, 
incluye 100 mm de cable		

W102TRHD
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CONVERTIDORES DE MEDIOS

FR 110 FE Numero de puertos 1 puerto

Tipo de red 10/100/1000 Mbps

Tipo de Fibra Monomodo

Nº fibras 1 fibra

Conector SC

Distancia 20 Km

Frecuencias 1310/1550nm modulación WDM

MAC address 4 K

Ancho de banda Red 1,25 G

Ancho banda Ethernet 100 Mbps

Modo forward Forward y store

Alimentación 5 V DC (incluye alimentador)

Dimensiones 110 x 70 x 25 mm

Rango temperatura -10ºC a +60ºC

CONVERTIDOR DE MEDIOS INDUSTRIAL

FR IN-F201M FR IN-F102
Numero puertos 1 2

Tipo Fibra Multimodo Monomodo

Nº de Fibras 2 1

Tipo de red 10/100 10/100/1000

Conector SC SC

Distancia 2 Km 20 Km

LFP ( Link Fault Pass) Sí Sí

 Rango Temperatura -30ºC a +60ºC -35ºC a +65ºC

Carcasa Metal Metal

Alimentación 12 VDC 12- 36  VDC

Dimensiones 74 x 24 x 110 mm 74 x 24 x 110 mm

Peso 158 g 190 g

Montaje Pared / Carril DIN Pared / Carril DIN

FR 120 GE Numero de puertos 2 puertos

Tipo de red 10/100/1000 Mbps

Tipo de Fibra Monomodo

Frecuencias 1310/1550nm modulación WDM

Nº fibras 1 fibra

Conector SC

Distancia 20 Km

Modo transmisión Full/Half Duplex

MAC address 4 K

Ancho de banda Red 1,25 G

Ancho banda Ethernet 1000 Mbps

Modo forward Forward y store

Alimentación 5 V DC (incluye alimentador)

Dimensiones 110 x 70 x 25 mm

Rango temperatura -10ºC a +60ºC
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CONVERSORES FIBRA VIDEO AHD/CVI/TVI

 FRHD 101MM FRHD 101D FRHD 140V4 FRHD 180V8 FRHD 1600V16R

Canales de video 1 canal 1 canal 4 canales 8 canales 16 canales

Tipo de fibra Multimodo Monomodo Monomodo Monomodo Monomodo

Transmision tiempo real SI SI SI SI SI

Standard soportados 720P/960/1080p 720P/960/1080p 720P/960/1080p 720P/960/1080p 720P/960/1080p

Nº de frames Hasta 60 fps en 
720/960

Hasta 60 fps en 
720/960

Hasta 60 fps en 
720/960

Hasta 60 fps en 
720/960

Hasta 60 fps en 
720/960

Reconocimiento señal Automatico Automatico Automatico Automatico Automatico

Standard HD soportados AHD, CVI, TVI AHD, CVI, TVI AHD, CVI, TVI AHD, CVI, TVI AHD, CVI, TVI

Datos 1 canal 1 canal NO NO NO

Distancia 0-500 m 0-20 Km. 0-20 Km. 0-20 Km. 0-20 Km.

Ancho de banda 20 Mhz 20 Mhz 20 Mhz 20 Mhz 20 Mhz

Muestreo de señal 10 bits 10 bits 10 bits 10 bits 10 bits

Frecuencias 1310nm 1310nm/1550nm 1310nm 1310nm 1310nm

Potencia laser  -8 a -3 dBm  -3 a +2 dBm  -3 a +2 dBm  -3 a +2 dBm  -3 a +2 dBm

Conector fibra SC SC SC SC SC

Sensibilidad Receptor  -25dBm  -25dBm  -25dBm  -25dBm  -25dBm

Tipo de fibra 50/125um/62,5/125 um 9/125 um 9/125 um 9/125 um 9/125 um

Coef. Dist. No lineal < 1 % < 1 % < 1 % < 1 % < 1 %

Alimentacion 5 VDC  (incl. Alim). 5 VDC  (incl. Alim). 6 VDC  (incl. Alim). 7 VDC  (incl. Alim). 8 VDC  (incl. Alim).

Modo de operación Half-Duplex Half-Duplex Half-Duplex Half-Duplex Half-Duplex

Rango de temperatura  -30 a + 60 º C  -30 a + 60 º C  -30 a + 60 º C  -30 a + 60 º C  -30 a + 60 º C

Dimensiones 110 X 90 X 30 mm 110 X 90 X 30 mm 170 X 120 X 30 mm 190 X 140 X 30 mm 390 X 185 X 45 mm

Peso 500 gr. 500 gr. 1.200 gr. 1.600 gr 3.500 gr

- Convertidor de medios con modulo SFP
- 1 puerto Ethernet 10/100/1000 Mbps
- 1 puerto SFP para diferentes dispositivos SFP
- Interface optico Duplex / half Duplex
- Cumple standares IEE 802.3 / 3u/3 X
- Identificacion automatica MDI/MDI X
- Ancho de banda hasta 1,25G
- Rango de temperatura -20 º C a + 50 º C
- MTBF: 100.000 horas
- Dimensiones: 110 X 70 X 25 mm
- Alimentacion 5 V DC (incl. Alim.)

FR 100 GE-SFP

SFP 125-85-S055   -   Multimode Doble fibra, 850 nm, 550 m
SFP-125-13-S3   -   Multimode Doble fibra, 1310 nm, 3 Km
SFP 125-13-S3A   -   Monomodo, Una fibra, 1310 nm, 3 Km
SFP 125-13-S20 A  -   Monomodo  Una fibra, 1310 nm, 20 Km

SFPS

ACCESORIOS DE FIBRA

CABLE MONOMODO / MULTIMODO HERRAMIENTA PARA RETIRAR 
CUBIERTA METÁLICA

CONECTOR
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TRANSMISIÓN A 2,4 GHZ

- Kit completo TX+RX profesional en 5,8 GHz
- Transmisión de Audio y Video
- Rango de frecuencias 5,725 a 5,875 MHz
- Sensibilidad -85 dB
- Modulación FM
- Canales disponibles : 7
- Permite audio estéreo
- Rango de audio de 50 Hz a 20 Khz

TCO 5807M

TRANSMISIÓN A 5 GHZ

- Kit completo TX+RX profesional en 5,8 GHz para 
uso EXTERIOR
- Transmisión de Audio y Video
- Rango de frecuencias 5,725 a 5,875 MHz
- Sensibilidad -85 dB
- Modulación FM
- Canales disponibles : 7
- Permite audio estéreo
- Rango de audio de 50 Hz a 20 Khz

TCO 5807H

- Kit completo TX+ RX profesional en 5,2 GHz 
codificado
- Transmisión de audio/video
- Alta privacidad modulación digital
- Modulación OFDM
- 21 canales seleccionables
- Transmisión codificada 128 bits
- Compresión MPEG2 alta calidad
- Tecnología MIMO
- Frecuencia transmisión 5,2 GHz

CDS 5021

- Kit completo TX+ RX profesional en 5,2 GHz 
codificado para EXTERIOR
- Transmisión de audio/video
- Alta privacidad modulación digital
- Modulación OFDM
- 21 canales seleccionables
- Transmisión codificada 128 bits
- Compresión MPEG2 alta calidad
- Tecnología MIMO
- Posibilidad de antenas exteriores (conector SMA)

CDS 5021 H EXT

- Kit completo TX + RX digital
- Transmisión Video/audio
- Menores interferencias
- No usa modulación estándar
- Receptor con salida analógica y digital
- Puerto USB para conexión a PC
- Software Gratuito para grabación en PC

- Hasta 4 canales simultáneos
- Resolución 640 X 480 ( VGA)
- Alimentación 5 V (recep.) / 7,5 V (emisor)
- Fuentes de Alimentación incluidas
- Consumo 350 mA
- Peso 120 gr.
- Dimensiones 85 X 81 X 25 mm (ambos)

KIT 702 DIGIC

- Muy estable 
- Sin latencia 
- Configuración punto a punto
- Alimentación 10-14 V DC / 350 mA 
- Rango temperatura 0º a + 55 º C
- Dimensiones TX= 68 X 74 X 24 mm
                                 RX. 68 X 84 X 24 mm

- Muy estable 
- Sin latencia 
- Configuración punto a punto
- Alimentación 10-14 V DC / 350 mA 
- Rango temperatura -20 º C a + 55 º C
- Dimensiones TX= 125 X 105 X 60  mm
                                  RX. 164 X 164 X 80 mm
- Montaje: Para mástil
- Antena path incorporada 14 dBm

- Resolución: 720 X 576 ( D1)
- Encriptación 128 AES
- Latencia < 400 mseg
- Alimentación 10-14 VDC / 1,5 A
- Rango temperatura 0º C a + 55 º C
- Dimensiones TX: 140 X 166 X 30 mm
                                  RX: 140 X 166 X 30 mm
- Posibilidad de antenas exteriores (conector SMA)

- Frecuencia transmisión 5,2 GHz
- Resolución: 720 X 576 ( D1)
- Encriptación 128 AES
- Latencia < 400 mseg
- Alimentación 10-14 VDC / 1,5 A
- Rango temperatura -20 º C a + 55 º C
- Dimensiones TX: 220 X 165 X 105 mm
                                  RX: 220 X 165 X 105 mm
- Uso: EXTERIOR

- Kit completo  TX / RX profesional en la banda 
de 5,8 Ghz
- Compatible con cámaras AHD
- Soporta FULL HD 1080P
- Compacto
- Alcance aproximado 500 metros.
- Frecuencias desde 5,725 a 5.875 Ghz
- Ancho de banda del canal 20 Mhz
- Numero de canales seleccionables 16 canales

CAM AHD2.0

- Potencia de transmisión 14 dBm
- Modulación FM
- Antena interna incorporada
- Angulo de radiación de 45º
- Alimentación 12 / 24 V AC/DC (ambas 
unidades)
- Consumo 800 mA (cada uno)
- Protección IP 65 para uso exterior
- Rango de temperatura -20ºC a +55ºC
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PARA CÁMARAS ANALÓGICAS CVBS

PARA CÁMARAS ANALÓGICAS CVBS / AHD / CVI / TVI

- Permite el envío por el cable coaxial de Video y RS 485
- Ideal para conexión de domos motorizadas sin cables extras
- Compatible cámaras analógicas estándar
- Permite grandes distancias sin atenuación
- Filtro anti-interferencias incorporado

SP10
- Kit de Transmisor/Receptor
- Carcasa Metálica
- Soporta velocidades de datos hasta 19.200 baudios
- Alimentación 12 V /1 A (en TX /RX)

- Multiplexor de DOS señales de video analógico estándar por 
un cable coaxial
- Ideal para la ampliación de instalaciones antiguas.
- Fácil instalación no necesita configuración ni interruptores.
- Kit compuesto de Transmisor y receptor.
- Hasta 500/600 m de cable coaxial (dependiendo calidad).
- Autoadaptativo a la distancia

SP20
- Inmune a interferencias.
- Sin retardos, transmisión tiempo real.
- Dimensiones de cada unidad : 110 x 65 x 25 mm
- Carcasa Metálica
- Alimentación 12 VDC (alimentadores no Incluidos)
- Consumo 500 mA

- Multiplexor de CUATRO señales de video analógico estándar 
por un cable coaxial
- Permite enviar dos señales de video analógico por un cable 
coaxial
- Ideal para la ampliación de instalaciones antiguas.
- Fácil instalación no necesita configuración ni interruptores.
- Kit compuesto de Transmisor y receptor.
- Hasta 500/600 m de cable coaxial (dependiendo calidad).

SP40
- Autoadaptativo a la distancia
- Inmune a interferencias.
- Sin retardos, transmisión tiempo real.
- Dimensiones de cada unidad : 105 x 70 x 33 mm
- Alimentación 12 VDC (alimentadores no Incluidos)
- Consumo 100 mA
- Rango temperatura de uso -20ºC a +55ºC

SP215RL
- Permite enviar Video, audio RS 485 y alimentación
- Ideal para la conexión de domos motorizadas
- Soporta Cámaras analógicas estándar
- Kit transmisor receptor
- Alcance 600 metros

- Salida 12 V DC / 1 A
- Con protector contra estáticas y sobrecargas
- Soporta RS 485 hasta 38.400 baudios
- Fuente de alimentación incluida
- Dimensiones: 130 x 75 x 25 mm (TX y RX)

SP1DC
- Permite el envío de señal de video y alimentación por cable coaxial
- Compatible con cámaras AHD/CVI/TVI/ Analógico estándar
- Resoluciones soportadas hasta 1080p
- Distancia 200/300 metros en FULL HD

- Kit TX/RX
- Alimentación 24 VDC (incluida)
- Salida 12 V /700-800 mA
- Dimensiones:  60 x 25 x 35 mm

SP20HD
- Multiplexor de DOS señales de video analógico de ALTA DEFINI-
CION por un cable coaxial
- Compatible con AHD/CVI/TVI/1080P (no pueden ser mezcladas)
- Permite enviar dos señales de video analógico por un cable coaxial
- Modulación FDM para impedir inter-relacion.
- Ideal para la ampliación de instalaciones antiguas.
- Fácil instalación no necesita configuración ni interruptores.
- Kit compuesto de Transmisor y receptor.
- Hasta 400m de cable coaxial (dependiendo calidad).

- Autoadaptativo a la distancia
- Inmune a interferencias.
- Sin retardos, transmisión tiempo real.
- Carcasa Metálica
- Alimentación 12 VDC (alimentadores no Incluidos)
- Consumo 500 mA
- Rango temperatura de uso -20ºC a +55ºC
- Peso 70 gramos
- Dimensiones de cada unidad : 64 x 43 x 23 mm

SP40HD
- Multiplexor de CUATRO señales de video analógico de ALTA DEFI-
NICION por un cable coaxial
- Compatible con AHD /CVI/TVI/1080P (no pueden ser mezcladas)
- Permite enviar dos señales de video analógico por un cable coaxial
- Modulación FDM para impedir inter-relacion.
- Ideal para la ampliación de instalaciones antiguas.
- Fácil instalación no necesita configuración ni interruptores.
- Kit compuesto de Transmisor y receptor.
- Hasta 300 m de cable coaxial (dependiendo calidad).
- Autoadaptativo a la distancia

- Inmune a interferencias.
- Sin retardos, transmisión tiempo real.
- Carcasa Metálica
- Alimentación 12 VDC (alimentadores no Incluidos)
- Consumo 500 mA
- Rango temperatura de uso -20ºC a +55ºC
- Peso  225 gramos
- Dimensiones de cada unidad : 110 x 80 X 29 mm
- Rango de temperatura de -30ºC a +50ºC

SP620
- Envío de señal de video de ALTA DEFINICION y ALIMENTACION 
por un cable coaxial
- Kit completo de transmisión recepción
- Alimentación de 48 V DC (en el transmisor) Incluida
- Soporta cámaras AHD de 720p y 1080p
- Distancia hasta 800 metros.
- Filtro EMI para eliminar interferencias
- Inmune a interferencias por cables eléctricos

- Salida de alimentación en el receptor de 12 V / 1,5 A 
(dependiendo de la calidad del cable).
- Ancho de banda de la señal 27 MHz
- Dimensiones: TX: 76 x 50 x 25 mm / Receptor:                    	
   84 x 50 x 25 mm
- Rango de temperatura de -10ºC a +40ºC
- Carcasa metálica
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CARCASAS ESTÁNDAR

CARCASA PROFESIONALES

CARCASA ACERO INOXIDABLE 304

HS0005 HS050 HS010 HS011

Carcasa metálica para exterior Carcasa de aluminio para exterior Carcasa de Nylon + Fibra de vídrio 
para exterior Carcasa metálica de exterior con IR

Apertura posterior Incluye soporte y visera Cable antisabotaje 12 LEDs de alta potencia + 10 LEDs 
estándar

No incluye soporte Incluye ventilador y calefactor Incluye soporte antisabotaje Distancia 25 – 30 metros

No incluye ventilador y calefactor Alimentación 220 V AC Ventilador y calefactor Apertura posterior

Alimentación 220 V AC Dimensiones 410 x 125 x 250 mm Alimentación 220 V AC No incluye soporte

Dimensiones 352 x 115 x 142 mm Peso 2,5 Kg Dimensiones 151 x 145 x 390 mm Ventilador calefactor

Peso 2,85 Kg Temperatura de uso -20ºC a +50ºC Peso 1,85 Kg Alimentación 220 V AC

Dimensiones 352 x 115 x 142 mm

Peso 2,95 Kg

PELCO EH14-3 PELCO EH16-3MTS PELCO EH168PMTS HS EXTREME 200

Material
Plicarbonato plástico de 

combustión lenta con 
filtro UV

Aluminio, antivandálica (IK10) Aluminio

Temperatura de uso -40ºC a +60ºC -30ºC a +60ºC -20ºC a +60ºC

Número de infrarrojos - 5 + 2 unidades

Alcance - 200 metros

Alimentación 230 V AC, proporciona hasta 8 W de alimentación                  
para la cámara

PoE, hasta 13 W de                     
alimentación para cámara 220 V AC

Soporte De pared

Visera Sí

Peso 1,4 Kg 1,45 Kg 2,22 Kg 3,5 Kg

Dimensiones 400 x 115 x 148 mm 407 x 100 x 126 mm 407 x 100 x 126 mm 134 x 318 mm

Dimensiones máx. de cámara 279 x 82 x 101 mm 229 x 80 x 77 mm 229 x 80 x 77 mm Máximo 200 mm de largo

HS720 HS723
Nivel de protección IP68 IP66

Dimensiones externas 125 x 330 mm 113 x 350 mm

Dimensiones internas 405 x 150 x 215 mm 105 x 265 mm

Motor eléctrico Sí, sin electromán -

Peso 5 Kg 10 Kg

Alimentación 12 V DC

Consumo 1 A 850 mA

Temperatura de uso -25ºC a +60ºC -10ºC a +70ºC

Humedad 95% 90%

Número de infrarrojos - 5 unidades

Alcance - 80 metros

Instalación recomendada Ideal para situar en entornos con aire corrosivo o sustancias tales como ácidos o alcalinos.                                                         
Perfecta para ambientes marinos.
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CARCASA ACERO INOXIDABLE 316L

HS800-12V HS800-220V HS850
Nivel de protección IP66

Dimensiones externas 450 x 140 x 308 mm

Dimensiones internas 78 x 77 mm

Ventilador y calefactor Sí

Peso 5 Kg

Alimentación 12 V DC 230 V AC 12 V DC

Consumo 30 W

Temperatura de uso -20ºC a +60ºC

Número de infrarrojos - 8 LEDs de largo alcance

Alcance - 60 – 80 metros

SOPORTES

PC 701 PC 702 PC 703 PC 704 PC 706

Soporte de cámara Soporte de cámara Soporte de cámara y 
carcasa

Soporte de cámara y 
carcasa

Soporte de cámara y 
carcasa

Plástico Metálico Metálico Metálico Metálico

Hasta 2 Kg Hasta 2 Kg Hasta 7 Kg Hasta 10 Kg Hasta 10 Kg

130 mm 120 mm 215 mm 270 mm 310 mm

PC 707 PC 708 PC 709 PC 710 PC 711
Soporte para cámara y 

empotrar cable
Soporte de techo para 

cámara y carcasa Soporte para mástiles Soporte de esquina para 
domos motorizados

Soporte mástil para do-
mos motorizadas

Metálico Metálico Para usar con PC 703 / 
PC 704

Hasta 2 Kg Hasta 10 Kg 120 x 45 mm

DM 710 DM 711 PC715
Soporte para cables para mini domo antivan-

dálica
Soporte para cables y fuente de alimentación 

para domo antivandálica Soporte para cables para cámaras tubulares

90 mm de diámetro Hasta 115 mm de diámetro Dimensiones 124 x 50 mm
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FA1000MA FA2000MA FA3A FA24VAC FA5A FA5-4CH FA10A
Voltaje de entrada 90 – 240 VAC 230 VAC 90 – 240 VAC

Salida 12 V DC 24 VAC 12 V DC 11.5 – 15 VDC 
REGULABLE 12 V DC

Consumo 1 A 2 A 3 A 5 A 10 A
Peso 85 g 95 g 188 g 690 g 198 g 300 g 450 g
Dimensiones (mm) 70 x 25 x 60 76 x 29 x 66 85 x 31 x 26 112 x 75 x 65 115 x 50 x 33 164 x 55 x 37 147 x 63 x 39

Protección 
Sobrecargas Sí

Protección 
cortocircuitos Sí

Otros Estabilizada, bajo nivel rizado, alta eficiencia 
energética

Indicada para 
alimentación de 

Speed Domes

Estabilizada, bajo nivel rizado, alta eficiencia energética
Distribuidor de 

4 salidas
Incluye                        

ventilador

FUENTES ESTÁNDAR

FUENTES DE CARRIL DIN

FUENTES METÁLICAS

FUENTES DE EXTERIOR / TECHO

FA1,5IND FA5IND FA5UPS FA12IND
Voltaje de entrada 90 – 264 V AC 100 – 240 V AC
Salida 10,8 – 13,2 V DC REGULABLE 13,8 V DC 10 – 14 V DC REGULABLE
Consumo 1,5 A 5 A 12 A
Peso 71 g 400 g 350 g 320 g
Dimensiones (mm) 17,5 x 99 x 62 87.5 x 60 x 93 122 x 93 x 50 90 x 100 x 45
Protección Sobrecargas Sí
Protección cortocircuitos Sí

Otros - Con cargador de baterías 
(batería no incluida) -

FA1,5PLUS FA3PLUS FA5PLUS FA10PLUS FA20PLUS
Voltaje de entrada 90 – 240 VAC
Salida 10 – 14 V DC REGULABLE
Consumo 1,5 A 3 A 5 A 10 A 20 A
Peso 130 g 400 g 430 g 490 g 840 g
Dimensiones (mm) 85 x 85 x 33 130 x 97 x 38 167 x 104 x 47 167 x 104 x 47 207 x 114 x 53
Protección Sobrecargas Sí
Protección cortocircuitos Sí
Otros Estabilizada, bajo nivel rizado, alta eficiencia energética

FA1500PRO FA5A EXT
Voltaje de entrada 100 – 240 V AC 90 – 260 V AC
Salida 12 V DC 12 – 14 V DC REGULABLE
Consumo 1,5 A 5 A
Peso 62,5 g 2,2 Kg
Dimensiones (mm) 48,5 x 51,5 x 32 300 x 265 x 85

Otros Especial para instalación en techos, paredes. 
LED indicador de funcionamiento

DISTRIBUIDOR 4 CÁMARAS. Caja Waterproof. 
Fusible por canal tipo PTC.

Uso Interior Exterior
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FA BOX 9 FA BOX 15 FA B0X 20 FA BOX 30
Voltaje entrada 120 o 220 V AC 220 V AC 120 o 220 V AC 220-240 V AC

Salida 10 - 14 V DC REGULABLES 11 - 14 V DC REGULABLES 12 - 14 V DC REGULABLES 13 - 14 V DC REGULABLES

Numero Salidas  9 salidas ( protegidas con 
PTC)

 9 salidas ( protegidas con 
PTC)

18 salidas (separadas en 2 
grupos indep.) 18 salidas

Consumo 10 A. 15 A 20 A. 30 A.

Peso 2, 48 KG 2,60 KG 2,7 KG 3 KG.

Dimensiones 240 x 200 x 85 mm 250 x 245 x 65 mm 265 x 255 x 75 mm 255 x 245 x 65 mm

Proteccion Sobrecargas Sí

Proteccion Cortocircuitos Sí

Cerradura Sí

Otros
Estabilizada. Bajo nivel 

rizado, alta eficiencia 
energetica

 Estabilizada. Bajo nivel 
rizado, alta eficiencia 

energetica

  Estabilizada. Bajo nivel 
rizado, alta eficiencia 

energetica

 Estabilizada. Bajo nivel 
rizado, alta eficiencia 

energetica

MURALES

ENRACKABLES

FUENTE ALIMENTACION + SAI

FA  10 PRO
Voltaje entrada 110  o 220 V AC

Salida 10- 14 V DC REGULABLES

Numero salidas 9 salidas ( fusibles independientes)

Consumo 10 A.

Peso 3,5 kg

Dimensiones 205  x 245 x 88 mm

Bateria incorporada 12 V 5 A

OTROS

SAI  incorporada, permite seguir 
alimentando las camaras cuando 
haya cortes de corriente, para que 
el sistema no deje de funcionar.

SAIS

FA RACK 8 A FA RACK 16 A FA RACK 20 A
Voltaje entrada 220 V 100 - 220 V AC

Salida 10 - 14 V DC REGULABLES 11 - 14 V DC REGULABLES 11-14 V DC REGULABLES

Consumo 8 A. 16 A. 20 A.

Numero Salidas 16 salidas 16 salidas+ 1 salida DVR

Peso 2,5 kg 3,1 kg 4 kg

Dimensiones 437 X 170 X 44 mm 438 X 170 X 44 mm 330  X 300 X 66 mm

Otros 1 Ventilador Trasero 2 ventiladores ( 1 trasero + 1 
frontal)

Display con informacion del consumo y del Voltaje 
de salida.  Salida independiente para DVR. Fusible 

independiente por Canal PTC. Proteccion sobrecar-
gas y cortocircuitos.

SAI 700VA SAI 1000VA SAI 2000VA SAI 1000 ON-LINE
Capacidad 700 VA / 360 W 1000 VA / 600 W 2000 VA / 1200 W 1000 VA / 800 W

Voltaje de entrada 220 / 230 / 240 V AC 200/208/220/230/240 V AC

Rango de voltaje de entrada 162 - 290 V AC 110 - 300 V AC

Tiempo de transferencia de salida 2-6 ms, 10 ms máximo 0 ms

Dimensiones 287 x 100 x 142 mm 350 x 146 x 160 mm 397 x 146 x 205 mm 282 x 145 x 220 mm

Peso 3,65 Kg 8 Kg 11,5 Kg 8 Kg

ACCESORIOS

PC 1 A
Convertidor de alimentacion 

de 18-24 V AC/ DC  a 12 V-14 
V DC 1 A REGULABLES

Dimensiones: 103 x 26 x 26 
mm

ALI 1 X 4
Cuadruplica la salida 

de una fuente de 
alimentacion para 

alimentar a 4 camaras.

ALI T
Duplica la salida de una 
fuente de alimentacion 

para alimentar a 2 
camaras.

ALI CONVER
Conector de alimentacion 

para conversion de clavija en 
terminal de tornillos para mas 

facil instalacion (MACHO)

ALI CONVER H
Conector de alimentacion 
para conversion de clavija 

en terminal de tornillos 
para mas facil instalacion 

(HEMBRA)

PD 09
Caja de distribuion de señal 

de alimentacion de 1 entrada 
a 9 salidas. Proteccion de 

fusible por canal.
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CAJA DE SEGURIDAD 3U CAJA DE SEGURIDAD 4U

Altura 3U 4U

Dimensiones 600 x 400 x 155 mm 597 x 452 x 252 mm

Puerta Métalica con cerradura Metálica con cerradura

Tratamiento Desengrasado, pintura fosfórica antióxido Desengrasado, pintura fosfórica antióxido

Grosor de acero Carriles de montaje 2,0 mm, resto 1,0 mm Carriles de montaje 2,0 mm, resto 1,0 mm

Carga máxima estática 10 - 12 Kg 30 Kg

Accesorios incluidos Soporte de montaje en L, Tornillos, Cerradura Bandeja fija, juego de escuadras laterales, ventilador de 
techo, tornillería de montaje, 3 cerraduras

Accesorios opcionales Guías para cableado, base de enchufe Bandejas fijas, bandejas telescópicas, soportes en L, guías 
para cableado, paneles ciegos, bases de enchufe, tornillería

CAJAS DE SEGURIDAD

MURALES

RACK 6U RACK 9U

Altura 6U 9U

Dimensiones 600 x 600 x 368 mm 600 x 600 x 475 mm

Puerta Cristal endurecido transparente Cristal endurecido transparente

Tratamiento Desengrasado, pintura fosfórica antióxido Desengrasado, pintura fosfórica antióxido

Grosor de acero Carriles de montaje 2,00, resto 1,00 Carriles de montaje 2,00, resto 1,00

Carga máxima estática 60 Kg 60 Kg

Accesorios incluidos Ventilador y bandeja fija Ventilador y bandeja fija

Accesorios opcionales Bandejas fijas, bandejas telescópicas, soportes en L, guías 
para cableado, paneles ciegos, bases de enchufe, tornillería

Bandejas fijas, bandejas telescópicas, soportes en L, guías 
para cableado, paneles ciegos, bases de enchufe, tornillería

RACK 18U RACK 22U

Altura 18U 22U

Dimensiones 600 x 600 x 954 mm 600 x 600 x 1166 mm

Puerta Cristal endurecido transparente Cristal endurecido transparente

Tratamiento Desengrasado, pintura fosfórica antióxido Desengrasado, pintura fosfórica antióxido

Grosor de acero Carriles de montaje 2,00, resto 1,00 Carriles de montaje 2,00, resto 1,00

Carga máxima estática 800 Kg 800 Kg

Accesorios incluidos Bandeja fija y ruedas 2 Ventiladores, bandeja fija, ruedas, base de enchufes

Accesorios opcionales Bandejas fijas, bandejas telescópicas, soportes en L, guías 
para cableado, paneles ciegos, bases de enchufe, tornillería

Bandejas fijas, bandejas telescópicas, soportes en L, guías 
para cableado, paneles ciegos, bases de enchufe, tornillería

RACK 42U 600 RACK 42U

Altura 42U 42U

Dimensiones 600 x 600 x 2055 600 x 900 x 2055 mm

Puerta Cristal endurecido transparente Cristal endurecido transparente

Tratamiento Desengrasado, pintura fosfórica antióxido Desengrasado, pintura fosfórica antióxido

Grosor de acero Carriles de montaje 2,00, resto 1,00 Carriles de montaje 2,00, resto 1,00

Carga máxima estática 800 Kg 800 Kg

Accesorios incluidos 4 ventiladores, 2 bandejas fijas, ruedas y base de enchufes 4 ventiladores, 2 bandejas fijas, ruedas y base de enchufes

Accesorios opcionales Bandejas fijas, bandejas telescópicas, soportes en L, guías 
para cableado, paneles ciegos, bases de enchufe, tornillería

Bandejas fijas, bandejas telescópicas, soportes en L, guías 
para cableado, paneles ciegos, bases de enchufe, tornillería

RACK DE SUELO
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IR DE MEDIO ALCANCE

LUZ BLANCA

INVISIBLES

IR DE LARGO ALCANCE

IR22W IS830LT IS8+ IR88 IM830LT
Distancia 25 m 20 m 45/25/19/15/13 m 80 m 45 m
Ángulo 120º 30º 10º/30º/60º/80º/120º 60º 30º
Lentes intercambiables - Sí -
Iluminación ajustable - Sí -
Nivel de protección IP66 IP67 IP66 IP66 IP67
Longitud de onda 850 nm
Fotocélula Sí (no ajustable) Sí (ajustable) Sí (no ajustable)
Sinc. con cámara - Sí -
Temp. de uso -30ºC a +40ºC -50ºC a +50ºC -50ºC a +60ºC -30ºC a +60ºC -50ºC a +50ºC
Alimentación 12 V DC / 24 V AC 12 – 32 V DC 12 V DC / 24 V AC 12 – 32 V DC
Consumo 410 mA 900 mA 1,1 A 1,3 A 1,7 A
Dimensiones 203 x 102 x 89 mm 68 x 110 x 54 mm 68 x 110 x 78 mm 157 x 228 mm 114 x 110 x 54 mm
Peso 750 g 2,3 Kg 1,05 Kg

IR 150 IL8+ IX8+ IL2-8DUO+ IX2-8DUO+
Distancia 150 m 190/100/75/48/40 m 280/190/125/72/60 m 300/220/140/110/70 m 370/250/180/140/80 m
Ángulo 60º 10º/30º/60º/80º/120º
Lentes intercambiables - Sí
Iluminación ajustable Sí
Nivel de protección IP66 IP67
Longitud de onda 850 nm
Fotocélula Sí (ajustable)
Sinc. con cámara Sí
Temp. de uso -30ºC a +60ºC -50ºC a +60ºC -50ºC a +50ºC
Alimentación 12 V DC / 24 V AC 12 – 32 V DC 100 – 240 V AC
Consumo 4,5 A 3,1 A 4,2 A 270 mA 450 mA
Dimensiones 205 x 127 x 135 mm 161 x 110 x 78 mm 213 x 110 x 78 mm 223 x 180 x 90 mm 223 x 230 x 90 mm
Peso 1,7 Kg 1,35 Kg 1,75 Kg 2,7 Kg 3,3 Kg

IR PANEL IR21-940 IS9+ IM9+ IL9+ IX9+
Distancia 3 – 5 m 12 – 15 m 21/12/9/7/6 m 45/24/17/12/10 90/48/36/23/19 m 135/90/60/35/29 m
Ángulo 160º 20º 10º/30º/60º/80º/120º
Lentes intercambiables - Sí
Iluminación ajustable - Sí
Nivel de protección IP54 IP66
Longitud de onda 940 nm
Fotocélula - Sí (ajustable)
Sinc. con cámara - Sí
Temp. de uso 0ºC a +45ºC -20ºC a +50ºC -50ºC a +60ºC
Alimentación 12 V DC 12 – 32 V DC
Consumo 350 mA 400 mA 600 mA 2 A 3,1 A 4,2 A
Dimensiones 72 x 106 x 6 mm 74 x 35 x 30 mm 68 x 110 x 78 mm 114 x 110 x 78 mm 161 x 110 x 78 mm 213 x 110 x 78 mm
Peso 100 g 300 g 750 g 1 Kg 1,35 Kg 1,75 Kg

GJD610 VS-CW60 ILU4X2WHITE VM-CW60 VL-CW60 VX-CW60
Distancia 5 m 15 m 25 m 35 m 90 m
Ángulo 110º 60º 160º 60º 100º 60º
Temp. de color 5700ºK 6500ºK
Nivel de protección IP55 IP67 IP54 IP67
Longitud de onda 400 – 750 nm
Fotocélula Sí (no ajustable) Sí (ajustable)
Sinc. con cámara - Sí - Sí
Temp. de uso -20ºC a +50ºC -50ºC a +60ºC -20ºC a +50ºC -50ºC a +60ºC
Alimentación 230 V AC 12 – 32 V DC 90 – 260 V AC 12 – 32 V DC
Consumo 30 mA 1,2 A 80 mA 1,8 A 3,2 A 4,5 A
Dimensiones 145 x 120 x 115 mm 68 x 110 x 78 mm 210 x 190 x 150 mm 88 x 110 x 78 mm 213 x 110 x 78 mm 213 x 110 x 78 mm
Peso 550 g 750 g 1,1 Kg 950 g 1,4 Kg 2,1 Kg
PIR detección Sí - Sí -
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CABLE COAXIAL

CABLE RG59
Cable RG59
Rollo de 100 metros

CABLE RG59LH
Cable RG59 Libre de 
Halógenos
Rollo de 100 metros

CABLE RG59+ALI B
Cable RG59
Incluye dos pares de 0,75 
para alimentación
Cubierta blanca
Rollo de 100 metros

CABLE RG59+ALI N
Cable RG59
Incluye dos pares de 0,75 
para alimentación
Cubierta negra
Rollo de 100 metros

CABLE RG59+ALI LH
Cable RG59 Libre de 
Halógenos
Incluye dos pares de 0,75 
para alimentación
Rollo de 100 metros

ACCESORIOS PARA CABLE COAXIAL

BNC
Conector BNC para 
soldar
Bolsa de 25 unidades

BNC CODO
Conector BNC en ángulo 
de 90º
Fijación mediante tornillo
Bolsa de 25 unidades

BNC EN T
Conector BNC en T
Dos hembras y un macho
Bolsa de 25 unidades

BNC CRIMPAR
Conector BNC para 
crimpar
Bolsa de 50 unidades

DOBLE M BNC
Conector doble BNC 
macho
Bolsa de 25 unidades

LATI 40ALI
Latiguillo de cable coaxial
Incluye dos pares para 
alimentación
Con conector BNC para 
vídeo y conector de 
alimentación
40 metro

LATI 20ALI
Latiguillo de cable coaxial
Incluye dos pares para 
alimentación
Con conector BNC para 
vídeo y conector de 
alimentación
40 metros

LATI030
Latiguillo de cable coaxial
Con conector BNC para 
vídeo
30 cm

DOBLE H BNC
Conector doble BNC 
hembra
Bolsa 25 unidades

BNC RCA
Adaptador BNC a RCA
Bolsa de
25 unidades

RCA
Conector RCA
Bolsa de
25 unidades

COAXIAL ALTA CALIDAD

CABLE PRO HD
Cable coaxial RG59 Libre de Halógenos
Diámetro externo 5 mm
Transmisión de señal de vídeo analógica 800 m.
Transmisión de señal de vídeo HD-SDI 160 m.
Rollo de 200 metros

MICRO RG PRO
Microcable coaxial RG59 de alta calidad
Diámetro externo 3,3 mm
Transmisión de señal de vídeo analógica 400 m.
Transmisión de señal de vídeo HD-SDI 70 m.

MICRO RG PRO ALI
Microcable coaxial RG59 de alta calidad
Incluye dos pares para alimentación
Diámetro externo 7,5 mm
Transmisión de señal de vídeo analógica 400 m.
Transmisión de señal de vídeo HD-SDI 70 m.

ACCESORIOS COAXIAL ALTA CALIDAD

BNC PRO 3
Conector BNC profesional
Especial para cable de alta cali-
dad de 3,3 mm
Bolsa de 10 unidades

BNC PRO 5
Conector BNC profesional
Especial para cable de alta cali-
dad de 5 mm
Bolsa de 10 unidades

PELA CABLES PRO
Pelacables profesional
Para cable coaxial de alta cali-
dad de 3,3 a 5 mm

CRIMPA PRO
Crimpadora profesional
Para cable coaxial de alta cali-
dad de 3,3 a 5 mm

CABLE DE PAR TRENZADO

UTP CAT5 BASIC
Cable UTP categoría 5e
Caja de 305 metros

UTP CAT 5E LH
Cable UTP categoría 5e
Libre de Halógenos
Caja de 305 metros

UTP CAT 5E EXT
Cable UTP categoría 5e
para exterior
Caja de 305 metros

ACCESORIOS PARA PAR TRENZADO

LATI UTP05
Latiguillo de cable UTP categoría 5e Libre 
de Halógenos
Incluye conectores
Cubierta blanca
0,5 metros

LATI UTP2
Latiguillo de cable UTP categoría 5e Libre 
de Halógenos
Incluye conectores
Cubierta blanca
2 metros

RJ45
Conector RJ45 para crimpar
Bolsa de 50 unidades

CABLE DE ALARMA

ALARM 4-22
Cable de alarma 4 x 0,22 Libre de Halógenos
Rollo de 100 metros

ALARM 4-22 ALI
Cable de alarma 4 x 0,22 Libre de Halógenos
Incluye dos pares de 0,75 para alimentación
Rollo de 100 metros

CABLES Y CONECTORES
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Tester
TESTER DE VIDEO

DM TESTER 
IPA

DM TESTER 
PRO 2

DM TESTER 
AHD 

DM TESTER 
AHD PLUS

DM TESTER 
PRO 100

DM TESTER 
X7

Analógico estándar Sí

AHD - Sí

IP Sí - Sí

Megapixel IP 1080p - 1080p 1080p 4K

CVI+TVI - Sí - Sí

Megapixels                               
AHD/CVI/TVI - Sí

HD SDI - Sí -

Entrada HDMI - Sí

Multímetro - Sí - Sí

Pantalla 3,5" 4,3" 7" Retina

Resolución Pantalla 320 x 240 960 x 240 480 x 320 480 x 320 800 x 480 1920 x 1200

Táctil Sí - Sí

WIFI Sí - Sí

Port finder+IP address 
scan Sí - Sí

APPS preinstaladas Sí - Sí

Permite instalar apps - Sí

Control PTZ Sí

Multiprotocolo PTZ Sí

Capturas de video Sí - Sí

Tarjeta SD SI ( no incl.) - 4 Gb 4 Gb 8 GB

Generador de Barras - Sí

Nivel de señal Sí

Test de Audio Sí

Salida Alimentación 12 V DC

Salida POE - Sí

Comprobador cable - Sí

Comprobador PoE - Sí

Comprobador Fibra 
óptica - Sí

Traceador de cable - Sí

Funda/Maletín Funda Maletín

Batería Interna 3,7 V Litio 3.000 mAh 3,7 V Litio 3.500 
mAh 7,4 V Litio 5.000 mAh

Duración Batería 8 horas 11 Horas 8 horas 16 horas 12 horas

Rango temperatura -10ºC a +50ºC

Dimensiones (mm) 115 x 75 x 33 176 x 94 x 36 196 x 112 x 48 195 x 112 x 48 212 x 136 x 56 255 x 160 x 46

Peso 300 g 340 g 500 g 540 g 750 g 950 g

Otros - Salida HDMI -

103



Len
tes

LENTES ESTÁNDAR

LENTES FULL HD

LENTES MEGAPÍXEL >3MP

Formato Longitud focal Iris F Día / Noche

LEN FUJI256AI 1/3” 2,5 a 6 mm Automático 1,2 -

LEN2812M 1/3” 2,8 a 12 mm Manual 1,4 -

LEN2812AIR 1/3” 2,8 a 12 mm Automático 1,4 -

LEN FUJI298DN 1/3” 2,9 a 8 mm Automático 0,95 Sí

LEN0550M 1/3” 5 a 50 mm Manual 1,6 -

LEN0550A 1/3” 5 a 50 mm Automático 1,6 -

LEN FUJI550AI 1/3” 5 a 50 mm Automático 1,3 -

LEN FUJI550DN 1/3” 5 a 50 mm Automático 1,3 Sí

LEN05100A 1/3” 5 a 100 mm Automático 1,6 -

LEN7550A 1/3” 7,5 a 50 mm Automático 1,3 -

Formato Longitud focal Iris F Día / Noche

MEGALEN FIJA 1/2.5” 4/8/12/16 mm Manual 1,6 -

MEGALEN H2812IRE 1/2.7” 2,8 a 12 mm Manual 1,4 Sí

MEGALEN H286IR 1/3” 2,8 a 6 mm Manual 1,3 Sí

MEGALEN H2812AIRE 1/2.7” 2,8 a 12 mm Automático 1,4 Sí

MEGALEN H38A 1/3” 3 a 8 mm Automático 1 -

MEGALEN H4514 1/2” 4,5 a 14 mm Manual 1,6 -

MEGALEN H4514A 1/2” 4,5 a 14 mm Automático 1,6 -

MEGALEN H550IR 1/2.7” 5 a 50 mm Manual 1,6 Sí

MEGALEN H550AIR 1/2.7” 5 a 50 mm Automático 1,6 Sí

MEGALEN H922AIR 1/2.7” 9 a 22 mm Automático 1,4 Sí

MEGALEN H1550A 1/3” 15 a 50 mm Automático 1,5 -

Formato Longitud 
focal Iris F Día / Noche Resolución

MEGALEN 
MH8ECO

1/2.5” 8 mm Manual 1,6 - 3 MP

MEGALEN        
MH8

2/3” 8 mm Manual 2 Sí 5 MP

MEGALEN 
MH16ECO

1/2.5” 16 mm Manual 1,6 - 3 MP

MEGALEN 
MH16

2/3” 16 mm Manual 2 Sí 5 MP

MEGALEN 
MH25

2/3” 25 mm Manual 2 Sí 5 MP

MEGALEN 
MH35ECO

1/2.5” 35 mm Manual 1,6 - 3 MP

MEGALEN 
MH35

2/3” 35 mm Manual 2 Sí 5 MP

MEGALEN 
MH35A

2/3” 35 mm Automático 2 Sí 5 MP

MEGALEN 
MH226ADN

1/3” 2,2 a 6 mm Automático 1,3 Sí 3 MP

MEGALEN 
MH2812A

1/3” 2,8 a 12 mm Automático 1,4 - 3 MP

MEGALEN 
4K49ADN

1/2” 4,1 a 9 mm Automático 1,6 Sí 4 K

MEGALEN 
MH618

1/2.7” 6 a 18 mm Manual 1,6 Sí 3 MP

MEGALEN 
MH1550DNA

1/2.7” 15 a 50 mm Automático 1,5 Sí 3 MP
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CONTROL
DE ACCESO
Control de ACCESO

Control HORARIO

Software CONTROL HORARIO

Contador de PERSONAS

Cerraduras Biometricas

Cerraduras electricas

Video Porteros

Control de RONDAS
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INSTALACIÓN EN INTERIOR

INSTALACIÓN EN EXTERIOR

Q3 K2 S200
Nº  Usuarios 500 1000 1000
Teclado Sí
Tarjetas RFID Sí
Apertura de puerta Sí (salida digital) Sí (dos puertas) Sí (salida digital)
Salida Weigand Sí -
Pulsador salida Sí
Sensor puerta Sí
Timbre de llamada Sí -
Tipo de carcasa Plástico Metálico
Alimentación/Consumo 12-24 VDC/ 20mA 12 V DC / 25 mA 12-24 VDC / 40 mA
Temperatura de uso -40ºC a +60ºC
Dimensiones 130 x 75 x 17 mm 122 x 50 x 21 mm 118 x 86 x 19 mm
Peso 110 g 165 g 450 g
Otros  Teclado retroiluminado. Inter-lock Teclado táctil retroiluminado. 

W1A K6 SK6-X
Nº de Usuarios 1200 1000
Teclado Sí
Tarjetas RFID RFID EM RFID EM RFID EM + HID +MIFARE
Apertura de puerta Sí (dos puertas) Sí
Salida Weigand - Sí
Pulsador salida Sí (dos pulsadores) Sí
Sensor puerta Sí
Timbre llamada - Sí
Tipo carcasa Metálico
Alimentación 12-24 VDC 12-28 VDC
Consumo 70 mA 80 mA
Temperatura uso -40ºC a +60ºC
Dimensiones 135 x 58 x 26 mm 120 x 76 x 25 mm
Peso 650 gramos 600 gramos
Protección IP65 IP66

Otros Teclado retroiluminación
Antimonopólico

Teclado retroiluminado

Antivandálico.
Teclado retroiluminado.

Tamper. Función Esclusa.

S2 LITE K4-2 W2
Nº  Usuarios 2000 2000 10000
Teclado - Sí -
Tarjetas RFID Sí
Apertura de puerta Sí Sí (salida digital)
Salida Weigand - Sí
Pulsador salida Sí
Sensor puerta - Sí
Tipo de carcasa Plástico
Alimentación 9 a 24 V DC 12 V DC
Consumo 25 mA 45 mA 35 mA
Salida de alarma - Sí
Temperatura de uso -40ºC a +60ºC
Dimensiones 103 x 48 x 20 mm 120 x 50 x 27 mm 103 x 48 x 23 mm
Peso 120 gramos 100 gramos 170 gramos

Otros -
Anti pass-back.

Tamper
Anti pass-back
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F007EM F010G SF1
Nº Usuarios 2.000 +160 huellas 2.000 + 200 huellas 2.000 + 1.000 huellas
Teclado - Sí -
Tarjetas RFID Sí
Apertura de puerta Sí
Salida Weigand Sí
Pulsador salida Sí
Sensor Puerta Sí
Timbre llamada - Sí -
Tipo de carcasa Metálica Plástico Metálica
Alimentación/consumo 12 VDC / 100 mA 12 VDC /120 mA 12 V DC / 60 mA
Temperatura Uso -20ºC a +55ºC 0ºC a +40ºC -40ºC a +60ºC
Dimensiones 115 x 70 x 35 mm 130 x 11 x 78 mm 128 x 48 x 26 mm
Peso 550 g 260 g 400 g
Protección IP54 IP53 IP66 (uso exterior)

Otros Detector proximidad ahorro energía Grupos configurables Multihuella. Función esclusa.                 
Dedos húmedos

K3 SIN
Kit compuesto por teclado y controlador inalámbrico
Permite control de acceso sin apenas instalación
Teclado con lector de tarjetas incorporado
Teclado alimentado a baterías ( 3 X AAA)
Duración baterías 2 años ( 20 veces al día)
Aviso batería baja
100 usuarios
Duración de la batería aprox 2-3 años.
Contraseña de 4 a 6 dígitos
Transmisión digital encriptada rolling
Control de apertura desde controlador
Alcance unos 15 metros.
Transmisión 2,4 GHz
Conexión para pulsador de salida
Rango de temperatura -20º C a +60º C
Alimentación controlador 12 -24 V DC
Consumo 15 mA
Carcasa Plástica
Dimensión teclado 135  X 54 X 19 mm

KIT SKEY
Kit compuesto de teclado antivandálico ( uso exterior) + Controladora + Pulsador de salida
Control de acceso por tarjeta y contraseña Salida Weigand
2.000 usuarios Salida de relé para control de cerradura ( Doble)
Protección IP 65 Salida de alarma
Teclado con lector tarjetas RFID incorporado Multitarjeta
Teclado retroiluminado con detector de proximidad anti pass-back
 Pulsador de timbre de llamada Anti-sabotaje
Pulsador de salida ( 2 independientes, 1 incluido) Interlock
Tamper antisabotaje. Alimentación 220 V AC
Posibilidad controlar una o dos puertas Dimensiones teclado 158 X 43 X 22 mm
Puede usarse otro lector para entrada/salida Dimensiones controlador: 97 X 261 X 42 mm

KIT T5 MASTER + SLAVE
KIT entrada / salida biométrico con controlador de control (Weigand)
1 unidad maestro y otra esclava interconectadas
Permite control biométrico entrada/salida
1.000 huellas
50.000 registros
Huellas + tarjetas RFID
Permite acceso por huellas, tarjetas o Tarjetas + huellas
Apertura de puerta
Botón apertura.
Dimensiones:  145 X 55 X 37 mm
Alimentación 12 VDC
Consumo 20 mA
Conexión TCPIP
Salida Weigand
Salida USB
Carcasa Plástico
Protección IP 54
Software de gestión gratuito

BIOMÉTRICOS
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Control de acceso por  Contraseña y Tarjetas  

Hasta 20.000 usuarios

Memoria de hasta 200.000 eventos

Teclado de 12 teclas.

Lector de Tarjetas RFID

Conexión IP

Permite combinaciones: Contraseña, tarjeta, tarjeta + Contraseña.

LCD alfanumérico (128 X 64)

Permite crear grupos de usuarios con horarios

Mensajes de texto en pantalla

Salida para apertura de puerta

Salida de conexión Weigand

Conexión para pulsador de salida

Carcasa Plástico

Salida USB

Alimentación 12 V DC

Alimentación POE

Consumo 300 mA

Temperatura de uso -10ºC a +40ºC

Dimensiones: 80 x 180 x 40 mm

Protección IP53

Control de acceso por Huellas y Tarjetas

Hasta 1.000 usuarios

Memoria de hasta 50.000 eventos

Conexión IP

Sensor de huella biométrico

Lector Tarjetas RFID

Permite combinaciones: huellas, tarjetas, huellas + tarjetas.

Salida para apertura de puerta

Salida de conexión Weigand

Conexión para pulsador de salida

Entrada para sensor de puerta abierta

Carcasa de plástico resistente

Salida USB

Alimentación 12 V DC

Consumo 300 mA

Temperatura de uso -10ºC a +40ºC

Dimensiones: 145 x 55 x 37 mm

Protección IP54

M3Control de acceso por  Teclado y Tarjetas  

Hasta 2.000 usuarios

Memoria de hasta 50.000 eventos

Teclado táctil  de 12 teclas.

Lector de Tarjetas RFID

Conexión IP

Permite combinaciones: Contraseña, tarjeta, tarjeta + Contraseña.

Salida para apertura de puerta

Salida de conexión Weigand

Conexión para pulsador de salida

Carcasa Metálica

Salida USB

Alimentación 12 V DC

Consumo 300 mA

Temperatura de uso -20ºC a +40ºC

Dimensiones: 22 x 124 x 47 mm

Protección IP65

Antimonopólico IK10
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T 50 M

VF30

Control de acceso por Huellas, y Contraseña 

Hasta 1.000 usuarios

Memoria de hasta 50.000 eventos

Sensor de huella biométrico

Teclado de 12 teclas.

Conexión IP

Permite combinaciones: huellas, contraseña, huellas + contraseña.

LCD alfanumérico

Salida para apertura de puerta

Timbre de llamada.

Salida de conexión Weigand

Conexión para pulsador de salida

Entrada para sensor de puerta abierta

Carcasa Metálica

Salida USB

Alimentación 12 V DC

Consumo 130 mA

Temperatura de uso -10ºC a +40ºC

Dimensiones: 74 x 144 x 40 mm

Protección IP54

T 50Control de acceso por Huellas, y Contraseña 

Hasta 1.000 usuarios

Memoria de hasta 50.000 eventos

Sensor de huella biométrico

Teclado de 12 teclas.

Conexión IP

Permite combinaciones: huellas, contraseña, huellas + contraseña.

LCD alfanumérico

Salida para apertura de puerta

Timbre de llamada.

Salida de conexión Weigand

Conexión para pulsador de salida

Entrada para sensor de puerta abierta

Carcasa de plástico resistente

Salida USB

Alimentación 12 V DC

Consumo 130 mA

Temperatura de uso -10ºC a +40ºC

Dimensiones: 74 x 144 x 40 mm

Protección IP53

Control de acceso por Huellas,  Contraseña y Tarjetas  

Hasta 1.000 usuarios

Memoria de hasta 200.000 eventos

Sensor de huella biométrico

Teclado de 12 teclas.

Lector de Tarjetas RFID

Conexión IP
Permite combinaciones: huellas, contraseña, tarjeta, huellas + contra-
seña, huellas + tarjeta …etc
LCD alfanumérico (128 x 64)

Permite crear grupos de usuarios con horarios

Mensajes de texto en pantalla

Salida para apertura de puerta

Salida de conexión Weigand

Conexión para pulsador de salida

Carcasa Plástico

Salida USB

Alimentación 12 V DC

Alimentación POE

Consumo 300 mA

Temperatura de uso -10ºC a +40ºC

Dimensiones: 80 x 180 x 40 mm

Protección IP53 109
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P7

T90G Control de acceso por Huellas,  Contraseña y Tarjetas  
Hasta 4.000 usuarios
Memoria de hasta 100.000 eventos
Sensor de huella biométrico
Teclado de 16 teclas.
Lector de Tarjetas RFID
Conexión IP
Permite combinaciones: huellas, contraseña, tarjeta, huellas + contra-
seña, huellas + tarjeta …etc
Web server integrado
Soporta Realtime
LCD alfanumérico de 2,4"
Permite crear grupos de usuarios con horarios
Mensajes de texto en pantalla
Salida para apertura de puerta
Salida de conexión Weigand
Conexión para pulsador de salida
Entrada para sensor de puerta abierta
Carcasa Plástico
Salida USB
Alimentación 12 V DC
Consumo 300 mA
Temperatura de uso 0ºC a +45ºC
Dimensiones: 185 x 75 x 40 mm
Protección IP53

Control de acceso por Huellas, Tarjetas y Contraseña  .
Hasta 3.000 usuarios
Memoria de hasta 50.000 eventos
Sensor de huella biométrico resistente al agua
Permite la lectura aunque la mano esté mojada
Lector de Tarjetas RFID
Conexión IP
Display OLED de alta luminosidad (128 x 64)
Teclado táctil
Permite combinaciones: huellas,  tarjeta, contraseña, huellas + tarje-
ta, huellas + contraseña..etc
Salida de conexión Weigand
Conexión para pulsador de salida
Carcasa Plástico
Permite creación de grupos de trabajo.
Monitorización en tiempo real
32 periodos de acceso programables
Salida USB
Alimentación 12 V DC
Alimentación POE
Consumo 150 mA
Temperatura de uso -20ºC a +60ºC
Dimensiones: 124 x 35 x 50 mm
Protección IP53

M5Control de acceso por Huellas  y Tarjetas  
Hasta 2.000 usuarios
Memoria de hasta 100.000 eventos
Sensor de huella biométrico
Lector de Tarjetas RFID
Conexión IP
Permite combinaciones: huellas,  tarjeta, huellas + tarjeta.
Salida de conexión Weigand
Conexión para pulsador de salida
Entrada para sensor de puerta abierta
Carcasa Plástico
Salida USB
Alimentación 12 V DC
Consumo 150 mA
Temperatura de uso -20ºC a +60ºC
Dimensiones: 124 x 35 x 50 mm
Protección IP65
Antivandálico IK10
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CONTROLADORAS CONTROL DE ACCESO

- Controlador para cuatro puertas
- Permite conexión con cualquier lector con salida 
Wiegand (26-37 bits)
- 4 Relés de salida (4 puertas).
- 4 entradas para lectores
- 20.000 Usuarios
- 50.000 registros de eventos.
- Conexión TCP/IP
- Software de control incluido.

- E-map
- Sensor por cada puerta
- Alarma de fuego para apertura de puertas
- 253 zonas horarias
- Anti pass-back
- Exclusa
- Alimentación 12 V DC 90 mA
- Dimensiones 128 x 128 x 15 mm

- Controlador para dos puertas dobles (entrada/salida)
- Permite conexión con cualquier lector con salida 
Wiegand (26-37 bits)
- 2 Relés de salida (2 puertas)
- Preparado torniquetes
- Hasta 100.000 Tarjetas
- Hasta 100.000 eventos.
- 9 entradas digitales
- 1 tamper óptico
- Conexión TCP/IP con PoE
- Conexión a lectores RJ45

- Protocolo Abierto BACnet
- Batería de Backup
- Anti-passback
- Exclusa
- Software incluido
- Emap
- Posibilidad conexión camera IP de supervisión
- Multiventana en pantalla
- Dimensiones:  215 x 135 x 27 mm
- Rango Temperatura -40ºC a +70ºC
- Alimentación PoE o 14 V DC

RD S2 RD S1 RD SK2 RD R4 RD R4K  T5S
Tarjetas EM 125 KHz / HID EM 125 KHz

Teclado - Sí - Sí No (Biométrico)

Wiegand 26-37 BITS 26-37 BITS 26-37 BITS 26-37 BITS 26-37 BITS 26-37 BITS

Nivel protección IP 65 IP 65 IP 65 IP 65 IP 65 IP 54

Material PVC Metálico Plástico

Distancia lectura 3-4 cm

Temperatura de uso -40ºC a +60ºC  -20 º a + 50 º C

Alimentación 9- 24 VDC /25 mA 9-18 VDC / 35 mA 12 V DC / 30 mA 12 V DC / 150 mA

Dimensiones 103 x 48 x 20 mm 122 x 50 x 21 mm 135 x 58 x 23 mm 145 x 55 x 37 mm

LECTORES

CONTROLADORAS MINIATURA

DAC 844

ENTROWATCH

MINI100 SCMINI SC002W
Nº de Usuarios 1000 2100

Entrada Weigand Sí

Acceso Multimodo Sí

Multitarjeta - Sí

Salida de Relé Sí Sí (doble puerta)

Max carga relé 2 Amp. 5 Amp.

Tiempo de salida 0 a 99 s

Botón de salida Sí

Programación Control remoto Control remoto y app

Material ABS

Protección IP54 IP66 IP65

Dimensiones /Peso 86 x 86 x 20 mm / 40 g 65 x 54 x 19 mm / 40 g 100 x 86 x 26 mm / 110 g

Alimentación 12 V DC 9 a 24 V DC 9 a 24 V DC

WIFI - Sí

Apertura desde móvil - Sí 111
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CONTROL HORARIO

A200G
Reconocimiento huella + contraseña + RFID

500 huellas + 500 tarjetas

50.000 registros

Monitor a color de 2,8”

Conexión TCP/IP

Mensajes de voz

Conector USB

Códigos de trabajo

Alarma sonora programable

Software de gestión gratuito

Alimentación 5 V DC / 1A (incluido)

Temperatura de uso de 0ºC a +45ºC

Dimensiones: 185 x 40 x 30 mm

Peso 750 g

A300
Basado en TIStellaris

CPU de 32 bits de alta velocidad

2000 huellas dactilares

Lector de tarjetas RFID

2000 tarjetas

WIFI EN MODO CLIENTE

Sensor de nueva generación con protección al agua, polvo y calor

Resolución del sensor 500DPI

Grabación de hasta 50.000 registros

8 TIPOS DE REGISTRO

Conexión TCP/IP

Salida USB. Volcado de datos sencillo.

Datos en tiempo real

Códigos de trabajo de 6 dígitos

Permite huella / ID + huella / ID + contraseña / huella + contraseña

Velocidad de lectura inferior a 0,5 segundos

Software de gestión gratuito

Salida de relé

Dimensiones 200 x 140 x 38 mm

C2
Diseño extraplano

Pantalla TFT de 3” en color de alta definición

Interfaz de fácil manejo

Sensor con protección contra el agua y el polvo

3000 huellas

Grabación de hasta 50.000 registros

Velocidad de lectura inferior a 0,5 segundos

Mensajes de voz

Conexión TCP/IP con DHCP

Transferencia de datos en tiempo real

Webserver

Incluye lector RFID

Modos de identificación: huella / tarjeta / ID + contraseña / con-
traseña + tarjeta / huella + tarjeta

Interfaz de comunicación: USB, TCP/IP, RS232

16 tipos diferentes de configuración

Muestra mensajes cortos privados

Salida de relé para fácil integración con apertura de puertas, timbres

Códigos de trabajo

Software de gestión gratuito

Dimensiones 140 x 190 x 30 mm

A5G
Reconocimiento huella + contraseña + RFID

3000 usuarios

100.000 registros

Monitor a color de 3”

Conexión TCP/IP

Webserver

Campana preprogramada

Mensajes de voz

Conector USB

Linux embebido, mayor estabilidad

Códigos de trabajo

RS232 / RS485

Marcaciones conectivas de incidencias

Posibilidad de informe actual de estado de usuarios

Mensajes personales

Alarma sonora programable

Posibilidad de fijar mensajes de asistencia a usuarios

Software de gestión gratuito

Alimentación 12 V DC / 1 A (incluido)

Temperatura de uso de 0ºC a +45ºC

Dimeniones 205 x 145 x 53 mm

Peso 750 g
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CONTROLES DE HORARIO

C3
TFT de 3" de alta definición

Sensor de huellas resistente al agua y al polvo

3000 huellas

Lector de tarjetas RFID / Mifare opcional con módulo adicional

3000 tarjetas

50.000 registros

Conexión USB

Protocolos TCP/IP

Webserver

Conexión RS232

Muestra la ID de usuario de 12 dígitos y el nombre de usuario

Código de trabajo de 6 dígitos

Hasta 50 mensajes cortos públicos y privados

Hasta 16 estados autodefinidos

Tiempo de identificación inferior a 0,5 segundos
Modos de identificación: huella / tarjeta / ID + huella / ID + con-
traseña / contraseña + tarjeta / huella + tarjeta
Salida de relé

Alimentación 12 V DC / 1 A

Dimensiones 205 x 145 x 37 mm 

Temperatura de uso -10ºC a +40ºC

C2PRO
Basado en Procesador Dual-Core 1 Ghz

Memoria 512M DDR3 + 2 Gb Flash

Hasta 3000 usaurios (1:N)

100.000 registros

Display TFT 3,5”

Basado en Linux, más estable

Relé de salida para control de puerta y Wiegand

Incorpora servidor web

Tiempo de comparación menos de 0,5 s

Incluye TCP/IP

WIFI incorporado

Interfaz RS232 para conexión de impresora

Salida USB

Mensajes personalizados

Códigos de trabajo

Temperatura de uso -20ºC a +65ºC

Alimentación 5 a 12 V DC / 1 A + Conexión PoE

Dimensiones 140 x 190 x 32 mm

A50G
Reconocimiento de huella + contraseña + RFID
10.000 usuarios
200.000 registros
Monitor color 3,5”
Conexión TCP/IP
Webserver
Campana preprogramada
Mensajes de voz
Permite conexión de pendrive USB
Linux embebido, mayor estabilidad
Códigos de trabajo
RS232 / RS485
Teclas de función programables
Marcaciones colectivas de incidencias
Posibilidad de informe actual de estado de usuarios
Posibilidad de fijar mensajes de asistencia a usuarios
Alarma sonora programable
Software de gestión gratuito
Temperatura de uso 0ºC a +45ºC
Alimentación 12 V DC / 1 A (incluido)
Dimensiones 205 x 145 x 53 mm
Peso 750 g

FACEPASS PRO
500 usuarios
100.000 registros
Doble cámara para mayor precisión 
Pantalla táctil de 2,8”
Resolución de pantalla 240 x 320 
Avisos sooros y luminosos a través de LEDs
Conexión TCP/IP
Webserver
Alarma tamper para evitar manipulaciones
Autoapagado para ahorro de energía
10 tipos de registro
Basado en SAMSUNG ARM
Sistema 3D. No se puede “engañar” con fotos
Descarga de datos a través de USB
Luz infrarroja para poder trabajar con muy poca luz
Incluye reloj a tiempo real
Modos de identificación: facial / RFID + contraseña
Distancia de verificación de 30 a 80 cm
Indicador luminoso para posición de acceso
Uso en interior
Presentación de fotos de usuarios
Salida de relé
Software gratuito
Alimentación 12 V DC / 1 A
Temperatura de uso -5ºC a +60ºC
Dimensiones 150 x 130 x 110 mm
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Symphony es una potente plataforma de software multidispositivo y multiusuario para la gestión de la fuerza del trabajo 
que integra en una misma solución diversas funcionalidades para la gestión de personas de su organización como: control 
de asistencia laboral, control de accesos, control de actividad, control de equipos de trabajo externos-movilidad, gestión de 
comedores, gestión de visitas, monitorización de situación en tiempo real y gestión de planes de emergencia.

Está desarrollado con tecnologías de última generación y es accesible desde Internet.

- Compatible con terminales distribuidos por

- Potente Cliente Windows

- Aplicaciones Web específicas para el personal, jefes de grupo y directivos

- App’s nativas para Smartphones, PDA’s y Tablets

- Potente y eficaz algoritmo de cálculo y matriz de cálculo parametrizable

- Geoposicionamiento de equipos de trabajo externo

- Totalmente escalable: crece con su empresa y se adapta a sus necesidades
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PEOPLE COUNTER es un sistema de conteo de personas que nos permite conocer con precisión la 
cantidad exacta de personas que están en un edificio, moviéndose en zonas de alta afluencia de gente o 
automatización de edificios para optimizar en función de las

personas que hay en cada zona el nivel de energía (DCV control de ventilación on demand).

Gracias a la entrega de datos en tiempo real, con el sistema People Counter, dispondremos automáticamente 
de datos como:

• Monitorización de ocupación, control máximo y mínimo de ocupación (aforo)

• Dirección incorrecta y conteo bidireccional

• Determinación del tiempo de espera en colas de espera

• Supervisión del flujo de personas

• Soporte de medidas de evacuación

• Control de Ventilación sobre demanda

• Indicador del rendimiento del metro cuadrado en grandes superficies

Basado en un sensor 3D que usa la tecnología MLI (Intensidad de Luz Modulada). La tecnología MLI 
está basada en el principio TOF (optical time of flight), donde una fuente de luz sin barrido emite una luz 
modulada y ampliada, cercana al Infrarrojo. El intervalo de tiempo transcurrido entre la luz emitida y la 
recibida, permite calcular la distancia al objeto por cada pixel del sensor.

Una imagen topográfica en tiempo real del área monitorizada es generada, 
sofisticados algoritmos incorporados en el Sensor 3D MLI permite que los datos 3D 
sean procesados para detectar y contar el número de personas en el área que se está 
cubriendo así como identificar la dirección y sus movimientos.

Gracias a esta innovadora tecnología podemos asegurar una precisión demostrada 
del sistema People Counter por encima del 99%, al mismo tiempo que minimiza los 
errores comúnmente ocurridos con otros sistemas de conteo 2D como los térmicos, 
laser o cámaras duales.

CONTADOR DE PERSONAS

 Accesorios de Montaje

PEOPLE COUNTER

Se puede instalar en puerta de entrada o tornos e inclusive en escaleras. El montaje esta pensado para techo, superficie o encastrar. La altura 
de montaje es de 2,5-3 m, y opcionalmente se puede solicitar un modelo con altura de montaje entre 3-5 m, con la primera se tendrá un área 
máxima de detección de 2.5 m x 1.5 m y de 3.2 m x 1.6 m en el segundo modelo. Dispone de la posibilidad de realizar un aviso acústico.

El sensor se autocalibra en pocos segundos supervisando el área de detección y fijando la presencia de objetos como mobiliario y paredes, 
con el fin de asignar correctamente el área de detección. People Counter no necesita de un ordenador para procesar los datos que captura, 
incorpora una CPU capaz generar los datos de conteo o crear alarmas. El sensor no se ve afectado por luces artificiales e incluso puede 
trabajar en completa oscuridad.

People Counter puede generar una alarma mediante la sirena integrada, el puerto de datos y/o el interface web.

Para múltiples zona o instalaciones con varios puntos de 
accesos y consecuentemente muchos sensores People Counter, 
existe un software denominado Occupancy Tool, ofreciéndonos 
monitorización en tiempo real, análisis de datos extendido, con 
reportes de zonas y o puertas, activación de alarmas por zonas 
con envíos de email o activación de alarmas según protocolo, 
estadísticas como ocupación, porcentaje comparado con otras 
zonas, generación de envíos periódicos de informes en PDF 
y todo ello basado en una aplicación Web y una base de datos 
MySql. 

Para los desarrolladores software la posibilidad de comunicarse 
con el sistema mediante protocolo XML-RPC lo que nos permite 
trabajar con máquinas con plataformas Windows, Linux, Unix, 
Mac o vía DLL para poder integrarse aplicaciones PC basada en 
Windows.
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L100K L100K MIFARE
Sistemas apertura Huellas y Teclado Huella, Teclado y Tarjeta
Huellas 99
Tarjetas MIFARE No Sí
Contraseña Sí
Llave de emergencia Sí
Sensor Optical AFOS
Resolución 500 DPI
Área de Barrido 22 x 18 mm
Modo Activación Automático por Infrarrojos
Display Alfanumérico 2 dígitos
Tiempo Identificación <0,5 seg
Pomo Reversible Sí
Duración Relé apertura 5 seg.
Material Zinc
Anticorrosión Tratamiento anticorrosión
Dimensiones 140 x 24 x 50 mm
Alimentación 9 V DC
Baterías 4 X AA
Numero aperturas Batería 10.000
Conexión USB Sí
Alarma  Bajo Voltaje 3,8 V DC
Aperturas después alarma 500  veces
Alimentación emergencia Contacto pila 9 V
Apertura emergencia Llave inferior
Temperatura de Uso -10ºC a +40ºC
Humedad Relativa 55% al 85 %

UL3SN UL3BT-SN
Sistema apertura Huella y Teclado Huella teclado y Bluetooth
Sensor Óptico
Tipo sensor AFOS 407
Tipo Teclado Táctil retroiluminado
Numero huellas 99
Activación Táctil
Área de barrido 22,9 x 17,8 mm
Resolución 500 DPI
Tiempo Identificación <0,5 seg
Display tipo OLED
Ratio de Falsa identificación 0,001%
Carcasa Zinc alta resistencia
Alimentación 4,5 V
Baterías 3 x AA (incluidas)
Numero aperturas batería 8.000
Apertura emergencia Llave inferior
Temperatura de trabajo -35ºC a +70ºC
Pomo Reversible Sí
Peso: 2,5 Kg
Puerta soportada 35 a 44 mm
Modos de cierre Auto, privado o libre
Protección IP 65
Comunicación Bluetooth 4.0
App Gratuita 
Móviles Android
Autorización visitantes Desde el móvil (administrador)

116



C
errad

u
ras eléctricas

PULSA

- Pulsador de salida

ACCESORIOS DE CONTROL DE ACCESO

PULSA 2

- Pulsador de salida

ID CARD

- Tarjeta de proximidad 
RFID / Mifare

U-BIO
- Dispositivo diseñado para complementar los terminales con 
lectura de huella o el software del fabricante ANVIZ.
- Escáner independiente para realizar registros de huellas de 
forma sencilla sin necesidad de realizar el registro desde el 
propio terminal.
- Escáner resistente de gran durabilidad.
- Puerto miniUSB.
- Alimentación 5 V DC.
- Resolución 500 DPI.

ID KEY

- Llavero de proximidad 
RFID / Mifare

LOCK 406

- Cerradero pensado para puertas de emergencia equpa-
do con barras de pánico que permite acceder desde fuera
- Estos cerraderos normalmente se conectan al sistema 
contra-incendios
- Protección electrónica para prevenir daños en su siste-
ma de control de acceso. No polarizado.
- Totalmente reversible

- Ratio de duración: 300.000 ciclos
- Resistencia de rotura: 7.000 N
- Temperatura de uso: -15ºC a +40ºC
- Alimentación: 12 V DC
- Consumo: 17 A
- Dimensiones: 107 x 29,5 x 20,2 mm

CERRADURAS

LOCK 400 LOCK 430
Solución perfecta para puertas de emergencia y sistemas de control de acceso

En caso de fallo de alimentación todas las puertas se abren
Sistema de seguridad interno que impide que la cerradura electromagnética sea desactivada, robada o dañada

Bajo consumo
Temporizador (5 a 30 s)

Permite su instalación en puertas corta-fuegos
Fuerza de sujección 3.000 N

Alimentación dual 12 / 24 V DC
Consumo 3,5 W

Peso 2,25 Kg
Dimensiones 241 x 52 x 24,3 mm

- LED (abierto / cerrado)
- Monitorización (abierto / cerrado)

LOCK 301 LOCK 341
Cerradero simétrico eléctrico 100% reversible Cerradero inverso eléctrico 100% reversible

Cerradero simétrico eléctrico 100% reversible
Protección electrónica paraevitar daños en su sistema de control de acceso. No polarizado

Ratio de duración: 300.000 ciclos
Resistencia de rotura: 4.000 N

Temperatura de uso -15ºC a +40ºC
Alimentación 12 V DC

350 mA
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CÁMARA

MIRILLAS ELECTRÓNICAS

- Cámara en mirilla para adaptar a puerta
- CCD 1/3” SONY SUPER HAD II 960 H
- Resolución: 700 líneas
- Sensibilidad 0,1 lux
- Relación S/R: > 50 dB

KPC E190PUDV

- Cámara 1/4 CMOS HD 1 MPX
- Angulo de visión 68 º
- Iluminación IR para visión nocturna
- Incorpora micrófono/altavoz 
- WIFI incorporado. 802.11 b/g/n
- Conexión RJ45 para red cableada
- Salida antena exterior(incluye antena 3 dBi) 
- Montaje Superficie
- Detección de movimiento

- Rango de temperatura  -20º C a + 60 º C
- Dimensiones:  128 X 48 X 40 mm
- Comunicación con APP móvil
- Control de puerta directo
- Aplicaciones para iPhone/Android
- Fácil instalación P2P ( no necesita abrir puertos)
- Envío de stream hasta 4 móviles simultáneos
- Alimentación 12 V DC/ 200 mA

VP43W

- Video Intercomunicador IP WIFI con Control de Acceso
- Control de  acceso mediante contraseña y/o tarjeta RFID
- Hasta 100 usuarios
- Permite apertura de puerta sin llave
- Cámara 1/4” CMOS color 1 MPX
- Angulo de visión 60 º
- Iluminación IR para visión nocturna
- Incorpora micrófono/altavoz

- Conexión RJ 45 para conexión a red local
- Conexión WIFI incluida ( Antena de 10DBi)
- Montaje Superficie o encastrar
- Aplicaciones para Android / iPhone. (push-video)
- Permite hablar/abrir puerta desde el móvil
- Dimensiones 179 X 79 X 21 mm
- Alimentación 12 V DC / 300 mA
- Rango de temperatura - 40 º C a + 50 1C

VP225CA

VIDEOPORTEROS IP

 SHC500 SHC1000
Ancho mirilla 14 mm
Grosor de puerta 43 a 80 mm
Ángulo de vision 90º
Tamaño LCD 2,7 TFT
Almacenamiento Micro SD  (hasta 32 Gb)
Grabación Imágenes JPEG
Reloj interno Sí, fotos datadas
Alimentación 4 pilas AA
Duración de batería Aprox 3.000 activaciones
Dimensiones 87 x 158 x 34 mm
Peso 170 g
Sensor llamada a puerta - Sí
Sensor movimiento - Sí (externo)
Alimentación exterior 5 V DC 5 V DC
Entradas / Salidas Micro USB Micro USB

- Vídeoportero IP para exterior
- Nivel de protección IP55
- Antivandálico
- Carcasa rotacional que encaja en el soporte
- Permite acceso remoto a tiempo real
- Sirve como cámara de vídeovigilancia, verá la imagen 
únicamente pulsando sobre el botón “CALL”
- Cámara con sensor Effio 1/3” de 960H
- Resolución 960 x 576 (D1)
- Lente 3,7 mm
- Día / Noche real
- Sensibilidad 0,1 Lux Color / 0,01 Lux Blanco & Negro
- Dispone de un LED Lattice para iluminación nocturna
- Alcance de iluminación 3 – 5 metros
- Reducción digital de ruido 3D

- WDR digital
- Control directo de puerta
- Audio bidireccional
- Detección de movimiento
- Aplicaciones para Android / iPhone
- Push Video
- Software gratuito para controlar múltiples VP100EX
- Permite la grabación remota de vídeo / audio
- Compatible S.I.P.
- Compresión de vídeo H.264 (dual / encoding)
- Alimentación PoE / 12 V DC
- Dimensiones 73 x 166 x 51 mm
- Temperatura de uso -40ºC a +50ºC

VP100EX

- Lente 1,78 mm
- Angulo de visión 170 º 
- Dimensiones: 46,5 mm ( ajustable hasta 80 mm) X 34 mm
- Día/Noche electrónico
- Alimentación 12 VDC / 80 mA
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VÍDEOPORTEROS DE 4 HILOS

VÍDEOPORTERO DE 2 HILOS

VP 40MON VP 46WMON VPAZ4 VP 4010WDR
Pantalla de monitor táctil / Resolución 4" / 320 x 240 7" / 800 x 480 10” / 1024 x 600
Resolucion de cámara 700 líneas
Iluminación LED 1 LED 3 LEDS 1 LED
Ángulo de vision 60º 68º 72 º 60º
Dimensiones Monitor 128 x 48 x 44 mm 120 x 170 x 20 mm 225 x 155 x 20 mm 304 x 197 x 25 mm
Dimensiones unidad exterior 135 x  75 x 22 mm 128 x 48 x 40 mm 125 x 57 x 32 mm 128 x 48 x 40 mm
Duración conversación 120 s
Grabación - Sí, imágenes, video  y audio en tarjeta SD
Detección de movimiento - Graba merodeo
Cámaras de vídeo extras - Si 2 cámaras
Sensores de alarma - Sí, 4 cableados
Sensor de temperatura - Sí, integrado
Salida sirena - Sí
WIFI / Conexión IP - Sí / RJ45 - Sí / RJ45
Aplicación móvil / Push Video - Android, iPhone / Sí - Android, iPhone / Sí
Nº de tfno que llama - 4 - 4
Apertura de puerta desde móvil - Sí - Sí
Alimentación / consumo 220 V / 400 mA 12 V DC / 420 mA 12 V DC / 1,5 A
Rango de temperatura  -20ºC a +55ºC  -20ºC a +60ºC  -20ºC a +55ºC  -15ºC a +60ºC
Nº máx. unidades exteriores / interiores 2 / 2 2 / 1 2 / 4 2 / 2 

VP AZ2 VP 27WMON
Pantalla de monitor táctil / Resolución 7" / 800 x 480
Resolución 700 líneas
Iluminación LED 6 LED 1 LED
Ángulo de vision 120º 68º
Dimensiones Monitor 225 x 155 x 20 mm 194 x 124 x 21 mm
Dimensiones unidad exterior 134 x 98 x 40 128 x 48 x 40 mm
Duración conversación 120 seg
Tarjeta SD Sí -
Grabación Sí, imágenes, video y audio en tarjeta SD -
Detección de movimiento Graba Merodeo -
WIFI / Conexión IP - Sí / Sí
Aplicación móvil / Push Video - Android, iPhone / Sí
Nº de tfno que llama - 4
Apertura de puerta desde móvil - Sí
Alimentación / Consumo 15 V DC / 650 mA
Rango de temperatura  -20ºC a +55ºC  -10ºC a +60ºC
Nº máx. unidades exteriores / interiores 4 / 2 2 / 1

VP 44 MON 4C VP 66X

- Video Portero cableado para 4 pisos
- 4 pulsadores 
- Micrófono y altavoz incorporados
- Cámara con CMOS 1/4”
- Resolución 700 líneas
- Ángulo de visión 78º
- LEDs IR de iluminación nocturna
- Carcasa metálica
- Conexión 4 hilos por monitor
- Alimentación 12 V DC
- Consumo 500 mA.
- Montaje superficie
- Para conexión con monitores MON 4C

- Monitor Color de 4"
- Resolución 320 x 240
- Teclado táctil
- Dimensiones 128 x 48 x 44 mm
- Alimentación 220 V
- Consumo 3 W
- Rango temperatura -10ºC a +55ºC
- Montaje superficie
- Conexión 4 hilos

- Video portero para comunidades con control de acceso
- Cámara CMOS 1/4” / Resolución 700 líneas
- Ángulo de visión 90º /  3 LEDS de Iluminación
- Teclado táctil y Display indicador
- Hasta 200 Tarjetas configurables
- La apertura puede hacerse de 3 modos:                                            
- Contraseña, Tarjeta o Tarjeta + Contraseña
- Tiempo de apertura ajustable
- Alimentación 15 V DC (incluido) / Consumo 3 W
- Sensor antivandálico de pared.
- Rango de temperatura -20ºC a +55ºC
- Montaje superficie / Cableado con UTP
- Incluye un divisor  X6 para 6 monitores
- Max distancia del divisor a unidad exterior 15 metros
- Max distancia del divisor al monitor 30 metros
- Pueden añadirse hasta 64 divisores X6
- Conexión con monitor de 4 hilos MON 4 C

X6

VP66X
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RONDA CR5
- Lector de TAGS para control de rondas
- Alta robustez.
- Protección IP 67
- Permite lectura de Tags de 125 Jhs.
- Distancia de lectura de 1-3 cm.
- Descarga a través de puerto USB
- Alta velocidad de descarga de datos
- Protección de apagado de alimentación
- Capacidad almacenamiento 16 MB

- Hasta 50.000 registros.
- Batería de 3,7 V / 880 mA Recargable
- Duración de la batería aprox. 20 días ( 500 lecturas diarias)
- Rango temperatura d -40º C a + 85 º C
- Comunicación a través de pin USB hasta 15.000 registros por minuto.
- Dimensiones: 150 X 42 X 32 mm
- Peso 200 gr.
- Software de gestión gratuito.

RONDA CR 8
- Lector de TAGS para control de rondas
- Alta robustez.
- Protección IP 67
- Alta velocidad de descarga de datos
- Protección de apagado de alimentación
- Rango de lectura 1-3 cm
- Display LCD con iluminación posterior
- Indicador de temperatura, reloj y brújula.
- Permite lectura de tag de 125 KHZ y de larga distancia 2,4 G
- Linterna LEDS incorporada.
- Batería de Litio recargable incorporada 3,7 V / 1.150 mA

- Duración de la batería aprox. 20 días ( 500 lecturas diarias)
- Almacenamiento de hasta 60,000 registros.
- Transferencia de datos por USB o 2,4 GHz (con lector 
opcional)
- Rango de temperatura de -40º C a + 85 º C
- Dimensiones 148 X 42 X 34 mm
- Peso 243 gr.
- Software de control gratuito

BASE CR 8
- Válido para el modelo RONDA 8
- Base de transmisión de datos inalámbrica
- Material: Plástico ABS
- Alimentación a través del USB
- Velocidad de transmisión de datos hasta 5.000 
registros por minuto
- Rango temperatura -40º C a + 85 º C
- Dimensiones 167 X 96 X 40 mm
- Peso 200 gr

RFW 1
- Válido para el modelo RONDA 8
- Tags inalámbrica a larga distancia
- Para uso interior/exterior
- Permite lectura des 30 a 70 m
- Batería incorporada
- Vida batería aprox. 2 años.

RONDA CR 50
- Lector de TAGS para control de rondas a tiempo real
- Permite saber en tiempo real cuando se pasa por los puntos 
de control
- Alta Robustez
- Protección IP 65
- Alta velocidad de descarga de datos.
- Incorpora GSM/GPRS
- Cuádruple banda GSM850/EGSM900/DCS1800/PCS1900
- Teclado capacitivo
- Avisador con Vibrador
- Botón de pánico para situaciones de emergencia

- Lector Tags RFID 125 Khz
- Batería Litio recargable 3,7 V/ 2000 mAh recargable
- Duración batería: 1 semana ( 500 lecturas diarias)
- Grabación 16 MB Flash RAM
- Hasta 15.000 registros.
- Rango de temperatura -40º C a + 85 º C
- Descarga datos cable USB
- Dimensiones: 102 X 62 X 26 mm
- Peso 144 gr.
- Software de control incluido

ACCESORIOS

CONTROL DE RONDAS

ACCESORIOS RFID CARTERA DE EVENTOS

- Lector de TAGs para control de rondas
- Análisis biométrico de usuario por huella dactilar
- Mensajes de voz
- Linterna incorporada
- Alta robustez
- Protección IP67
- Alta velocidad de descarga de datos
- Temperatura de uso -40ºC a +85ºC
- Humedad de uso 10% a 90%
- Dimensiones 160 x 50 x 30 mm
- Peso 150 g

- Carcasa metálica
- Protección de apagado de alimentación
- Permite almacenar hasta 60,000 registros
- Batería de Litio recargable de 3,7 V
- Duración de batería hasta 9 días con 500 lecturas por día
- Duración de carga 3 horas
- Comunicación por cable USB
- Permite almacenar la huella de los usuarios (hasta 200 grupos)
- Permite leer TAGs de frecuencia 125 Khz 8 tarjetas Bluetooth
- Distancia de lectura para RFID 3 – 5 cm, 10 cm para Bluetooth

RONDA CRX1
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ALARMAS sin cuotas

ALARMAS con GRADO

Sensores CABLEADOS

Sensores EXTERIORES

BARRERAS Infrarrojo

BARRERAS Microondas

Generadores de HUMO

Automatismos 3 G

120 a 127

128 a 131

 132-133

 134-135

136

136

137
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- Kit compuesto por panel de alarma, sensor de puerta y PIR via 
radio con dos mandos remotos.

- Display LCD.

- 3 niveles de volumen de sirena interna.

- 16 zonas vía radio y 4 por cable.

- Se puede controlar panel de alarma remotamente.

- Se pueden programar hasta 8 mandos remotos.

- Programación EN CASA/FUERA DE CASA.

- Lista de zonas y atributos pueden definirse fácilmente.

- Fácil configuración de periféricos y mandos remotos.

- Aviso de corte de corriente o batería baja en los sensores.

- Reporte de corte de línea configurable.

- El tiempo de demora de alarma puede seleccionarse de 000 a 255 
segundos.

- El tiempo de marcado y sonido puede seleccionarse de 3 a 15 
segundos.

- Hasta 20 segundos disponibles para la grabación de mensaje de voz.

- Dos salidas de alarma: 1 x NO/NC y 1 x 12 V DC / 150 mA.- 8 
números de telefono preselecccionados, programables como 
teléfono convencional o CONTACT ID.

- Comunicación simultánea de línea fija. Módulo en tiempo real.

- Permite almacenar hasta 20 eventos de alarma.

- Compatible con protocolo de comunicación CONTACT ID

- Batería de Seguridad.

- Antena Interna.

- Cada zona wireless puede aprender hatas 3 detectores 
inalámbricos

- Puede cambiar de modo multiusuario a monousuario.

- Dos grupos de armado/desarmado en función de los días de 
trabajo y descanso.

- Soporta reporte de alarma, la lista de zonas de alarmas telefónicas, 
información de armado/desarmado y reporte de autotesteo

- El tiempo de comunicación configurable de 00 a 99 horas.

- Control de alarma a través de SMS. Permite armar/desarmar así 
como activar / desactivar sirena.

- Módulo GSM instalado, no necesita cables.

- Kit compuesto por panel de alarma, sensor de puerta, Pir vía 
radio y dos mandos remotos.

- Display.

- Sirena instalada, 3 niveles de ajuste de sonido, soporta sirena 
inalámbrica y dispone de interfaz 12 V para sirena cableada.

- 16 zonas vía radio, 3 detectores para cada zona, 4 atributos 
opcionales: Robo, Demora, Pánico sonoro, Pánico silencioso.

- Permite el control del panel a través de Smart Phones iOS, 
Android o mediante SMS.

- Permite registrar un máximo de 8 controles remotos, soporta 
Armado en Casa y Armado Fuera de Casa.

- Puede seleccionar el tipo de alarma telefónica entre SMS, 
Marcado o SMS y Marcado.

- Soporta comunicación bidireccional pulsando un botón.

- Reporte de estado de conexión a corriente y batería. Activado / 
Desactivado opcional.

- Reporte de Armado / Desarmado. Activado / Desactivado 
Opcional.

- Soporta operación remota a través de SMS para Armado, 
Desarmado y Monitorización.

- 20 segundos de grabación.

- Soporta monitorización en local.

- Con temporizador de Armado / Desarmado; puede configurarlo 
en base a días y fines de semana.

- Dimensiones: 180 x 130 x 39 mm.

- Alimentación 220 V AC.

- Batería 12 V / 900 mAh.

- Salida de alimentación para sirena de 150 mAh.

- Banda GSM 900, 1800, 1900 MHz.

- La distancia entre el panel de alarma y los periféricos habrá de 
ser 200 - 300 metros máximo en campo abierto.

- Frecuencia inalámbrica 433 MHz.

ALARM 80 GSM - ALARMA GSM

ACCESORIOS INALÁMBRICOS COMPATIBLES

PIR 25W
Pir vía radio

REMOTE 99
Teclado remoto

HUMO 168
Sensor de humo vía 

radio

PIR CORTINA 306W
Sensor PIR de cortina 

vía radio

PIR TECHO 308W
Sensor PIR de techo 

vía radio

SIRENA 99
Sirena inalámbrica

DOOR 15 
Sensor de puerta vía radio 
compatible con ALARM 99

DOOR 80
Sensor de puerta vía radio 
compatible con ALARM 80

EMERGENCIA 99
Mando con pulsador de 

emergencia vía radio

MANDO 30
Mando de control 
remoto vía radio

MANDO 35
Mando de control remoto vía 

radio con antena oculta

RPT 99
Repetidor de señal de sensores. 
Hasta 16 sensores vía radio y 2 
zonas cableadas (no compatible 
con DOOR 15)

ALARM 100 – ALARMA PSTN
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- Control de hasta 8 dispositivos eléctricos, 1 sirena inalámbrica, 1 
timbre de puerta inalámbrico

- Sirena interna

- Puede configurar hasta 2 números de CRA, 6 números de teléfono 
de usuario

- Protocolo de conexión a CRA: CONTACT ID

- Soporta comunicación bidireccional, permite trabajar en modo 
bidireccional con 8 teclados inalámbricos, 8 teclados cableados y 
8 controladores remotos

- Monitorización a tiempo real del estado de zona cableada / 
inalámbrica

- Alarma de corte de línea

- Permite configurar hasta 4 grupos de agendas de armado / desarmado 

- Armado / desarmado remoto

- Función de escucha

- Puede configurar el mensaje de reporte de armado / desarmado 
a la CRA

- Puede almacenar hasta 64 registros de eventos, 10 segundos de 
grabación

- Frecuencia inalámbrica: 433 MHz

- Sensor tags RFID para una más fácil conexión / desconexión

- Alimentación 15 V

- Consumo máximo 300 mA

- Salida de alimentación máximo 100 mA

- Distancia de transmisión de señal: 100 - 150 m

- Protocolo de comunicación Ademco Contact ID

- Lectura RFID

- Control de alarma a través de SMS. Permite armar / desarmar así 
como activar / desactivar sirena.

- Alarma PSTN y GSM, prioridad de línea PSTN

- Permite operación en remoto: armado / desarmado, escucha, 
solicitar estado del sistema y control de dispositivos electrónicos

- Protocolo Contact ID

- Notificación mediante SMS

- Indicaciones sonoras de operación: todas las operaciones en local 
o en remoto, información de alarma, ver registro de eventos

- Función de intercomunicador

- Modo descanso: todas las luces, retroiluminación, voz y tonos de 
aviso son desactivados

- El panel de alarma en modo descanso funciona como un teléfono 
móvil, puede realizar llamadas

- 4 grupos de zonas asociadas, tres tipos de asociación de patrones, 
puede reducir falsas alarmas

- Salida programada: con un puesto de salida programada, seguido 
de cinco tipos de eventos de alarma

- 32 zonas inalámbricas, 8 zonas cableadas

- Permite registrar hasta 8 teclados inalámbricos, 8 dispositivos 
eléctricos, 1 timbre de puerta inalámbrico y un número ilimitado 
de sirenas inalámbricas

- Permite configurar hasta 2 números de CRA

- Grabación de hasta 150 mensajes de eventos

- Armado / desarmado programado

- Control de dispositivos eléctricos (puede encenderlos / apagarlos 
a través de teléfono, SMS o desde el propio panel)

- Alimentación 220 V

- Consumo máximo 300 mA

- Salida de alimentación máximo 100 mA

- Distancia de transmisión de señal: 100 - 150 m

- Protocolo de comunicación Ademco Contact ID

- Control de alarma a través de SMS. Permite armar / desarmar así 
como activar / desactivar sirena.

X TEMP 20
Detectorpara la 

detección de fuego y 
alta temperatura

X CO2 20
Detector de 

concentración de CO2

X SIRENA 20
Sirena de interior

X SIRENA SOL 30
Sirena de exterior con 

alimentación solar

X PIR 20W
Sensor PIR

X DOOR 20W
Sensor de puerta

X HUMO 20W
Sensor de humo

X MANDO 20
Mando remoto 

de control

X EMERGENCIA 20
Mando remoto de 

emergencia

X RPT 200
Repetidor de señal

X GAS 20
Sensor de gas natural

X TX 20
Transmisor universal 

para convertir 
sensores cableados 

en inalámbricos

X WATER 20
Detector de inundación

X REMOTE 20
Teclado remoto

X VIBER 20
Detector sísmico

X CORTINA 20W
Sensor de cortina

X SWITCH 20
Interruptor de 3 

dispositivos electrónicos

X OUT SOL 20C/W
Sensor PIR de 

exterior con doble 
tecnología

X GATE 200
Detector para 

cierres metálicos

X CRISTAL 20
Detector de 

rotura de cristales

ALARM X250 - ALARMA PSTN / GSM CON RFID

ALARM X290 - ALARMA PSTN / GSM EN CAJA METÁLICA PROFESIONAL

ACCESORIOS INALÁMBRICOS COMPATIBLES
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- Kit incorpora central de control, 1 PIR  de movimiento, un sensor de 
puerta, dos mandos remotos y dos llaveros RFID.
- Módulo TCP / IP y módulo GSM instalados.
- App gratuita para control desde cualquier lugar.
- Función Push en el móvil.
- Llaveros RFID para no tener que recordar contraseña.
- Posibilidad de opcionalmente añadir cámaras WIFI para vídeo verifi-
cación.					   
- Instrucciones de voz.
- TCP/ IP para comprobación desde cualquier ordenador.
- 8 zonas cableadas, 32 zonas inalámbricas.

- 4 sub-sistemas.
- Comunicación bidireccional.
- Permite controlar hasta 32 aplicaciones electrónicas, control progra-
mable.
- Instalado timbre de puerta “musical”.
- Sirena con volumen alto.
- Operación remota a través del teléfono.	
- Armado / desarmado programable.
- Inspección de estado de dispositivos inalámbricos.
- Inspección de contacto de puerta.
- APP para control remoto, permite armar / desarmar en remoto, rea-
lizar escuchas, etc.
- Batería recargable.
- Alimentación - 15 V	.
- Batería recargable - 11,1 V / 1000 mAh.
- Consumo - Máximo 300 mA.
- Salida de alimentación - Máximo 100 mA
- Frecuencia de emisión - 433 MHz	
- Rango de emisión inalámbrica - 100 - 150 metros (campo abierto)
- Modo de alarma - Internet, GSM
- Lectura RFID.

- Kit incorpora una central de control , 1 PIR de movimiento, un sensor 
de puerta y dos mandos remotos.
- Incorpora DVR en donde podemos grabar hasta 4 cámaras.
- Función Push en el móvil.					   
- Potente aplicación app gratuita que nos permite controlar de alarma 
y la visualización de las cámaras de vídeo.
- Capacidad del sistema: 8 zonas cableadas, 32 zonas inalámbricas, 64 
zonas bus, 16 canales para el control de dispositivos electrónicos.
- Batería de backup incorporada.
- Tipos de control: Armado / desarmado general, armado / desarmado 
de hasta 8 particiones, armado / desarmado independiente.
- Red:  GPRS, TCP/IP para una mayor seguridad.
- Red de línea telefónica: 2 teléfonos de CRA, 4 números de teléfono de 
usuario, 2 armado / desarmado gratuitos.

- Red GSM: 4 números de teléfono de usuario, SMS de armado / desar-
mado, red GPRS.
- Red IP: Internet Explorer, Activación y control remoto, red de alarma.
- Características: Mensajes de voz, intercomunicación bidireccional, 
monitorización en sitio, armado / desarmado programado, reporte on-
line / offline, monitorización ambiental, hogar inteligente.
- Funciones extendidas: enlace de relé, salida programable.
- Dimensiones 360 X 270 X 86 mm.
- Características del DVR.
- Modo de compresión: H.264 High Profile.
- Se pueden conectar hasta 4 cámaras.
- Permite el uso de cámaras AHD de 720p HD o cámaras analógicas 
convencionales.
- Salida de vídeo: HDMI / VGA.
- Funcionamiento del sistema: Previsualización / Grabación / Repro-
ducción / Copia de seguridad / Monitorización de red.
- Protocolo de cámara IP: ONVIF 
- Vídeo alarma móvil y detector con identificación dual de alarma en el 
espacio de intrusión.
- Soporta monitorización de vídeo  PTZ y control de dispositivos 
electrónicos.
- Disco duro 1 TB incorporado	.
- Podemos ver eventos grabados desde el móvil.

X TEMP 20
Detectorpara la 

detección de fuego y 
alta temperatura

X CO2 20
Detector de 

concentración de 
CO2

X SIRENA 20
Sirena de interior

X SIRENA SOL 30
Sirena de exterior con 

alimentación solar

X PIR 20W
Sensor PIR

X DOOR 20W
Sensor de puerta

X HUMO 20W
Sensor de humo

X MANDO 20
Mando de 

control remoto

X EMERGENCIA 20
Botón de pánico

X RPT 200
Repetidor de señal

X GAS 20
Sensor de gas natural

X TX 20
Conversor de 

sensores cableados 
en inalámbricos

X WATER 20
Detector de 
inundación

X REMOTE 20
Teclado remoto

X VIBER 20
Detector sísmico

X CORTINA 20W
Sensor de cortina

X SWITCH 20
Interruptor de 
3 dispositivos 
electrónicos

X OUT SOL 20C/W
Sensor PIR de 

exterior con doble 
tecnología

X GATE 200
Detector para 

cierres metálicos

X CRISTAL 20
Detector de 

rotura de cristales

ALARM X300 - ALARMA GSM E IP CON  LECTOR RFID

ALARM X500D - ALARMA GSM E IP CON DVR INCORPORADO

ACCESORIOS INALÁMBRICOS COMPATIBLES

XCAM501
Cámara Domo WIFI - Sensor 1/4”

Lente 3,6 mm - Sensibilidad 0,3 Lux 
Iluminadores IR, alcance unos 15 m

Tarjeta SD interior - Uso interior

XCAM402
Cámara  tubular WIFI - Sensor 1/4”
Lente 3,6 mm - Sensibilidad 0,3 Lux
Iluminadores IR, alcance unos 15 m

Tarjeta SD interior - Uso interior/exterior IP 65
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ALARM X350 – ALARMA GSM, IP WIFI Y RFID

- Kit incorpora: Panel de control,1 PIR inalámbrico, 1 contacto de puer-
ta, 2 mandos, 2 llaveros RFID y 1 cámara color WIFI XCAM402
- Comunicación WIFI y GSM
- LCD display COLOR gráfico
- Fácil instalación todo inalámbrico
- Instrucciones de Voz en castellano
- APP gratuita para control remoto. Permite armar/desarmar, realizar 
escuchas, visualizar cámara…etc
- Función Push vídeo para el móvil
- 8 zonas cableadas y 32 zonas inalámbricas.
- Lector de llaveros RFID (no hace falta recordar contraseña)

- Comunicación Bidireccional
- Integra timbre de puerta “musical”
- Sirena de alto volumen (85 dB)
- Numero de Usuarios con figurables: 16
- Salidas: 1 PGM para dispositivos externos.
- Armado/Desarmado programable.
- Inspección de estado de dispositivos inalámbricos
- APP gratuita para control remoto. Permite armar/desarmar, realizar 
escuchas, visualizar cámara…etc
- Eventos en memoria 512,
- Batería Recargable
- Alimentación 15 V DC
- Batería de Backup 11,1 V / 1000 mAh
- Consumo máx. 300 mA
- Salida de alimentación máx. 100 mA
- Frecuencia de emisión 433 MHz
- Rango de emisión inalámbrica 100 a 150 m (campo abierto)
- Modo de alarma (Internet, GSM)
- Lectura de llaveros o tarjetas  RFID
- Carcasa: ABS  + Cristal Templado
- Peso 1,6 Kg
- Dimensiones: 280 x 209 x 74 mm

X TEMP 20
Detectorpara la 

detección de fuego y 
alta temperatura

X CO2 20
Detector de 

concentración de 
CO2

X SIRENA 20
Sirena de interior

X SIRENA SOL 30
Sirena de exterior con 

alimentación solar

X PIR 20W
Sensor PIR

X DOOR 20W
Sensor de puerta

X HUMO 20W
Sensor de humo

X MANDO 20
Mando de 

control remoto

X EMERGENCIA 20
Botón de pánico

X RPT 200
Repetidor de señal

X GAS 20
Sensor de gas natural

X TX 20
Conversor de 

sensores cableados 
en inalámbricos

X WATER 20
Detector de 
inundación

X REMOTE 20
Teclado remoto

X VIBER 20
Detector sísmico

X CORTINA 20W
Sensor de cortina

X SWITCH 20
Interruptor de 
3 dispositivos 
electrónicos

X OUT SOL 20C/W
Sensor PIR de 

exterior con doble 
tecnología

X GATE 200
Detector para 

cierres metálicos

X CRISTAL 20
Detector de 

rotura de cristales

ACCESORIOS INALÁMBRICOS COMPATIBLES

XCAM501
Cámara Domo WIFI - Sensor 1/4”

Lente 3,6 mm - Sensibilidad 0,3 Lux 
Iluminadores IR, alcance unos 15 m

Tarjeta SD interior - Uso interior

XCAM402
Cámara  tubular WIFI - Sensor 1/4”
Lente 3,6 mm - Sensibilidad 0,3 Lux
Iluminadores IR, alcance unos 15 m

Tarjeta SD interior - Uso interior/exterior IP 65
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ALARM 22FHD - ALARMA EN CÁMARA IP CON PIR DE MOVIMIENTO INCORPORADO

- Kit de alarma formado por cámara PIR, sensor de puerta y 
control remoto

- Iris mecánico, Día / Noche real

- Incluyo micrófono y altavoz, funciona como intercomunicador

- Dos niveles de usuario, autentificación mediante contraseña

- No necesita nombre de dominio, soporta IP dinámica, conexión 
con alta velocidad

- Soporta monitorización HD desde móvil, software disponible 
para  iPhone y Android (versiones requeridas, iPhone IOS 4.3, 
Android 2.3 y superiores)

- Soporta tarjeta TF (SD) externa de 128 Gb, 24 horas de grabación

- Tecnología avanzada Cloud-link P2P (Plug & Play), penetración 
de red hasta 99% aplicable a todos los tipos de red, la instalación 
requiere sólo 3 pasos:

- Conexión de fuente de alimentación y red

- Instalación de la APP móvil

- Ver las imágenes CCTV

- Grupos inteligentes de servidores en todo el mundo protegen 
la cámara 

- Giro manual

- Modo de grabación: manual, por agenda y por alarma

- Ethernet 10Base-T / 100Base-TX, conector RJ45

- Protocolos TCP/IP, HTTP, TCP, UDP, SMTP, DHCP, DNS, DDNS, 
NTP, UPnP, P2P, etc.

- Wifi 802.11 b/g/n

- Permite conexión de sensores inalámbricos

- Detección de movimiento soportada

- Detección de alarma: Alarma de temperatura / humedad, 
Alarma PIR

- Máximo 64 dispositivos inalámbricos

- Acción de alarma 1: Indicaciones sonoras y llamada a 5 teléfonos 
móviles diferentes

- Acción de alarma 2: Captura fotos y las envía por email

- Software CMS para visualizar hasta 64 cámaras

- Sirena incorporada

Sensor CMOS 2 MP

Resolución 1080P

Ratio de frames 25 fps

Iluminación mínima 0.1 Lux

Nº de infrarrojos / Alcance 2 unidades / 20 metros

Lente 3,6 mm

Alimentación 5 V DC

Temperatura de uso -10ºC a +50ºC

ACCESORIOS INALÁMBRICOS COMPATIBLES

REMOTE 99
Teclado remoto

PIR CORTINA 306W
Sensor PIR de cortina

vía radio

PIR TECHO 308W
Sensor PIR de techo

vía radio

EMERGENCIA 99
Mando con pulsador de 

emergencia vía radio

MANDO 35
Mando de control remoto vía 

radio con antena oculta

RPT 99
Repetidor de señal de sensores. Hasta 16 

sensores vía radio y 2 zonas cableadas 
(no compatible con DOOR 15)

PIR 25W
Pir vía radio

HUMO 168
Sensor de humo vía radio

DOOR 15 
Sensor de puerta vía radio 
compatible con ALARM 99

MANDO 30
Mando de control remoto 

vía radio
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- Cámara de HD 720 p (1280 x 720)

- Día/ Noche Iris Mecánico

- Incorpora Iluminador IR de alta potencia para visualizar sin luz.

- Rotación vertical y horizontal remota (Pan / Tilt)

- Giro Horizontal hasta 355º y giro vertical hasta 125 º

- Conexión WIFI 802.11 b/g/n

- No necesita nombre de dominio, soporta Ir dinámica, conexión con 
alta velocidad .

- Tecnología avanzada P2P Cloud-link  (Plug & Play), no necesita 
apertura de puertos.

- Soporta tarjeta TF (micro SDHC) externa de 128 Gb (más de 24 
horas de grabación).

- Se puede grabar video en el teléfono móvil o PC

- Aplicaciones móviles para Android e Ipone (IOS 4,3 o superiores y 
Android 2.3 o superiores).

- Función Push-Video

- Incorpora sensor de temperatura y humedad que se puede 
monitorizar desde el móvil

- Permite conexión con sensores inalámbricos para configurar sistema 
de alarma (hasta 64)

- Hasta 8 zonas inalámbricas configurables.

- Incorpora sensor de temperatura y humedad que se puede 
monitorizar desde el móvil

- Incluye micrófono y altavoz para función intercomunicador.

- Puede ser armada/desarmada remotamente.

- Ethernet 10base T/ 100 Base TX, conector RG 45

- Video detección por movimiento

- Posibilidad crear alarmas de temperatura y humedad.

- Acción de alarma 1 : Indicaciones sonoras y llamada a 5 teléfonos 
configurados

- Acción 2 de la alarma: Captura de fotos y las envía por email.

- Sirena incorporada.

- Software CMS gratuito para visualizar hasta 64 cámaras 
simultaneas.

- Visualización de eventos desde el móvil o PC remoto.

ALARM 32PT  
   KIT DE ALARMA QUE INCLUYE CÁMARA MOTORIZADA CON PIR

		      INCORPORADO + 1 SENSOR DE PUERTA + 1 MANDO REMOTO

Compresión de video H 264
Sensor 1/3" CMOS progresivo 1 Mpx HD
Chipset Hi3518E
Resolución 720p (1280 x 720)
Ratio de frames 1-30 frames ajustable
Iluminación mínima Color: 1,5 lux B/N: 0 Lux (Iluminador IR)
Nº infrarrojos 2 Un. de alta potencia
Alcance de los IR Hasta 20 m.
PTZ Motorizado
Sensor de temperatura Sí
Sensor de humedad Sí
Día Noche Iris Mecánico
Lente 3,6 mm.
Angulo de visión 56º
Almacenamiento Hasta 128 Gb in micro SDHC
Audio Incluye Micrófono/altavoz
Uso Interior
Alimentación 5 V DC 2A
Temperatura de trabajo -10ºC a +50ºC
Dimensiones 110 x 102 x 115 mm
Humedad 0,95%

ACCESORIOS INALÁMBRICOS COMPATIBLES

REMOTE 99
Teclado remoto

PIR CORTINA 306W
Sensor PIR de cortina

vía radio

PIR TECHO 308W
Sensor PIR de techo

vía radio

EMERGENCIA 99
Mando con pulsador de 

emergencia vía radio

MANDO 35
Mando de control remoto vía 

radio con antena oculta

RPT 99
Repetidor de señal de sensores. Hasta 16 

sensores vía radio y 2 zonas cableadas 
(no compatible con DOOR 15)

PIR 25W
Pir vía radio

HUMO 168
Sensor de humo vía radio

DOOR 15 
Sensor de puerta vía radio 
compatible con ALARM 99

MANDO 30
Mando de control remoto 

vía radio
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Q3000 -  KIT DE ALARMA INTELIGENTE

Q3200 - KIT DE ALARMA INTELIGENTE

Protocolo ZigBee Home Automation 1,2

Frecuencias disponibles 433 MHz / 868 MHz

Alimentación Adaptador 9V 1A, 100 - 240 V AC

Batería de respaldo Batería recargable Ni-mh 4,8V 1100 mAh

Tiempo de autonomía 15 horas

Nivel de sirena 95 dB @ 1 M

Rango 200 - 300 metros en campo abierto

Temperatura de uso -10ºC a +45ºC

Humedad 85% máximo sin condensación

Dimensiones 70,2 x 70 x 151 mm

Protocolo ZigBee Home Automation 1,2

Frecuencias disponibles 433 MHz / 868 MHz

Alimentación Adaptador 9V 1A, 100 - 240 V AC

Batería de respaldo Batería recargable Ni-mh 4,8V 1100 mAh

Tiempo de autonomía 15 horas

Nivel de sirena 95 dB @ 1 M

Rango 200 - 300 metros en campo abierto

Temperatura de uso -10ºC a +45ºC

Humedad 85% máximo sin condensación

Dimensiones 70,2 x 70 x 151 mm

- El kit incluye: panel de control de alarmas inteligente, Contacto de puer-
ta o ventana DC-S1, Cámara con sensor de movimiento IRC-S2, Mando de 
control remoto RC-S3	
- Funciones de domótica avanzada	
- Servicio de sincronización en la nube	
- Soporta protocolo ZigBee	
- Inalámbrico, facilita la instalación	
- Aplicación gratuita Secure4Home para móvil	
- Hasta 40 zonas de protección para su hogar	
- Programación de zonas, con diferentes atributos para dispositivos especí-
ficos, horarios y distintos escenarios	
- Protección anti-sabotaje para prevenir manipulaciones no autorizadas	

- Control remoto de sus sistema de seguridad y sus electrodomésticos (ac-
cesorios opcionales requeridos)	
- Obtenga imágenes de alarmas en tiempo real	
- Envía alertas y notificaciones de seguridad	
- Personalizable y escalable	
- Sensores y accesorios pre-configurados	
- Añada cámaras IP para crear una solución completa de monitorización
- Monitorización de consumo de energía (PSM-S1 requerido)	
- Uso exclusivo en interior

- El kit incluye: Panel de control de alarma inteligente; Contacto de puerta 
o ventana DC-S1; Sensor de movimiento IR-S1L PIR	
- Funciones de domótica avanzada	
- Servicio de sincronización en la nube	
- Soporta protocolo ZigBee	
- Inalámbrico, facilita la instalación	
- Aplicación gratuita Secure4Home para móvil	
- Hasta 40 zonas de protección para su hogar	
- Programación de zonas, con diferentes atributos para dispositivos especí-
ficos, horario y distintos escenarios	
- Protección anti-sabotaje para prevenir manipulaciones no autoriza-
das	
- Control remoto de su sistema de seguridad y sus electrodomésticos (acce-
sorios opcionales requeridos)	
- Envía notificaciones y alertas de seguridad	
- Personalizable y escalable	
- Añada cámaras PIR o IP para crear una solución completa de monitoriza-
ción	
- Sensores y accesorios del kit preconfigurados	
- Monitorización de consumo de energía (PSM-S1 requerido)	
- Uso exclusivo en interior

ANDROID
IPHONE

ANDROID IPHONE

Para los tutoriales visite nuestro canal de Youtube: Euroma tutoriales alarmas

Para los tutoriales visite nuestro canal de Youtube: Euroma tutoriales alarmas
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ACCESORIOS ALARMAS BLAUPUNKT

- Cámara IP para usar con sistemas de alarma Blaupunkt
- CMOS 1,3 Mpx
- Resolución 1280 x 720
- Ángulo de visión 50º
- Sensibilidad 0,1 Lux
- LEDs de infrarrojo para un mejor rendimiento en la oscuridad
- Instalación sencilla (Plug & Play)
- Zonas de enmascaramiento
- Puede ver imágenes a tiempo real a través de su Smartphone
- Aplicación gratuito para Smartphone Secure4Home
- Alimentación 5 V DC / 1 A
- Temperatura de uso -10ºC a +45ºC
- Dimensiones 93 x 82 x 41,4 mm

IRC-S2
Detector PIR con cámara fotográfica

PSM-S1
Interruptor y medidor de 

energía

DC-S1
Contacto de puerta / ventana

IR-S1L
Detector PIR inmune a mascotas

TS-S1
Sensor de temperatura

RC-S3
Mando a distancia

PB-S1
Botón de pánico

HD-S1
Detector de calor

SD-S1
Detector de humo

SR-S1
Sirena interior inalám-

brica

IRP-S1L
Detector PIR

SRAC-S1
Sirena interior inalámbrica

TRV-S1
Termostato

para radiadores

SCM-S1
Control de persianas

PRM2-S1
Interruptor

IPC-S1

TAG-S1
TAG RFID

RP-S1
Repetidor de señal

CIR-S1
Detector PIR

de cortina

KP-S1
Teclado remoto

inalámbrico

BX-S1
Sirena exterior

DC-S1
Contacto
de puerta

PSS-S2
Enchufe eléctrico

SVGS-S1
Sensor de golpes, vibra-

ción, rotura de cristal 
Zig Bee

MD-S1
Sensor multifunción 

con 5 funciones: humo, 
calor, temperatura, 

movimiento y sirena

TS-S1
Sensor

de temperatura

KPT-S1
Teclado remoto
inalámbrico con

lector de TAG

TMSST-S1
Termostato de pared 

inteligente para el 
control de la cale-

facción

SSW-S1
Interruptor de 

pared con 4 botones 
para la activación de 

escenarios

CO-S1
Detector de

monóxido de carbono
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ESIM384

Panel de control de alarma híbrido con comunicador GPRS/GSM Grado 2
ESIM384 es un sistema de alarma profesional Cableada y Vía Radio, con Grado 2 Esquema 5, Basado en 
un Micro-Procesador de última generación, que admite actualizaciones a 3G y nuevas funcionalidades 
gracias a su potencia, asegura con absoluta fiabilidad cualquier propiedad.
Capaz de administrar dispositivos eléctricos remotamente a través de la Red Móvil con SMS, o IP 
mediante APP, controlando los consumos a tiempo real, diario o mensualmente.
También se puede usar como sistema de intercomunicación bidireccional, control y regulación de 
Temperatura, Iluminación, riego de jardines...
Detección y aviso de inhibición.
 
- Dispone de 4 particiones (8 con modo Stay) y 8 zonas (16 en modo ATZ Advanced Technology Zone), 
ampliables hasta 144 de las que máximo 64 dispositivos pueden ser vía radio
- Máxima Rango de la Señal inalámbrica en interior >30mtrs y en exterior >150 m
- Banda Inalámbrica Eldes ISM868/ISM 915
- Doble Tarjeta Nano SIM con posibilidad de alternar operadores
- Frecuencia del modo GSM 850/900/1800/1900 MHz
- Actualización de Firmware Remoto mediante comando o conexión remota
- Diferentes modos de Comunicación SMS, Llamadas de Voz, GPRS, CSD, PSTN (opcional) y Ethernet vía ELAN3 ALARM (opcional). 
- Resistencia nominal por zona 5,6kΩ (ATZ Mode: 5,6kΩ and 3,3kΩ)
- Dispone de 4 salidas PGM en placa (4 x 30V; 500mA) que pueden se expandidas hasta 48
- Posibilidad de crear hasta 16 agendas
- Permite instalar hasta 4 teclados cableados y 4 inalámbricos
- Salida de Sirena máximo 1A distancia máxima hasta 100 m
- Salida Auxiliar 13,8 VDC máximo consumo 1,1A, hasta 100 m
- Salida mini buzzer 12VDC máximo consumo hasta 150mA 
- Posibilidad de conectar hasta 8 sensores de temperatura con acciones programables en función del la bajada o subida de los límites Maxim®/Dallas® DS18S20, 
DS18B20
- Hasta 10 usuarios configurables
- Hasta 5 Mandos a Distancia personalizables con 4 botones y hasta un máximo de 32 con las mismas funciones.
- Comunicación Bidireccional durante llamada telefónica, posibilidad de conectar altavoces o auriculares. Se suministra Micrófono para realizar escuchas 
remotas. 
- Posibilidad de grabar hasta 16 mensajes de Voz de máximo 6 segundos.
- Hasta 16 Ibuton Key opcionales Maxim®/Dallas® DS1990A, para Armado y Desarmado
- Conexión USB para realizar configuraciones locales mediante Eldes Utility
- El Software Eldes Utility nos indica en tiempo real el porcentaje de cobertura de los elementos vía radio así como el estado de su batería, facilitándonos su 
inclusión exclusiva en cada sistema
- APP Eldes Security para SmartPhone con posibilidad  de controlar completamente diferentes ubicaciones,  recibiendo reportes de actividad a demanda.  
Reportes disponibles también en SMS
- Permite realizar las configuraciones mediante SMS, GPRS o IP, habilitando a la CRA la posibilidad de realizar bidireccionales de forma muy sencilla o 
mantenimiento no presenciales, ya que en el Log quedan todos las comprobaciones realizadas.
- Tamaño del log de eventos hasta 1024
- Protocolos Soportados Ademco Contact ID, EGR 100, Kronos, Cortex SMS, SIA IP
- Se suministra en caja metálica ME-1 con transformador incorporado, teniendo posibilidad de instalar una batería de Backup (no incluida)
- Duración de la carga de Batería hasta 30 horas para batería de 7Ah
- Incorpora antenas para los dispositivos vía radio y la señal GSM/GPRS con cable de 2 m
- Multilingüe con hasta 17 lenguajes”

ESIM384LT

Panel de control de alarma híbrido con comunicador 
PSTN/GPRS/GSM Grado 2
Posee las mismas características que el modelo ESIM384 pero además 
lleva conexión telefónica a línea fija PSTN.
Diferentes modos de Comunicación SMS, Llamadas de Voz, GPRS, CSD, 
PSTN y Ethernet vía ELAN3 ALARM (opcional).

DVR ESIM384LT

Panel de control de alarma híbrido con comunicador 
GPRS/GSM Grado 2 y DVR Trihíbrido con 4 canales
Posee las mismas características que el modelo ESIM384LT pero 
además integra DVR Trihíbrido de 4 cámaras (Analógico, AHD 720 p o 
IP) con 4 entradas de video y 4 audio.
4 entradas alarma enlazadas con central alarmas y Disco duro 1 TB.
APP gratuita para manejo de DVR.
Diferentes modos de Comunicación SMS, Llamadas de Voz, GPRS, CSD, 
PSTN y Ethernet vía ELAN3 ALARM (opcional).
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PITBULL PRO

Central de alarma inalámbrica GSM/GPRS Grado 2 integrado en PIR
Pitbull Alarm Pro es una alarma profesional Vía Radio, con Grado 2 Esquema 5, basado 
en un Micro-Procesador de última generación, que admite actualizaciones a 3G y nuevas 
funcionalidades.
Basado en un IR Pasivo dual con Doble támper Antimascotas hasta 40 Kg, receptor vía 
radio, una salida de zona cableada y una salida de sirena o indicador, es la solución ideal 
para instalaciones residenciales, negocios, tiendas, apartamentos, barcos, garajes, 
caravanas.
De instalación y configuración extremadamente rápida, con tan solo unos pocos pasos 
Pitbull Alarm Pro quedará instalada.
Con el nuevo módulo inalámbrico incorporado y los nuevos sensores EWD3 y EWP3 así 
como con el teclado EWKB4 se han conseguido distancias de comunicación de hasta 3000 
m.
Detección y aviso de inhibición.

- Soporta hasta 16 dispositivos inalámbricos
- 2 Zonas Cableadas, hasta 34 en total
- Led´s indicativos de Estado
- Indicadores sonoros mediante el zumbador de Alarma, Armado y Desarmado
- Actualización de Firmware Remoto mediante comando o conexión remota
- Control de Salidas Programables a través de expansor EW2
- Control de aparatos eléctricos remotamente mediante el equipo EWM1, toma de corriente inalámbrica, a través de un llavero, teclado, APP o automáticamente 
a la hora programada. Compatible con cualquier aparato eléctrico de 230V. Permite ver en tiempo real el informe diario o mensual de consumo de energía
- Comunicación bidireccional y supervisada con período de prueba configurable
- El rango máximo de conexión inalámbrica es de hasta 3000 m en áreas abiertas, mientras que dentro de un edificio la gama inalámbrica dependerá de la 
construcción del edificio, usual >30mtrs y en exterior >150 m
- Si la señal inalámbrica se pierde debido a la baja intensidad o baja carga de la batería en un dispositivo inalámbrico y no se restablece en 4 horas, el sistema 
provocará una alarma

- Banda Inalámbrica Eldes ISM868
- Doble Tarjeta Nano SIM con posibilidad de alternar operadores.
- Tarjetas SIM 2G / GSM y tarjetas SIM 3G con perfil 2G / GSM
- Frecuencia del modo GSM 850/900/1800/1900 MHz
- Diferentes modos de Comunicación SMS, Llamadas de Voz y GPRS
- De forma predeterminada, el sistema está restringido para enviar hasta 50 mensajes de texto SMS diarios y hasta 400 mensajes de texto SMS al mes
- Protocolos Soportados Ademco Contact ID, EGR 100, Kronos y Cortex SMS
- Angulo de detección 90º
- Rango máximo de detección máximo 10 m 
- Hasta 5 Mandos a Distancia personalizables con 4 botones y hasta un máximo de 32 con las mismas funciones
- Permite instalar hasta 4 teclados inalámbricos
- El período predeterminado para la detección de pérdida de señal inalámbrica es 60 minutos. Afectando proporcionalmente al consumo de la batería de los 
elementos su reducción
- Salida mini buzzer 12VDC máximo consumo hasta 150mA
- Hasta 10 usuarios configurables
- Posibilidad de crear hasta 8 agendas
- Termómetro incorporado, el rango de temperatura es de -10 a +40 °C precisión +/- 2 ° C
- Micrófono para realizar escuchas remotas
- Permite realizar las configuraciones mediante SMS, GPRS, habilitando a la CRA la posibilidad de realizar bidireccionales de forma muy sencilla o mantenimiento 
no presenciales, ya que en el Log quedan todos las comprobaciones realizadas.
- Tamper Frontal y trasero en soporte
- Conexión USB para realizar configuraciones locales mediante Eldes Utility
- El Software Eldes Utility nos indica en tiempo real el porcentaje de cobertura de los elementos vía radio así como el estado de su batería, facilitándonos su 
inclusión exclusiva en cada sistema
- APP Eldes Security para SmartPhone con posibilidad  de controlar completamente diferentes ubicaciones,  recibiendo reportes de actividad a demanda. 
Reportes disponibles también en SMS
- Multilingüe con hasta 17 lenguajes
- Alimentación 11-15V 500mA máximo
- Duración de la Batería de Seguridad hasta 24 horas
- Consumo en estado de reposo máximo 50mA
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Sensor inalámbrico fotoeléctrico de humo para incendios incipientes. LED 
indicador. Duración batería hasta 7 años. Sensor de temperatura (+5ºC 
a +45ºC). Hasta 30 m interior; 150 m exterior. Tecnología no radiactiva. 
Tamper. Batería 9V, hasta 18 meses.

EWF1

Sensor inalámbrico fotoeléctrico y electroquímico, detecta monóxido de 
carbono (CO) o humo. Duración batería hasta 7 años. Sensor de temperatura 
(+5ºC a +45ºC). Tecnología no radiactiva. Tamper. Hasta 30 m interior, 150 
m exterior. Batería 9V, hasta 18 meses de duración.

EWF1CO

EWD2

Sensor magnético de vibración para ventana o puerta, detecta intentos 
de rotura. Entrada cableada adicional que permite conectar cualquier 
sensor externo. Certificado Grado 2. Tamper. Sensor de temperatura 
(+5ºC a +45ºC). 2 Baterías 1,5V Alcalina, duración hasta 18 meses. Hasta 
30 m interior, 150 m exterior. Dimensiones 101x22x20 mm. Magnético 
47x17x10 mm.

EWD3

Sensor magnético de vibración para ventana o puerta, que detecta intentos 
de rotura. Terminal para la conexión de sensores externos NA/NC y un 
tamper. Sensor de temperatura. Certificado Grado 2. 1 Batería Litio 3V 
1500mAh, duración hasta 3 años. Hasta 30 m interior, 3000 m exterior. 
Dimensiones 117x22x22 mm. Magnético 47x13x10 mm.

Sirena exterior inalámbrica. Indicación de alarma por LED. Comunicación 
hasta 30 m interior y 150 m exterior. Tamper. En caso de alarma, la sirena 
proporciona sonido durante un min. Batería 4 x 1.5V Alcalina con una 
duración de hasta 18 meses. Nivel de sonido 104 dB. Certificado EN 50131 
Grado2. 201×140×36mm.

EWS2

Sirena interior inalámbrica. Indicaciones de alarma mediante LED (rojo y 
azul), Robo / 24 horas / tamper y alarma por fuego se indican en diferentes 
colores. Rango de comunicación hasta 30 m interior y 150 m exterior. 
2 altavoces. 2 tampers. Sensor de temperatura. Certificado EN 50131 
Grado2. Batería 4 x 1,5V Alcalina con una duración de hasta 18 meses. Nivel 
de sonido: 90 dB. 167X80x34 mm.

EWS3

EWK2

Mando remoto con cuatro botones configurables. Armado y desarmado 
remoto alarmas ELDES o aplicaciones electrónicas de la salida PGM Botón 
de pánico. Comunicación hasta 30 m interior y 150 m exterior. 1 Batería de 
3V Litio con una duración de hasta 18 meses. Certificado EN 50131 Grado2. 
53x37x12mm.

EW2

Dispositivo inalámbrico que convierte en inalámbrico dispositivos cableados 
de cualquier fabricante. 4 Entradas de Sensores NC y 2 salidas PGM. 2 
Entradas de Sensores de Temperatura. Comunicación hasta 30 m interior y 
150 m exterior. 3 Baterías 1.5V Alcalina hasta 18 meses o con alimentación 
externa 7-15V 50 mA max. 82x63x17mm.

EPGM1

Módulo de Expansión de 16 Zonas zonas cableadas, 2 salidas PGM 250mA. 
Proporciona alimentación auxiliar a 500mA @ 12VDC. Compatible con 
ESIM364/384. Admite máximo 2 unidades por Central.

EPGM8

Módulo de expansión cableado de 8 PGM. Voltaje máximo de conmutación 
30V, consumo de 500mA. Compatible con ESIM364/384. Admite máximo 2 
unidades por Central.

GJD630W

Detector de movimiento inalámbrico para exterio hasta 200 m. Detección 
configurable 10, 20 y 30 m (10º a 70º). Ajuste 180ºH 90ºV. Lentes Fresnel 
con 28 elementos de detección. Activación 1/2 Pulsos. Deben activarse 
dos infrarrojos pasivos instalados para que el detector señale una alarma, 
evitando falsas alertas, tecnología PIR quad. Altura de montaje óptima 3 
m. Cubierta robusta. 2 Pilas 3 V CR123 + 1 Batería Litio 3V 1500mAh tipo 
CR123A. Temperatura de uso -20ºC a +55°C. 140 x 120 x 115 mm.

ELAN3 ALARM

Módulo de expansión para conexión a Internet. Soporta velocidad 10/100M. 
Permite la conexión a Internet en ESIM364/ESIM384 o ET082/ET083. 
Configuración automática. Establece comunicación IP directamente con 
el Software Eldes Utility para configuración, con la APP Eldes Security, 
software EGR100 o Receptora Hardware ESR100 para comunicar con los 
protocolos CRA Kronos o SIA.
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Teclado cableado con indicador por LEDs, 16 teclas, 18 LED y zumbador. 
Indicador de cuenta atrás en E/S. Compatible ESIM364/384. Tamper. Dos 
niveles de contraseña – usuario y admin. Hasta 4 teclados. Salida de zona 
cableada. Máx. longitud de cableado 100 m. 140x100x18 mm. 12-14V DC 
150mA max.

EKB3

Teclado cableado táctil con LCD. Compatible ESIM364/384. Tamper y 1 
zona cableada. Info a tiempo real sobre temp., cobertura GSM, estado de 
zona y  fallos. Teclas retro iluminadas. Armado/Desarmado completo o en 
modo Stay. Indicaciones sonoras de operación, Infor de los dispositivos 
Wireless. Selección de Partición. Hasta 4 teclados. Distancia de instalacion 
hasta 100 m. 12-14V DC 150mA max.

EKB2

PIR Dual inalámbrico anti mascotas hasta 40 Kg, 2 tamper. Angulo de 
detección 90º y distancia máx. detección 11 m. Sensor de temp. Modo 
ahorro de energía. Hasta16 EWP3 en Pitbull/Pitbull Pro y 32 en ESIM 
364/384. Cobertura de hasta 30 m interior y 3000 m exterior. 124x67x58 
mm. 2 baterías de Litio 3V duración hasta 3.

EWP3

Sensor de inundación cableado. Puede ser usado en combinación con 
transmisor EWD2/EWD3.Longitud de cable 1 m. 63 x 15 x 14 mm.

EFS1

945

TAG magnético DS1990 tipo iButtton. Memoria por contacto. Chip 
encapsulado en una cubierta de acero de 16 mm, que permite actualizar la 
información y viajar en cualquier lado. Se puede montar en casi cualquier 
objeto.

EWR2

Repetidor de señal entre sensores inalámbricos y Pitbull/Pitbull Pro y 
ESIM 364/384. Cobertura de hasta 30 m int. 150 m ext. 2 Zonas cableadas. 
2 tamper. LED indicadores. Antena externa. Hasta 32 dispositivos via 
radio. 94x137x25 mm. 3 Baterías recargables; 2000mAh hasta 48h según 
condiciones o externamente 9-15V 300 mA max.

347

Lector TAG magnético cableado para iButton estilo Dallas. Permite activar/
desactivar las centrales ESIM364/384 y los automatismos de Eldes.

ET083

Comunicador universal 2G/3G/GPRS para alarma PSTN de cualquier 
fabricante a la red GSM / GPRS/ LAN. Simula la línea PSTN. Lee el bus serie. 
Conexión: RING/TIP, Serial BUS o PGM. El panel puede comunicar con las 
CRA o los usuarios con la APP Eldes. Actualización de Firmware remota. 5 
teléfonos de usuario. Configuración remota completa vía GPRS o/y LAN; 
3 E. de Zona y 3 S. PGM. Soporte bidireccional para Paradox SP, Paradox 
eVO192,DSC 1616/1832/1864, DSC PC585. 129X86x18m.

109

Micrófono para uso con ELDES ESIM364/384. Voltaje de 2-10V. Impedancia 
2KOhm. Sensibilidad 42 db. Diámetro 7 mm. 1 m de cable.

2121

Antena GSM anti vandálica para ampliar cobertura en las Alarmas Eldes.

DS18B20

Medidor de temp. digital Dallas con encapsulado y 3 m de cable. Chip con 
codificación única. Temp. -55…+125°C. Diámetro 17,35 mm. 

EWKB5

EWKB4

Teclado de pantalla táctil 4,3” inalámbrico. Brillo y volumen ajustable, 2 
Tamper y una zona de entrada cableada. Menús configurables, completo 
control del sistema (salidas PGM, armado rápido, pánico, fuego). Asistencia 
de voz. Notificaciones de E/S, armado / desarmado, alarmas, incendio y 
pánico. Cobertura hasta 30 m interior y 3000 m exterior. 138x96x22 mm. 6 
baterías Litio de 1.5V duración hasta 14 meses o externa 8-15V 400 mA max.

Teclado inalámbrico con LEDs. Indicador de cuenta atrás. Compatible 
ESIM364/384/Pitbull/Pitbull Pro. 16 teclas, 18 LEDs y un zumbador. 
Sensor de temp. Retroiluminación. Tamper. 2 niveles de contraseña – 
usuario y admin. Hasta 4 teclados. 1 salida de zona cableada, Cobertura 
hasta 30 m interior y hasta 3000 m exterior. 140x80x29 mm. 3 baterías de 
Litio duración hasta 3 años o 3 Alcalina 1.5V hasta 2 años.
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- Sensor PIR
- Grado 2

PIR 222

- Inmune a mascotas

PIR TECHO 308C

- Inmune a mascotas

PIR CORTINA 306C

- Inmune a mascotas

PIR 200C

SENSORES VOLUMÉTRICOS

- Inmune a mascotas
- Grado 2

PIR 30008010

- Doble tecnología
- Inmune a mascotas

PIR 300TC

- Doble tecnología
- Grado 2

PIR 242

- Doble tecnología
- Inmune a mascotas
- Grado 2

PIR 30008011

- Doble tecnología
- Grado 3

PIR 333

- Doble tecnología
- Inmune a mascotas

PIR TECHO15C

- Detector fotoeléctrico de 
humo para techo

SENSOR HUMO 30099002

- Sensor de monóxido de 
carbono

SENSOR MON. CARB. 30009006

SENSORES HUMO / GAS / VIBRACIÓN

- Sensor de gas natural (meta-
no)

SENSOR GAS NATURAL 30009004

- Detector profesional 
de rotura de vídrios
- Grado 2

GD 330
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 - Contacto magnético de 
superficie

CONTACT 300C

- Contacto magnético de peque-
ño tamaño, ideal para colocar en 
lugares innacesibles como cajones.
- Grado 2

MC740

- Contacto magnético para 
empotrar
- 2 m de cable
- Grado 2

MC240 - Contacto magnético para 
ambientes  hostiles
- Para puertas de garaje
- Grado 2

MC 240 S68

 CONTACTOS MAGNÉTICOS

- Contacto magnético universal 
para puertas y ventanas
- NC
- Grado 2

MC 440T
- Contacto magnético de 
superficie
- Plástico
- Grado 2

CONTACT 200

- Contacto magnético universal 
para puertas y ventanas
- 2 x NC
- Grado 2

MC 447

- Contacto magnético para 
ambientes hostiles
- Grado 2

MC 240 S45

- Contacto magnético
- Aplicaciones industriales
- Aluminio
- Grado 3

MC 270 S45

- Sirena interior cableada

SIRENA 300IN

- Pulsador de pánico 
mecánico

HB 205

- Sirena exterior cableada

SIRENA 310EX

- Pulsador de alarma 
mecánico

HB 105M

SIRENAS Y PULSADORES

- Sirena exterior autoalimentada

SIRENA 200

- Contacto magnético
- 2 x NC
- Grado 3

MC 470

- Contacto magnético 
para ambientes  hostiles
- Para puertas de garaje
- Grado 2

MC 240 S68

- Sirena de exterior 
Grado 2 - Grado 3

SPR

- Sirena de exterior 
autoalimentada

SIRENA CITYLED PLUS
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PIR OUT 30 - Doble QUAD PIR
- Rango de 8 a 10 m (100º)
- Compensación automática de temperatura
- Pulso simple y doble
- Altura de instalación 2 m

- Antimascotas hasta 10 Kg
- Selección D/N
- Dimensiones 160 x 80 x 40 mm
- Alimentación 9 – 15 V DC / Consumo 20 mA
- Temperatura de uso -20ºC a +55ºC

MX20 - Doble QUAD PIR
- Rango 10,15 – 20 m programable (10º - 70º)
- Ajuste 180º H / 90º V
- Altura de montaje óptica 3 m (4 m máx.)
- Lente Fresnel 20 zonas por par
- Cortinas ajustables para adaptarse al área

- Alimentación 9 – 15 V DC / Consumo 8 mA
- Contador de pulsos: 1 – 2
- Compensación de temperatura con termistor
- Dimensiones 84 x 106 x 72 mm / Peso 95,8 g
- Temperatura de uso -20ºC a +55ºC

OUT 20C - PIR y Microondas
- Frecuencia de microondas 10.525 Ghz
- Alta inmunidad a falsas alarmas
- Altura de instalación 2,2 m
- Lentes de ángulo de cobertura intercambiables
- Sensibilidad de microondas ajustable
- Anti enmascaramiento

- Visera protectora
- Selección de función “o” o “y”
- Tamper de protección
- Antimascotas hasta 20 Kg
- Dimensiones 200 x 95 x 60 mm / Peso 790 g
- Alimentación 12 V DC

GJD360 - PIR y Microondas
- Alta inmunidad a falsas alarmas
- Rango 10, 20 y 30 m programable (10º – 70º)
- Ajuste 180º H / 90º V
- Montaje hasta 6 m (3 m óptimo)
- Lente fresnel 20 zonas por par
- Frecuencia de microondas 10.525 Ghz

- Cortinas ajustables para adaptarse al área
- Alimentación 9 – 15 V DC / Consumo 15 mA
- Contador de pulsos: 1 – 2
- Compensación de temperatura digital ajustable
- Dimensiones 145 x 120 x 155 mm / Peso 770 g
- Temperatura de uso -20ºC a +55ºC
- Modo de testeo con LEDs

DTECT-X50 - Doble QUAD PIR
- Alta inmunidad a relejos, sombras, sol
- Rango hasta 50 m programable (13º)
- Cobertura máxima 50 x 10 m
- Ajuste 180º H / 90º V
- Montaje hasta 4 m (3 óptimo)
- Lente Fresnel de 4 haces larga distancia, 8 
intermedio y 12 corta distancia
- Cortinas ajustables para adaptarse al área

- Alimentación a baterías 3 x AA u opcional 12 V DC
- Contador de pulsos: 1 – 2
- Compensación de temperatura digital
- Dimensiones 145 x 120 x 155 mm / Peso 1,31 Kg
- Temperatura de uso -20ºC a +55ºC
- Modo de testeo con LEDs
- Frecuencia de transmisión 868 Mhz
- Distancia máxima 400 m
- Códigos de transmisión 16.700.000

DTECT-X-RECEIVER - Frecuencia 868 Mhz
- Recibe hasta 4 sensores
- Ampliable a 16 canales
- Comprobación automática de comunicación 
con sensores

- Indicador LED de pérdida de señal y envío de alarma
- Alimentación 12 – 24 V AC / DC
- Tamper de protección
- Temperatura de uso -20ºC a +55ºC
- Dimensiones 210 x 180 x 75 mm / Peso 658 g

GJD370 - PIR y Microondas
- Antienmascaramiento
- Anti mascotas (hasta 30 Kg)
- Ajustable 180º horizontal y 30º en vertical
- Rango hasta 15 metros
- Conteo de pulsos de 1 a 4
- Modo de testeo con LEDs
- Altura de montaje hasta 1,8 metros
- 3 salidas 

- Frecuenia de Microondas 10.525 Ghz.
- Compensación de temperatura digital
- Excepcional resistencia a falsas alarmas
- Contruccion en ABS
- Diseño moderno.
- Dimensiones: 145 X 120 X 115 mm
- Peso 750 g
- Alimentación 9 a 15 V DC / Consumo 25 mA
- Rango de Temperatura: -20ºC a +55ºC
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ONEDT - DETECTOR DE DOBLE TECNOLOGÍA TIPO CORTINA

- Infrarrojos y microondas
- Cobertura de 12 metros con un ancho de 10º
- Antimascotas hasta 30 Kg
- Antienmascaramiento de infrarrojo y microondas
- Compensación automática de temperatura
- Altura de instalación 1,9 a 2,2 metros

- Contacto de alarma y tamper NC con 
resistencias finales de línea
- Alimentación 12 V DC / Consumo 33 mA
- Temperatura de uso -25ºC a +55ºC
- Dimensiones 123 x 40 x 44 mm

SPECTRUM DTAM SPECTRUM PAWALL
Tipo Detección Doble PIR Microondas Doble PIR ambos lados
Cobertura 3 a 12 m  3 a 12 m por cada lado
Apertura detección 100º 10º
Anti mascotas Sí
Altura de instalación 1,2 m 1,2 m
Alimentación 10,5 a 15 V DC 10,5 a 15 V DC
Consumo en reposo 21 mA 25 mA
Consumo en alarma 25 mA 31 mA
Dimensiones 68 x 75 x 189 mm
Salida alarma NC
Salida antimasking NC
Salida de Tamper NC
Tipo de tamper Acelerómetro
Test caminando Con LED y zumbador
Frecuencia Microndas 10,525 Ghz -
Protección IP 55
Rango temperatura  - 25ºC a +55ºC
Normativa EN 50131-1/2/4

Tipo de detección Doble PIR  + Doble Microondas
Cobertura 15 a 23 m
Anti mascotas Sí
Discriminación de vegetación Sí
Altura de instalación 1 a 2,7 m
Alimentación 11,5 a 15  V DC
Consumo en reposo 55 mA
Consumo en alarma 77 mA
Dimensiones 9,5 X 10,5 X 23,5 mm
Salida alarma NC
Salida antimasking NC
Salida de Tamper NC
RS 485 Sí
Memoria de Eventos 1.920 eventos
Test caminando LED y zumbador
Frecuencia Microndas 10,525 Ghz
Protección IP 65
Rango temperatura  -20ºC a +55ºC

GJD500 / 505 / 509

- Emisión de 3 haces láser que crean un área de seguridad
- Tecnología de escáner de barrido
- Detección de movimiento y presencia
- Creación de 4 cortinas sensibles con alarma y prealarma
- Rango de cobertura:

- GJD500: 25 x 25 m
- GJD509: 10 x 10 m
- GJD505: 5 x 5 m

- Puede ser montado horizontal o verticalmente
- Alta inmunidad a interferencias gracias a la tecnología TOF
- Capacidad de detectar o ignorar objetos con un factor de 
remisión inferior al 2%
- Tamaño mínimo del objetivo: 2,1 cm a 3 m hasta 17,5 cm a 25 m

- Longitud de onda de láser 905 m
- Salida de láser pulsante máx. 75 W (clase 1)
- Alimentación 10 a 35 V DC
- Consumo máx. 5 W
- Tiempo de respuesta 20 ms
- Salida 2 relés electrónicos
- Dimensiones 125 x 93 x 70 mm
- Ángulo de rotación 10ºV, 6ºH
- Protección IP65
- Rango de temperatura -30ºC a +60ºC
- Ideal para protección de museos o cristaleras 
de casas o edificios.
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BARRERAS DE INFRARROJO

BAR 90A10 BAR90A30 BAR 90B100 BAR 90C150 BAR 90C250 BAR 104 BAR 108

Alcance en                      
exterior 10 m 30 m 100 150 m 250 m 20 m

Alcance en interior 20 m 90 m 300 m 450 m 750 m 60 m

Número de haces 1 2 háces 3 háces 4 háces (2+2) 6 háces (3+3) 4 háces 8 háces

Fuente óptica Haz de infrarrojo de pulso digital

Velocidad de 
respuesta 50 a 700 ms 35 a 700 ms 10 a 500 ms

Salida de alarma Salida contacto relé 30V / 0,5 mA (NO/NC)

Ajuste óptico               
del eje - 180ºH y 20ºV 180ºH y 4ºV

Indicador de señal 
recibida - Con display Con LEDs Sonido

Alimentación 12 V DC / 24 
V AC 13,8 a 24 V DC 9 a 24 V DC

Consumo 15 mA R / 30 
mA T 40 mA 65 mA 70 mA 60 mA 80 mA

Temperatura de 
uso -20ºC a +70ºC -25ºC a +60ºC -20ºC a +55ºC

Carcasa Plástico Resina PVC Metal

Dimensiones (mm) 48.2 x 76 x 21.6 110 x 80 x 75 265 x 100 x 95 355 x 100 x 95 420 x 110 x 105 700 x 40 140 x 40

Protección IP65 IP54

Tipo de detección Infrarrojos

Otros Anti-niebla inteligente
Antinieble inteligente                              

Ajuste indiependiente por pareja            
Configurables para esquina

Antiniebla inteligente                           
Especial para colocar en puertas 

y ventanas

BAR MIC150 FAROLA 1 BALIZA 1 ERMO 482/50 ERMO 482/80 ERMO 482/200

Alcance 200 m 60 m 30 m 50 m 80 m 200 m

Alimentación 12 – 24 V DC 10,5 a 28 V DC 19 – 24 V AC/DC

Consumo 70 mA 96 mA 88 mA 100 mA a 13,8 V CC

Tempertaura de uso -40ºC a +65ºC -35ºC a +60ºC -35ºC a +65ºC

Dimensiones (mm) 158 x 113 x 46 mm 1850 (alto) 1000 (alto) 31 x 260 x 310

Peso 1,1 Kg 6,55 Kg 4,5 Kg 4 Kg

Alineación BAR MIC CAL - - Instrumento de alineación STC95

Salida de alarma Relé de alarma y támper

Ángulo 5 m H – 2,5 m V +/-90ºH a +/-5º V -

Tipo de detección Microondas Infrarrojo Microondas

Otros - En farola En baliza
Transmisión en Banda X

Discriminador digital de falsas alarmas

BARRERAS DE INFRARROJOS Y MICROONDAS
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GENERADORES DE HUMO

GENERADORES DE HUMO IP

STROBE SOUNDER SSI SMOKE
SCREEN INTERFACE

SENTINEL S35 SENTINEL S55 SENTINEL S70 SENTINEL S100
Material Bloque calentador / 
Calentadores Aluminio / 1 Acero / 2 Aluminio / 1 Acero / 2

Tiempo arranque inicial 360 seg / Turbo 50 seg. 360 seg / Turbo 90 seg. 360 seg / Turbo 50 seg.
Rendimiento por volumen 400 m3 por minuto 650 m3 por minuto 800 m3 por minuto 1.400 m3 por minuto
Capacidad Fluido 500 ml Hasta 5 litros
Número disparos 60s. Más de 4 Más de 5 Más de 6
Modo redisparo Sí
Alimentación / Cons. calentador 
/ Cons. reposo 220 V / 1,5 KW / 60 W 220 V / 1,6 KW / 65 W 220 V / 2 x 0,8 KW / 70 W 220 V / 2 x 0,8 KW / 100 W

Daño alimentos o equipos 
electrónicos No

Tiempo calentamiento desde frío 6 minutos 10 minutos 14 minutos 20 minutos
Temperatura de uso -10ºC a +50ºC
Entradas / Salidas 4 / 7
Triple Verificación de disparo Sí
Programación LCD
Batería de backup / autonomía Sí / 30 min. Sí / 60 min. Sí / 70 min. Sí / 90 min.
Indicador ext. De estado Sí
Memoria eventos 1.000 eventos
Dimensiones / Peso 34 x 14 x 23 cm / 11 Kg 34 x 14 x 23 cm / 14 Kg 47 x 13 x 31 cm / 19 Kg 47 x 13 x 31 cm / 23 Kg
Intercambiar boquillas Sí
Certificado EN EN50131-8

TITANIUM TI70 TITANIUM TI100
Material Bloque calentador / 
Calentadores Aluminio / 1 Acero / 2

Tiempo arranque inicial 360 seg / Turbo 50 seg. 360 seg / Turbo 90 seg.
Rendimiento por volumen 1.040 m3 por minuto 1.820 m3 por minuto
Capacidad Fluido Hasta 5 litros
Daño alimentos o equipos electro. No
Número disparos 60s. Más de 5
Modo redisparo Sí
Alimentación / Cons. calentador / 
Cons. reposo 220 V / 1,4 KW / 70 W 220 V / 1,6 KW / 105 W

Tiempo calentamiento desde frio 14 minutos 14 minutos
Temperatura de uso -10ºC a +50ºC
Entradas / Salidas 6 (programables) / 5 (programables) + 3 PGM
Triple Verificación de disparo Sí
Programación LCD/ USB / LAN
Batería de backup / Autonomía Sí / 90 min.
Indicador ext. de estado Sí
RS 485 Sí, permite Master-slaves
Memoria eventos 1.000 eventos
Conexión TCP/IP | Protocolo Sí | SNMPv3 IP
Configuración Remota Sí
Aviso estado dispositivos remoto Sí
API para integración Sí
Dimensiones / Peso 47 x 13 x 31 cm / 19 Kg 47 x 13 x 31 cm / 23 Kg
Intercambiar boquillas Sí
Certificado EN EN 50131-8

- Produce gran desorientación
- Fácil instalación
- Generador de luz intensa
- Montaje pared o techo
- Simple integración con alarma o generado-
res de humo
- Entrada trigger 0-12 V
- Construcción acero y aluminio
- Programación por switches
- Alimentación 220 V

- Generador de sonido estridente
- Obliga abandonar el área
- Fácil instalación
- Montaje en  pared o techo
- Simple integración con alarma o generadores de humo
- Entrada trigger 0-12 V
- Construcción acero y aluminio
- Alimentación 11=18 V DC
- Consumo 1,2 A
- Consumo en reposo 55 mA
- 127 dB a 1 metro
- Batería de Backup incorporada

- Mando control exterior
- Permite activar / desactivar con llave
- Indicador de Bajo Fluido
- Adaptable toda la game Smoke Screen

ACCESORIOS
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Dispositivo de automatización GSM / 3G que nos permite activar cualquier dispositivo remotamente desde el móvil de 
forma gratuita

- La gestión se realiza mediante una tarjeta SIM en el interior del artículo (no proporacionada) que será activada mediante llamadas perdidas

- Permite grabar hasta 2.000 usuarios (números de teléfono)

- 5 admistradores pueden gestionar el dispositivo de forma remota

- Se pueden crear agendas programables por usuario

- Permisos por tipo de usuario, por tiempo o por número de veces usado en un tiempo determinado

- Se crea automáticamente una base de datos de eventos grabándose todos los usos (hasta 1.000 registros)

- Se puede solicitar reporte automático como administradores con fecha/hora, nivel de señal GSM, espacio libre de memoria.

- Se puede pedir aviso cada vez que se active el sistema

- Entrada exterior de alarma para aviso de avería, puerta abierta... etc

- Frecuencia de trabajo: 850 / 900 / 1800 / 1900 Mhz

- Alimentación 10 – 24 V AC / DC

- 3 entradas

- 2 salidas programables

- Configuración a través de SMS, USB, Internet (GPRS)

- Dimensiones 70 x 85 x 57 mm

- Ideal para puertas de garaje, control de acceso, control de riego, aparcamientos, cuartos transteros... etc.

- Simula la línea PSTN 

- Lee el bus serie 

- Vías de conexión: RING/TIP, Serial BUS o PGM

- El panel puede comunicar con las centrales receptoras de alarma así como directamente 
con los usuarios utilizando la APP de Eldes

- Actualización de Firmware remota

- Configuración a través del cable USB sin necesidad de fuente de alimentación externa 5 
números de teléfono de usuario 

- Configuración remota completa vía GPRS o/y LAN

- Dispone de 3 Entradas de Zona y 3 Salidas PGM

- Soporte bidireccional para Paradox SP, Paradox eVO192, DSC 1616/1832/1864, DSC 
PC585

- Dimensiones 129 x 86 x 18 mm 

Comunicador universal 2G/3G/GPRS para alarma PSTN de cualquier fabricante a la red GSM / GPRS / LAN
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109 131 C1 61 DM AH70FHD 4 DVR X3 N400 37 FA5PLUS 96

347 131 C2 110 DM FJ15W 61 DVR X5MOVIL HD804 36 FA5UPS 96

945 131 C2PRO 111 DM FJ5W 61 EFS1 131 FACEPASS PRO 111

2121 131 C3 111 DM H39 40 EKB2 131 FAROLA 1 136

4EN1HDMI 85 C6D 36 DM H42 40 EKB3 131 FI C2 61

4EN1PAL 85 CABLES Y CONECTORES 100 DM H62 41 ELAM3 ALARM 130 FI9800P 62

4G 200V 65 CAJA SEGURIDAD 3U 98 DM H63POE 41 ELEPHANT 100R 34 FI9826P 61

4G 210M 65 CAJA SEGURIDAD 4U 98 DM H65 42 ELEPHANT 8802 34 FI9828W 62

A200G 110 CAM AHD2.0 92 DM H69 41 EMERGENCIA 99 120, 124 y 125 FI9851P 61

A300 110 CAMARA C25 37 DM H72 42 ENTERPRISE 112 FI9900P 62

A50G 111 CAR CAM 3 35 DM H75 42 ENTROWATCH 109 FJ5W 61

A5G 110 CAR CAM 4 35 DM H85 42 EPGM1 130 FJ920W 62

ACCESORIOS PEOPLE COUNTER 113 CAR CAM 7 35 DM IP COSTELATION1080 52 EPGM8 130 FJ94W 61

ACCESORIOS RFID 118 CARTERA DE EVENTOS 118 DM IP COSTELATION265 55 ERMO 482/200 136 FJ9955W 61

ALARM 100 120 CCTV CAR 5 35 DM IP FISHEYE 2 40 ERMO 482/50 136 FJ9995W 62

ALARM 22-FHD 124 CCTV CAR 7 35 DM IP LÁSER300 53 ERMO 482/80 136 FR 100 GE-SFP 91

ALARM 32PT 125 CCTV CAR 8DV 35 DM IP865 52 ESIM 320 138 FR 110 FE 90

ALARM 80 GSM 120 CD4 11 DM IP875WDR 53 ESIM022 19 FR 120 GE 90

ALARM X250 121 CDS 5021 92 DM IP920AT 55 ESIM384 128 FR INAF21T 67

ALARM X290 121 CDS 5021 H EXT 92 DM IP944 54 ESIM384LT 128 FR INAFG21F 67

ALARM X300 122 CDS 6IPECO 63 DM IP965 55 ET083 131 FR INAFG42F 67

ALARM X350 123 CDS-LIFT IP 63 DM IP995 56 EW2 130 FR INAFG82 67

ALARM X500D 122 CH AH121FHD 29 DM LASER36FHD 10 EWD2 130 FR IN-F102 90

ALI 1X4 97 CH AH24FHD 29 DM MINI IR4FHD 4 EWD3 130 FR IN-F201M 90

ALI CONVER 97 CIRS1 127 DM MINI23IP 52 EWF1 130 FRHD 101D 91

ALI CONVER H 97 CLOSEVIEW SUPREME 12 DM MINI3FHD 8 EWF1CO 130 FRHD 101MM 91

ALI T 97 CONTACT 200 133 DM MINI43IP 55 EWK2 130 FRHD 140V4 91

AM 036TEST 84 CONTACT 300C 133 DM STAR4FHD 8 EWKB4 131 FRHD 1600V16R 91

AM 071 84 COS1 127 DM TESTER AHD 101 EWKB5 131 FRHD 180V8 91

AM 074 84 DAC 844 109 DM TESTER AHD PLUS 101 EWP3 131 GD 330 132

AM 078MIRROR 84 DC BLOCKER 18 DM TESTER IPA 101 EWR2 131 GJD360 134

AM 079K 84 DCS1 127 DM TESTER PRO 100 101 EWS2 130 GJD370 134

AM 080PLUS 84 DM 22MARINE AHD 27 DM TESTER PRO 2 101 EWS3 130 GJD500 / 505 / 509 135

AM 090 84 DM 534FHD 9 DM TESTER X7 101 EXT CONTROL USB 19 GJD610 99

AM 12PLUS 84 DM 604FHD 9 DOOR 15 120, 124 y 125 F007EM 105 GJD630W 130

AM 19PAN 84 DM 620FHD 8 DOOR 80 120 F010G 105 GJD710 19

AM 19VGA 84 DM 627AT 9 DS18B20 131 FA 10PRO 97 GLOBAL CAM LTE 65

AM 22PAN PLUS 84 DM 636FHD 10 DTECT-X250 134 FA BOX 15 97 HB 105M 18

AP 519 63 DM 710 95 DTECT-X-RECEIVER 134 FA BOX 20 97 HB 105M 133

AP DIP152 63 DM 711 95 DVR 1016UNIVERSAL HD 17 FA BOX 30 97 HB 205 18

AP DIP321H 63 DM 750MARINE AHD 27 DVR 1016UNIVERSAL5MX 17 FA BOX 9 97 HB 205 133

AP DIP526 63 DM 750MARINE IP 27 DVR 1032UNIVERSAL4MX 17 FA RACK 16A 97 HD 100 20

AP TX23 63 DM 936IR MARINE IP 27 DVR 35 UNIVERSAL HD 14 FA RACK 20A 97 HD 103 20

BALIZA 1 136 DM AH FISH EYE FHD 4 DVR 35 UNIVERSAL5MX 14 FA RACK 8A 97 HD 1200 20

BAR 104 136 DM AH MIRROR FHD 4 DVR 35 UNIVERSAL5MX PRO 14 FA1,5IND 96 HD 200 20

BAR 108 136 DM AH104FHD 4 DVR 38 UNIVERSALHD 15 FA1,5PLUS 96 HD 201 20

BAR 90A10 136 DM AH114FHD 4 DVR 38UNIVERSAL5MPX 15 FA1000MA 96 HD 220 20

BAR 90A30 136 DM AH119FHD 4 DVR 48 UNIVERSALHD 15 FA10A 96 HD 301 20

BAR 90B100 136 DM AH121FHD 4 DVR 808UNIVERSAL5MPX PRO 15 FA10PLUS 96 HD 400 20

BAR 90C150 136 DM AH124FHD 5 DVR 817UNIVERSALHD 16 FA12IND 96 HD 401 20

BAR 90C250 136 DM AH135FHD 4 DVR 818UNIVERSALHD 16 FA1500PRO 96 HD 420 20

BAR MIC150 136 DM AH144M 5 DVR 917UNIVERSALHD 16 FA2000MA 96 HD 504 20

BASE CR 8 118 DM AH145M 5 DVR 918UNIVERSAL5MX 16 FA20PLUS 96 HD 650 20

BCC100 33 DM AH444M 5 DVR ESIM384LT 128 FA24VAC 96 HD 668 20

BCC200 33 DM AH454FHD 5 DVR H2 21 FA3A 96 HD 772 20

BLOCKER 18 DM AH454M 5 DVR H3 21 FA3PLUS 96 HD02-4K 85

BLOCKER HD 18 DM AH455M 5 DVR H4 21 FA5-4CH 96 HD04 85

BU19 29 DM AH504FHD 4 DVR SFERA 16 21 FA5A 96 HD04-4K 85

BU20U 29 DM AH555M 5 DVR SFERA16PRO 21 FA5A EXT 96 HDMIBNC 85

BXS1 127 DM AH614FHD 5 DVR X3 H401 36 FA5IND 96 HDMICOAX 85
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HDMIEXT1 85 IPC2453-HNB-PIR30 48 K3 SIN 105 MINIBLOCKER 18 PC 709 95

HDMIEXTPRO 85 IPC425-F233-N 53 K4-2 104 MINIBLOCKER HD 18 PC 710 95

HDMIRPT 85 IPC425-F233-NL 54 K6 104 MODIG HD 18 PC 711 95

HDMIVGA 85 IPC-425-G245N 54 KB 240 11 MON 4C 117 PC 715 95

HDS 720 21 IPC425-I020N 13 KB 249 11 MONO240 MONOCULAR TÉRMICO 23 PC 716 87

HDS 730 21 IPC427-DN120-N 52 KB 251 11 MULTIPAN 86 PC 784 87

HDS1 127 IPC445-H120-N 56 KB 4000 11 MX10X10 86 PC 788 87

HELIOS II LTE 65 IPC521-F233-NL 60 KB 4000 19 MX20 134 PC 788AL 87

HI POE KIT 68 IPC525-F132-NL2 60 KDM 201 69 MX4X4 86 PC AH104FHD 8

HKM01-2 19 IPC525-F260-NL5 60 KDM 201-D01F 69 NET5501 70 PC AH144M 8

HS EXTREME 200 94 IPCS1 127 KDM 201-D02E 69 NET5504 70 PC H50 50

HS0005 94 IPX101 68 KDM 201-D04F 69 NET5508 70 PC H509 50

HS010 94 IPX201 68 KIT 702 DIGIC 92 NET5516 70 PC1016 87

HS011 94 IR 150 99 KIT SKEY 105 NL10 29 PC101A 87

HS04 85 IR PANEL 99 KIT T5 MASTER + SLAVE 105 NVR 1821-04016A 74 PC101AHD 87

HS04-4K 85 IR21-940 99 KPC A700 28 NVR 1821-04032A 76 PC102A 87

HS050 94 IR22W 99 KPC A700BEX 28 NVR 1822-32HDA 76 PC122 87

HS720 94 IR88 99 KPC A700KIT 28 NVR 1825-4HDA 71 PC122HD 87

HS723 94 IRCAM 22MARINE AHD 27 KPC A700PUV 28 NVR 2860E-08064A 77 PC124HD 87

HS800-12V 95 IRCAM 614SFHD 6 KPC A700TELE 28 NVR 2881-64 HD 78 PC126 87

HS800-220V 95 IRCAM AH FISH EYE FHD 7 KPC AJ230PUWX 28 NVR IP165 73 PC128 87

HS850 95 IRCAM AH1000X 7 KPC E190PU 28 NVR IP16LITE 73 PC138HD 87

HUMO 168 120, 124 y 125 IRCAM AH101FHD 6 KPC E190PUDV 116 NVR IP24 75 PC1632HD 87

HYL004 19 IRCAM AH119FHD 6 KPC HD30MP4 28 NVR IP24 LITE 75 PC1664HD 87

ID CARD 115 IRCAM AH124FHD 6 KPC HD30PUP4 20 NVR IP265POE 73 PC1A 97

ID KEY 115 IRCAM AH144M 7 KPC HDB230MP4 20 y 28 NVR IP325 75 PC740 85

IL2-8DUO+ 99 IRCAM AH145M 7 KPC HDI47 28 NVR IP45 71 PC750 85

IL8+ 99 IRCAM AH150FHD 6 KPC HDI47P4 28 NVR IP45POE 71 PC755 85

IL9+ 99 IRCAM AH150WFHD 6 KPC MS2502PP4 28 NVR IP4POE 71 PC780 85

ILU4X2WHITE 99 IRCAM AH374FHD 7 KPC V700PUP4 28 NVR IP4PRO 71 PC790 85

IM830LT 99 IRCAM AH375FHD 7 KPC VF291PUBC 28 NVR IP8 72 PC791 85

IM9+ 99 IRCAM AH444M 7 KPS1 127 NVR IP85 72 PC816HD 87

INITIAL 112 IRCAM AH474M 7 KPTS1 127 NVR IP85POE 72 PD 09 97

IP01 68 IRCAM AH475M 7 KTC MB-1902PWX 28 NVR IP8POE 72 PE 901 68

IP01P 68 IRCAM AH550FHD 7 KTC MC-1902PP4 28 NVR1821-08064A 77 PE 911 68

IP02 68 IRCAM AH555M 7 L100K 114 NVR1822-16HDA 74 PE 921 68

IP03P 68 IRCAM AH84FHD 6 L100K MIFARE 114 NVR1825-16HD 74 PELCO D10U 69

IP04X 68 IRCAM AH99FHD 6 LENTES 102 NVR1825-16HDA 73 PELCO EH14-3 94

IP920E 68 IRCAM H405 48 LOCK 301 115 NVR1825-9HDA 72 PELCO EH16-3MTS 94

IPA102 70 IRCAM H42 44 LOCK 341 115 NVR2881-128HD 79 PELCO EH168PMTS 94

IPC121-BI5N 13 IRCAM H49 44 LOCK 400 115 NVR2881-64 HDI 80 PELCO EHXM3036-7X 26

IPC121-EI4N 51 IRCAM H550 45 LOCK 406 115 NVR2882-16064A 77 PELCO EHXM3136-7X 26

IPC123-EI7N 51 IRCAM H62 45 LOCK 430 115 ONEDT 135 PELCO ES5230-05N 59

IPC123-FN 50 IRCAM H69 45 M3 106 OUT 20C 134 PELCO ES5230-15N 59

IPC143-HN 50 IRCAM H705 48 M5 108 OUTSPIDER DT 135 PELCO ES5230-15NP 59

IPC2211-FN-PIR40 40 IRCAM H775 48 MAC200DN 33 P7 108 PELCO ESPRIT ES4036-5WX 22

IPC2233-FN-PIR40 41 IRCAM H79 45 MANDO 30 120, 124 y 125 PALVGA05 85 PELCO ESPRIT ES4136-5WX 22

IPC2233-FN-SIR40 41 IRCAM H95 48 MANDO 35 120, 124 y 125 PARKITRONICS ALL IN ONE 38 PELCO ESPRIT ES4P136-5WX 22

IPC2240-HN-P 40 IRCAM PTH100 44 MC 240 S45 133 PARKITRONICS BASIC 38 PELCO EVO05LID 57

IPC2251-HNB-SIR40 46 IRCAM PTH23 44 MC 240 S68 133 PARKITRONICS COM. ALL IN ONE 38 PELCO EVO05LMD 57

IPC2251-HNB-SIR808 46 IRCS2 127 MC 240 S68 133 PARKITRONICS COMPAT BASIC 38 PELCO EVO05NID 57

IPC2252-HNB-PIR502 46 IRPS1L 127 MC 270 S45 133 PARKITRONICS SIST. LECT. MATR. 38 PELCO EVO05NMD 57

IPC2252-HNB-SIR50 46 IRS1L 127 MC 440T 133 PBS1 127 PELCO EVO05PSK 27

IPC2253-HNB-PIR30 44 IS8+ 99 MC 447 133 PC 701 95 PELCO EVO12NID 57

IPC2255-GI4N 51 IS830LT 99 MC 470 133 PC 702 95 PELCO EVO12NND 57

IPC2411-HN-PIR30 42 IS9+ 99 MC240 133 PC 703 95 PELCO EVO12NRD 57

IPC2431-HN-SIR40 43 IX2-8DUO+ 99 MC740 133 PC 704 95 PELCO EVO12PSK 27

IPC2433-HN-PIR402 43 IX8+ 99 MD S1 127 PC 706 95 PELCO IBE222-1R 47

IPC2452-HNB-PIR50 49 IX9+ 99 MICROBLOCKER 18 PC 707 95 PELCO IBE229-1R 47

IPC2452-HNB-SIR50 49 K2 104 MINI100 109 PC 708 95 PELCO IBE322-1R 47
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PELCO IBE329-1R 47 POS CAR3 37 RD S1 109 SP20 93 VP 27WMON 117

PELCO IBP221-1R 47 PRM2S1 127 RD S2 109 SP20HD 93 VP 30 106

PELCO IBP321-1R 47 PRO 112 RD SK2 109 SP215RL 93 VP 40 117

PELCO IBP322-1R 47 PROTECT01 11 REMOTE 99 120, 124 y 125 SP40 93 VP 4010WDR 117

PELCO IBP324-1R 47 PS9001 68 RFW1 118 SP400 68 VP 44 117

PELCO IBP521-1R 49 PS9011 68 RONDA CR 50 118 SP40HD 93 VP 46WMON 117

PELCO IJP2211IS 40 PSMS1 127 RONDA CR 8 118 SP620 93 VP 66X 117

PELCO IME229-1RS 41 PSSS2 127 RONDA CR5 118 SPECTRUM DTAM 135 VP AZ2 117

PELCO IME329-1RS 43 PT 100FHD 7 RONDA CRX1 118 SPECTRUM PAWALL 135 VP100EX 116

PELCO IMM12018-1EP 58 PT 230FHD 7 RPS1 127 SPK AH121FHD 29 VP225CA 116

PELCO IMM12027-1EP 58 PULSA 115 RPT 99 120, 124 y 125 SPR 133 VP43W 116

PELCO IMM12036-1EP 58 PULSA 2 115 RS001 11 SRACS1 127 VPAZ4 117

PELCO IMP221-1RS 41 PV 007PB 31 RS002 11 SRS1 127 VS-CW60 99

PELCO IMP321-1RS 43 PV 91 31 RS003 11 SSI SMOKE SCREEN INTERFACE 137 VX-CW60 99

PELCO IMP521-1RS 43 PV AC10FHD 30 RS008 11 SSWS1 127 W102HD 88

PELCO IPB224-1R 47 PV AC20FHD 30 RT 4 18 STROBE 137 W102TRHD 89

PELCO IWP2211ES 40 PV AC20HDWI 32 RUT 230 65 SVGSS1 127 W103HD 89

PELCO IXE22 50 PV AC2FHDW 32 RUT 950 65 SWC SF24 66 W103TRHD 89

PELCO IXE32 50 PV AC32H 30 S2 LITE 104 SWC SF8 66 W104VHD 89

PELCO P1220ESR1 53 PV BC10 31 S200 104 SWC SG16 66 W120ALIHD 88

PELCO S6230EG1 54 PV BOOK1080 31 SAI 1000ONLINE 97 SWC SG24 66 W122ALIHD 88

PELCO S6230EGL1 54 PV BT10I 32 SAI 1000VA 97 SWC SG8 66 W125ALIHD 88

PELCO S6230ESGL1 27 PV CG10 30 SAI 2000VA 97 T 50 107 W1A 104

PELCO VXP-F205S-64 78 PV CHG20I 32 SAI 700VA 97 T 50 M 107 W2 104

PELCO VXP-F8J-S32 76 PV EG20CL 30 SC002W 109 T 5PRO 106 W416PRHD 89

PELCO VXP-P205S-64 78 PV FM20HDWI 32 SCMINI 109 T5S 109 W94ECOHD 88

PELCO VXP-P205S-96 79 PV HAT HD 30 SCMS1 127 T90G 108 W94HD 88

PEOPLE COUNTER 113 PV PB20I 32 SD AH445FHD 29 TAGS1 127 W95HD 88

PIR 200C 132 PV PH10 30 SD IP446FHD 29 TCID22 25 X CO2 20 121 al 123

PIR 222 132 PV PIR HD WI 32 SDS1 127 TCID23 25 X CORTINA 20 W 121 al 123

PIR 242 132 PV PIR IR WI 32 SENSOR GAS NATURAL 30009004 132 TCIS12 24 X CRISTAL 20 121 al 123

PIR 25W 120, 124 y 125 PV RC10FHD 31 SENSOR HUMO 30099002 132 TCIS13 24 X DOOR 20W 121 al 123

PIR 30008010 132 PV RC200HDW 32 SENSOR MON.CARB.30009006 132 TCO 5807H 92 X EMERGENCIA 20 121 al 123

PIR 30008011 132 PV RC20HDWI 32 SETINEL S100 137 TCO 5807M 92 X GAS 20 121 al 123

PIR 300TC 132 PV RELO HD 31 SETINEL S35 137 TERMICAM DLS-XX-384 23 X GATE 200 121 al 123

PIR 333 132 PV RELO4HWI 32 SETINEL S55 137 TERMICAM DLS-XX-640 23 X HUMO 20W 121 al 123

PIR CORTINA 306C 132 PV SD35WI 32 SETINEL S70 137 TITANIUM TI100 137 X MANDO 20 121 al 123

PIR CORTINA 306W 120, 124 y 125 PV TM10FHD 31 SF1 105 TITANIUM TI70 137 X OUT SOL 20C/W 121 al 123

PIR OUT 30 134 PV TM2W 32 SFPS 91 TLC120 33 X PIR 20W 121 al 123

PIR TECHO 308C 132 PV UC10I 32 SGC-EX 26 TLC200 33 X REMOTE 20 121 al 123

PIR TECHO 308W 120, 124 y 125 PV WT10 30 SGC-EX IR 26 TLC200PRO 33 X RPT 200 121 al 123

PIR TECHO15C 132 PV1000TOUCH5 31 SGC-EX316 26 TMSSTS1 127 X SIRENA 20 121 al 123

PITBULL PRO 129 PV500EVO2U 31 SGC-EX-BL1080IP 26 TRVS1 127 X SIRENA SOL 30 121 al 123

PMCL622 84 PV500L4 31 SGC-EX-MS1080IP 26 TSS1 127 X SWITCH 20 121 al 123

PMCL624 84 Q3 104 SGC-EX-MS7000 26 U-BIO 115 X TEMP 20 121 al 123

PMCL632 84 Q3000 126 SHC1000 116 UL3BT-SN 114 X TX 20 121 al 123

PMCL643 84 Q3200 126 SHC500 116 UL3SN 114 X VIBER 20 121 al 123

PMCL655 84 R2 61 SIREN FHD 29 USB EXT 19 X WATER 20 121 al 123

POE S-1009-8P96 66 R485REP 11 SIRENA 200 133 USB EXT 4 19 XCAM402 122 y 123

POE S-1609-8P135 66 RACK 18U 98 SIRENA 300IN 133 VD04A 85 XCAM501 122 y 123

POE S2216-16P270 67 RACK 20U 98 SIRENA 310EX 133 VF30 107 XPRESS 112

POE S-2609-8P250 66 RACK 42U 98 SIRENA 99 120 VGAEXT 85

POE S2616-16P270 67 RACK 42U/600 98 SIRENA CITYLED PLUS 133 VGAEXTDOS 85

POE S2918-16P400 67 RACK 6U 98 SISTEMAS SOLARES * 64 VGAHDMI 85

POE S2928-24P500 67 RACK 9U 98 SK6-X 104 VGAPAL01 85

POE SWF41 66 RC 2 18 SNAKE 8 34 VIDEO XPERT ENTERPRISE 82

POE SWFG41 66 RC 200HD2 30 SNAKECAM 9 34 VL-CW60 99

POE SWTG41 66 RCS3 127 SOUNDER 137 VLI-VLR 81

POS CAR 37 RD R4 109 SP10 93 VLI-VLRC 81

POS CAR2 37 RD R4K 109 SP1DC 93 VM-CW60 99

143



In
fo

rm
ació

n
 Técn

ica - G
lo

sario

GLOSARIO

• AHD. Tecnología que permite el envío de señales analógicas HD o FULL HD a través de cable coaxial y UTP. Es un sistema 
abierto desarrollado por la empresa Coreana Nextchip. Su principal ventaja estriba en que no hay compresión de datos o 
imágenes lo que redunda en una ausencia de latencia o demora en el visionado de las imágenes, pudiendo ser  estas a tiempo 
real, 25 FPS.

• CBR. (Constant Bit Rate o Tasa de Bits Constante) se refiere a tasa de bits que aplica una cuantificación uniforme, sin tener 
en cuenta si en la señal hay zonas con mayor o menor densidad de información, que cuantifica toda la señal por igual.

• CBVS. Señal de video compuesto PAL usado por las cámaras analógicas estándar.

• CID. (Contact ID), Protocolo estándar mas utilizado para la transmisión de datos por PSTN, GSM o GPRS.

• CIF. Resolución  de vídeo analógico de 352x288 píxeles  en formato PAL.

• CRA. Nomenclatura de Central Receptora de Alarmas. Encargadas de recepcionar las alarmas y actuar según un protocolo 
en el caso de intrusión.

• DCHP. Protocolo de configuración Dinámica de equipos. Es el protocolo mediante el cual el router o servidor DHCP 
entrega a cualquier equipo, ordenador o grabador, de la Red Local (LAN), la Dirección IP, Máscara de Subred, Puerta de 
enlace o Gateway y las DNS1 y DNS2.

• Dirección IP.  La IP de un dispositivo, es una matrícula y lo identifica como único. Esta dirección IP es la que viaja en los 
paquetes de datos cuando se comunican unos con otros. El conjunto de dispositivos que se encuentran en el mismo entorno 
o red, pertenecen al mismo Direccionamiento  IP de Red. De esta forma, comparten varias propiedades como la máscara de 
red y puerta de enlace. La gran mayoría de las redes IP actualmente usan la versión 4 del protocolo IP(IPv4). La versión 6  
permite mayor direccionamiento pero su implantación es actualmente pequeña.

• DNR. En español, Reducción de Digital de Ruido. La tecnología DNR es crucial para la cámara de vigilancia. 3DNR funciona 
mediante el análisis de las diferencias entre cuadros sucesivos con el fin de ajustar y mejorar píxeles.

• DNS. (Domain Name Server o Servidor de Nombres de dominio). Son servidores que permiten la Resolución de Nombre de 
dominio o lo que es lo mismo, identifican a un nombre de equipo con la dirección IP en la que se encuentran.

• D1. Resolución de vídeo analógico de 720 x 576 píxeles en formato PAL.

• FTP. (File Transfer Protocol o Protocolo de Transferencia de archivos). Es un protocolo de aplicaciones que utiliza TCP/IP 
para el intercambio de ficheros.

• FULL HD. Resolución superior a HD, concretamente 1902x1080.  Podemos encontrar dos tipos, 1080p o 1080i. La 
diferencia entre 1080p y 1080i es que para p cada fotograma es proyectado por todas las líneas progresivamente, 
obteniéndose mejor visualización, mientras que con el formato i cada fotograma es proyectado por la mitad de las líneas, 
pares o impares alternamente, o de forma entrelazada. Corresponde a 2 Megapixeles.

• GSM. (Global System for Mobile Communications o Sistema Global para las Comunicaciones Móviles  es un sistema 
estándar,  de telefonía móvil digital.

• GPRS. (General Packet Radio Service  o Servicio General de Paquetes Vía Radio)  es una extensión del Sistema Global para 
Comunicaciones Móviles o GSM para la transmisión de datos mediante conmutación de paquetes. Permite velocidades de 
transferencia de 56 a 114 kbps.

• HD. Resolución de Alta Definición Alta Definición, de las siglas del inglés High Definition .  Es un sistema de imagen, vídeo 
y/o sonido con mayor resolución que la definición estándar, alcanzando resoluciones de 1280×720 píxeles, comúnmente 
720p. Corresponde a una resolución de 1 Megapíxel.

• 3G. Es la abreviación de tercera generación de transmisión de voz y datos a través de telefonía móvil mediante UMTS 
(Universal Mobile Telecommunications System o servicio universal de telecomunicaciones móviles).

• HSDPA. La tecnología HSDPA (High Speed Downlink Packet Access), también denominada 3.5G, 3G+ o mini 3G, es la 
optimización de la tecnología espectral UMTS/WCDMA. Provee velocidades de hasta 3.6 Mbps de bajada y 384 kbps de 
subida.

• HSPA PLUS. HSPA+, también conocido como Evolved HSPA (HSPA Evolucionado), es un estándar de internet móvil. 
Infraestructura que provee velocidades de hasta 14.5 Mbps de bajada y 5.76 Mbps de subida

• 4G. Son las siglas utilizadas para referirse a la cuarta generación de tecnologías de telefonía móvil. Es la sucesora de las 
tecnologías 2G y 3G, y precede a la próxima generación, la 5G. Se pueden alcanzar velocidades de bajada de hasta 100 Mbps 
y de 50 Mbps de subida.

• 4K. Resolución de muy alta definición  conocida también  como Ultra HD o UHD. Es un tipo de resolución gráfica que tiene 
cerca de 4000 píxeles de resolución horizontal. Actualmente existen dos tipos de resoluciones 4K:

- 4096 X 2160, 17:9, corresponde a unos 8,8 Megapixeles. Conocida también como FULL 4K.

- 3840 x 2160, 16:9, corresponde a unos 8,3 Megapixeles. Conocida también como UHD.

• 2CIF. Resolución de vídeo analógico de 720x288 píxeles en formato PAL.

• QCIF. Resolución de vídeo analógico de 176 x 144 píxeles en formato PAL.

• 960H. Resolución estándar, 960 x 576,  que hace referencia al número de píxeles efectivos en horizontal. Tecnología 
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desarrollada por Sony y que se integra con los procesadores de imágenes también de Sony, conocidos como EFFIO. Permite 
resoluciones de 700/ 750 líneas de televisión TVL.

• 960p. Resolución usada en cámaras IP, corresponde a la resolución 1280 x 960 pixeles, superior a 720p, corresponde a una 
resolución de 1,3 Megapixeles. 

• HTTP. (Hypertext Transfer Protocol  o Protocolo de Transferencia de Hipertexto) es el protocolo de comunicación que 
permite las transferencias de información en la World Wide Web.

• HTTPS. (Hypertext Transfer Protocol Secure o Protocolo Seguro de Transferencia de Hipertexto), es un protocolo de 
aplicación basado en el protocolo HTTP, destinado a la transferencia segura de datos de Hipertexto, es decir, es la versión 
segura de HTTP.

• H264. Conocido también como MPEG-4 parte 10 o MPEG-4 AVC, es una norma que define un códec de vídeo de alta 
compresión. Es un  estándar capaz de proporcionar una buena calidad de imagen con tasas binarias notablemente inferiores 
a los estándares previos (MPEG-2, H.263 o MPEG-4 parte 2).

• H265. También conocido como HEVC, abreviatura de High Efficiency Video Coding es un estándar de compresión de vídeo 
cuyo predecesor es H.264 / MPEG-4 AVC. El H.265 HEVC  ofrece una calidad de vídeo idéntica al H.264 AVC pero a la mitad 
de la tasa de bits. 

• Lentes:

- Longitud Focal: La longitud focal f,   expresada en 
mm  es la distancia entre el centro óptico de la lente 
o plano nodal posterior y el foco  cuando enfocamos 
al infinito. Los objetivos de las cámaras tienen una 
distancia fija o variable, dependiendo del tipo de 
objetivo. Al variar la distancia focal conseguimos un 
menor o mayor acercamiento al objeto a visualizar, es 
lo que comúnmente llamamos ZOOM. 

- El Angulo de Visión: es el tamaño del objeto que 
puede ser capturado en un tamaño de imagen 
especificado, que está representado por la medida angular. Normalmente, el ángulo de visión se mide suponiendo 
que una lente se centra en el infinito. Cuando se utiliza una lente de la misma longitud focal con un tamaño de imagen 
diferente, el ángulo de visión será diferente.

- Brillo de la Lente: El nº F es una indicación de la luminosidad de la lente. Cuanto menor sea el valor, más brillante será 
la imagen producida por la lente. El nº F es inversamente proporcional al diámetro efectivo de la lente y directamente 
proporcional a la longitud local.

Para calcular la lente necesaria para una instalación  necesitamos una herramienta o software para tal fin, pero de una forma 
u otra siempre hay unos datos que son necesarios proporcionar como son: tamaño del sensor  de la cámara, posición de la 
cámara con respecto al objeto de interés (altura y distancia) y el tamaño del objeto a observar (ancho).

• ONVIF. (Open Network video Interface Forum). Es un foro abierto del sector que tiene como objetivo desarrollar un 
estándar global para la interface de productos de video en red. La especificación ONVIF garantiza la interoperabilidad entre 
productos de seguridad basados en IP con independencia de la marca comercial. Onvif ha ido mejorando su interoperabilidad 
desde su lanzamiento y por lo tanto hay distintos perfiles:

- Profile C, información de control de acceso y configuración. Gestion de eventos y alarmas. Control de acceso de puertas.

- Profile S, Para streaming de video y audio. Control PTZ. Configuración de vídeo y multicast.

- Profile G, creado para mejorar la relación entre le video en vivo y el almacenamiento, mejorando por lo tanto la 
búsqueda, recuperación y reproducción del vídeo grabado. Configuración, solicitud y registro de control de dispositivos. 
Recepción de metadatos.

- Profile Q, fácil instalación y configuración después de la seguridad, integridad de datos y privacidad. Descubrimiento, 
configuración y control de dispositivos.

- Profile A, Mejora en el sistema de control de acceso físico (PACS). Recuperar y configurar PACS entidades relacionadas 
incluidas las normas de acceso, credenciales y horarios

• Puerta de Enlace o Gateway. Suele ser la dirección IP del router que esté en la red del dispositivo. Con esta dirección 
posibilitamos la salida a Internet del dispositivo.

• PoE. La tecnología Power over Ethernet describe un sistema para transferir de forma segura potencia eléctrica junto 
con datos, a dispositivos remotos sobre un cableado categoría  5, 5E ó 6 en una red Ethernet sin necesidad de modificar el 
cableado existente. Los dos estándar mas utilizados en sistemas de video IP son los siguientes:

- El estándar IEEE 802.3af ofrece hasta 15.4 W de potencia DC para cada dispositivo. Sólo 12.95 W se asegura como 
disponible para los dispositivos ya que algo de potencia se disipa en los cables.

- El estándar IEEE 802.3at  ofrece hasta 25W de potencia. 

• PSTN. Transcripción de Red Telefónica Conmutada, es lo que nosotros conocemos como línea telefónica cableada.

• Red. Sistema de comunicación que interconecta ordenadores y otros equipos como grabadores o cámaras IP con la fin de 
compartir recursos.
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• Red LAN (Local Are Network o Red de Area Local). Conjunto de dispositivos que se interconectan en un entorno concreto 
y concentrado

• Red WAN (Wide Area Network o Red de Area Extendida). Interconexión de redes LAN.

• RS-485. Estándar de comunicación serie empleado para conectar y comunicar con domos motorizadas. La arquitectura 
ideal para conectar varios domos motorizados sería la de un Bus. Aunque si se usa una instalación en estrella es recomendable 
la utilización de un distribuidor de telemetría para evitar problemas de impedancia. La impedancia del RS-485 es de 120 
Ohmios. Cualquier variación en la misma ocasionara movimientos descontrolados de los domos.

• RTSP. Protocolo de Flujo en Tiempo Real (del inglés Real Time Streaming Protocol). Puede usar el Protocolo de transmisión 
en tiempo real (RTSP) para entregar contenido como secuencia de unidifusión. Se trata de un protocolo de nivel de aplicación 
que se creó específicamente para controlar la entrega de datos en tiempo real, como por ejemplo contenido de audio y vídeo.

• Subred. Una Red podemos dividirla en redes más pequeñas, modificando la Máscara de Red y por lo tanto disminuyendo el 
número de hosts por red. A esto se le llama “Subnetting o realizar subredes.

• VBR. (Variable Bitrate o Tasa de Bits Variable). Este método de compresión consigue una mayor calidad de vídeo para un 
tamaño de archivo determinado, en contraste con CBR.

• Watchdog. Es un mecanismo de seguridad que provoca un reset del sistema en caso de que éste se haya bloqueado.

• WDR. Wide Dynamic Range, en español Rango Dinámico Ampliado mejora la calidad de imagen de la cámara en condiciones 
de iluminación de alto contraste. En una escena con zonas extremadamente iluminadas y oscuras o en situaciones con fuerte 
retro iluminación, cuando una persona está justo delante de una ventana, con una cámara normal con un sistema BLC 
(Balance de contraluces) estándar sé obtendría una imagen en la que los objetos de las zonas oscuras serían prácticamente 
imperceptibles. La tecnología WDR acaba con este problema aplicando diferentes técnicas que permiten visualizar los 
objetos tanto de las zonas iluminadas como de las más oscuras. Básicamente el funcionamiento es el siguiente: Las cámaras 
que integran esta tecnología adquieren o capturan varias imágenes con diferentes tiempos de exposición para cada imagen. 
Estas imágenes se combinan entonces en una composición que conserva tanto las partes más claras como las más oscuras, 
por lo que la imagen resultante presenta una nitidez y una claridad excepcionales.

• WIFI. Es la sigla para Wireless Fidelity. Es un conjunto de redes que no requieren de cables y que funcionan en base a ciertos 
protocolos previamente establecidos. WiFi es una marca registrada de la compañía Alliance que está a cargo de certificar 
que los equipos cumplan con la normativa vigente, en este caso es la IEEE 802.11. Esta normativa se ha ido adaptando y 
mejorando con el tiempo y por lo tanto las velocidades de conexión:

- IEEE 802.11b, con una velocidad de hasta 11 Mbit/s@2.4 GHz

- IEEE 802.11g, con unja velocidad de hasta 54 Mbit/s@2.4 GHz

- IEEE 802.11n, con una velocidad de hasta 300 Mbit/s@2.4 GHz

- IEEE 802.11ac, conocido como WiFi 5 o WiFi Gigabit,  ya que opera en la banda de 5 GHz. El estándar consiste en 
mejorar las tasas de transferencia hasta 433 Mbit/s por flujo de datos, consiguiendo teóricamente tasas de 1.3 Gbit/s 
empleando 3 antenas.

• Wiegand. El protocolo Wiegand es un protocolo  de comunicación que es esencialmente unidireccional y permite el 
traspaso de datos entre una lectora y una controladora. El protocolo establece líneas de datos, alimentación y señalización. 
Las líneas de datos son Data 0 y Data 1, cuando se necesita enviar un “1” lógico, se coloca un pulso negativo de un ancho 
mínimo de 50 microsegundos en la línea llamada “Data 1” y cuando se necesita transmitir un “0” lógico, se envía un pulso 
negativo del mismo ancho en la línea llamada “Data 0”. La separación mínima entre dos pulsos consecutivos en cualquier 
orden es de 1 milisegundo.
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